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‘ = posadzka wg aranzacji wnetrz blacha na rgbek na tatach—grafit strop zelbetowy wg projektu kanstrukceji
@ ~ 0 wylewka betonowa zbrojona 7cm hydroizolacja membrana dachowa pustka instalacyjna
S &T - 5, polistyren 17cm pefne deskowanie sufit podwieszany
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2. Przebieg instakcji na poszczegﬁlnych kondygnucjuch wg pro;ektﬁw wyknnwczyd\ odpwiedmeh branz |mlut.yjn/d|
P1 ‘ ‘ 3. Nie odmierza¢ wymiar6w z rysunku ani nie u2ywa¢ rysunku joko szablonu.
4. Przed przystqpknilm do prac budowlanych wszystkie wymiwy npmwdzie w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomi¢ autorskie biuro projektowe.
0,02 00017342 0,02 5. Szczeqblowy opis materialow wykonczeniowych znajduje sig W opisie technicznym.

] 6. Uzyte w niniejizym opracowaniu nazwy wasne materialow, sprzetéw, urzqdzen, systemdw i inne oraz przodmnione nazwy pmdueemm mmom jedynie vrzomc jokoaciowy i sq podane w celu okreslenia wymogdn jokoaciowych im
stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetéw, urzqdzen, s/shmw i innych pod lub wyzszych p technicznych. Zamiana materialéw na réwnorzedne o tych
samych parametrach ﬁzyko—uhemlcnwﬂl i wartosciach u2ytkowych wymaga ponadto zgody nadzoru i {

7. W pomieszczeniach mokrych wykonat |zolacj| z folii w plynie na szlichcie cementowej z wywinigciem 30cm na ciang i w pamch na scnnuch przy odbiomikach wody.
8. Przed wylwmrlem otworbw drzwiowych i okiennych nalezy potvnerdne typ wybranej slisarki z zalozonq w projekcie, dost i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otwordw dla jej montazu.

Na rzutach opisano wymiary przejscia w Swietle drzwi oraz wymiary w éwietle muru dla okien.
9. Legenda oznaczen uzyta na rysunku odnosi sig do catosci projektu.
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