Zatagcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

do postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

realizacje zamdwienia pn.:

Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania.

Znak sprawy: KML - 47/2023

Przedmiot zamoéwienia, tj. dostawa fabrycznie nowego sprzetu komputerowego i oprogramowania
zostat podzielony na czesci wedtug nastepujgcego podziatu:

Czescé |

1. Zestaw komputerowy z monitorem 23,8” — 9 szt.

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor
osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark
wynik co najmniej 32 200 pkt. wedtug wynikow opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Pamieé¢ RAM 16GB. Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB. Jeden slot DIMM wolny.

Pamieé masowa

Dysk M.2 SSD 512GB PCle NVMe
Obudowa musi umozliwia¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Wydajnosé
grafiki

Zintegrowana karta graficzna osiggajaca w tescie Passmark G3D Mark,
w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1600 pkt. wedtug wynikéw
opublikowanych na stronie

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php .

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa min. dwukanatowa zintegrowana z piytg gtéwng, zgodna
z High Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera. Port
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port
combo.

Obudowa

Typu Small Form Factor z obstugg kart wylgcznie o niskim profilu.
Umozliwiajgca montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej
i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wytagcznie na przednim oraz
tylnym panelu obudowy. Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 680 mm.

Zasilacz o mocy min. 180W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego
i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz
o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA
BRONZE.

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowaé na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplics.aspx

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalaé na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretdw, Srub motylkowych). Obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznoéci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz powinna posiadaé
czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajgco —
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diagnostycznym. Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz kiédki (oczko w obudowie do
zalozenia kiodki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty
o sygnalizacje LED np. wiacznik POWER, sluzacy do sygnalizowania
i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja
oparta na zmianie statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie). System
usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowaé:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie plyty gtéwnej, awarie BIOS'u,
awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé
minimalnej ilosci wolnych slotéw na plycie gitéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce,
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych zigczy
na plycie gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktore nie sg dedykowane
dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien byé oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢
wpisany na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie plyty gtéwnej uklad sprzetowy sluzgcy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych
dokumentéow przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego.  Préba usunigcia dedykowanego ukiadu doprowadzi do
uszkodzenia catej piyty gitéwnej. System diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS, dostepny
z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy przetestowanie
komputera a w szczegodlnosci jego skladowych. System zapewniajgcy petng
funkcjonalno$é, a takze zachowujacy interfejs graficzny nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy stosowania
zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci
lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obsluga BIOS za
pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony
w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnosé
dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informagcji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej
pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamigci RAM, technologii wykonania
pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielko$ci pamigci
i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego
procesora, typowej predkosci =zainstalowanego procesora, minimalinej
i maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci
zainstalowanego Ilub zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich
urzgdzeniach podpietych do dostepnych na plycie gléwnej portéw SATA, MAC
adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym ukladzie graficznym,
kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg byé stosowane rozwigzania

oparte o pamie¢ masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane
poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe

oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej
z zewnetrznych urzgdzen, mozliwos¢é ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego  uruchomienie = komputera  (zabezpieczenie  przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle
administratora. Uzytkownik po wpisaniu _swojego hasta jest wstanie
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zidentyfikowa¢ ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika
i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz znakéw
specjalnych. Mozliwos¢ wigczenia/wylaczenia kontrolera SATA (w tym
w szczegodlnosci pojedynczo), Mozliwosé ustawienia portow USB w trybie ,no
BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzefi bootujacych typu
USB). Mozliwo$¢ wytgczania portdow USB pojedynczo.

Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym. Oferowany BIOS musi posiada¢é poza swojg wewnetrzng
strukturg menu szybkiego boot'owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie
systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu
z urzadzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie plyty giowej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia w1rtuaI|zacp dla poszczegbinych komponentow
systemu). :

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional w polskiej wersiji
jezykowej, klucz licencyjny musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢
reinstalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE
Certyfikat EPEAT Gold dla Polski

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN
1ISO 50001

Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
(wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych
w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteribw $Srodowiskowych dla
produktdéw zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy
formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczeg6lnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla
piyty giébwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie

powyzej 25 gram.

Wymagania
dodatkowe

Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezposrednio
Z piyty gtéwnej: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4a, 8 portow USB
wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, na panelu przednim 2 x USB 3.2 gen
1 Typu A oraz 2 x USB 2.0, na panelu tylnym 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz
2xUSB 2.0,

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
wszystkich portéw USB nie moze by¢ osiaggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejsciowek lub przewodoéw potgczeniowych itp. Zainstalowane
porty wiutowane w piyte gtébwng i bezposrednio wyprowadzone na panel
przedni i tylny obudowy, dodatkowo nie moga blokowac instalacji kart
rozszerzen w ztaczach wymaganych w opisie ptyty giéwnej.

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z plyta gtdwna, wspierajgca obstuge

Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika),

Plyta giéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w:
1 x PCle x16 Gen.3, 1 x PCle x1, 2 x DIMM z obslugg do 64 GB RAM,
2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0., Jedno zigcze M.2 dla dyskéw oraz
zigcze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
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Klawiatura USB w ukiadzie polski programisty
Mysz laserowa USB z rolkg (scroll)

Opakowanie musi by¢ wykonane z materialéw podlegajgcych powtérnemu
przetworzeniu.

Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego wynoszaca maksymalnie 22 dB.

Wsparcie Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajacemu
techniczne zglaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
producenta Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzgdzeniu na jednej witrynie

internetowe] prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezaca, Rodzaj gwaranciji,
data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje,
diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu

operacyjnego).
Warunki Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na $wiadczenie usiug
gwarancji serwisowych oraz posiadaé autoryzacje producenta urzadzen

Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta iflub we
wspoipracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata,
Zz mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty
dostawy.

Sposadb realizacji ustug wsparcia technicznego:

» Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

e Dedykowany bezptatny portal online producenta do zglaszania usterek
i zarzgdzania zgtoszeniami serwisowymi.

e Opcjonaina pomoc techniczna za posrednictwem czat online.

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu
instalacji urzgdzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalaciji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu ~skutecznego przyjecia zgloszenia przez Dziat Wsparcia
Technicznego.

Mozliwo$¢é sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego
dla urzagdzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia
za posrednictwem strony internetowej producenta réwniez dia urzadzen
z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Zamawiajgcy wymaga, zeby w przypadku wystapienia awarii dysku twardego
w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk
twardy pozostat u Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga narzedzia do zarzadzania zgltoszeniami serwisowymi

samodzielnie przez portal internetowy lub inne narzedzie nie wymagajgce

dziatan po stronie dostawcy. Narzedzie powinno umozliwia¢:

— esamodzielne wystawianie =zgloszeh serwisowych, dledzenie stanu
zgtoszenia, komunikacje z serwisem producenta przez edycje zlecenia
i stanu zlecenia

— dostep do materiatdbw serwisowych - co najmniej podrecznikow
serwisowych i not serwisowych

— dostep do materiatléw szkoleniowych

— mozliwosci dodawania plikbw do otwieranego lub otwartego zlecenia
(zdjecia uszkodzen, opisy etc.)
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- $ledzenie historii zlecen - raporty ze zlecen, historia - dla poszczegéinych
zlecen lub dla poszczegdlinych komputeréw

- mozliwos¢ samodzielnego zarzadzania wysylka czesci (decyzja
o zaméwieniu czesci zamiennych i diagnostyka po stronie zamawiajgcego)

- mozliwosé rejestrowania i zarzgdzania zdarzeniami serwisowymi -
agregowania zdarzen z oprogramowania zarzgdzajgcego dostarczonego
przez producenta, mozliwosé konwertowania zdarzefi na zgtoszenia
serwisowe do producenta - z poziomu narzedzia.

— mozliwos¢ spiecia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk
zamawiajgcego (dostepnos¢ APl co najmniej dla opcji wystawienie
Zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zlecen)

— tworzenia kont dla inzynierow serwisu z mozliwoscig sprawdzenia statystyk
wydajnosci / jakosci ich pracy.

Dodatkowe Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta
oprogramowanie | komputera ktére umozliwia pelne zarzgdzanie, monitoring, konfiguracje
a w szczeg6lnosci: dystrybucje ustawien BIOS (zawierajgcego wcze$niej
zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednoczeSnie na
wszystkich komputerach zgodnie z politykg bezpieczenistwa Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi w pelni integrowaé sie z Microsoft SCCM

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft
SCCM w celu dystrybucji za pomocg dotgczonego oprogramowania
producenta komputera zgodnie z politykg bezpieczerstwa Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oczekuje oprogramowania zarzadzajgcego produkowanego
przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji
komputera. Program ma umozliwia¢ przynajmniej:

— monitorowanie komputera i generowanie zgloszen o biedach /
nieprawidiowym dzialaniu w zakresie pracy komponentéw i wydajnosci
systemow

— powiadamiania o nowych wersjach sterownikdw i umozliwienie

uzytkownikowi wykonania upgrade systemu

-~ powiadamianie o problemach wydajnosciowych i diagnozowanie /
rozwigzywanie takich problemow

— $ledzenia kluczowych komponentow i przewidywanie awarii przed ich
wystgpieniem.

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta

Z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

e upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych
w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

e mozliwosé przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej
aplikacji, BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potaczenia  internetowego z  automatycznym przekierowaniem
a w szczegodlnosci informaciji o:

o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

dacie wydania ostatniej aktualizacii

priorytecie aktualizacji

zgodnosci z systemami operacyjnymi :

jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyze;j.

e wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce
natychmiastowej instalacji), reckomendowane i opcjonalne

e mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu
w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora
tego wymaga.

e rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci
z uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr )

e sprawdzenia historii upgrade’u z informacig jakie sterowniki byly

000 0O
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instalowane z dokiadna datg ( dd-mm-rrrr) | wersjg (rewizja wydania)
dokiadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacijg
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajacy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach
z doktadnym rozbiciem jakich komponentow to dotyczylo, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku
*xml. Raport musi zawieraé z dokiadng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing
z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1
roku.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu

Ekran ciekiokrystaliczny z aktywng matrycg min. 23,8" (16:9)

Technologia

VA

wykonania matrycy

Rozmiar plamki Maksymalnie 0,275mm
Jasnosé 250 cd/m2

Kontrast Typowy 3000:1

Katy widzenia 178/178 stopni
(pion/poziom)

Czas reakcji matrycy |max. 8 ms
Rozdzielczosé 1920 x 1080 przy 60Hz
maksymalna

Paleta koloréw 83% (CIE 1976)

Glebia koloréw

16,7 miliona koloréw

Zuzycie energii

Maks. 28W
W trybie uspienia maks. 0,3W

Powloka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa utwardzona

Podswietlenie

System pods$wietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢é wyposazony w tzw. gniazdo zabezpieczenia przed
kradzieza.

Wbudowane w monitor narzedzie diagnostyczne
zdiagnozowanie problemu wys$wietlania obrazu na ekranie.

umozliwiajgce

Pochylenie monitora

W zakresie min. 26 stopni
Regulacja wysokosci min. 110mm

Ziacze 1 x D-Sub
1 x DisplayPort 1.2
1 x HDMI 1.4
Gwarancja 3 lata, mozliwo$¢ zgtaszania awarii przez ogélnopolska linie telefoniczng

i strone internetows producenta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadaé autoryzac;je producenta.

W przypadku nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujgcej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem.
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Zatgcznik nr 1

Certyfikaty

TCO Certified Displays 9, Energy Star

Inne

Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA
Whbudowane dwa gtosniki o mocy 1W kazdy

Zestaw komputerowy bez monitora — 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne takie jak wskazano w punkcie 1 powyzej
w zakresie zestawu komputerowego.

Monitor 23,8” — 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne takie jak wskazano w punkcie 1 powyzej

w zakresie monitora.

Notebook 15,6” — 3 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektroniczne;.

Matryca 15.6”" FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powitoka przeciwodblaskowg, bez
dotyku, jasno$¢ 250 cd/m2, kontrast 700:1, NTSC 45%.

Procesor Procesor osiggajacy w tescie PassMark Performance Test, co najmniej 17500
punktow w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostepny na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamieé RAM 16GB, mozliwo$¢ rozbudowy do min. 64GB, nie dopuszcza sie pamieci

wlutowanych w ptyte gtéwng, min. dwa sloty na pamiec.

Pamieé masowa

512 GB NVMe SSD M.2
Mozliwo$¢ instalacji dodatkowego dysku M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w te$cie PassMark Performance Test co najmniej 2010
punktéow w kategorii Average G3D Rating. Dostgpny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php '

Klawiatura Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczna,
z wbudowanym podswietleniem, min 98 klawiszy. Wszystkie klawisze
funkcyjne typu: mute, regulacja gto$nosci, print screen dostepne w ciggu
klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia mikrofonow,
regulacja gto$nosci, regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci
ekranu.

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki
stereo 0 mocy 2x 2W.

Whbudowana kamera FHD/IR, czasowa redukcja szumow, ostona kamery,
mikrofon
czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3

bezprzewodowa _

Bateria lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do 80%

i zasilanie w czasie 1 godziny.

Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu - C
Waga i wymiary | Waga max 1,9kg Suma wymiaréw notebooka nie wigksza niz 615mm

mierzona po krawedziach obudowy.

,Zatgcznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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Zatgcznik nr 1

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy
uszczelnienie chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem
i wilgocig. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego
(wmontowanego na state) oraz samego urzgdzenia wskazujgcego. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji, oraz posiada¢: date produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczeg6lnosci min. i max.
osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu
w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig
wpisywania min. znakdéw specjalnych. Funkcje logowania sie do BIOS na
podstawie  hasta  systemowego/uzytkownika, administratora  (hasta
niezalezne), Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku
twardego. Funkcja umozliwiajgca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie
natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem
tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu natadowania).
Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego =z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizaciji
BIOS.

Mozliwosé wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery
BIOS na dysku twardym.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu

Certyfikacja TCO dla oferowanego modelu dostepna na stronie
https://tcocertified.com/product-finder/

Deklaracja zgodnosci CE

Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym. .

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego wynoszaca maksymalnie 23dB.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub
BIOS, umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegoélnosci jego
skladowych. Dziatajgcy w peini, bez okrojonych funkcjonalnosci nawet
w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku,
dostepu do sieci i internetu oraz bez koniecznosci podigczenia urzgdzen
wewnetrznych i zewnetrznych oraz bez koniecznosci pobierania i instalowania
np. na ukrytej pamieci flash BIOS.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer Kkluczami
szyfrowania. Proba usuniecia ukiadu powoduje uszkodzenie ptyty gtéwne;.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentdw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy
szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwnej.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)
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Zafgcznik nr 1

Whbudowana w obudowe matrycy technologia IR umozliwiajgca autentykacje
na poziomie oferowanego systemu operacyjnego

Czytnik linii papilarnych
Czytnik SmartCard

Zarzadzanie Wbudowana w piyte gtdwng technologia zarzgdzania i monitorowania

zdalne komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy

obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas
pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowag

w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS plyty gtéwnej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowe] systemu, przekierowanie procesu
fadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM Ilub FDD
z serwera zarzadzajgcego;

— zdalne przejecie peinej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programow, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie;

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem  zarzgdzajgcym, w definiowanych odstepach czasu,
w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia Ilub bfedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika
z poziomu BIOS.

— wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzgdzania zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzgdzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikaciji

- w pemni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje
i zachowujgca petng funkcjonalno$¢ nawet podczas restartbw komputera

zarzgdzanego.
System Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional w polskiej wersji
operacyjny jezykowej, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, musi umozliwiac
instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

Oprogramowanie | Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong

dodatkowe licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych
w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersiji,

— mozliwosé przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej
aplikacji, BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potgczenia internetowego z  automatycznym przekierowaniem
a w szczegolnosci informacii:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji

al?cznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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Zatacznik nr 1

d. zgodnos$c¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od
punktu a do punktu e.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

— mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu
w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra
tego wymaga.

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci
z uwzglednieniem daty (dd-mme-rrrr)

— sprawdzenia historii upgrade’'u z informacjg jakie sterowniki byly
instalowane z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

— doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacja
o zainstalowanej obecnie wers;ji dla oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml "

— raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych
aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto,
btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu
takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawiera¢ z doktfadng datg (dd-
mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcp/zadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4,
1x RJ - 45 [fizyczny port], port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajace;.

Warunki
gwarancyjne,
wsparcie
techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, rodzaj gwaranciji,
data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje,
diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego).

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, czas reakgc;ji
serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych _dysk pozostaje u Zamawiajacego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001:2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Do kazdego notebooka nalezy dotaczy¢ usztywniana torbe na notebooka.

5. Monitor panoramiczny LED 54,6” — 1 szt.

OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnosc¢

Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Plamka

54.6", 138.8cm

VA, matowe wykonczenie, haze 25%

3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
16:9

500 cd/m?

5000:1

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
1.07B (8bit+FRC)

30 - 80kHz

0,315mm

Zatgcznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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INTERFEJSY / ZtACZA | STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu
Cyfrowe wejscia sygnatu

Wejscia audio
Sterowanie

Cyfrowe wyjscia sygnatu
Wyjscia audio

HDCP

Port USB

WEASCIWOSCI

Zintegrowane oprogramowanie

Hardware

VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)

DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Mini jack x1 (3.5mm)

RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

IR x1 (3.5mm stereo mini)

DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)

Whbudowane gtosniki 2 x 10W
v.2.2
x2 (v.2.0)

Android OS 8.0 (Full HD)
RAM 3GB, Pamie¢ wewnetrzna: 32GB eMMC

Maksymalny czas pracy bez przerwy  24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazutak

Odtwarzanie multimediéw

MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez wentylatora
Standard VESA

Warunki pracy - temperatura

MTBF

ZARZADZANIE ENERGIA
Zasilacz

Zasilanie

Zuzycie energii

Certyfikaty

tak

pozioma, pionowa
tak

400 x 400mm

0°C -40°C

50000 godzin (wytgczajgc podswietlenie)

wewnetrzny

AC 100 - 240V, 50/60Hz

133W typowo, 0,5W stand by, 0,5W off mode
CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support

6. Monitor LCD z podswietleniem LED 27” — 1 szt.

Ogodlne

Rodzaj wyswietlacza
Klasa energii

Konsumpcja energii na rok
Wielkos¢ przekatnej

Typ panela

Wspotczynnik ksztattu
Rozdzielczos¢ natywna
Rozstaw pikseli

Pikseli na cal

Jasno$¢

Wspoétczynnik kontrastu
Obstuga kolorow

Czas reakcji

Poziomy kat widzenia
Pionowy kat widzenia
Powtoka ekranu
Technologia podswietlenia

Charakterystyka

Audio

Typ
Moc wyjsciowa / kanat

Monitor LCD z podswietleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

29 kWh

27"

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

0.2331 mm

108.79

350 cd/m?

1000:1

16,7 miliony kolorow

4 ms (szary-do-szarego, warto$¢ ekstremalna)
178°

178°

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
WLED

Podswietlanie krawedziowe LED, przestrzen barw 99% sRGB

Gtosnik(i) - stereo
3 wat
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Zlacza

Interfejsy 2 x HDMI (HDCP 1.4),
DisplayPort (tryb DisplayPort 1.2)
Wyjscie audio

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu Wysokosé, pivot (obrét), pokretto, odchylenie
Kat pochylenia -5°1+21°

Kat obrotu -30°/+30°

Kat rotacji -90°/+90°

Regulacja wysokosci 110 mm

Interfejs montazowy VESA 100 x 100 mm

Rézne

Zgodnos¢ z normami DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Zasilanie

Konsumpcja energii (w trybie ON) 19W

Pobdr Mocy (tryb Wi.) 19 kWh/1000 godz.
Power Consumption (Max) 40 wat

Zuzycie energii w stanie czuwania 0.2 wat

Pobor mocy (tryb wyt.) 0.2 wat

Standardy ochrony srodowiska

Certyfikat TCO

TCO Certified Displays 8

Gwarancja

Gwarancja producenta
Czesé

1. Drukarka laserowa kolorowa A4 (duplex) — 5 szt.
Parametry ogéline

Typ drukarki Kolor

Funkcje Drukowanie

Rozmiar wyswietlacza 6,8cm Colour LCD Touchscreen

Pamiec 512MB

Technologia Laserowa

Klasyfikacja lasera Produkt Laserowy Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)Class 1
Potaczenie

Potgczenie Sie¢ przewodowa, Sie¢ bezprzewodowa,

Interfejs sieci przewodowej Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n

Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0

NFC Obstuguje karty NFC w celu bezpiecznego uwierzytelniania
i obstugiwanych przez NFC urzadzen przeno$nych do drukowania

Polaczenia mobilne
Obstugiwane AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0,
iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™

Srodowisko

Certyfikat Blue Angel Tak

Certyfikat Nordic Swan Tak

Poziom hatasu Podczas drukowania — 49dbA, tryb cichy — 44dbA, tryb gotowosci —
niestyszalny

Typowe zuzycie energii 0,64kWh/Tydzien

Specyfikacje nosnikoéw

Typy i gramatury Podajnik standardowy i opcjonalny - papier zwykly, makulaturowy,
(miedzy 60 a 105 g/m2); Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykty,
makulaturowy, (miedzy 60 a 163 g/m2); Druk dwustronny - zwykly
(miedzy 60 do 105 g/m2)

Zatgcznik nr 1 — Dostawa (ifjtu komputerowego i oprogramowania
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Rozmiary Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive,
Legal, Folio, Mexico Legal Podajnik wielofunkcyjny - Szeroko$¢: 76.2mm
do 215.9mm x Dtugos$c¢: 127mm do 355.6mm; Druk dwustronny — A4

Sieé
Bezpieczne drukowanie Tak
Wi-Fi Direct™ Tak

Bezpieczenstwo sieci przewodowej SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3,
Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS)

Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3,
Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,

EAP-TTLS)
Sie¢ przewodowa 10Base-T/100Base-TX
Systemy operacyjne i oprogramowanie
Obstugiwane Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016,

2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008* *Windows® Server
tylko drukowanie; Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 lub nowszy; Linux
CUPS, LPD/LPRnNg (x86/x64)

Obstuga papieru

Wejscie papieru Podajnik standardowy - 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny - 50

arkuszy

Wyj$cie papieru Zadrukiem do dotu - 150 arkuszy; Zadrukiem do goéry (Prosta $Sciezka
papieru) - 1 arkusz

Drukowanie

Szybkos¢ standardowego drukowania kolorowego A4 31 stron na minute

Szybkos¢ standardowego drukowania monochromatycznego A4 31 stron na minute

Rozdzielczosé 2400 x 600dpi / 600 x 600dpi

Funkcje zabezpieczen

Filtr IP Tak

Secure function lock v3 Tak

Bezpieczne drukowanie Tak

Blokada ustawien Tak

Gwarancja

Gwarancja producenta

Do kazdej drukarki nalezy dotaczyé przewéd USB o diugosci co najmniej 3,0 m.

2. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (duplex) — 10 szt.

Parametry ogdine

Typ drukarki Mono

Wyswietlacz Podswietlany wys$wietlacz LCD
Maksymalny rozmiar papieru A4

Pamieé 256MB

Technologia Laserowa

Rozmiar wy$wietlacza 16 znakdw x 1 wiersz

Klasyfikacja lasera Klasa 1 (IEC60825 - 1:2007)
Potaczenie

Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0

Interfejs sieci przewodowej Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n

Potaczenie Sie¢ przewodowa, Sie¢ bezprzewodowa,
Srodowisko

Certyfikat Nordic Swan Tak )

Poziom hatasu Drukowanie 52dbA, Tryb cichy 50dbA, Tryb gotowosci 34dbA
Typowe zuzycie energii 0,52 KWh / tydzien

Zatgcznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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Specyfikacje nosnikow
Typy i gramatury

Rozmiary

Si

Bezpieczenstwo sieci przewodowe;j

Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej

ec

Zatgcznik nr 1

Standardowy i opcjonalny podajnik: zwykty, makulaturowy (60 -
120g/m?). Podajnik wielofunkcyjny: zwykly, makulaturowy (60 -
200g/m?). Drukowanie dwustronne: zwykly, makulaturowy (60 -
105g/m?)

Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6,
Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik
opcjonalny - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico
Legal, India Legal. Podajnik wielofunkcyjny - szeroko$¢: 76.2mm
do 215.9mm x dtugosé: 127mm do 355.6mm. Druk dwustronny —
A4

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3,
Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP V3,
Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS)

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obstugiwane

Obstuga papieru
Wejscie papieru

Wyjscie papieru

Drukowanie

Szybkos$¢ drukowania 2-stronnego A4
Standardowa szybkos¢ drukowania A4
Automatyczne drukowanie 2-stronne

Emulacje

Czas wykonania pierwszego wydruku
Rozdzielczos¢

Funkcje zabezpieczen
802.1x
Filtr IP
Secure function lock v3

Bezpieczne drukowanie
Bezpieczne drukowanie z SSL

Gwarancja producenta

Windows®: Windows 10®, Windows® 8, Windows® 7, Windows
Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home
Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008, Windows®
Server 2003. OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x lub nowszy.

Podajnik standardowy — 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny —
50 arkuszy;

Zadrukiem do dotu - 150 arkuszy; Zadrukiem do gory (prosta
$ciezka papieru) - 1 arkusz

Do 20 obrazéw na minute

Do 40 stron na minute

Tak

PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM
Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
nie wiecej niz 8 sekund

do 1200 x 1200dpi

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Do kazdej drukarki nalezy dotaczy¢ przewéd USB o dtugosci co najmniej 3,0 m.

3.

Parametry ogdine
Czas nagrzewania

Drukarka laserowa kolorowa A3 (duplex) — 2 szt.

Interfejs

Protokot

Jezyk drukarki

Okolo 20 s od momentu wigczenia

Okoto 9,9 s przy wychodzeniu z trybu oszczedzania energii
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, bezprzewodowa sie¢ LAN
(IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed)

Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja Epson FX, emulacja jezyka
PostScript 3, emulacja PDF v1.7, emulacja IBM ProPrinter

s
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Zafgcznik nr 1

Obstugiwane systemy operacyjne Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64,
: Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X
10.11, OS X 10.10, iOS

Pamie¢ (stand./maks.) 1GB/1GB

Czcionka Emulacja PCL — 87 skalowalnych czcionek, 4 czcionki bitmapowe, 80 czcionek
Adobe PostScript

Drukowanie

Metoda drukowania  Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED

Druk dwustronny TAK

Rozdzielczos¢ druku 600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi
Rzeczywista rozdzielczo$¢ (optyczna): 1200 dpi

Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze: okoto 6,3 sekundy
w czerni: okoto 6,3 sekundy
Szybkos¢ druku A4 (poziomo) 36 str./min w kolorze, 36 str./min monochromatyczne
A3 20 str./min w kolorze, 20 str./min monochromatyczne
Format papieru A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11"

x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, baner, koperty, pocztdwka,
pocztédwka zwrotna, fiszka (3" x 5") (75 x 125 mm), format fotograficzny (4" x 6",
5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar niestandardowy: Szeroko$¢ 55-
297 mm x dtugos¢ 90-1321 mm, B7, B8

Gramatura papieru Podajnik 1: 64-220 g/m?
Podajnik uniwersalny: 64-256 g/m?

Pojemnos¢ wejsciowa Podajnik 1: 300 arkuszy
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy

Pojemno$¢ wyjsciowa Zadrukiem do dofu: maks. 250 arkuszy
Zadrukiem do gory: maks. 100 arkuszy

Srodowisko pracy Praca: 10-32°C, 20-80% wilgotnosci wzgledne;j
Przechowywanie: 0-43°C, 10-90% wilgotnoéci wzglednej

Pobor mocy Praca: Maks. 1118 W / Sr. 680 W
Tryb gotowosci: 13 W
Tryb oszczedzania energii: 11 W
Tryb gtebokiego uspienia: 1 W
Automatyczne wyigczanie: 0,15 W

Poziom hatasu Praca: ok. 54 dBA
Tryb gotowosci: < 32 dBA

Gwarancja producenta

Do drukarki nalezy dotaczyé przewéd USB o diugosci co najmniej 3,0 m.

4. Urzadzenie wielofunkcyjne atramentowe A4 z podajnikiem (duplex) — 1 szt.

Parametry ogéine

Typ drukarki Kolor

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie
Wyswietlacz LCD

Rozmiar wyswietlacza 1-wierszowy
Maksymalny rozmiar papieru A4

Pamie¢ 128MB

Technologia Atramentowa
Polaczenie

Potgczenie Sie¢ bezprzewodowa
Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0
Wi-Fi Direct TAK

Zatgcznik nr 1 — Dostama sprzetu komputerowego i oprogramowania i
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Zatgcznik nr 1

Interfejs sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

Kopiowanie

Rozdzielczos¢ Druk do 1200 x 2400 dpi (mono i kolor); Skanowanie do 1200 x 1200 dpi
(mono) i 1200 x 600 dpi (kolor) (ISO/IEC 24735)

Szybkos¢ Do 13ipm w trybie mono i 10,5 w kolorze

Wspotczynnik powiekszenia/zmniejszenia od 25 do 400 w krokach co 1%

N na 1 Tak

Specyfikacje nosnikéw

Typy i gramatury Podajnik standardowy - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"),
Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope,
Com-10, DL Envelope, Monarch; Podajnik reczny - A4, LTR, EXE, A5,
AB, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-
2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope,
MonarchPhoto-L (89x127mm/3.5x5")

Rozmiary Podajnik standardowy - 64-220g/m2; Podajnik reczny - 64-300g/m2; ADF
- 64-105g/m2;

Sie¢

Wi-Fi Direct™ Tak

Sie¢ bezprzewodowa : IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi

_ Direct)
Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)
Systemy operacyjne i oprogramowanie
Obstugiwane Windows® 7/ 8.1 /10 Windows Server® 2008 / 2008R2 /2012 / 2012R2 /

2016 /2019; MacOS 10.13.6/10.14.x/10.15.x
Obstuga papieru

Wejscie papieru Podajnik standardowy - 150 arkuszy; Podajnik reczny - 1 arkusz; ADF -
20 arkuszy;

Wyjscie papieru 50 arkuszy

Drukowanie

Rozdzielczosé Do 6000 x 1200 dpi (pionowo x poziomo)

Szybkos¢ — poréwnywalny z drukiem laserowym Do 17ipm w mono i 16,5ipm w kolorze (ISO/IEC

24734)

Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak

Skanowanie 5

Rozdzielczos¢ Optyczna do 1200 x 2400 dpi szyba/1200x600dpi ADF; Interpolowana do
19200 x 19200 dpi;

Skanuj do E-mail, obraz, OCR, Plik

Szybkos¢ 3,35 s. (mono) i 4,38 s. (kolor) przy rozdzielczosci 100 dpi (pojedynczy
arkusz)

Typ skanera CIS

Gwarancja producenta

Do urzadzenia nalezy dotaczy¢ przewéd USB o dtugosci co najmniej 3,0 m.

5. Urzadzenie wielofunkcyjne atramentowe A3 z podajnikiem (duplex) — 2 szt.

Parametry ogéine

Typ drukarki Kolor

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyswietlacz Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyswietlacza 6,8cm

Maksymalny rozmiar papieru A3

Pamie¢ 256MB

Technologia Atramentowa

Potaczenie

Potgczenie Sie¢ przewodowa, Sie¢ bezprzewodowa,

Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0

Zatgcznik nr 1 — Dosta(E\s/przetu komputerowego i oprogramowania
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Wi-Fi Direct

Interfejs sieci przewodowej

Zafgcznik nr 1

Drukowanie bezprzewodowe, w ktérym komunikacja z urzgdzeniem
odbywa sie z pominieciem punktu dostepowego (tryb automatyczny
i reczny)

10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (WiFi

Kopiowanie
Kopiowanie 2-stronne
Rozdzielczos¢
Szybkos¢

Wspditczynnik powiekszenia/zmniejszenia

N na1

Faksowanie
Faks-modem
PC Fax

Srodowisko
Moc dzwieku
Poziom hatasu
Zuzycie energii

Specyfikacje nosnikéw
Typy i gramatury

Rozmiary

Sie¢
Wi-Fi Direct™
Sie¢ przewodowa

Bezpieczenstwo sieci przewodowe;j

Sie¢ bezprzewodowa

Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (WiFi
Direct)

Nie

Do 600 x 600dpi

Jednostronne: 25ipm Mono i 16 ipm Kolor
od 25% do 400% co 1%

Tak

33.6 kb/s
Tak

Mono: 6,54 B(A), Kolor: 6,54 B(A)

Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 50dB(A)

Podczas kopiowania: ok. 29 W, w trybie gotowosci: ok. 5,0 W, w trybie
uspienia: ok. 0,9 W, przy wytgczonym zasilaniu: ok. 0,03 W

Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6,
Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo
2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal,
India LegalPodajnik reczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, AG,
Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo
2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch , C5, Mexico Legal , India
LegalAutomatyczny podajnik dokumentéw: Szerokos¢: 105 - 297,0 mm;
Dlugos¢: 148 - 431,8 mmSzyba skanera: Szeroko$¢: do 297,0 mm;
Diugos$é: do 431,8 mmAutomatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A3,
LGR, LGL, Folio, Mexico, Legal , India Legal , EXE, A5

Podajnik  standardowy: Papier zwykly, papier do drukarek
atramentowych papier btyszczacy, papier makulaturowy o gramaturze 64
220 g/m Podajnik reczny: Papier zwykly, papier do drukarek
atramentowych papier btyszczacy, papier makulaturowy o gramaturze 64
220 g/m Automatyczny podajnik dokumentow (ADF) Papier zwykly i
papier makulaturowy o gramaturze 64 - 120 g/m Automatyczny druk
dwustronny Papier zwykty, papier makulaturowy o gramaturze 64 - 120
g/m?.

Tak

10Base-T/100Base-TX

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP,
POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP MD5, EAP-FAST, PEAP,
EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , IPsec

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n
(Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE
802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2- PSK (TKIP/

AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obstuguje tylko
zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-
AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4),
SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP TLS, EAP-TTLS),
Kerberos , IPsec

7af;czmk nr 1 - Dostawa sar/zijl komputerowego i oprogramowania
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Zatgcznik nr 1

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obstugiwane

Obstuga papieru
Wejscie papieru

Wyjscie papieru

Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa);
Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012,
2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32
bitymacOS  10.14.6/10.15.x/11Linux ~ CUPS, LPD/LPRng (i686
i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania

Podajnik standardowy: 250 arkuszy, Podajnik reczny: 1 arkusz.
Automatyczny podajnik dokumentéow (ADF): 50 arkuszy (Wydajnosc
obliczona dla papieru o gramaturze 80g/m?)

100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3(Wydajnos¢ obliczona dla papieru
o gramaturze 80g/m?)

Drukowanie

Szybko$¢ drukowania 2-stronnego A4 Do 21 obrazéw na minute

Standardowa szybkos¢ drukowania A4 Do 28 stron na minute

Rozdzielczos¢ Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)

Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak .

Czas wykonania pierwszego wydruku Mniej niz 5 sekund

Skanowanie

Rozdzielczo$¢ Z szyby: 1200 x 2400dpi (mono); 1200 x 1200dpi (kolor);

Skanuj do
Szybkos¢
Typ skanera

Gwarancja
Gwarancja producenta

ADF: 600 x 600dpi (mono); 300 x 600 dpi (kolor);

e-mail; OCR; obrazu; folderu sieciowego; FTP; pliku; SharePoint;

A4: 25 ipm Mono i KolorA3: 13 ipm Mono i Kolor

CIS

Do kazdego urzadzenia nalezy dotaczyé przewéd USB o dtugosci co najmniej 3,0 m.

6. Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A4 z podajnikiem (duplex) — 4 szt.

Parametry ogdine
Typ drukarki

Funkcje

Wyswietlacz

Rozmiar wyswietlacza
Technologia
Klasyfikacja lasera

Potaczenie

Potgczenie

Interfejs sieci przewodowe;j
Interfejs sieci bezprzewodowej
Lokalny interfejs

Kolor

Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Kolorowy ekran dotykowy

9,3cm

Laserowa

Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)

Sie¢ przewodowa, Sie¢ bezprzewodowa
10Base-T/100Base-TX

IEEE 802.11 b/g/n

Hi-Speed USB 2.0

Wi-Fi Direct Tak

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne Tak

N na 1 Tak

Rozdzielczos¢ do 1200 x 600 dpi

Szybkos¢ do 31 cpm (kopii na minute) kolor i mono
Wspotczynnik powiekszenia/zmniejszenia 25% do 400% co 1%

Srodowisko
Certyfikat Nordic Swan
Poziom hatasu

Zuzycie energii

Tak

Drukowanie — 49 dbA, tryb cichy — 44 dbA,

tryb gotowosci — niestyszalny

Drukowanie - 580 W, tryb gotowosci - 70 W, tryb uspienia — 10 W, tryb
gtebokiego uspienia — 1.4 W, wytgczony — 0,03 W

Zatgcznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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Specyfikacje nosnikéw

Rozmiary Standard Tray - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal,
Folio, Mexico Legal Multi Purpose Tray- Width: 76,2mm to 215,9mm x
Length: 127mm to 355,6mm, ADF - Width: 105mm to 215,9mm x Length:
147,3mm to 355,6mm 2-sided Print - A4

Typy i gramatury Standardowy podajnik — gramatura od 60 do 105 g/m?% Podajnik
wielofunkcyjny - gramatura od 60 do 163 g/m?% Druk dwustronny -
gramatura od 60 do 105 g/m?: Automatyczny podajnik dokumentow
(ADF) - gramatura od 64 do 90 g/m>.

Sieé
Wi-Fi Direct™ Tak
Sie¢ przewodowa Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bezpieczenstwo sieci przewodowej SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,
IPSec

Sie¢ bezprzewodowa IEEE 802.11 b/g/n

Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obstugiwane Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016, 2012,
2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008* *Windows® Server - wsparcie tylko
dla drukowania

Obstuga papieru

Wejscie papieru Podajnik standardowy - do 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny - do 50 arkuszy,
ADF (automatyczny podajnik dokumentow) - do 50 arkuszy

Wyj$cie papieru zadrukiem do dotu - 150 arkuszy; zadrukiem do gory - 1 arkusz

Drukowanie

Rozdzielczosé 2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Szybkos¢ standardowego drukowania kolorowego A4 31 strony na minute

Szybkos¢ standardowego drukowania monochromatycznego A4 31 strony na minute

Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak

Czas wykonania pierwszego wydruku Mniej niz 15 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne Tak

Typ skanera Podwojny CIS

Rozdzielczos¢ do 1200 x 2400 dpi (szyba), 1200 x 600 dpi (ADF), 19200 x 19200 dpi

(interpolowana)

Szybkos¢ 28 ppm/56 ipm kolor i mono

Funkcje zabezpieczen

802.1x Tak

Secure function lock v3 Tak

Bezpieczne drukowanie Tak

Blokada ustawien Tak

Gwarancja
Gwarancja producenta

Do kazdeqgo urzadzenia nalezy dotaczyé przewéd USB o dlugoscl co hajmniej 3,0 m.

7. Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4 z podajnikiem (duplex) — 2 szt.

Parametry ogéine

Typ drukarki Mono

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Rozmiar wyswietlacza 6,8 cm

Maksymalny rozmiar papieru A4

Zatgcznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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Pamie¢ 256 MB

Technologia Laserowa

Polaczenie

Potaczenie Sie¢ przewodowa, Sie¢ bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0

NFC Tak

Wi-Fi Direct Tak

Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej

IEEE 802.11b/g/n

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne Tak

Rozdzielczosé do 600 x 600 dpi
Wspétczynnik powickszenia/zmniejszenia 25%-400% co 1%
Szybkos¢ kopiowania monochromatycznego A4 34 kopie na minute
Nna1 Tak

Srodowisko

Poziom hatasu
Zuzycie energii
Typowe zuzycie energii

30 dBA tryb gotowosci, 44 dBA tryb cichy
475 podczas druku (42 tryb gotowosci, 260 tryb cichy)
0,471 kwh/tydzien

Faksowanie

Faksowanie Automatyczne faksowanie 2-stronne
Faks-modem 33.6 kb/s

PC Fax Tak

Specyfikacje nosnikéw
Typy i gramatury nosnikéw Taca standardowa - A4, Letter, A5, A5 (dluga krawedzZ), A6,
Podajnik reczny - szerokos¢ od 76,2 do 215,9 mm, diugos¢ od
127 do 355,6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla A4),
automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) - Szerokos¢ od 105
do 215,9 mm, diugos¢ od 147,3 do 355,6 mm

Standardowa taca - papier zwykly i ekologiczny (od 60 do 163
glmz), Podaijnik reczny - papier zwykly, z odzysku, papier bond
i koperty (o gramaturze 60 - 230 glmz), automatyczny podajnik
dokgmentéw (ADF) - papier zwykly i ekologiczny ( od 60 do 105
g/m’)

Rozmiary no$nikéw

Sie¢
Bezpieczenistwo sieci przewodowej SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
Bezpieczenistwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Systemy operacyjne

Obslugiwane systemy operacyjne Windows® 8, Windows® 7, Windows® Server 2012R2,
Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2008. Windows® Server obstuguje tylko drukowanie
sieciowe. macOS X 10.10x Ilub nowszy. Linux CUPS,
LPD/LPRng (x86/x64)

Obstuga papieru
Wejscie papieru Standardowa taca papieru: 250 arkuszy, Podajnik rgczny: 1
arkusz, Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF): 50 arkuszy
120 zadrukiem do dotu / 1 zadrukiem do gory (prosta $ciezka

papieru)

Wyjscie papieru

Drukowanie
Szybko$é drukowania 2-stronnego A4 Do 16 obrazy na minute
Standardowa szybko$¢ drukowania A4 Do 34 strony na minute

Rozdzielczos¢ 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi,
Automatyczne drukowanie 2-stronne  Tak
Emulacje PCL6, BR-Script3, PDF Wersja 1.7

' Czas wykonania pierwszego wydruku Nie wigcej niz 8,5 sekundy

Zalgcznjk nr 1 - Dostawa sprzetu kopputerowego i oprogramowania
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Skanowanie

Skanowanie Skanowanie 2-stronne

Rozdzielczos¢ skanowania do 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera), do 600 x 600 dpi (z ADF) do
19,200 x 19,200 dpi (interpolowana)

Szybkosé 22.5/7.5 ipm (mono/kolor) ADF

Typ skanera Podwojny CIS

Funkcje zabezpieczen

Funkcje zabezpieczen 802.1x, NFC, Secure function lock v3, Bezpieczne drukowanie, Blokada
ustawien

Rozwigzania

Rozwigzania obstugiwane Dropbox, Evernote, Google Drive, iPrint&Scan, OneDrive, OneNote

Gwarancja

Gwarancja producenta

Do kazdego urzadzenia nalezy dolaczyé przewéd USB o diugosci co najmniej 3,0 m.

8. Skaner A4 z podajnikiem (duplex) — 1 szt.
Parametry techniczne

Typ skanera Skaner ptaski z podajnikiem automatycznym
Rozdzielczos¢ optyczna (ADF) 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Rozdzielczos¢ skanowania 1200 DPI x 1200 DPI (poziomo x pionowo)

Obszar skanowania 210 mm x 297 mm (poziomo X pionowo)

Minimalny rozmiar dokumentu na ADF 89 mm x 127 mm (poziomo X pionowo)

Maksymalny rozmiar dokumentu — ADF 210 mm x 3048 mm (poziomo X pionowo)

Formaty papieru A4 (21x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, Letter, Letter Legal
Gtebia koloréw Wejscie: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny, Wyjscie: 24 Bit Kolor /

8 Bit Monochromatyczny
tacznos¢ Wi-Fiisie¢ TAK
Skaner
Zrodto swiatta Lampa LED RGB

Szybkos¢ skanowania
Predko$¢ skanowania monochromatyczny 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. , Rozdzielczos¢: 200 / 300
dpi, monochromatyczny 10 obrazéw/min , Rozdzielczos¢: 200 / 300 dpi

Obstuga papieru / nosnikéw

Gramatura papieru na ADF t adowanie automatyczne: 50 - 120 g/m?
Dzienna wydajno$¢ niezawodnej pracy 1500 stron

Automatyczny podajnik dokumentow 50 stron

Skanowanie dwustronne (dupleks) Tak

Funkcje skanowania

Funkcje Spadek gestosci koloréw RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie
pustych stron, Usuwanie otworéw po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu,
Automatyczna korekta potozenia ukosnego, Poprawa koloru RGB, Automatyczny obrét
obrazu, Poprawa tekstu, Wygtadzenie krawedzi, Derasteryzacja, Rozpoznawanie kodu
kreskowego, Obstuga strefowego optycznego rozpoznawania znakéw OCR A i B, Petne
strefowe rozpoznawanie tekstow OCR

Formaty edycji JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie
do szukanego PDF

Ztacza
Przylgcza USB, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct

Informacje ogéine

Sterowniki TWAIN .

Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac
0OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7,
Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1,
Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64

Poziom hatasu 55 dB (A)
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Wilgotnos¢ powietrza Praca 20% - 80%, Sktadowanie 20% - 80%

Temperatura Praca 10°C - 35°C, Sktadowanie -20°C - 80°C

Zawartos¢ zestawu Urzadzenie podstawowe, Kabel zasilajgcy, Instrukcja montazu, Oprogramowanie
(CD), Kabel USB, Dokumenty gwarancyjne

Gwarancja
Gwarancja producenta

Do kazdego urzadzenia nalezy dotaczy¢ przewéd USB o diugosci co najmniej 3,0 m.

Czesc¢ Il

1. Notebook 10,1” — 1 szt.
Ekran o przekatnej 10,1”, dysk twardy min. 128GB, co najmniej 2 porty typu USB-A, system
operacyjny MS Windows 10 (lub nowszy) w polskiej wersji jezykowe;.

Do notebooka nalezy dotaczy¢ torbe na notebooka.

Czesé IV
1. SSD 500GB SATA Il - 5 szt.

Predkos¢ odczytu do 560 MB/s
Predkos$c¢ zapisu do 510 MB/s
Technologia TRIM tak
256-bitowe szyfrowanie danych AES tak
Gwarancja 5 lat

d

Pamie¢ RAM 8GB - 10 szt.
Kompatybilne z komputerami Dell OptiPlex 7040MT, 7060MT

Klawiatura USB w ukladzie QWERTY z klawiszami numerycznymi — 5 szt.

3
4. Akumulator do zasilacza awaryjnego UPS 12V 7Ah - 20 szt.
5. Switch 8-portowy zarzadzany — 1 szt.

6

Pendrive 64 GB USB 3.1 - 6 szt.

Deklarowana przez producenta predko$¢ zapisu nie mniejsza niz 20MB/s.

Czesc V
1. Oprogramowanie MS Office Standard 2021 PL LTSC (licencja dozywotnia) - 10 licencji

Iacznik nr 1 — Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
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