	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI W DĄBROWIE.	




1. [bookmark: _Toc476508262][bookmark: _Toc476508491][bookmark: _Toc476508632][bookmark: _Toc476508869]OPRACOWANIE:
 
· Inwentaryzację budowlaną obiektu leśniczówki w miejscowości Dąbrowa
· Zaprojektowanie – termomodernizacji i remontu budynku leśniczówki.

2. [bookmark: _Toc476508263][bookmark: _Toc476508492][bookmark: _Toc476508633][bookmark: _Toc476508870]OPIS OBIEKTU:

      Leśniczówka jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej, następujące elementy konstrukcyjne zbudowano:
· Fundamenty oraz ściany piwnicy wykonano z   cegły pełnej – gr. 40-50 cm.
· Strop nad piwnicą – betonowy   z belkami stalowymi.
· Ściany parteru – gr. 38 cm murowane z cegły pełnej.
· Strop nad parterem – drewniany z podsufitką z płyt g/k.
· Ściany poddasza użytkowego– gr. 25-38 cm murowane z cegły pełnej otynkowane docieplonej wełną min od środka.
· Strop nad poddaszem – drewniany ocieplony wełną mineralną  gr. 15 - 25 cm.
· Połać dachowa – więźba drewniana pokryta blachodachówką na deskowaniu, docieplona wełną mineralną gr. 15 - 25 cm

3. [bookmark: _Toc476508264][bookmark: _Toc476508493][bookmark: _Toc476508634][bookmark: _Toc476508871]USPRAWNIENIE ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPŁA W POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRODACH BUDYNKU:

3.1. [bookmark: _Hlk102547578]Docieplenie ścian zewnętrznych:
· [bookmark: _Toc476509129][bookmark: _Toc476510592]Oczyszczenie ścian .
· W części przyziemia: odkopać na gł. 80 cm i przykleić  hydrostyr gr. 8 cm, do 50 cm ponad terenem wykonać tynk mozaikowy.
· [bookmark: _Toc476509131][bookmark: _Toc476510594]Przyklejenie płyt styropianowych EPS 045 Elewacja Uni gr 150 mm, λd ≤ 0,04 [W/mK], zakołkowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi.
· [bookmark: _Toc476509133][bookmark: _Toc476510596]Wklejenie siatki zbrojącej z włókna przy pomocy zaprawy systemowej.
· [bookmark: _Toc476509135][bookmark: _Toc476510598]Docieplenie ościeży okiennych styropianem XPS gr. 3cm
· [bookmark: _Toc476509136][bookmark: _Toc476510599]Wklejenie siatki zbrojącej z włókna przy pomocy zaprawy systemowej w ościeżach.
· Wykonanie tynku mineralnego z malowaniem elewacji

3.2. Wymiana stolarka okiennej i drzwiowej
· [bookmark: _Toc476509139][bookmark: _Toc476510602]Okna piwniczne pcv – dwuszybowe, brązowe  
· [bookmark: _Toc476509140][bookmark: _Toc476510603]Okna parteru – pcv brązowe dwuszybowe 
· Parapety wewnętrzne drewniane gr. 5cm  lub pcv
· Parapety zewnętrzne kamionkowe lub blaszane


4. OPIS TECHNOLOGI WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. TECHNOLOGIA ROBÓT I ROZWIĄZAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH 

4.1.1. [bookmark: _Toc476508267][bookmark: _Toc476508496][bookmark: _Toc476508637][bookmark: _Toc476508874][bookmark: _Hlk102547559]WIĘŹBA DACHOWA:
· Demontaż części pokrycia z blachodachówki
· Przedłużenie okapów ścian szczytowych przez zamocowanie krokwi    
· Deskowanie  i wykonanie pokrycia z blachodachówki wraz z odróbkami wiatrownic.
· Montaż nowych rynien dachowych o śr. 150mm i rur spustowych
· Wymiana z przedłużeniem   desek okapowych.

4.1.2. POSADZKI
· Wymiana gumolitu i podłogi drewnianej na deskę barlinecką
· Ocieplenie posadzki z wykonaniem wylewki cemnetowej
· Wymiana glazury 

4.1.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
· Wymiana glazury
· Malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwukrotnie z gruntowaniem  
· Przymurowanie ścianki  w wc z montażem drzwi

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZENIACH:
5.1. [bookmark: _Hlk102740928]PIWNICA
5.1.1. [bookmark: _Hlk102740896]Pomieszczenie techniczne nr 01:
· [bookmark: _Toc476509515]oczyszczenie ścian
· [bookmark: _Toc476509516]montaż stolarki okiennej(okno uchylno - rozwierane 1 szt.) + wsyp metalowy
· [bookmark: _Toc476509517]malowanie ścian i sufitu
· [bookmark: _Toc476509518]malowanie farbą olejną drzwi 
5.1.2. Pomieszczenie kotłownia nr 0 2:
· oczyszczenie ścian
· wstawienie drzwi stalowych EI30 (90x200)
· malowanie ścian i sufitu

5.1.3. Komunikacja nr 03:
· [bookmark: _Toc476509536]oczyszczenie ścian
· ułożenie glazury na schodach 
· [bookmark: _Toc476509541]malowanie ścian i sufitu

5.1.4. Pomieszczenie gospodarcze nr 04:
· oczyszczenie ścian
· wymiana stolarki okiennej(okno uchylno - rozwierane 1 szt.)
· malowanie ścian i sufitu
· wymiana  drzwi 

5.1.5. Pomieszczenie gospodarcze nr 05:
· oczyszczenie ścian
· wymiana stolarki okiennej(okno uchylno - rozwierane 1 szt.)
· malowanie ścian i sufitu
· wymiana  drzwi 

5.2. PARTER
5.2.1. [bookmark: _Hlk102547400]Przedsionek nr 06:
· [bookmark: _Hlk31365032][bookmark: _Hlk31364970]wymiana okna drewnianego (nowe okno pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetu 

5.2.2. Kancelaria  nr 07:
· [bookmark: _Hlk101860534]demontaż gumolitu i podłogi drewnianej
· skucie posadzki
· wykonanie izolacji z płyt styropianowych
· posadzka betonowa
· posadzka z deski barlineckiej
· wykonanie gładzi na ścianie 
· osadzenie drzwi do wc
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okna drewnianego (nowe okno pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

5.2.3. WC nr 08:
· demontaż drzwi i ościeży drewnianych wc
· przymurowanie ścianki z pustaków lub cegły
· skucie istniejącej glazury
· wymiana sedesu, armatury
· wymiana umywalki wraz z doprowadzeniem inst. wod-kan
· wymiana grzejnika
· ułożenie nowej glazury na ścianach i posadzce 
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

5.2.4. Łazienka nr 09:
· [bookmark: _Toc476509602]demontaż armatury 
· [bookmark: _Toc476509603]rozebranie podłogi z płytek oraz glazury ścian
· [bookmark: _Toc476509606][bookmark: _Toc476509610]gruntowanie ścian 
· ułożenie nowej glazury na posadzce i ścianach
· [bookmark: _Toc476509653]demontaż drzwi i ościeży drewnianych 
· wykonanie gładzi na ścianie 
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana parapetów 
· wykonanie białego montażu (sedes, wanna, odpływ liniowy, baterie wannowa i prysznicowa)
· wymiana grzejników
· wymiana okna drewnianego (nowe okno pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetu
· wymiana ościeży drzwiowych

5.2.5. Pokój nr 10:
· [bookmark: _Toc476509618]zmycie ścian
· [bookmark: _Toc476509619]gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· [bookmark: _Hlk31365160]wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów drewnianych

5.2.6. Pokój nr 11:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· [bookmark: _Hlk31365066]wymiana parapetów  

5.2.7. Pokój nr 12:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okna drewnianego (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

5.2.8. Komunikacja nr 13:
· [bookmark: _Hlk31363576]zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana glazury na posadzce

5.2.9. Przedsionek nr 14:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okna drewnianego (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetu 

5.2.10. Kuchnia nr 15:
· rozebranie glazury ścian i posadzki
· gruntowanie ścian 
· ułożenie nowej glazury na ścianach i posadzce
· demontaż drzwi i ościeży drewnianych 
· zmurowanie starego otworu drzwiowego i wykucie nowego
· wymiana grzejników
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

5.2.11. Pom. techniczne  nr 16:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

5.3. PODDASZE
5.3.1. [bookmark: _Hlk102547460]Komunikacja nr 17:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

5.3.2. Łazienka nr 18:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

5.3.3. Pokój nr 19:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

5.3.4.  Garderoba nr 20:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

5.3.5. Pokój nr 21:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

5.4. [bookmark: _Hlk102547502]STRYCH
5.4.1. Pom. techniczne:
· Ułożenie docieplenia z wełny mineralnej gr. 15+10cm
· Wykonanie legarów pod podłogę z płyt OSB gr. 22mm
· Ułożenie podłogi z płyt OSB gr. 22 mm

[bookmark: _Toc476509771]





Opracowanie wykonał:
inż. Wiesława Orzłowska
