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Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z dla dzieci z urzgdzeniami do zabaw ruchowych i
sprawnosciowych na swiezym powietrzu, oraz urzgdzeniami treningowym sitowni zewnetrznej na
czesci dziatki nr 135/9 przy Patacu w Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego 67.

Na wyposazenie placu i sitowni bedg sie sktadaty nastepujace urzadzenia;

1. Zestaw zabawowo sprawnosciowy "Zamek" - urzadzenie dla dzieci w wieku 3 - 12 lat,

2. Hustawka wahadtowa na stupach z "bocianim gniazdem" - urzgdzenie dla dzieci w wieku 3 - 12
lat,

3. Bujak sprezynowy "wazka" - urzadzenie dla dzieci w wieku 3 - 12 lat,

4. Hustawka "wazka" - urzgdzenie dla dzieci w wieku 3 - 12 lat,

5. Rotory - urzadzenie fitness

6. Orbitrek - urzadzenie fitness dla dzieci powyzej 10 lat i dorostych.

Urzadzenia nalezy montowa¢ na fundamentach dostarczonych przez producenta na gtebokosci
okreslonej instrukcjg producenta. Fundamenty nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci min. 15,0 cm, utozonej na wyréwnanym i zageszczonym gruncie rodzimym
nieroslinnym. W trakcie montazu nalezy zapewnié¢ odpowiednie wypoziomowanie urzgdzen.

Projektowane urzadzenia sytuuje sie z uwzglednieniem okreslonych przez producenta stref
bezpieczenstwa, nalezy je instalowaé wg. wspétrzednych geodezyjnych pokazanych na rys. nr 1.
Projekt zagospodarowania dziatki.

W oparciu o wytyczne inwestora oraz okreslone w normie PN-EN 1177 lub innych norm
rownowaznych, wytyczne w zakresie bezpiecznych nawierzchni placéw zabaw, a takze okreslone
przez producenta urzgdzen wysokosci swobodnego upadku, w polu projektowanego placu zabaw
projektuje sie nawierzchnie piaskowgq. Nalezy zastosowac¢ piasek ptukany rzeczny, wolny od czgstek
gliny i mutu o wielkosci ziaren 0,2 — 2 mm, warstwa piasku o gr. 30,0 cm, pod piaskiem wyscielenie
z geowtdkniny filtrujgcej, w polu projektowane] sitowni w miejsce wierzchniej warstwy piaskowej
nalezy zastosowaé zwir okrggty i wymywany o wielkosci ziaren 0,25 - 8 mm. Na obwodzie
nawierzchni piaskowe] placu zabaw graniczgcej z ciggami pieszymi nalezy utozy¢ elastyczne obrzeza
gumowe na fawie betonowej i podsypce piaskowej, na obwodzie pola sitowni graniczgcej z ciggami
pieszymi nalezy utozy¢ prefabrykowane obrzeze betonowe 6*20 cm na tawie betonowej i podsypce
piaskowej. Na granicy placu zabaw i sitowni z trawnikiem nalezy utozy¢ obrzeze typu EKO BORD
wys. 78 mm, montowane do podtoza stalowymi kotwami - patrz wytyczne opracowania "Ochrona
drzew na placu budowy".

-2-
Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nrseryjny: 2314 Uzytkownik: Urzad Miejski w Trzebiatowie



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Dostawa i montaz urzadzen
1 Zestaw zabawowo sprawnosciowy ZAMEK szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Hustawka wahadtowa na stupkach z "bocianim gniazdem" | szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Bujak sprezynowy "wazka" szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Hustawka "wazka" szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Urzadzenie fithess ROTORY szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Urzadzenie fitness ORBITEK szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Tablica - regulamin placu zabaw szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Nawierzchnia piaskowa w polu placu zabaw
7| KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30| m3
d.2| 0101-04 |cm
161,52 * 0,30 m3 48,456
RAZEM 48,456
8| KNR 13-12 | Wykopy obiektowe wykonywane recznie na odkfad - kat. m3
d.2| 0211-01 gruntu I-1I
(81,29 - 12) * 0,25* (0,05 + 0,1) m3 2,598
RAZEM 2,598
9 KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3
d.2| 1001-01
(81,29 -12) * 0,25 * 0,1 m3 1,732
RAZEM 1,732
10[ KNR 2-02 | Mieszanka betonu zwyktego C 10 w warunkach m3
d.2 1701-02 prymitywnych
(81,29-12) * (0,25 * 0,1+ (0,2 +0,1+0,1) *0,1) m3 4,504
RAZEM 4,504
11| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin [ m
d.2| 0405-01 piaskiem_ANALOGIA: Obrzeza SBR z ptyt syntetycznego
kauczuku o wlasciwo$ciach amortyzujacych, wstepnie
przyjety rozmiar okoto 100 x 25 x 5 cm
81,29-12 m 69,290
RAZEM 69,290
12 Kalkulacja | Obrzeze typu [EKO / GEO] BORD wys. okoto 78 mm, m
d.2| wilasna montowane do podtoza stalowymi kotwami
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem | m2
d.2| 0202-01 geowldkninami uktadanymi sposobem recznym
151,13 m2 151,130
RAZEM 151,130
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-11 | Transport Iagdowy piasku na odlegtos¢ do 0.5 km z t
d.2| 1103-06 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
151,13 * 0,25 * 1,520 t 57,429
RAZEM 57,429
15| KNR 2-11 | Transport Iadowy piasku - dodatek za kazde dalsze 0.5 km| t
d.2| 1103-04 nie dalej jak na odlegtos¢ 3 km z zatadunkiem
mechanicznym
151,13 * 0,25 * 1,520 t 57,429
RAZEM 57,429
16| KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3
d.2| 1001-01
151,13 *0,30 m3 45,339
RAZEM 45,339
3 Nawierzchnia zwirowa w polu silowni
17 KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 m3
d.3] 0101-04 |cm
23,68 * 0,30 m3 7,104
RAZEM 7,104
18[ KNR 13-12 | Wykopy obiektowe wykonywane recznie na odkfad - kat. m3
d.3] 0211-01 gruntu I-11
(20,16 - 6,3) * 0,25 * (0,05 + 0,1) m3 0,520
RAZEM 0,520
19| KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3
d.3] 1001-01
(20,16 - 6,3) * 0,25 * 0,1 m3 0,347
RAZEM 0,347
20| KNR 2-02 | Mieszanka betonu zwyktego C 10 w warunkach m3
d.3| 1701-02 prymitywnych
(20,16 - 6,3) * (0,25 * 0,1 + (0,2 + 0,1+ 0,1) * 0,1) m3 0,901
RAZEM 0,901
21| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin [ m
d.3| 0405-01 piaskiem_uktadane na obwodzie pola sitowni
(20,16 - 6,3) - 6,3 m 7,560
RAZEM 7,560
22| Kalkulacja | Obrzeze typu [EKO / GEO] BORD wys. okoto 78 mm, m
d.3| wilasna montowane do podtoza stalowymi kotwami
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
23| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem | m2
d.3| 0202-01 geowldkninami uktadanymi sposobem recznym
21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
24| KNR 2-11 | Transport ladowy kamienia, zwiru, pospétki na odlegtosc t
d.3| 1103-05 | do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem
recznym
21,60 * 0,25 * 1,520 t 8,208
RAZEM 8,208
25 KNR 2-11 | Transport ladowy kamienia, zwiru, pospofki - dodatek za t
d.3| 1103-03 | kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odlegto$¢ 3 km z
zatadunkiem mechanicznym
21,60 * 0,25 * 1,520 t 8,208
RAZEM 8,208
26| KNR 2-11 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 5 cm| m2
d.3] 0404-01
21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
27| KNR 2-11 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - dodatek za m2
d.3| 0404-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ =5
21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
4 Ustugi geodezyjne
28 Biezgca obstuga geodezyjna (tyczenie urzadzen i obrzezy)
d4 i geodezja powykonawcza wraz ze zgtoszeniem do
wiasciwego osrodka geodezyjnego
r 1,000
RAZEM 1,000
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Zestawienie pozycji kosztorysu

osrodka geodezyjnego

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1 Zestaw zabawowo sprawnosciowy ZAMEK szt 1,000
Uproszczona | R*0,05; M*0,9; S*0,04; O*0,01
2 Hustawka wahadtowa na stupkach z "bocianim gniazdem" szt 1,000
Uproszczona | R*0,05; M*0,9; S*0,04; O*0,01
3 Bujak sprezynowy "wazka" szt 1,000
Uproszczona
4 Hustawka "wazka" szt 1,000
Uproszczona
5 Urzadzenie fithess ROTORY szt 1,000
Uproszczona
6 Urzadzenie fitness ORBITEK szt 1,000
Uproszczona
7 Tablica - regulamin placu zabaw szt 1,000
71 KNR4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3 | 161,52 * 0,30 = 48,456
0101-04
8| KNR 13-12 | Wykopy obiektowe wykonywane recznie na odktad - kat. gruntu |- m3 (81,29-12)*0,25 *
0211-01 Il (0,05 +0,1) =2,598
9| KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3 {(81,29-12) * 0,25 *0,1
1001-01 =1,732
10| KNR2-02 | Mieszanka betonu zwyktego C 10 w warunkach prymitywnych m3 (81,29-12) * (0,25 *
1701-02 0,1+(0,2+0,1+0,1)*
0,1) = 4,504
11 KNK 2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin m 81,29 - 12 = 69,290
0405-01 piaskiem_ANALOGIA: Obrzeza SBR z ptyt syntetycznego
kauczuku o wtasciwosciach amortyzujacych, wstepnie przyjety
rozmiar okoto 100 x 25 x 5 cm
12| Kalkulacja | Obrzeze typu [EKO / GEO] BORD wys. okoto 78 mm, m 12,000
wilasna montowane do podtoza stalowymi kotwami
13| KNR9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem m2 151,130
0202-01 geowidkninami uktadanymi sposobem recznym
14| KNR 2-11 Transport lagdowy piasku na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem t |151,13*0,25* 1,520 =
1103-06 mechanicznym i wytadunkiem recznym 57,429
15| KNR2-11 Transport lgdowy piasku - dodatek za kazde dalsze 0.5 km nie t 1151,13*0,25*1,520 =
1103-04 dalej jak na odlegtos¢ 3 km z zatadunkiem mechanicznym 57,429
16| KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3 | 151,13 * 0,30 = 45,339
1001-01
17| KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3 23,68 *0,30 =7,104
0101-04
18| KNR 13-12 | Wykopy obiektowe wykonywane recznie na odktad - kat. gruntu I-| m3 (20,16 -6,3) 0,25 *
0211-01 Il (0,05 +0,1) = 0,520
19| KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3 (20,16 -6,3) 0,25 *
1001-01 0.1=0,347
20| KNR2-02 | Mieszanka betonu zwyktego C 10 w warunkach prymitywnych m3 (20,16-6,3) * (0,25 *
1701-02 0,1+(0,2+0,1+0,1)*
0,1)=0,901
21 KNK 2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin m (20,16 -6,3)-6,3 =
0405-01 piaskiem_uktadane na obwodzie pola sitowni 7,560
22| Kalkulacja | Obrzeze typu [EKO / GEO] BORD wys. okoto 78 mm, m 6,300
wilasna montowane do podtoza stalowymi kotwami
23| KNR9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem m2 21,600
0202-01 geowldkninami uktadanymi sposobem recznym
24| KNR2-11 Transport lagdowy kamienia, zwiru, pospotki na odlegtosé do 0.5 t 21,60 * 0,25 * 1,520 =
1103-05 km z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym 8,208
25| KNR2-11 Transport lagdowy kamienia, zwiru, pospotki - dodatek za kazde t 21,60 *0,25* 1,520 =
1103-03 dalsze 0.5 km nie dalej jak na odlegto$¢ 3 km z zatadunkiem 8,208
mechanicznym
26| KNR2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grubosci 5 cm m2 21,600
0404-01
27| KNR2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - dodatek za kazde m2 21,600
0404-02 dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ =5
28 Biezgca obstuga geodezyjna (tyczenie urzgdzen i obrzezy) i 1,000
Uproszczona | geodezja powykonawcza wraz ze zgtoszeniem do wtasciwego
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