OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY
Projekt budowy placu zabaw przy Patacu w Trzebiatowie
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Zat. 1 Zestawienie tabelaryczne drzew i krzewéw objetych opracowaniem

Czesc graficzna
Rys. 1 Plan sytuacyjny istniejgcych drzew i krzewdw, ochrona drzew na placu budowy, skala 1:250
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1. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z Inwestorem,
e Mapa w skali 1:500,
e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),
e Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2.  Celizakres opracowania

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata sporzgdzona na potrzeby realizacji zamdwienia, ktérego
przedmiotem jest: Projekt budowy placu zabaw przy Patacu w Trzebiatowie

Inwentaryzacje oraz ochrone drzew na placu budowy sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania obejmowat wykonanie inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie na terenie
planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie.

3. Metoda opracowania

W inwentaryzacji przyjeto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w , Drzewa i Krzewy” Wtadystawa
Bugaty. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu
odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie sytuacyjnym. Inwentaryzacje zieleni wykonano
w 2023 roku wg stanu na miesigc marzec.

Inwentaryzacja szczegotowa sktada sie z:
A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich na
podkfad sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podktadzie bazg odniesienia byty inne egzemplarze
drzew, oraz punkty charakterystyczne w terenie naniesione na ten podktad w wyniku szczegétowych
pomiaréow geodezyjnych.
Pomiaréw obwodu pni wykonano za pomocg tasmy mierniczej z doktadnoscig do 1 cm. Pomiardow Srednicy
korony oraz wysokosci drzew wykonano dalmierzem laserowym firmy Leica Disto.
B. inwentaryzacji wtasciwej ktdra zawiera:

1. Liczba porzadkowa drzewa

2. Nazwa tacinska gatunku drzew/krzewu; nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

3. Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych, kolejne
obwody oddzielone znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego
pnia.
Srednica korony drzewa [m]
Wysoko$¢ drzewa/krzewu [m]
Ogdlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi
Ocena witalnosci drzewa w skali Rolffa*
Wskazania do gospodarki drzewostanem

O N U» e

Waloryzacja drzewa/krzewu **

* W inwentaryzacji przyjeto zmienione oznaczenie numeryczne skali Roloffa zgodnie z ponizszym zapisem:
1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony

2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony

3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego
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** \Waloryzacja drzew polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A Drzewa szczegélnie cenne, oobwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B Drzewa o dobrej zdrowotnosci lub/i stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni lub/i drzewa
mtode pochodzgce z nasadzen,

C Drzewa o ostabionej zdrowotnosci,

D Drzewa martwe, zamierajace, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w zageszczeniu

4. Charakterystyka stanu istniejgcego
4.1. Zielen

Na terenie opracowania rosng dwa dojrzate okazy Acer platanoides L., klon pospolity. Korona
drzew w przesztosci byta mocno redukowana od strony placu zabaw, w efekcie, czego jej ksztatt jest
wyraznie asymetryczny. Po cieciach konaréw na pniach widoczne niezabliznione rany. W koronie drzew
niewielki szusz gateziowym wynoszacy okofo 5-10% objetosci korony. W koronie widoczne zawieszone
gatezie.

Zaleca sie usuniecie martwych oraz zawieszonych gatezi.

v

Zdj. 2 Widok na pnie drzew od strony placu zabaw

Zdj. 1 Widok na drzewa od wschodu
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v

Zdj 3. Widok na drzewa od zachodu Zdj.4 Widok na drzewa od potudnia

5. Charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z dla dzieci z urzadzeniami do zabaw ruchowych
i sprawnosciowych na swiezym powietrzu, oraz urzadzeniami treningowym sitowni zewnetrznej na czesci
dziatki nr 135/9 przy Patacu w Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego 67

Urzadzenia bedg zlokalizowane w polu wyznaczonym przez istniejgce ciagi piesze. Na wyposazenie
placu i sitowni bedg sie sktadaty nastepujace urzadzenia:

1. Zestaw zabawowo sprawnosciowy "Zamek"

2. Hustawka wahadtowa na stupach z "bocianim gniazdem"
3. Bujak sprezynowy "wazka"

4. Hustawka "wazka"

5.Rotory-urzadzenie fitness

6. Orbitrek - urzadzenie fitness

Projektowane urzadzenia zostang usytuowane z uwzglednieniem okreslonych przez
producenta stref bezpieczenstwa. Nie projektuje sie wygrodzenia placu zabaw i sitowni. Urzadzenia bedg
montowane na fundamentach dostarczonych przez producenta na gtebokosci okreslonej instrukcja
producenta. Fundamenty zostang posadowione na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 15,0
cm, utozonej na wyréwnanym i zageszczonym gruncie rodzimym nieroslinnym.

W polu projektowanego placu zabaw zaprojektowana zostata nawierzchnia piaskowa, wykonana z
piasku ptukanego rzecznego, o wielkosci ziaren 0,2 — 2 mm, warstwa piasku o gr. 30,0 cm, pod piaskiem
wyscielenie z geowtdkniny filtrujgcej, w polu projektowanej sitowni w miejsce wierzchniej warstwy
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piaskowej nalezy zastosowac zwir okragty i wymywany o wielkosci ziaren 0,25 - 8 mm.
Od strony trawnika zaprojektowano obrzeze typu EKO BORD wys. 78 mm, montowane do podtfoza
stalowymi kotwami.

6.  Ochrona drzew na placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

art. 87a ust. 1 — ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r.poz. 916)
prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom.

art. 75 - ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021r.poz. 1973 ze
zm.) w zakresie ochrony przyrody podczas realizacji prac budowlanych, ktory zobowiqzuje inwestora do
ochrony gleby, zieleni, uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych, a w przypadku dokonania zniszczen
nalezy podejmowac dziatania na celu naprawienia wyrzgdzonych szkdd.

Za spowodowanie zniszczen na Wykonawce mogg zostaé¢ natozone kary finansowe na podstawie
obowigzujgcych przepiséw:

art. 88 ust. 1 — ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r.poz. 916) za
zniszczenie drzewa lub krzewu, wdjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare
pieniezng.

art. 144 § 1 i 2 — ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz.U. z 2021r.poz. 2008 ze
zm.) - kto na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego niszczy lub uszkadza roslinnos¢ lub tez
dopuszcza do niszczenia roslinnosci przez zwierzeta znajdujgce sie pod jego nadzorem albo na terenach
przeznaczonych do uzytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niz wyznaczone dla
celdw rekreacji przez wtasciwego zarzgdce terenu podlega karze grzywny do 1.000 ztotych albo karze
nagany oraz kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiqgce zadrzewienie przydrozne lub
ochronne albo zywopftot przydrozny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

Art. 181 § 1-5 — ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022r.poz. 1138) —
powodowanie zniszczent w przyrodzie tj. w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach lub
kto, wbrew przepisom obowigzujgcym na terenie objetym ochrongq, niszczy albo uszkadza rosliny lub
zwierzeta powodujgc istotng szkode, niezaleZnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rosliny lub
zwierzeta pozostajgce pod ochronqg gatunkowq powodujgc istotng szkode, w sposob umysiny lub
nieumysliny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci.

Przewiduje sie objecie ochrong drzewa znajdujace sie w strefie oddziatywania prac budowlanych i
ziemnych prowadzonych podczas realizacji inwestycji. Przed przystgpienie do robdt budowlanych
wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z przedmiotowym opracowaniem.
Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ po weryfikacji i potwierdzeniu poprawnosci zabezpieczen przez osobe
sprawujgcg nadzdr dendrologiczny.

6.1. Wykaz dziatan zabronionych w strefie SOD (strefa ochrony drzewa)

Za strefe ochronng drzewa przyjmuje sie strefe okapu korony powiekszong o 1 m.
¢ |okalizacji zaplecza budowy, placu postoju maszyn budowlanych,
e ruchu ciezkiego sprzetu,
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* zmiany poziomu gruntu,

e sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich, gruzu itp.)

e wysypywania, sktadowania, wylewania sSrodkéw trujgcych;

e lokalizacji materiatéw zwigzanych z organizacjg placu budowy;

e sktadowania mas ziemnych;

e palenia ognisk.

6.2. Wykaz dziatan zabronionych w strefie NSOD (nieprzekraczalna strefa ochrony drzewa)
Strefe NSOD wyznacza sie jako promiert dwdch obwoddw pnia mierzonego na wys. 130 cm.
W strefie NSOD obowigzujg wszystkie zakazy ze strefy SOD oraz dodatkowo zabrania sie:
e uszkadzania korzeni szkieletowych drzewa (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie,
odkrycie lub przesuszenie);
e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania
gatezi i konaréw).

6.3. Wytyczne do wygrodzenia strefy NSOD
Ogrodzenie moze by¢é wykonane z metalowych przeset mocowanych do tymczasowych sto
betonowych, siatki drucianej, siatki z tworzywa sztucznego, przeset drewnianych, przeset z ptyt
pilsniowych.
Zasieg ogrodzenia od strony pdtnocnej zostat zmniejszony ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany
nawierzchni oraz montaz urzadzen.
Na ogrodzeniu SOD nalezy umiesci¢ oznaczenia zgodnie ze wzorem — Zatgcznik 2.

Strefa korzeniowa

Ochrona korzeni
za pomoca ogrodzenia

Rys. 1 Przyktadowy sposdb wytycznie strefy SOD
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6.4. Ochrona koron w strefie SOD

W celu unikniecia kolizji konaréw oraz gatezi z prowadzeniem prac budowlanych nalezy je,

podwigzac do przewodnika lub gérnych konardow.

Konary uszkodzone nalezy skrdcié, nie wolno cig¢ konaréw wiekszych niz 10 cm. Nie wolno cigé

konardw, aby unikng¢ kolizji z poruszajacym sie sprzetem.

6.5. Metody prowadzenia robét w strefie SOD i NSOD

prace zwigzane z wykopem w NSOD nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza,
ktore polega na stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu; wykonanie
korytowania przy pomocy sprezonego powietrza nie spowoduje istotnego uszkodzenia korzeni,
zalecane jest mozliwie najmniejsze zagtebianie kraweznikéw i opornikdw w powierzchnie
poprzerastane korzeniami drzew, punktowe stabilizowanie elementéw betonowych oraz
zachowanie dylatacji pomiedzy nimi dla zapewnienia nienaruszalnosci korzeni,

zabronione jest przycinanie korzeni szkieletowych stanowigcych o statyce drzew; korzenie
szkieletowe rozchodzg sie od podstawy pnia, to system 4 do 11 zdrewniatych korzeni gtéwnych,
zabronione jest przycinanie elastycznych korzeni drugie rzedu (podobnych do lin) grubosci 1-2,5
cm; ich funkcja jest przeciwdziatanie sile wiatrow;

dopuszcza sie ciecie drobnych korzeni drzew tylko przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego, przez firmy ogrodnicze; ciecie moze sie odbywaé pod nadzorem inspektora nadzoru
terendw zieleni,

usuniecie korzeni drobnych nie moze przekracza¢ 33% wszystkich korzeni, przy czym nie wiecej
niz 25% po jednej stronie drzewa;

w przypadku odkrycia systemow korzeniowych drzew wymagane jest natychmiastowe
przeciwdziatanie zasychaniu korzeni poprzez ich okrycie podtozem, matami oraz utrzymywanie
wysokiej wilgotnosci podtoza poprzez biezgce podlewanie. W tym celu nalezy w odlegtosci 30 cm
od planowanego wykopu (w kierunku pnia) nalezy recznie wykopa¢ réw gtebokosci
odpowiadajgcej gtebokosci korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej nalezy wbic
paliki, do nich przybic siatke stalowg nieocynkowang, a na to jutowg mate.

Kazde uszkodzenie lub amputowanie systemu korzeniowego (nie dotyczy szkieletowego systemu

korzeniowego drzewa, dla ktdrego, jak podano wyzej — brak zgody na amputacje korzeni), skutkowac

bedzie koniecznoscig prowadzenia zabiegéw rehabilitacyjnych przez okres 1 roku po zakonczeniu

inwestycji.

Prace budowlane nie mogg przyczyni¢ sie do pogorszenia kondycji i stanu zdrowotnego drzew

oraz krzewdéw. Trwate uszkodzenie roslinnosci skutkowa¢ bedzie pociggnieciem Wykonawcy do

odpowiedzialnosci i wyciggniecia konsekwencji prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

6.6. Zakres monitoringu przez inspektora nadzoru terenéw zieleni (INTZ)
Przed rozpoczeciem prac budowlanych INTZ powinien ustali¢ z Generalnym Wykonawcg (GW):

organizacje placu budowy: sktadowanie materiatéw, lokalizacje zaplecza sanitarnego, miejsce
postoju maszyn budowlanych.

Zakres kontroli budowy INTZ:
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e kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robdt budowlanych
w celu wydania zgodny na rozpoczecie robot oraz ich integralnosci w trakcie trwania roboét,

e kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i
NSOD okreslna w dokumentacji czestotliwoscia,

e kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w SOD w SOD
z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia,

e ocena zgodnosci realizowanych robdt z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewoéw,

e ocena szkdd w siedlisku drzew i krzewow, pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia,
badanie poziomu zageszczenia gleby itp.)

W obowigzku INTZ jest przeszkolenie pracownikéw GW w zakresie ochrony drzew na placu
budowy oraz konsekwencji prawnych wynikajgcych z uszkodzenia czy zniszczenia drzew.
Kontrola budowy przez INTZ, powinna sie odbywac¢ min. raz w tygodniu.

6.7. Sposdb postepowania w przypadku wystgpienia szkody

Wszelkie prace budowlane, ktore spowodowaty uszczerbek w stanie fitosanitarnym drzew lub
krzewéw poprzez:

e podciecie/amputacja systemu korzeniowego,

e rany/ otarcia na pniu, konarach czy pedach,

e wytamane konary, gatezie i pedy,

e zageszczenie gleby w zasiegu korony drzewa/obrysu krzewu/ na trawniku,

¢ inne dziatania niepozadane skutkujgce pogorszeniem stanu fitosanitarnego rosliny, bedg w trybie
natychmiastowym przerwane, a po ich ponowionym uruchomieniu, muszg byé prowadzone w
sposob nie szkodzacy zieleni i muszg skutkowac podjeciem dziatan naprawczych.

Uszkodzona w ww. sposdb przez Wykonawce zieled wymaga zlecenia specjalistycznym firmom
ogrodniczym ponizszych dziatan rehabilitacyjnych:
A. podlewanie — wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa, wynosi 10 litrow na
kazdy 1lcm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130cm, liczagc od poziomu gruntu. Aby
prawidtowo okresli¢ dawke wody dla kazdego z drzew, nalezy uwzglednié¢ srednice pnia. Dawke te nalezy
podaé¢ minimum 3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng porg (w celu zmniejszenia ewapotranspiracji)
w catym sezonie wegetacyjnym. Poprzez pojecie podlewania jednego drzewa rozumiane jest dostarczenie
wody do jego catego systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania letnich suszy — czesciej do 8 razy
w miesigcu. Dla uszkodzonych krzewéw nalezy dostosowac¢ dawke wody wg potrzeb (w zaleznosci od
gatunku/odmiany, wieku, obecnosci systemu nawadniajgcego itp.),
B. ciecie pielegnacyjne i sanitarne krzewéw oraz drzew, ktore zostaly zniszczone podczas prac
budowlanych, nalezy dokonaé¢ w trybie pilnym,
C. nawozenie lub stosowanie biostymulatorow w celu wzmocnienia rosliny i poprawienia jej stanu
fitosanitarnego po dokonanym uszkodzeniu przez Wykonawce,
D. mulczowanie drzew lub krzewdw (zgodnie z wymaganiami materiatu przedstawionymi w dziale V) oraz
wykonanie mikoryzacji podtoza w obrebie systemu korzeniowego.
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7. Gospodarka drzewostanem
7.1. Usuniecie martwych gatezi i konaréw
W czasie prowadzenia prac:
* nalezy dazy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej Srednicy,
e przy gateziach suchych lub starych tylcach nie nalezy narusza¢ nabiegdéw kalusowych istniejgcych z
reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej

Usuwanie grubszych gatezi, tj. o $rednicy powyzej 4,0cm polega na wykonaniu trzech cieé, dzieki
ktdrym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz pnia drzewa (tzw. obrywéw):

e ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do 1/3 grubosci gatezi — ciecie takie wykonuje sie w
odlegtosci okoto 10 - 15cm od nasady cietej gatezi (rys. nr 23),

e ciecie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca ciecia podcinajgcego. W wyniku
tego ciecia gataz odpada (rys. nr 24),

e ciecie usuwajace tylec — wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi (ciecie na
obraczke)

Ciecia nalezy dokonywaé tam, gdzie znajduje sie zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by
produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.

Rys. 1 Metoda ciecia gatezi ,na 3”

Wieksze gatezie nalezy usuwaé odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy spuszczaé na
linach. Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego ranienia drzew i obtamywania gatezi. Podczas
wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
samochoddw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin. Prace zwigzane
z cieciami pielegnacyjnymi wymagajg administracyjnej decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na
ktdrej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem. Niedopuszczalne
s3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke
pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajgcego ponad obrgczke. Niedopuszczalne s3 ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakow,
maczet i tym podobnych narzedzi.
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Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania i uszkodzen
zdrowych tkanek konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego rozprzestrzeniania sie chordb
wsrod drzew, narzedzia nalezy dezynfekowad po przycince kazdego drzewa.

OPRACOWALA:
magr inz. arch. kraj. Ewelina Sierociriska-Siutkowska
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