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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki / projektu budowlanego
placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy Patacu w Trzebiatowie,
ul. Wojska Polskiego 67, dz.nr 135/9
1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa zawarta z inwestorem
1.2. Wytyczne inwestora w zakresie programu placu zabaw i sitowni
1.3. Wytyczne producenta w zakresie sytuowania urzgdzen placu zabaw
| sitowni

1.4. Wizja w terenie - styczen 2023r.

1.5. Mapa do geodezyjna celoéw projektowych wykonana przez ART GEO
Artur Gotebiowski Trzebiatéw, aktualnos¢ z dnia 09 styczen 2023r.

1.6. Obowigzujgce przepisy prawne

1.7. Opracowanie aneksowe "Ochrona drzew na placu budowy do projektu
placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy Patacu w Trzebiatowie"
wykonane przez mgr inz. arch. kraj. Eweline Sierocinskg-Siutkowskag
w marcu 2023r.

2. Dane ogdlne

2.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Trzebiatéw ul. Rynek 1 72-320 Trzebiatow

2.2. Jednostka projektowania

Projekt zostat wykonany w Pracowni Projektowe;
,=Ustugi Projektowe Andrzej Frydrycki” 71-075 Szczecin, ul. Fieldorfa 19/4

2.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z dla dzieci z urzgdzeniami
do zabaw ruchowych i sprawnosciowych na Swiezym powietrzu, oraz
urzgdzeniami treningowym sitowni zewnetrznej na czesci dziatki nr 135/9
przy Patacu w Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego 67.

3. Potozenie, stan istniejgcy

Przedmiotowa dziatka nr 135/9, znajduje sie na terenie wpisanego do rejestru
zabytkoéw sredniowiecznego starego miasta, w sgsiedztwie zabytkowego
patacu, bedgcego obecnie siedzibg Trzebiatowskiego Osrodka Kultury.

Dziatka jest dostepna przy patacowego placu oraz z ciggu pieszego przylegtej
ulicy Henryka Sienkiewicza. Obszar przeznaczony pod lokalizacje placu zabaw
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petni aktualnie funkcje zazielenionej przestrzeni rekreacyjnej. Na terenie
znajdowaty sie urzgdzenia zabawowe dla dzieci, ich stan techniczny
kwalifikowat je do likwidacji. Na terenie rosng dwa dojrzate okazy drzew
gatunku Acer platanoides L. Klon pospolity. Teren w miejscu projektowanego
placu jest ptaski, rzedne w przedziale 11,2 - 11,3 m.n.p.m.

4. Projekt i wyposazenie placu zabaw i sitowni
4.1. Projektowane wyposazenie placu zabaw i sitowni

Projektuje sie sytuowanie urzagdzen w polu wyznaczonym przez istniejgce ciagi
piesze. Na wyposazenie placu i sitowni bedg sie sktadaty nastepujgce urzadzenia;

1. Zestaw zabawowo sprawnosciowy "Zamek" - urzgdzenie dla dzieci w wieku
3-12lat, (axb=5,70x6,80 m, s.b. =8,70 x 10,30 m, h swobodnego upadku
1,20 m)

2. Hustawka wahadtowa na stupach z "bocianim gniazdem" - urzgdzenie dla
dzieci w wieku 3 - 12 lat, (ax b =1,95x2,20 m, s.b. =7,10 x 3,20 m,
h swobodnego upadku 1,20 m)

3. Bujak sprezynowy "wazka" - urzgdzenie dla dzieci w wieku 3 - 12 lat,
(axb=0,35x1,50m, s.b. = 3,20 x 3,20 m, h swobodnego upadku 0,50 m)

4. Hustawka "wazka" - urzadzenie dla dzieci w wieku 3 - 12 lat,
(axb=0,40x 3,00 m, s.b. = 3,40 x 6,00 m, h swobodnego upadku 0,80 m)

5. Rotory - urzadzenie fitness (a x b = 1,20 x 1,70 m)

6. Orbitrek - urzadzenie fitness dla dzieci powyzej 10 lat i dorostych
(@axb=0,54x1,11m, s.b. = 3,54 x 3,86 m)

Projektowane urzgdzenia sytuuje sie z uwzglednieniem okreslonych przez
producenta stref bezpieczenstwa, nalezy je instalowac¢ wg. wspotrzednych
geodezyjnych pokazanych na rys. nr 1. Projekt zagospodarowania dziatki.

Nie projektuje sie wygrodzenie placu zabaw i sitowni. Projektowana inwestycja
nie wymaga uzgodnienia w zakresie p-poz, w jej obrebie nie bedg wystepowaty
substancje palne i zagrozenie wybuchem, ewakuacja bedzie sie odbywata
bezposrednio na przylegte ciggi piesze. Wody opadowe bedg odprowadzane
bezposrednio do gruntu na dziatce placu. Projektowany plac zabaw nie bedzie
stwarzat zagrozenia ekologicznego gleby i wod i nie bedzie zrédtem emisiji
szkodliwego promieniowania czy wibracji, jak rowniez nie bedzie zrodtem
nadmiernego hatasu ucigzliwego dla otoczenia.

4.2. Spetnienie wymogow prawnych okreslonych przez § 40 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow Technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Wymagania okreslone przez § 40 warunkow technicznych w zakresie odlegtosci
placu zabaw i urzgdzen od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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od Smietnikow i w zakresie czasu nastonecznienia oraz udziatu powierzchni
biologicznie czynnej, jak réwniez odlegtosci od jezdni sgsiadujgcej ulicy
Henryka Sienkiewicza, bedg spetnione po zrealizowaniu projektu.

5. Posadowienie urzgdzen i wykonczenie materiatowe, nawierzchnie terenowe
5.1. Posadowienie urzgdzen

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, warunki gruntowo - wodne
kwalifikujg sie jako proste warunki gruntowe, dla przedmiotowej inwestycji
przyjmuje sie kategorie geotechniczng pierwszg. Urzgdzenia nalezy montowaé
na fundamentach dostarczonych przez producenta na gtebokosci okreslonej
instrukcjg producenta. Fundamenty nalezy posadowié¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci min. 15,0 cm, utozonej na wyrownanym

i zageszczonym gruncie rodzimym nieroslinnym. W trakcie montazu nalezy
zapewni¢ odpowiednie wypoziomowanie urzgdzen.

5.2. Konstrukcja i wykonczenie materiatowe

Wszystkie zastosowane urzgadzenia powinny posiadac niezbedne certyfikaty i
spetnia¢ wymogi odpowiednich norm z grupy PN-EN 1176 lub innych norm
rownowaznych.

5.2.1. Zestaw zabawowo sprawnosciowy "Zamek"

- konstrukcja z rur stalowych i innych profili, ocynkowanych i malowanych
lakierem proszkowym,

- elementy wykonczenia z ptyt HDPE,

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.2. Hustawka wahadtowa na stupach z "bocianim gniazdem"

- konstrukcja z rur stalowych i innych profili, ocynkowanych i malowanych
lakierem proszkowym,
- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.3. Bujak sprezynowy "wazka"

- konstrukcja z ptyt HDPE, sprezyna stalowa ocynkowana i malowana
lakierem proszkowym,

- elementy wykonczenia z ptyt HDPE,

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.4. Hustawka "wazka"

- konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem
proszkowym,

- elementy wykonczenia z ptyt HDPE,

- posadowienie na fundamencie betonowym.



5.2.5. Rotory

- konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem
proszkowym,

- drewno impregnowane cisnieniowo i lakierowane,

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.6. Orbitrek

- konstrukcja z profili i rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem
proszkowym,
- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.3. Nawierzchnie terenowe placu zabaw i sitowni

W oparciu o wytyczne inwestora oraz okreslone w normie PN-EN 1177 lub
innych norm réwnowaznych, wytyczne w zakresie bezpiecznych nawierzchni
placow zabaw a takze okreslone przez producenta urzgdzen wysokosci
swobodnego upadku, w polu projektowanego placu zabaw projektuje sie
nawierzchnie piaskowg. Nalezy zastosowac piasek ptukany rzeczny, wolny od
czgstek gliny i mutu o wielkoéci ziaren 0,2 — 2 mm, warstwa piasku o gr. 30,0
cm, pod piaskiem wyscielenie z geowtokniny filtrujgcej, w polu projektowanej
sitowni w miejsce wierzchniej warstwy piaskowej nalezy zastosowaé zwir
okragty i wymywany o wielkosci ziaren 0,25 - 8 mm. Na obwodzie nawierzchni
piaskowej placu zabaw graniczgcej z ciggami pieszymi nalezy utozyc¢
elastyczne obrzeza gumowe na tawie betonowej i podsypce piaskowej, na
obwodzie pola sitowni graniczgcej z ciggami pieszymi nalezy utozyc¢
prefabrykowane obrzeze betonowe 6*20 cm na tawie betonowej i podsypce
piaskowej. Na granicy placu zabaw i sitowni z trawnikiem nalezy utozy¢ obrzeze
typu EKO BORD wys. 78 mm, montowane do podtoza stalowymi kotwami -
patrz wytyczne opracowania "Ochrona drzew na placu budowy".

Uwagi:

1. Wszystkie zastosowane przy realizacji inwestycji urzgdzenia, technologie i
materiaty, muszg posiada¢ wszelkie niezbedne aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia, i deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, pozwalajgce
na ich zastosowanie w warunkach polskich, nalezy je montowac / stosowac
zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Wszystkie decyzje odnosnie wyboru producentéw urzgdzen i systemow
nawierzchni oraz doboru ich szczegotowych parametrow powinny by¢
uzgodnione z projektantem niniejszego projektu.

3. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg placu zabaw i sitowni nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych i zalecen zawartych w opracowaniu
aneksowym "Ochrona drzew na placu budowy do projektu placu zabaw i
sitowni zewnetrznej przy Patacu w Trzebiatowie" wykonane przez
mgr inz. arch. kraj. Eweline Sierocinska-Siutkowska, w szczegolnosci:
prace zwigzane z wykopem w NSOD (nieprzekraczalna strefa ochrony
drzewa), nalezy prowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza, ktore polega
na stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu.



6. Dane bilansowe

Pow. dziatki 135/9 ... 14117,46 m2 (0.059 ha)
Pow. placu zabaw projektowana ...............c.coooiiiiiiiiii 154,17 m2
Pow. sitowni projektowana ..o, 22,61 m2

opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki



informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
budowlanego budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy Patacu
w Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego 67, dz.nr 135/9

Spis tresci:

1. Dane bilansowe

2. Zakres robat i kolejnos¢ wykonywania

3. Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy, stwarzajgce zagrozenie
4. Roboty stwarzajgce szczegolne zagrozenia i sposob ich zapobiegania

1. Dane liczbowe

Pow. dziatki 135/9 ... .o 14117,46 m2 (0.059 ha)
Pow. placu zabaw projektowana .............c.oooiiiiiiiiii i 154,17 m2
Pow. sitowni projektowana ..., 22,61 m2

2. Zakres robdt i kolejnosc¢ ich wykonywania

Zakres robot do wykonania w trakcie realizacji przedmiotowego zadania
obejmuje w kolejnosci przewidywanego ich wykonania:

- roboty ziemne

- posadowienie fundamentéw

- montaz urzgdzen

- wykonanie nawierzchni terenowych

3. Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy stwarzajgce zagrozenie

W trakcie trwania robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane jedynie przez niewielkg odlegtosc
realizowanego obiektu od istniejgcych ciggow komunikacyjnych.

4. Roboty stwarzajgce szczegolne zagrozenie i sposob zapobiegania

Realizowanie robot budowlanych polegajgcych na montazu prefabrykowanych
fundamentoéw pod urzgdzenia sitowni oraz montaz samych urzagdzen, moze
stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia ludzi. Przed rozpoczeciem robot
szczegolnie niebezpiecznych, osoba kierujgca nimi powinna ustali¢ szczegdlne
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym
zakresie. O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach
bezpieczenstwa jakie nalezy stosowac¢ w czasie trwania prac, nalezy
poinformowac réwniez pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywaé
na terenie prowadzonych robot albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia
robét szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery, itp.)



4.1. Uzywanie materiatdw niebezpiecznych

Kierownik jest zobowigzany informowac pracownikéw o wtasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosowanych na budowie materiatow,
poffabrykatow i wyrobdw gotowych oraz stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia
pracownikow, takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiaty o nieznanych
wiasciwosciach, do czasu ich zbadania mogg by¢ stosowane tylko w warunkach
laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych srodkéw ostroznosci. Materiaty niebezpieczne nalezy
przechowywac w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i
odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu,
zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane, przemieszczane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne, powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatéw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materiatéw niebezpiecznych nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

4.2. Instruktaz pracownikéw

Na kierowniku budowy spoczywa szczegodlna odpowiedzialnos¢ na wszystkie
zjawiska zachodzgce na budowie, w tym zabezpieczenia warunkéw
bezpiecznej pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzania i
aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie. Powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:

1) Bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych do tego celu os6b
2) Odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3) Instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegolnosci:
- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach

Niezaleznie kierownik budowy jest zobowigzany by:

1) Kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzit szkolenie wstepne —
instruktaz ogolny ktory jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym po
zakonczeniu szkolenia.

2) Przed przystgpieniem do pracy osoba kierujgca pracownikiem udzielita
nowemu pracownikowi instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy
prowadzg osoby kierujgce pracownikami. Instruktaz stanowiskowy jest
potwierdzany odpowiednimi dokumentami przechowywanymi w aktach
pracownika.
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3) Kazda zmiana stanowiska pracy, zmiana procesu technologicznego,
wprowadzenie nowych substancji chemicznych, lub materiatow byta
poprzedzona nowym szkoleniem stanowiskowym

Kierownik budowy jest zobligowany rowniez do sporzgdzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, jeszcze przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w skrocie zwanym planem BIOZ Plan BIOZ powinien
uwzglednia¢ specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informuje ze obszar oddziatywania dla inwestycji polegajgcej na budowie placu
zabaw i sitowni zewnetrznej przy Patacu w Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego
67, dz.nr 135/9 - zamyka sie w granicach w/w dziatki.

Obszar oddziatywania inwestycji przeanalizowano pod katem nastepujgcych
przepisow:

Rozp. Min. Infrastruktury w/s warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat I, Rozdziat 8, Zielen i
urzagdzenia rekreacyjne, § 40, — w zakresie odlegtosci placu i urzagdzen od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, od smietnikdw i w
zakresie czas nastonecznienia oraz udziatu powierzchni biologicznie czynnej i
linii rozgraniczajgcych ulic.

mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
nr uprawnien 60/Sz/89
projektant w specjalnosci architektonicznej
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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam ze projekt placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy Patacu w
Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego 67, dz.nr 135/9 - zamyka sie w granicach
w/w dziatki. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej - Art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego.

mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
nr uprawnien 60/Sz/89
projektant w specjalnosci architektonicznej
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