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ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanéw D IA Lu x

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

36480 Im 256 0W 142.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skutecznos¢ swietlna
10 Schréder

IZYLUM 175399/ 20 LEDs 400mA NW 740 256 W 3648 Im

142.5 Im/W
25,6W /[O-R] /501382




ul. Poprzeczna i Przedwioénie, Rosanéw D IA Lu x

ul. Przedwiosnie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 135.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.50 m

30.00m



ul. Poprzeczna i Przedwioénie, Rosanéw

ul. Przedwios$nie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Schréder T

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/ 5399/ 20 Drampa 4406 Im

LEDs 400mA NW 740

25:6W / [O'RJ / ¢'Oprawa 3648 Im

501382

n 82.79%

Wyposazenie Tx 20 LEDs 400mA

NW 740

DIALux

[ZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / [O-R] / 501382 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000m
' (1) Wysokos¢ punktu;vietlnego 7.05; _
(2) Nawis punktu swietlnego T(;O m
{3) Nachylenie v;ysi_e;gnika 5.0° :
(4) Dlugosé ;ysieg;ika - 0.000 m -

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Moc / trasa

844.8 W/kim

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

= 70° 660 cd/klm
2 80 315 cd/klm
> 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.6

MEF

0.80

T
I

(10;



ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanow

ul. Przedwiosnie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.70 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.52 20.35

Ui 0.75 =040

11 12% <15%

Ra 0.49 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Przedwio$nie Dp 0.018 W/ Ix*m? -
[ZYLUM 1/5399/20 LEDs  De 0.8 kwh/m? rok 102.4 kwWh/rok

400mA NW 740 25,6W / [O-
R] /501382 (z jednej strony
na dole)




ul. Poprzeczna i Przedwiosnie, Rosanéw D IA Lu x

ul. Przedwiosgnie - -

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lim 0.70 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Us 0.52 >0.35
U 0.75 > 0.40
TI 12 % <15%
Rer 0.49 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.70 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000m, 1.125m, 1.500 m Uy 052 >0.35
Ui 0.75 20.40
Tl 12 % <15%
Obserwator 2 Lin 0.76 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m U, 0.52 > 0.35
U 0.80 2 (0.40
TI 8 % <15%
] I o N )
| ” B Y p— 89
! 11 B.S . = Q.9 ki
| N 72 —— [# it 450m
! 19 19
L o - d
""""""""""" ) 30.00 m -

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [ix] (Izoluksy)



ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanow D lA Lu x

ul. Przedwiosnie - -

Jezdnia 1 (M5)

+5‘_’3 =) & E] +:,‘:5 T +\-| ] + ey
68 .54 54 ;68 93 412 M
473 . #5'7 4545.7w A 4 iM ) Jr17. 450 m
T3 eTE BT T3 o 516 120
N ;68 54 54 58 Jo 7 {_22‘}
458 48) [28) 458 9.2 418 22
i
_ 30.00 m g
Wartosci konserwadji, poziome natezenie owietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4125 1159 950 720 579 494 494 579 720 950 1159
3375 1490 1164 928 683 540 540 683 928 1164 1410
2.625 17.17 1435 1073 726 566 566 726 1073 1435 1717
1.875 20.16 1647 1110 730 567 567 730 1110 1647 206
1125 2179 1657 1044 683 537 537 683 1044 1657 2179
0.375 21.76 1550 922 580 458 458 580  9.22 1550  21.76
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia {ix] (Tabela wartosci)
Em Ermin Emax o} gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.7 Ix 4.58 Ix 21.8 Ix 0.43 0.21
o 0.46
= - 0.66
- P S 0.73 ———— S 450 m
0.87
- 0.83 1.0
| 003 087
30.00m
Ohserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
67 37 PREL ~oaT URS JaZ —
2 B B
048 047 049 058 ,0.60
055 ,0.57 ,0.61 0.71 .0.77 0.73 ,0.69
=M ey e g e B e e B 4.50 m
=TOE8T HOETTT DF5T [0B5TTTE,089 0103 -0.82
080 084 087 ,0.94 ;096 1.0 ;092
_0.85 .0.89 093 095 4101 1.0 1.00]

3000m

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500



ul. Poprzeczna i Przedwioénie, Rosanéw

DIALux

ul. Przedwiosnie - -

Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500
4.125 044 039 036 0.37 0.39 0.41 0.43 0.42 042 0.44
3.375 053 049 047 046 0.47 0.49 0.58 0.60 0.55 0.55
2.625 065 061 057 055 057 0.61 0.71 077 073 0.69
1.875 078 074 089 066 0.67 0.75 0.85 0.89 093 0.82
1.125 089 081 077 080 0.84 .87 0.94 0.96 1.02 0.92
0375 098 0590 085 085 0.89 0.93 095 1.01 1.04 1.00

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax e} 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.70 cd/m? 0.36 cd/m? 1.04 cd/m? 0.52 0.35
jezdni
< _ OEL& — )
| ] - - L] 4.50
. Tl = 10057 i | m
| 12 13
1.2 1.1
30.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n] (Izoluksy)
S T TES UEE URE L UST L 0.53 T <A
0,66 .0.61 ,0.59 057 058 ;062 072 ;075 ,0.68 068
0.82 0.78 .71 ,0.69 0.71 ,0.78 ,0.89 .96 092 ﬂ0.85 60 m
,0.98 ;093 087 083~ 084 094 AR A 12 ,1.0 )
—_— A1 1.0 ,0.96 4100 A1 , (1.2 12 !,1}' 12
A2 KB 11 AR A 1.2 A2 73 (13 J12
30.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 25.500 28.500
4125 055 049 045 046 0.48 6‘5; 0.54 0.53 0.52 055
3375 066 061 059 057 0.58 0.62 0.72 ‘—_()._7;_3- 0.68 0.68
2,625 51‘?2 076 071 0.69 0.71 _(;—76 0.89 O‘;)_6 092 0.86
1.875 098 093 087 083 0.84 0.94 1.06 1.1 1.16 1.02
1125 111 101 096 1.00 1.05 ———-1‘.68 1.18 1.19 1.28 1.16

fing



ul. Poprzeczna i Przedwiosnie, Rosanéw

ul. Przedwioénie - -

Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500

0375 123 113 1.06 1.07

13.500

1.1

16.500

1.16

19.500 22.500 25.500 28.500

1.19 1.26 1.29 1.25

Ohserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n?] (Tabela wartosci)

DIALux

Lm Lmin Linax o} 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.87 cd/m®  0.45 cd/m? 129 cd/m?* 052 0.35
) =l R =7 - o
— - - f—
| - . 450 m
098
'
.4 I
30.00 m
Obserwator 2; Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
4095 oAz PUELY o uEe EE] IAE [0 oA I
—_ 0.58 .0.53 052 ,0.51 ,0.50 .0.54 ,0.62 ,0.63 ,0.58 .0.58
-+ 1 t i 4 i ¥ 1 4 2
0.72 ,0.69 0.66 0.61 063 ,0.67 077 .0.80 ,0.78 072
| k3 + i ot + k) B + i i 450 m
/087 0783 080 U778 —oTET 083 0.92=="""20.85 098 087 :
+ + + - { + + + + Bl
L1.0 097 0.91 ,0.93 097 .0.98 1.0 .10 FENE 1.00
+ & 4 + T + - b 4
i " PR H T
{14 098 _0.94 ,0.96 B ;098 S0 1.0 iNF At Ao
30.00m
Obserwator 2: Wartoici konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16500 19.500 22.500 25.500 28.500
4125 046 042 040 039 042 043 046 045 044 046
3375 058 053 052 051 050 054 062 063 058 058
2625 072 069 066 061 063 077 080 078 072
1875 087 083 080 078 078 083 092 095 099 087
1125 103 097 091 093 097 098 102 102 108 100
0.375 105 098 094 09 098 100 1.0 107 109 1.04
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
L Limin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.76 cd/m? 0.39 cd/m? 1.09 cd/m? 0.52 0.36

jezdni




ul. Poprzeczna i Przedwiosnie, Rosanéw

ul. Przedwiosnie - -

Jezdnia 1 (M5)

DIALux

S—— ] - — Q,Qg,_ o e '
- - o R - ‘
= - 0.97 ;
- 1 = i 450m
- e . 12— 1.3 - f ‘
13 |
30.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
Uss 1059 NREER [ER<T 05T oS7 ST oSS ST
0.66 0,64 b64 ,0.63 D68 4078 40.79 4072 .73
0.87 .b.82 0.79 ,0.84 0.96 1.0 0.97 0.91
— ' = + A * ot 450 m
1.0 %0796 - Jo 20T e e 412 3
1.2 1.2 12 13 13 5Ky (12
2 1.2 13 413 413 {14 (13
! 30.00 m ;
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji { cd/ m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4125 058 053 049 049 052 054 057 057 055 057
3375 072 066 064 064 063 068 078 079 072 073
2625 090 087 082 076 079 084 09 101 097 091
1.875 109 103 099 098 098 104 115 119 124 109
1125 129 121 114 136 121 122 127 128 135 125
0375 132 123 117 120 123 125 127 133 136 130
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax o] gz
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.95 cd/m*  0.49 cd/m? 1.36cd/m*  0.52 0.36




ul. Poprzeczna i Przedwiosnie, Rosanow D IA Lu x

ul. Poprzeczna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 116.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

29.00 m

12



ul. Poprzeczna i Przedwiosnie, Rosanéw

ul. Poprzeczna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder =

-————

DIALux

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 175399/ 20 Diampa 4406 Im

LEDs 400mA NW 740

25,6W /[O-R]/ Doprawa 3648 Im

501382

n 82.79 %

Wyposazenie 1% 20 LEDs 400mA

NW 740

[ZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / [O-R] / 501382 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa . 29.000 m B E \ (;,_mi.\‘

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m i:

(2) Nawis punktu swietinego -2.000m u)?
;)_Nachylenie wysiegnika 5.0° ’|
—(4) D!ug_oéc' wysiegnika 0.000 m p— f|7

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Moc / trasa

870.4 Wikm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 660 cd/klm
2 80° 315 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D6

MF

0.80




ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanéw

ul. Poprzeczna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczona wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.63 cd/m? >0.50 cd/m?

Uo 0.50 2035

Ui 0.76 >0.40

TI 12% <£15%

Re 0.49 >0.30

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

ul. Poprzeczna

IZYLUM 1/5399 /20 LEDs
400mA NW 740 25,6W / [O-
R] /501382 (z jednej strony
na dole)

Rozmiar Obliczono Zuzycie energi
Dp 0.022 W/lx*m? -
De 0.9 kwh/m? rok 102.4 kWh/rok




ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanow

ul. Poprzeczna - -

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lin 0.63 cd/m? = 0.50 cd/m?
Us 0.50 2035
Ui 0.76 >0.40
TI 12 % <15%
Re 0.49 20.30 .
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lim 0.63 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1,000 m, 1.500 m U, 0.52 2035
U 0.76 =040
TI 12 % <15%
Obserwator 2 0.69 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Us 0.50 >035
U 0.86 >(0.40
TI 7% <15%
M 9.0 7.3 56 73 9.0 11 1
| a2 = _ 12 4.00m
19 16 16
—_ S 19
. ] o4
29.00 m



ul. Poprzeczna i Przedwios$nie, Rosanow

ul. Poprzeczna - -

Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

DIALUx

55E PR LR LK 10 =T _;_!-11‘ i Pl FEE
12 Jo 8 463 54 54 53 T8 410 L2
, *14 7 +12‘ o7 73 ‘%‘5'8 S8 73 87 jﬁ 3;14“ 400 m
a7 =1 Al 78 6.1 81 478 1 ol o
, _;_29“ A7 a2 Je 82 62 79 42 A7 ‘20
| 22 a7 M 78 59 59 78 L1 N 22
29.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Statka wartosci)
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
3667 9.89 821 619 524 472 472 524 619 821 9.89
3.000 1213 1012 783 633 5.41 5.41 6.33 783 1012 1213
2333 1438 1203 974 734 584 58 734 974 1203 14.38
1.667 17.13 1448 11.16 7.75 610 610 775 11.16 1448 1713
1.000 1987 1661 11.67 7.86 6.17 617  7.86 11.67 1661 1987
0.333 21.64 1715 11.31 7.62 589 589 762 11.31 1715 2164
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)
Em Emin Emax a1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.3 Ix 472 Ix 21.61Ix 0.46 0.22
=N 0w
0.454‘ 05%-
5 -~ 0.51—— - 4 00 m
- 65 = .
0.58 380
0.65 : 0.87
—_
0.67 0.80 095 4g
29.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (zoluksy)
o ZE L 23 T - B L 7| I v 12—
f e = * ' 1 o+
0.48 0.44 _0.40 ,0.41 4043 044 .0.48 047 ;046 0.48
0.56 0.53 .0.52 ,0.51 0.51 0.54 .0.63 .0.64 0.58 0.58
i J ol T i i - 1 T T T 400 m
0.69 0.65 ,0.61 ,0.60 1081 065 078 ,080 075 0.7
N 0.82 079 074 (0.7 L072 0.79 ,0.89 J082 [0.94 ,0.84
0.03 0.87 0.84 0.86 086 0,89 ,1.00 41:00 b 095
29.00 m

16



ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanéw

ul. Poprzeczna - -

Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suche] jezdni [cd/m?] (Siatka wartoéci)

m 1450 4350 7.250 10.150 13.050 15950 18.850 21.750 24.650 27.550

3.667 039 035 033 033 0.35 0.36 036 035 0.36 0.39

3.000 048 044 040 04 0.43 0.44 0.48 047 046 0.48

2333 056 053 052 0.51 0.51 0.54 0.63 0.64 0.58 0.58
1.667 069 065 061 060 061 0.65 0.75 0.80 075 071
1.000 082 079 074 071 072 079 0.89 0.92 0.94 0.84

0.333 093 087 084 086 0.86 0.89 1.00 1.00 1.06 0.95

Ohserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

DIALuXx

Lm Lmin Lmax ey
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.63 cd/m? 0.33 cd/m? 1.06 cd/m?  0.52
jezdni
= ; :0.45: 0.54 l
— 054, 064
o j0,64f - 0.82 | 4.00 m
. 078 10 [
— 0.82 . U
| 1.1 1.0 2773
| e . - . p— i
29.00m
045———0=5 —0=3 — 0" =t~
058 ,0.80 40.59 057 059
) 0. 0.67 0.79 10.80 073 0.73
T i - - - B y g . ] =1 4.00m
| =~ .0.86 =081 ~076 T~ 075 ,0.82-% 094 --0.99 --084- =089
. 1.0 0.98 ,0.93 ,089 099 1.1 KR g2 10
A2 AR 1.0 A1 RR| 1.2 12 (1.3 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji { cc/ ] (Siatka wartosci)

m 1.450 4350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

3667 049 043 041 042 0.44 0.45 0.45 0.43 0.46 0.49

3.000 060 055 051 052 0.54 0.56 0.60 0.59 0.59

2333 070 066 065 064 0.64 0.67 0.79 0.80 0.73



ul. Poprzeczna i Przedwiosnie, Rosandéw

ul. Poprzeczna - -

Jezdnia 1 (M5)

m 1450 4350 7.250 10.150 13.050 15950 18.850 21.750 24.650 27.550
1.667 086 081 076 075 0.77 0.82 0.94 099 0.94 0.89
1.000 1.02 098 093 089 0.89 0.99 1.1 115 117 1.04

0333 117 109 105 1.08 1.08 1.12 1.24 125 132 1.19

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instaladji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

DIALux

Lm Lmin Lmax 1 gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.79 cd/m? 0.41 cd/m? 1.32 cd/m? 0.52 0.31
sy S ..  —
= - 4.00 m
1.0 - - =i T
29.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
T ot REL ,’_t!;'i’-? ER 037 3E Joae JoT 70T o0
—| .0.47 0.44 044 ,0.48 047 061 0.50 ;0.49 ,0.50
.0.58 ,0.56 ,0.56 .0.55 .0.58 0,67 ,0.67 .0.61 0.62
i i 1 t : i i i H . 4.00m
0.73 070 1085 ;0.68 071 ,0.81 084 079 075
— ,0.87 4084 ,0.82 4081 087 ;0.98 098 410 089
10 0.97 0.08 .0.98 .0.99 N [ [ 1.0
i - + -t 9 ¥ i

29.00m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacia przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

18



ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanéw

ul. Poprzeczna - -

Jezdnia 1 (M5)

m

3.667

3.000

2.333

1.667

1.000

0.333

1.450 4,350 7.250

0.41

0.50

0.62

0.75

091

1.07

0.37

0.47

0.58

0.73

0.87

1.02

0.34

0.44

0.56

0.70

0.84

097

036

0.44

0.56

0.65

0.82

0.98

10.150

13.050

0.37

0.46

15.950

0.38 038
0.47 0.51
0.58 0.67
071 0.81
0.87 0.96
0.99 1.07

0.37

0.50

0.67

0.84

0.98

1.06

18.850 21.750 24.650

0.37

0.49

0.61

0.79

1.00

112

27.5

0.40

0.50

0.62

075

0.89

1.03

50

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartoci)

DIALuUX

Lm Limin Lmax g1 [oF3
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.69 cd/m? 0.34 cd/m? 1.12 cd/m? 0.50 0.31
jezdni
— S ——n — =
» - - 057
= ~0,67; - T
| 0.87 4.00m
, 1.1
3 3] 14
1 — — S—— e
29.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
Shse P S A= o St FLAL LAl LA 1
—_ .02 ,0.58 ;0.55 ,0.55 4058 40.59 .64 4063 ,0.61 .83 i
077 072 070 0.70 ,0.69 073 0.84 J0.84 .07 077 4.00m
094 _o.e2 _oee .0.82 084 LR A0 A ;099 -0.93 5
o AR R 410 410 A0 S a2 A2 13 A
‘ .13 13 412 _ 12 A2 B 1_12 1.3 N 14 ;13_ ;
29.00 m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?) (Siatka wartoéci)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
3667 052 047 043 ’OZ; 0.46 0.47 0.48 0.46 7)—;7- 0.50
3.000 062 059 055 055 0.58 0.59 O.—G:l_‘—— 0.63 0.61 0.63
2.3;3? 077 072 070 070 0.69 0.73 0.84 0.84 0.77 0.77
1.667 0594 092 é;S——Oé; 0.84 0.89 1.02 1.04 0.99 0.93



ul. Poprzeczna i Przedwio$nie, Rosanéw D IA Lu x

ul. Poprzeczna - -

Jezdnia 1 (M5)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
1.000 1.14 109 105 1.03 1.01 1.09 1.19 1.22 1.26 112

0333 134 128 121 122 1.22 1.24 1.33 132 1.40 128

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax O1

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.86cd/m?*  043cd/m?  1.40cd/m? 050

0.31
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