Nazwa zaméwienia:
Program Fukcjonalno-Uzytkowy dla projektu pn. ,Wymiana zrodet ciepta w Gminie Lgota Wielka”

Miejsce inwestyc;ji:
Tabela przedstawiajgca lokalizacje obiektow i rodzaj instalacji zawiera Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikow
projektu — dane teleadresowe

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Prace dotyczace instalacji hydraulicznych

45333000-0 Prace dotyczace wykonania instalacji gazowej

45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektryczne;

45331110-0 Prace dotyczace wykonania instalacji kottow gazowych
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU
1.1. Podstawa wykonania opracowania
e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
e Inwentaryzacja obiektow
e Swiadectwa Energetyczne
e Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiajgcym

1.2. Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz 1129). Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robdt
budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcédw. Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowaé komplet
dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te
dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegoinione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilnosci i stabilnego dziatania,
jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.2. Ogélny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacii
projektowej i prac majacych na celu realizacje inwestycji polegajacej na dostawie, montazu i
uruchomieniu:

- kottéw na biomase (pellet) - 5 szt.

- kottdw na gaz ptynny - 7 szt.

- powietrznych pomp ciepta - 9 szt.

- gruntowych pomp ciepta — 23 szt.

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w zatgcznikach.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach konkursu
zamknietego dla naboru nr RPLD.04.04.00-12.00-10-001/19 wnioskéw o dofinansowanie projektow dla
Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczen
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020. Zastosowanie
nowych Zzrédet ciepta ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez
zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrddet ciepta opalanych weglem i drewnem, energig pozyskiwang ze
zrodet odnawialnych.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity zrédta zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywa¢ w sposdb szkodliwy na $rodowisko
naturalne.

1.3. Opis stanu istniejacego

Instalacje zrodet ciepta majg zosta¢ zamontowane w budynkach mieszkalnych nalezacych do
osob prywatnych. Obiekty mieszkalne nalezace do oséb prywatnych, ktore objete sg przedmiotem
zamdwienia to budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne.

W obiektach tych przygotowanie c.o. i c.w.u. odbywa si¢ z wykorzystaniem indywidualnych zrédet
ciepta. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtownie z wegla kamiennego i drewna.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej budynkéw ani zadnej innej dokumentacji
technicznej dotyczacej budynkdw.

Wykonawca winien dostosowa¢ instalacje do montazu w poszczegoélnych budynkach.
Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu elementy
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gotowe i prefabrykowane. taczenie poszczegdinych elementow powinno odbywa¢ w sposob
zapewniajacy jak najwiekszg trwatosc.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalne obiektéw w celu
oceny na wiasng odpowiedzialno$¢, kosztow, ryzyka i wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdt budowlano-wykonawczych jak réwniez przygotowania
projektu

1.4 Lokalizacja obiektow budowlanych

Instalacje zostang zamontowane na obiektach prywatnych mieszkancéw w Gminie Lgota Wielka. W
Zataczniku nr 1 Lista uczestnikéw projektu” do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego
przedstawiono zestawienie ukazujgce adres lokalizacji. Zatgczniki zawierajg informacje nt.
charakterystyki obiektow, projektowanych rozwigzan, planowanych uzyskow energii cieplnej i redukcii
emisji gazow.

Huta Brudzka

A1

1.5. Zakres prac i rob6t do wykonania w ramach zamdwienia

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w trybie ,projektuj-buduj’. Zakres zamoéwienia
obejmuje prace projektowe, prace budowlano montazowe, pomiary i badania oraz obstuge gwarancyjng
i serwisowg modernizacji kottowni polegajacej na wymianie istniejacych zrddet ciepta na kotty na pellet,
kotty na gaz ptynny oraz powietrzne i gruntowe pompy ciepta oraz dostosowanie istniejacej infrastruktury
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towarzyszacej (m.in. instalacji kominowej, wentylacyjnej) oraz przytaczenie kottow do istniejgcych
instalacji c.o. i c.w.u. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacii.

1.5.1 Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych dotyczy wykonania projektdw modernizacji kottowni dla wszystkich instalacji
oraz projektéw przytaczy gazowych (przejscie wymaganego procesu administracyjnego) oraz projektu
robét geologicznych dla instalacji gruntowych pomp ciepta.

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

e wizji lokalnych obiektéw w ktorych bedg prowadzone prace budowlane

e przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajacym warunkow wyjsciowych do projektowania, ktore
bedg podstawg dalszych prac projektowych obejmujace m.in. rozwigzania projektowe wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi jako$¢ i parametry techniczne przyjetych do uzycia urzadzen i
materiatow;

e dokonac niezbednych uzgodnien z dostawcami mediow

e uzyska¢ wymagane prawem zgtoszenia robdt oraz pozwolenia

Wykonawca opracuje dokumentacje budowlano wykonawczg dla wszystkich branz zgodnie z wymogami
obowigzujacego Prawa Budowlanego. Sktad dokumentacji

e Projekt budowlano wykonawczy obejmujacych caty zakres realizowanego zadania:
- cze$¢ opisowa,
- niezbedne obliczenia techniczne,
- rzuty, rysunki i schematy elektryczne,
- wymagane prawem o$wiadczenia,
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw.
- wyliczenia potwierdzajace osiggniecie wymaganych wartosci uzyskéw energii elektrycznej w
danych lokalizacjach, dgzacych do uzyskania minimalnej produkciji energii elektrycznej zgodnie
z zatozeniami zawartymi w PFU.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem

¢ Inng dokumentacje niezbedng do realizacji rob6t budowlanych.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w nastepujacych specjalnosciach, o ktdrych jest mowa w Rozdziale
2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. Dz. U. 2 2018
r. poz. 1202):

e Projekty budowlano wykonawcze kazdej instalacji nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i
pozwolen) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc i .pdf.

1.5.2. Roboty budowlano montazowe

Roboty, ktérych dotyczy przedmiot zamdwienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbior instalacji 0 mocach zgodnych z Zatgcznikiem nr 1. Moc instalacii
zostata dobrana do zapotrzebowania obiektu i potrzeb bytowych uzytkownikéw. Wskazane wartosci sg
szacunkowe i stuzg jedynie do okreslenia kosztow. W trakcie wykonywania projektu nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ wartosci.

Montaz projektowanych kottdw zostanie wykonana po demontazu i usunieciu istniejacego kotta
na paliwo konwencjonalne. Zakres prac demontazowych obejmuje rowniez wyniesienie starego zrodta
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ciepta i zesktadowanie go w miejscu wskazanym przez mieszkanca na terenie dziatki o ile jest to
niezbedne w celu montazu nowego zrodta lub na wniosek mieszkarnca. Utylizacja starego zrodia ciepta
lezy po stronie mieszkarica. Miejsce montazu nowego kofa zostanie ustalone z uzytkownikiem instalacj.

1.5.3.  Zakres robot budowlanych dla instalacji kottdw na biomase

Przedmiotem zamdwienia jest montaz kotta na biomase wykorzystujacego pellet. W sktad
systemu bedg wchodzi¢ kociot na biomase wraz z zasobnik z podajnikiem, zabezpieczeniami instalacii
oraz niezbedng armatura. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i
eksploataciji. Instalacja bedzie stuzy¢ do produkciji co i cwu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e Montaz kotta na biomase
Montaz zasobnika z podajnikiem
Weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie ukfadu wywiewnego i nawiewnego
Wykonanie podtgczenia do uktadu odprowadzania spalin
Podtaczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego CO oraz zasobnika CWU
podigczenie zasilania elektrycznego
Wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie uktadu i regulacie,

Zakres prac budowlanych obejmuje:
¢ wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
e wykonanie przepustdbw w miejscach przejS¢ tras przewodow przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,
e uszczelnienie przepustow

Instalacja kotta na biomase powinna sie sklada¢ z takich elementow jak:
e Kociot na biomase (pellet)

Zasobnik z podajnikiem

System zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia w instalacji

Orurowanie taczace

Izolacja rurociggow

Elementy montazowe

1.5.4 Zakres robot budowlanych dla instalacji na gaz ptynny

Przedmiotem zamdwienia jest montaz kotta na gaz ptynny. W skfad systemu bedg wchodzi¢
kociot wraz ze zbiornikiem na gaz ptynny, zasobnikiem oraz niezbedng armaturg. Wykonawca przeszkoli
uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacii. Instalacja bedzie stuzy¢ do produkcji co i
Ccwu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
e Montaz zbiornika na gaz ptynny
Montaz kotta na gaz ptynny
Montaz zasobnika c.w.u.
Weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie uktadu powietrzno spalinowego i uktadu wentylacii.
Podigczenie do istniejacego uktadu hydraulicznego c.o0. oraz zasobnika cwu.
Montaz filtroodmulnika do c.o
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Podtaczenie zasilania elektrycznego
Wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie uktadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

Wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

Zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

Wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewodow przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,

Uszczelnienie przepustow

Instalacja powinna sie skitada¢ z takich elementéw jak:

Zbiornik na gaz ptynny

Kociot na gaz ptynny

Zasobnik c.w.u.

Uktad powietrzno spalinowy
Instalacje odprowadzania kondensatu
Orurowanie taczace

Izolacja rurociggdw

Elementy montazowe

1.5.5 Zakres robot budowlanych dla instalacji z powietrzng pompa ciepta

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji powietrznych pomp ciepta wraz z niezbedng

armaturg. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja
bedzie stuzy¢ do co i cwu.

Zakres robot budowlanych:

montaz pompy ciepta,

montaz bufora c.o.

montaz zasobnika pojemnosciowego c.w.u.,

montaz instalacji rurowych,

ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalaci,

izolacja termiczna rurociggéw i armatury,

napetnienie instalacji dolnego zrodfa czynnikiem niezamarzajgcym,

montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,

wigczenia do istniejgcego uktadu, c.w.u. oraz c.o.

uruchomienie uktadu automatyki oraz przeszkolenie przysztych uzytkownikow.

W sktad systemu bedzie wchodzi¢:

powietrzna pompa ciepta typu monoblok

Zbiornik buforowy instalacji grzewcze;

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

Zawory bezpieczenstwa

System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji
Armatury i orurowania

Zakres prac budowlanych obejmuije:
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e wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

e zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e wykonanie przepustdbw w miejscach przejS¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

e odtworzenie nawierzchni zewnetrznych uszkodzonych podczas wykonywania dolnego zrodta
ciepta

1.5.6 Zakres robot budowlanych dla instalacji z gruntowg pompa, ciepta

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji gruntowych pomp ciepta wraz z niezbedng
armaturg. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja
bedzie stuzy¢ do co i cwu.

Zakres robot budowlanych:
e montaz wymiennikow pionowych dolnego zrodta
montaz pompy ciepta,
montaz bufora c.o.
montaz zasobnika pojemnosciowego c.w.u.,
montaz instalacji rurowych,
ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalacji,
izolacja termiczna rurociggow i armatury,
napetnienie instalacji dolnego zrodia czynnikiem niezamarzajgcym,
montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,
wiaczenia do istniejacego uktadu, c.w.u. oraz c.o.
uruchomienie uktadu automatyki oraz przeszkolenie przysztych uzytkownikow.

W sktad systemu bedzie wchodzi¢:
o  Wymienniki pionowe dolnego zrodta
Gruntowa pompa ciepta
Zbiornik buforowy instalacji grzewcze;
Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
Zawory bezpieczenstwa
System zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia w instalacji
Armatury i orurowania

Zakres prac budowlanych obejmuje:
¢ wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
e wykonanie przepustdbw w miejscach przejS¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
e odtworzenie nawierzchni zewnetrznych uszkodzonych podczas wykonywania dolnego zrodta
ciepta

1. 6. Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.6.1. Wymagania dotyczace instalacji kottow na biomase

Wymagania dotyczace kottéow na biomase

Kociot na biomase 0 mocy 15 kW
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gdrny zakres mocy min.15 kW

sprawno$¢ cieplna: min. 90,0%

zakres temperatury pracy: 55-85 °C
pojemno$¢ zasobnika paliwa: min. 180l
klasa efektywno$ci energetycznej: A+
klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5

Kociot na biomase o mocy 20 kW

e gbrny zakres mocy min.20 kW
sprawno$¢ cieplna: min. 90,0%
zakres temperatury pracy: 55-85 °C
pojemnos¢ zasobnika paliwa: min. 180l
klasa efektywnos$ci energetycznej: A+
klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5

Pellet niezbedny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca.

Kotly powinny posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujacq zgodnie z normg PN-EN 303-5
,Kotty grzewcze. CzeS¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub rownowazna,
wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujaca oraz powinny spetiaé wymogi Dyrektywy 2009/125/WE
z dnia 21 pazdziernika 2009 r. charakteryzujace sie obowigzujacym od konca 2020 roku minimalnym
poziomem efektywnosSci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w
$rodkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 oraz certyfikatu
potwierdzajacego klase energetyczng kotta wg Rozporzadzenia delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z
dnia 27 kwietnia 2015

Osprzet zabezpieczajacy kotta
e automatyczny podajnik
palnik z modulowang mocg oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem
palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcjg automatycznego czyszczenia
$limakowy podajnik paliwa
obudowa zewnetrzna kotta oraz korpus kotta zaizolowane wetng mineralna.
Bezpieczna rura podajgca paliwo ze zbiornika paliwa — np. w przypadku cofniecia ptomienia
/zaru/ do rury podajnika, nastapi stopienie specjalnej elastycznej rury taczacej palnik ze
zbiornikiem paliwa.
e zabezpieczenie termiczne kotta — zabezpieczenie STB, funkcja ,przegrzania kotta” lub ogranicznik
temperatury kotta — funkcja ,przegrzania kotta”

Wymagania dotyczace regulatora

Za prawidtowg prace kotta odpowiada regulator, ktéry moze modulowaé moc kotta. Steruje on
pracg podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.0. i c.w.u., oraz zapalarki. Regulator posiada mozliwo$¢
wysterowac trzy pompy obiegowe i sitownik zaworu mieszajgcego, podigczenie czujnika pogodowego
oraz modutu internetowego (dostawa czujnika pogodowego oraz modutu internetowego na indywidualne

zyczeme uzytkownlka za dodatkowq dopiata) Reg&later—pewrmen—pesnada%ﬁuﬂke}e—zhezama

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji
Kociot moze pracowac w uktadzie otwartym lub zamknigtym.
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W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie
wymogow normy PN-EN303-5 lub rownowaznej dotyczacej montazu kottow w uktadach cisnieniowych.
Do potaczenia uktadu kottowego z instalacjg uzytkownika dobra¢ wymiennik ptytowy taczenie z
systemowa izolacjg przeznaczong do danego typu.

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody z obiegu
grzewczego o temperaturze ponizej 55°C. W celu osiggniecia minimalnej temperatury powrotnej na
poziomie 55°C zaleca sig zastosowanie zaworu wielodrogowego/mieszajacego z sitownikiem.

Wymagania dotyczace ukfadu odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu kominowego
wymaganego przez producenta kotta. Po wykonaniu powyzszych prac Uzytkownik winien uzyskac
pozytywng opinie kominiarskg o prawidtowosci montazu i droznosci przewoddw dymowych, co jest
warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Wymagania dotyczace wentylacji kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechanicznej. W
pomieszczeniu, w ktorym zainstalowany jest kociot z otwartg komora spalania powinien by¢ zapewniony
nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta. Nalezy wykonac otwdr nawiewny
0 przekroju min. 200 cm2 w $cianie zewnetrznej na wys. max.1 m nad podtoga (tz. zetka). Po wykonaniu
prac winien uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskq w zakresie prawidlowego dziatania wentylacji
kottowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne kotta na biomase

Urzadzenia elektryczne kotta na biomase nalezy wtgczy¢ do istniejacego obwodu elektrycznego
poprzez system zabezpieczen. Jezeli producent urzadzen nie stawia wymagan w tym zakresie nalezy
wykona¢ co najmniej zabezpieczenie przecigzeniowe gniazd elektrycznych z wykorzystaniem
wytgcznikdw nadpradowych. Wykonanie zabezpieczen lezy po stronie Wasciciela/Uzytkownika budynku.

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikow obiektdw. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegotowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewéw, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezgcej konserwacji);

Serwis

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien odby¢ sie nie
wczesniej niz po roku od daty zakorczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz bezpfatnych
przegladow technicznych wymaganych przez producentdw urzadzen wykorzystanych do budowy
instalacji. Terminy przegladow zostang ustalone z  Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone
odpowiednimi protokotami, ktore zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowac sprawdzenie jako$ci montazu,
sprawdzenie i weryfikacje gtdwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami
Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje
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W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie¢ nastepujacy wykaz gwarancji:

Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat

Kotty na biomase - 5 lat gwarancji na szczelno$¢ wymiennika ciepta, 2 lata na pozostate elementy
i sprawne dziatanie kotta;

na sterowniki minimum 5 lat gwarancji

Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

1.6.2. Wymagania dotyczace instalacji kottow na gaz ptynny

Modernizacja instalacji ogrzewania zaktada demontaz istniejgcego kotta na paliwo state i montaz

zrodta ciepta na gaz ptynny. Zakres prac demontazowych obejmuje réwniez wyniesienie starego zrodta
ciepta i zesktadowanie go w miejscu wskazanym przez mieszkanca na terenie dziatki o ile jest to
niezbedne w celu montazu nowego zrodta lub na wniosek mieszkanca. Utylizacja starego zrodta ciepta
lezy po stronie mieszkanca. Miejsce montazu nowego kota zostanie ustalone z uzytkownikiem instalacji.

Dla instalacji o mocy 21 kW

Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny

Zakres nominalnej mocy cieplej przy 50/30°C: max. 4,2 kW - min.21,0 kW
Zakres nominalnej mocy cieplej przy 80/60°C: max. 3,8 — min. 20,0 kW
Maksymalne obcigzenie cieplne przy pracy na c.o.: min. 20,4 kW
Maksymalna temperatura zasilania: min. 85°C

Minimalna temperatura zasilania: max. 30°C

Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu: min. 109 %

Zasilanie: 230 V

Komora spalania: zamknieta

Interfejs komunikacyjny: eBUS

Dla instalacji o mocy 27 kW

Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny

Zakres nominalnej mocy cieplej przy 50/30°C: max. 5,7 kW - min.27,0 kW
Zakres nominalnej mocy cieplej przy 80/60°C: max. 5,2 — min. 25,0 kW
Maksymalne obcigzenie ciepine przy pracy na c.0.: min. 25,5 kW
Maksymalna temperatura zasilania: min. 85°C

Minimalna temperatura zasilania: max. 30°C

Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu: min. 109 %

Zasilanie: 230 V

Komora spalania: zamknigta

Interfejs komunikacyjny: eBUS

Wymagania dotyczace zasobnikéw c.w.u do pracy z kottami na gaz ptynny

Zasobnik o pojemnos$ci znamionowej 65 |

Zasobnik prostopadto$cienny, wiszacy, do montazu obok kotta gazowego
Nominalna pojemno$¢ zasobnika: min.65l
Maksymalna dopuszczalna temperatura cieptej wody: min. 85 °C
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Poczatkowa wydajno$¢ cieptej wody uzytkowej przy temp. zasobnika 60°C — 120 1/10min
izolowany piankg PU, wyposazony w anode magnezowa.
Wyposazenie dodatkowe umozliwia montaz obok kotta.

Zasobnik o0 pojemnos$ci znamionowej 115l

Nominalna pojemnos¢ zasobnika: min.115l

Maksymalna dopuszczalna temperatura cieptej wody: min. 85 °C

Poczatkowa wydajno$¢ cieptej wody uzytkowej przy temp. zasobnika 50°C — 130 1/10min
izolowany piankg PU, wyposazony w anode magnezowa.

Zasobnik o pojemnos$ci znamionowej 140 |

Nominalna pojemnos¢ zasobnika: min.140l

Maksymalna dopuszczalna temperatura cieptej wody: min. 85 °C

Poczatkowa wydajno$¢ cieptej wody uzytkowej przy temp. zasobnika 50°C — 160 1/10min
izolowany piankg PU, wyposazony w anodg magnezowa.

Zasobnik o pojemnos$ci znamionowej 180 |

Nominalna pojemnos¢ zasobnika: min.180I

Maksymalna dopuszczalna temperatura cieptej wody: min. 85 °C

Poczatkowa wydajno$¢ cieptej wody uzytkowej przy temp. zasobnika 50°C — 220 1/10min
izolowany piankg PU, wyposazony w anode magnezowa.

Wymagania dotyczace zbiornikéw na gaz ptynny

Zbiorniki na gaz ptynny zostang posadowione zgodnie z zatgcznikiem nr 3 w wersji naziemniej i

podziemnej

Zbiornik o pojemnos$ci znamionowej 2700

Pojemnos$¢ catkowita: min.2700 |
Pojemno$¢ gazowa: min. 85 %
Sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napetniania: tak

Zbiornik o pojemnos$ci znamionowej 4850

Pojemnos¢ catkowita: min.4850 |
Pojemnos¢ gazowa: min. 85 %
Sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napetniania: tak

Zbiornik 0 pojemno$ci znamionowej 6700l

Pojemnosc¢ catkowita: min.6700 |
Pojemnos¢ gazowa: min. 85 %
Sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napetniania: tak

Wymagania dotyczace regulatora

Za prawidtowg prace kotta odpowiada regulator, ktéry moze modulowaé moc kotta. Steruje on
pracg pompy obiegowej c.0. i c.w.u. oraz zaworu tréjdrogowego. Umozliwia on rowniez wspétprace z
czujnikiem pogodowym oraz modutu internetowego (dostawa czujnika pogodowego oraz modutu
internetowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).
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Wymagania dotyczace ukifadu powietrzno spalinowego

Przewody powietrzna spalinowe wykona¢ z koncentrycznych przewodow powietrzno
spalinowych z wyprowadzeniem przez dach lub $ciane zewnetrzna.

Instalacja zasilana powietrzem musi dostarczy¢ powietrze w ilosci niezbednej do prawidtowego
procesu spalania. Instalacja wyrzutu spalin ma stanowi¢ skuteczny i bezpieczny wyrzut spalin z komory
spalania kotta poza budynek, w ktérym znajduje sie kociot. Przewody kominowe dla kottow powinny by¢
tak zwymiarowane aby nie zostata przekroczona dopuszczalna warto$¢ opordw i zapewni¢ odpowiedni
cigg kominowy wymagany przez producenta urzagdzenia.

Wymagania dotyczace wentylacji kottowni

Nalezy dokonaC weryfikacje kottowi i przystosowaC jq do wspdipracy z projektowanymi
instalacjami zgodnie z normg PN-B-02431-1 (Wentylacja pomieszczen kottowni). Po wykonaniu prac
uzyska¢ pozytywng opini¢ kominiarska w zakresie prawidtowego dziatania wentylacji kottowni, co jest
warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne kotta na gaz ptynny

Urzadzenia elektryczne kotta na gaz pltynny nalezy wigczy¢ do istniejgcego obwodu
elektrycznego poprzez system zabezpieczen. Jezeli producent urzadzen nie stawia wymagan w tym
zakresie nalezy wykona¢ co najmniej zabezpieczenie przecigzeniowe gniazd elektrycznych z
wykorzystaniem  wylgcznikdw nadprgdowych. Wykonanie zabezpieczen lezy po stronie
Wiasciciela/Uzytkownika budynku

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikdw obiektdw. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewéw, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezgcej konserwacji);

Serwis

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji kottbw na gaz ziemny w okresie trwania gwarancji. Przeglad
powinien odby¢ sie nie wczesniej niz po roku od daty zakoriczenia budowy potwierdzonego odbiorem)
oraz bezptatnych przegladéw technicznych wymaganych przez producentéw urzadzen wykorzystanych
do budowy instalacji. Terminy przegladéw zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone
odpowiednimi protokotami, ktore zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowaé sprawdzenie jakosci montazu,
sprawdzenie i weryfikacje gtéwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami
Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji:
¢ Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat
o Kotty na gaz ptynny — minimum 5 lat
e Zasobniki c.w.u. - 5 lat gwarancji
e Zbiornik na gaz ptynny - 5 lat gwarancji

Strona | 15



e (zas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgloszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.

e Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

1.6.3. Wymagania dotyczgce instalacji powietrznych pomp ciepta

Modernizacja instalacji ogrzewania zaktada demontaz istniejacego kotta na paliwo state i
zastgpienie go powietrzng pomp ciepta typu monoblok: Pompe ciepta dobrano w celu zbilansowania
zapotrzebowania na energie cieplng, a tym samym aby zapewni¢ odpowiedni komfort cieplny w
pomieszczeniach budynku. W projekcie zastosowano sprezarkowg elekiryczng pompe ciepta
powietrze/woda, dla ktérej dolnym zrodtem ciepta bedzie powietrze atmosferyczne. Instalacja pompy
ciepta bedzie wyposazona w zbiornik buforowy i zasobnik pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej. Pompa
ciepta bedzie podigczona bezposrednio do bufora (w przypadku napetnienia instalacji grzewczej glikolem
lub zastosowania zbiornika buforowego z wezownicg o powierzchni wymiany dostosowanej do mocy
pomy ciepta).

Wymagania dotyczace pomp ciepta
Pompa ciepta 0 mocy 11,0 kW

e Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 11,00 kW
COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,7
Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 9,8 kW
COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 2,7
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajgcej: min. 55 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Temperatura w obiegu dolnego zrédta: min. -20°C
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu
Klasa efektywnosci energetycznej (W35): A++

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptatg).

e Sprezarka typu Scroll
e Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrécenie obiegu.

Pompa ciepta 0 mocy 13,9 kW
e Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 13,9 kW
COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,6
Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 12,5 kW
COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 2,9
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajgcej: min. 55 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Temperatura w obiegu dolnego zrédta: min. -20°C
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu
Klasa efektywnosci energetycznej (W35): A++
Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).
Sprezarka typu Scroll
e Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrécenie obiegu.
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Pompa ciepta 0 mocy 15,5 kW
e Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 15,5 kW
COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,7
Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 11,2 kW
COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,2
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajgcej: min. 55 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Temperatura w obiegu dolnego zrédta: min. -20°C
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu
Klasa efektywnosci energetycznej (W35): A++
Zintegrowany ukfad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).
e Sprezarka typu Scroll
e Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrocenie obiegu.

Pompa ciepta 0 mocy 20,9 kW
e Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 20,9 kW
COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5
Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 21,2 kW
COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,1
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajgcej: min. 55 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Temperatura w obiegu dolnego zrédta: min. -20°C
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu
Klasa efektywnosci energetycznej (W35): A++
Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).
e Sprezarka typu Scroll
e Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrdcenie obiegu.

Pompa ciepta 0 mocy 26,0 kW

e Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 29,8 kW
COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,6
Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 26,4 kW
COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,2
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajacej: min. 55 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Temperatura w obiegu dolnego zrédta: min. -20°C
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu
Klasa efektywnosci energetycznej (W35): A++

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).

Sprezarka typu Scroll
e Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrécenie obiegu.
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Wymagania dotyczace zbiornika buforowego
Pojemnos$ci zbiornika buforowego wspotpracujacego z pompa ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w
dokumentaciji projektowej. Zasobniki powinny spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

e |zolacja cieplna

e Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C

e Pojemnos¢ zbiornika min 30 | /kW maksymalnej mocy grzewczej dla parametru A7/W35

e Dobor wezownicy na 1 kW mocy nominalnej pompy ciepta dla parametru 7/35 wymagane jest

min. 0,3 m2 powierzchni wezownicy.

Wymagania dotyczace podgrzewacza cwu

Wymaga sie zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej (CWU) pojemnosciowych
podgrzewaczy wody z 2 wezownicami. Wezownica obiegu pompy ciepta musi by¢ dostosowana
powierzchnig do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompe ciepta. Pojemnosci
podgrzewacza cwu do wspoétpracy z pompg ciepfa nalezy obliczy¢ i dobra¢ w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry:

e min. pojemno$¢ zgodna z zatgcznikiem nr. 3 chyba, Ze producent pompy ciepta zaleca inny dobér
pojemnosci zbiornika byforowego
maksymalna temperatura c.w.u. min. 85°C
anoda magnezowa chronigca przed korozja,
Izolacja cieplna
wspotczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika, zbadany wg. Normy EN 12664/2001 przez
akredytowane laboratorium wynosi maksimum 0,0205 W/mK przy AT=10stC, oraz
maksymalnie 0,0228W/mK przy AT=30stC lub klasa energetyczna A

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem
cinienia jest realizowana przez naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa. Urzadzenie
zabezpieczajgce nalezy instalowa¢ postronnie zimnej czynnika obiegowego. Dobdr zabezpieczen
instalacji pompy ciepta opiera sie o0 wytyczne producenta pompy ciepta. Minimalna wymagana pojemno$¢
przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od pojemno$ci instalacji.

Podtaczenie elektryczne instalacji pomp ciepta

Urzadzenia elektryczne kotta na gaz pltynny nalezy wigczy¢ do istniejgcego obwodu
elektrycznego poprzez system zabezpieczen. Jezeli producent urzadzen nie stawia wymagan w tym
zakresie nalezy wykona¢ co najmniej zabezpieczenie przecigzeniowe gniazd elektrycznych z
wykorzystaniem  wytgcznikdw nadpragdowych. Wykonanie zabezpieczen lezy po  stronie
Wiasciciela/Uzytkownika budynku

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikdw obiektdw. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewow, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji);

Serwis

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji pomp ciepta w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien
odby¢ sie nie wczesniej niz po roku od daty zakonczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz
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bezptatnych przegladow technicznych wymaganych przez producentow urzadzen wykorzystanych do
budowy instalacji pomp ciepta. Terminy przegladéw zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od
wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowaC sprawdzenie jakosci
montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtéwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancii:
e Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat,
Pompy ciepta — minimum 5 lat
zbiornik buforowy - minimum 5 lat gwarancji
podgrzewacz cwu - minimum 5 lat gwarancji
Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwaranciji.
e Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

1.6.4. Wymagania dotyczace instalacji gruntowej pompy ciepta

Modernizacja instalacji ogrzewania zaktada demontaz istniejacego kotta na paliwo state i
zastgpienie go instalacjg gruntowej pompy ciepta. Pompa ciepfa bedzie bedzie pracowa¢ w systemie
monowalentnym. Instalacja pompy ciepta bedzie wyposazona w zbiornik buforowy i zasobnik
pojemnos$ciowy cieptej wody uzytkowej. Pompe ciepta dobrano w celu zbilansowania zapotrzebowania
na energie cieplng, a tym samym aby zapewni¢ odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach budynku.
Zakres prac demontazowych obejmuje rowniez wyniesienie starego zrodta ciepta i zesktadowanie go w
miejscu wskazanym przez mieszkanca na terenie dziatki o ile jest to niezbedne w celu montazu nowego
zrodta lub na wniosek mieszkanca. Utylizacja starego zrodta ciepta lezy po stronie mieszkanca. Miejsce
montazu nowego kota zostanie ustalone z uzytkownikiem instalaciji.

Wymagania dotyczace pomp ciepta

Pompa ciepta 0 mocy 7,2 kW
e Moc grzewcza (BO/W35 wg EN 14511): min. 7,2 kW
COP B0/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,3
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 6,8 kW
COP BO/W55 (wg normy EN 14511): min. 2,7
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajgcej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu
Klasa efektywnosci energetycznej (W35): A+++

e Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptatg).

e Sprezarka typu Scroll
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Pompa ciepta 0 mocy 9,8 kW
e Moc grzewcza (B0O/W35 wg EN 14511): min. 9,8 kW
COP BO/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,4
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 9,2 kW
COP BO/W55 (wg normy EN 14511): min. 2,7
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajacej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu

Zintegrowany ukfad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).

e Sprezarka typu Scroll

Pompa ciepta 0 mocy 12,5 kW
e Moc grzewcza (BO/W35 wg EN 14511): min. 12,5 kW
COP BO/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 11,8 kW
COP BO/W55 (wg normy EN 14511): min. 2,8
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajacej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).

e Sprezarka typu Scroll

Pompa ciepta 0 mocy 16,5 kW
e Moc grzewcza (BO/W35 wg EN 14511): min. 16,5kW
COP BO0/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,4
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 15,4 kW
COP BO/W55 (wg normy EN 14511): min. 2,8
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajacej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptatg).

e Sprezarka typu Scroll

Pompa ciepta 0 mocy 19,6 kW
e Moc grzewcza (BO/W35 wg EN 14511): min. 19,5 kW
COP BO/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 20,1 kW
COP BO0/WS55 (wg normy EN 14511): min. 3,0
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajacej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
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e Ogranicznik pradu rozruchu

e Zintegrowany ukfad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptatg).
e Sprezarka typu Scroll

Pompa ciepta 0 mocy 28,1 kW
e Moc grzewcza (BO/W35 wg EN 14511): min. 28,1 kW
COP BO/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,6
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 28,1 kW
COP BO/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0
Temperatura w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajgcej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: max. 7 kW
Czynnik chtodniczy: R410A lub R32
Ogranicznik pradu rozruchu

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym (dostawa czujnika
pogodowego na indywidualne zyczenie uzytkownika za dodatkowg doptata).

Sprezarka typu Scroll

Wymagania dotyczace zbiornika buforowego
Pojemnos$ci zbiornika buforowego wspotpracujacego z pompa ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w
dokumentaciji projektowej. Zasobniki powinny spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

e |zolacja cieplna

e Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C

e Pojemno$¢ zbiornika min 30 | /kW maksymalnej mocy grzewczej dla parametru A7/W35

e Dobor wezownicy na 1 kW mocy nominalnej pompy ciepta dla parametru 7/35 wymagane jest

min. 0,3 m2 powierzchni wezownicy.

Wymagania dotyczace podgrzewacza cwu

Wymaga sie zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej (CWU) pojemnosciowych
podgrzewaczy wody z 2 wezownicami. Wezownica obiegu pompy ciepta musi by¢ dostosowana
powierzchnig do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompe ciepta. Pojemnosci
podgrzewacza cwu do wspotpracy z pompg ciepfa nalezy obliczy¢ i dobra¢ w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry:

e min. pojemno$¢ zgodna z zatgcznikiem nr. 3 chyba, Ze producent pompy ciepta zaleca inny dobér
pojemnosci zbiornika buforowego
maksymalna temperatura c.w.u. min. 85°C
anoda magnezowa chronigca przed korozja,
Izolacja cieplna
wspotczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika, zbadany wg. Normy EN 12664/2001 przez
akredytowane laboratorium wynosi maksimum 0,0205 W/mK przy AT=10stC, oraz
maksymalnie 0,0228W/mK przy AT=30stC lub klasa energetyczna A

Wymagania dotyczace dolnego zrdodta

Pompa ciepfa bedzie korzysta¢ z sond pionowych umieszonych w ziemi, ktore sg wypetnione mieszankg
wody i $rodka zapobiegajacego zamarzaniu (glikolu) zwang solankg, ktora spetnia role czynnika wymiany
ciepta.

Projektowang min. ilo$¢ oraz min diugo$¢ odwiertdw zawiera Zatacznik nr 3. Przewody sond dolnego
zrodta prowadzone parami bedq zbiegaC sie w studniach zbiorczych a nastepnie rurociggami
dobiegowymi do miejsca posadowienia pompy ciepta w budynku.
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Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia jest realizowana przez naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa. Urzadzenie
zabezpieczajgce nalezy instalowa¢ postronnie zimnej czynnika obiegowego. Dobor zabezpieczen
instalacji pompy ciepta opiera sie o wytyczne producenta pompy ciepta. Minimalna wymagana pojemno$¢
przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od pojemnosci instalacj.

Podtaczenie elektryczne instalacji pomp ciepta

Urzadzenia elektryczne kotta na gaz ptynny nalezy wiaczy¢ do istniejacego obwodu
elektrycznego poprzez system zabezpieczen. Jezeli producent urzadzen nie stawia wymagan w tym
zakresie nalezy wykona¢ co najmniej zabezpieczenie przecigzeniowe gniazd elektrycznych z
wykorzystaniem  wylgcznikdw nadpragdowych.  Wykonanie zabezpieczen lezy po stronie
Wiasciciela/Uzytkownika budynku

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikow obiektéw. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegotowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewéw, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji);

Serwis

W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji pomp ciepta w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien
odby¢ sie nie wczesniej niz po roku od daty zakonczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz
bezptatnych przegladow technicznych wymaganych przez producentéw urzadzen wykorzystanych do
budowy pomp ciepta. Terminy przegladow zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone
odpowiednimi protokotami, ktdre zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowaé sprawdzenie jakosci montazu,
sprawdzenie i weryfikacje gtdwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami
Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancii:
¢ Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat,
Pompy ciepta — minimum 5 lat
zbiornik buforowy - minimum 5 lat gwaranciji
podgrzewacz cwu - minimum 5 lat gwaranc;i
Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.
e Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
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1.7. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.7.1 Wymagania techniczne dla instalacji

Kazda instalacja odnawialnego zrodfa energii realizowana w ramach programu dofinansowania
z ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego musi
spetniaC obligatoryjne wymagania techniczne dotyczace prognozowanej produkcji cieplnej oraz
ograniczenia emisji zanieczyszczen, ktore zawierajg zataczniki.

1.7.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynkach prywatnych,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ termin realizacji z Wiascicielem
nieruchomosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji przedsiewziecia az do jego zakonczenia i odbioru korcowego robot
budowlanych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu lub terenéw uzytecznosci
publicznej, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
niezbednymi informacjami i dokumentami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznania sie¢ z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajdujg sie na terenie
wykonywania prac i ktdrych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie interesow 0sob
trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej
ucigzliwosci dla uzytkownika i uzytkownikdw przylegtych terendw publicznych i prywatnych. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem lub zorganizowane poza
terenem budowy. Zabezpieczenie korzystania z czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt  budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt.
Zakres czynno$ci obejmuje oczyszczenie terenu z pozostatosci powykonawczych oraz odpadow
budowlanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystanych podczas realizacji zadania oraz
usuniecie zaplecza socjalnego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich szkdd powstatych
w trakcie realizacji przedsiewziecia.

1.7.3 Wymagania dotyczace architektury

Przed rozpoczeciem realizacji instalacji niezbedne jest szczegotowe uzgodnienie z
Zamawiajacym wszystkich rozwigzan techniczno-technologicznych. Roboty instalacyjne zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia powinny by¢ wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wplyw na
architekture budynkow. Urzadzenia oraz orurowania hydrauliczne oraz kable elektryczne nalezy
prowadzi¢ w miare najkrotszg drogq i w taki sposob aby, aby w najmniejszy sposob wptywaé na wyglad
pomieszczen. Przejscia przez Sciany wykonywac¢ w takich miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu
wptywa¢ na wyglad budynkow. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wyrownac i przywrocic teren do
stanu poprzedniego.

1.8. OgobIne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

1.8.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamdwienia zgodnie z:
e programem funkcjonalno-uzytkowym,
e wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
e dokumentacjg projektowa,
e postanowieniami umowy 0 wykonanie zamowienia,
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1.8.2. Organizacja robot

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji na terenach
prywatnych Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robo6t uzgodni¢ harmonogram robét z
Zamawiajacym. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami umowy i PFU. Wykonawca zapewni nadzor kierownika robot nad prowadzonymi robotami
budowlano — montazowymi.

1.8.3 Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona
na skutek prowadzonych przez niego robot budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni wasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesow 0sdb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe.

Wykonawca zabezpieczy budowe stosowng polisa OC.

1.8.4 Ochrona $rodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych

przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach
przylegtych,

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwo$ci powstania
uszczerbku lub szkody w $rodowisku,

e unikania zbednych ucigzliwosci dla Srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrodto w
sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

e prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

e usuniecia wkasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod w
srodowisku.

e prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi w
wyniku prowadzonych robét

1.8.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy a w szczegdlnosci winien zadbaC aby personel wykonujgcy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t bedzie zobowigzany do
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sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy
winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:
e ograniczenia emisji hatasu,
e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
e niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
e niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,
e ochrony zieleni.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazac¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
| potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych prac),

) posiada¢ zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji odnawialnych Zzrodet energii
przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.8.6. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych

Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentaciji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
realizacji nalezy stosowac wyroby budowlane ktore:

a) sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosSci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowaq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng,
z wymaganiami podstawowymi albo

b) zostaty umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

c) zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

d) dla ktérych udzielono aprobaty techniczne;.

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1202) i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU,

e nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane. Wykonawca (nie pézniej niz do czasu
odbioru koicowego) przedstawi szczegGtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow
i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom okreSlonym w dokumentacji projektowej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg,
sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie
odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptaceniem za takie roboty.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Jezeli PFU lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pozniej
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

1.8.7 Sprzet i transport

o WWykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

e Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

e Liczba i wydajnosS¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni
postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu i
srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

e Parametry sprzetu oraz $rodkdéw transportu muszg odpowiadaC wiasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

e \Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

e Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jako$ci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkow kontraktu moga zosta¢ przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

e Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

o W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czysto$ci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢.

e Transport odpaddw winien by¢ prowadzony w oparciu 0 zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

1.8.8. Wymagania odno$nie wykonawstwa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, a takze w normach. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8.9. Jakos¢ wykonania

Roboty muszg by¢ przeprowadzone w sposéb uczciwy, fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci dokumentacjg projektowa. Urzadzenia,
materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem muszg by¢ nowe. Cechy
materiatow, elementébw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
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tolerancji. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu petng informacje dotyczacq materiatdw lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

1.8.10. Wymagania dotyczace wykoriczenia

Miejsca wokot wykonywanej instalacji i jej elementéw przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie otwory powstate podczas montazu instalacji, przebicia oraz przejscia, nalezy wykonczy¢ na
poziomie podstawowym obrébek murarsko — tynkarskich. W przypadku jakichkolwiek zniszczen lub
uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji w wyniku przebic i przej$¢ przez przegrody nalezy
wykona¢ niezbedne naprawy celem doprowadzenia przegrod obiektow do stanu pierwotnego. Wszelkie
zniszczenia infrastruktury oraz obiektéw nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie innym
niz wymagat montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i to on jest zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt.

1.8.11. Wymagania dotyczace kontroli i nadzoru w czasie realizacji robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z opracowang dokumentacjq, przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq i ich specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.
Zasady kontroli jako$ci robdt:

e celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$¢ robdt,

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatdw,

e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot,

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,

e wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, Ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedure badan,

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do prowadzonych prac
budowlano montazowych.

1.8.12 Badania i pomiary

Przedmiotowa instalacie powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzglednie uzyska¢ pozytywne wyniki
pomiarow. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji projektowe;,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
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przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan.

1.8.13. Odbiory
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi cze$ciowemu,
+ odbiorowi kocowemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Odbior czeciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbidr koncowy robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kofcowego robét". Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie odbiory, préby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania
uwzgledniajace wymagania w/w dokumentéw daty wyniki pozytywne. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢: protokoty odbioréw technicznych oraz kompletng dokumentacje
powykonawcza, obejmujacq w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje,
protokoty pomiardw, certyfikaty, oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumenty do odbioru kohcowego:

1. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robot jest protokét odbioru rob6t sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
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specyfikacje techniczne, dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci:

e oSwiadczenie Kierownika budowy:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami (jezeli dotyczy),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych
odstepstw o$wiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e protokoty badan i sprawdzen;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli bedzie konieczna);

e Kkopie rysunkow, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

e Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

e UDT

e operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wiasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e karty gwarancyjne dla catego zakresu prac

3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kofcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
korcowego robot.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

9. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
e Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
o Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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2. Cze$¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow (jesli sq
wymagane).

2.2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane w zakresie dziatek, na ktorych planowana jest realizacja inwestycji.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z Normami Europejskimi lub
odpowiadajgcymi im Normami Polskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Normy Europejskie, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedace w uzyciu Normy Polskie.

Przepisy prawne:

e Ustawa Prawo budowlane z 01.07.1994 r.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o0 odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. 2018 poz. 1269)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018r., poz. 799

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wytyczne i zalecenia producentdw urzadzen.

3.4. Uwagi korcowe
e Caltos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
o Wszelkie zmiany lub niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej z Inwestorem.
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Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty hydrauliczne i elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP i UDT.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi w formie pisemne;.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzi¢
szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢
dotgczone protokoty pomiarow.

Stosowac elementy instalacji hydraulicznych posiadajace wymagane certyfikaty zgodnosci.
Stosowac elementy instalacji elektrycznych posiadajace wymagane certyfikaty zgodnosci.
Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta i
instrukcje techniczne nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktdrejkolwiek czesci niniejszego opracowania, ale wynikajgce z technologii
i logiki budowania instalacji elektrycznych.

3.5. Spis zatgcznikow

Zatgcznik nr 1 - Lista uczestnikow projektu — dane teleadresowe
Zatacznik nr 2 - Lista uczestnikow projektu — charakterystyka obiektow
Zatgcznik nr 3 - Lista uczestnikdw projektu — projektowane rozwigzania
Zatacznik nr 4 — efekt ekologiczny

Zatgcznik nr 5 — szacunkowy kosztorys
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