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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla dz. nr131/26
poloZzonej w Male Walichnowy gm. Pelplin.

Na podstawie § 27 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) oraz w zwigzku z wnioskiem nr 01/2023 z dnia 29.12.2022r.,
.Pelkom” w Pelplinie informuje, ze dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomosci
opisanej powyzej nalezy projektowaé w nastepujgcy sposob:

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia podtaczenia wody do w/w dziatki, nalezy przylacze wodociggowej o
Srednicy @ 90 mm. ktére nalezy wilaczyé do istniejgcej sieci wodociggowej @110
posadowionej w dz. nr. 86/2 obr. M .Walichnowy (dziatka drogowa).

Przylacze wodociggowe zakonczy¢ nalezy studnig wodomierzows o $rednicy min. 1200
mm.
2. Do budowy sieci i przylacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio
oznakowanych tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna.
3. Celem umozliwienia odbioru sciekéw z w/w dzialek nalezy wybudowaé przylacze
kanalizacji sanitarnej o srednicy @200.
4. Miejsce wlaczenia kanalizacji sanitarnej — nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, studnia o rzednych 10.24/8.03 zlokalizowanej w dzialce nr. 131/6
obreb Mate Walichnowy.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO.

1. Wodomierz projektowac na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng $ciang w

piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,

zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwos$cig uszkodzenia,



I11.
. Budowa przylacza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy

badZz w studni wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy
PN-EN 1717:2002.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez firmg uprawniong do tego typu robét.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wiasnoscig Odbiorcy.

Odbidr prac nalezy zglosi¢ do “Pelkom” Sp. z 0.0. w Pelplinie po ulozeniu instalacji,
w otwartym wykopie.

Wiaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przylacza.

Po zakonczeniu prac przylaczeniowych nalezy dostarczyé inwentaryzacje
powykonawczg.

Warunki dostawy wody do przytaczonej nieruchomosci okre$li umowa o zaopatrzenie w
wod¢ 1 odprowadzanie S$ciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajacy wlasno$¢ nieruchomosci. W przypadku wspétwlasno$ci umowa moze
zosta¢ zawarta z wiadcicielem lub wspotwlascicielami posiadajacymi tacznie powyzej
50% udziatow.




