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I.I.I.I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    

I.1.I.1.I.1.I.1. Uprawnienia, oświadczenia zespołu projektowegoUprawnienia, oświadczenia zespołu projektowegoUprawnienia, oświadczenia zespołu projektowegoUprawnienia, oświadczenia zespołu projektowego    

 

 

Oświadczenie: 

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany (projekt 

zagospodarowania terenu i projekt techniczny) branży elektroenergetycznej pt.: 

BUDOWA INSTALACJI O ŚWIETLENIA DOZOROWEGO DROGI GMINNEJ 

W MIEJSCOWOŚCI MAŁE WALICHNOWY / DZ. NR 122 / 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane /Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami/. 

Projektował: Uprawnienia: Podpis: 

INŻ.  
MIROSŁAW NIRNBERG 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
oraz elektroenergetycznych  
Upr. nr: 220 / Gd / 2002 

 

Sprawdził: Uprawnienia: Podpis: 

MGR INŻ.  
BOGDAN MAKOWSKI  

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
oraz elektroenergetycznych  
Upr. nr: 71 / Gd / 2002 

 

 

Tczew, dn. 15-12-2021r. 
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I.2.I.2.I.2.I.2. Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot zamierzenia budowlanegozamierzenia budowlanegozamierzenia budowlanegozamierzenia budowlanego    

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji oświetlenia dozorowego drogi gminnej 

na dz. nr 122 w miejscowości Małe Walichnowy. Projekt zapewnia oświetlenie drogi gminnej dla celów 

dozorowych. 

I.2.1.I.2.1.I.2.1.I.2.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    

• Umowa z Inwestorem; 

• Wizja lokalna; 

• Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 

2020 poz. 1333); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 

195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 

1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397); 

• N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym; 

• Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych; 

• Pozostałe, związane z przedmiotem projektu obowiązujące przepisy i normy; 
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I.3.I.3.I.3.I.3. Stan istniejącyStan istniejącyStan istniejącyStan istniejący    

Działki objęte opracowaniem : dz. nr 122 i 131/26,  położone w miejscowości Małe Walichnowy, gmina 

Pelplin. Przez przedmiotowe działki przebiega kablowa linia telekomunikacyjna. 

Na dz. nr 122 urządzono drogę gminną o średniej szerokości 2,5 m. Jest to droga o nawierzchni 

gruntowej i łączy się z drogą wojewódzką nr DW 229 relacji Jabłowo – Małe Walichnowy. Droga 

umożliwia komunikację pomiędzy boiskiem sportowo-rekreacyjnym a wspomnianą wyżej drogą 

wojewódzką. 

I.4.I.4.I.4.I.4. Projektowane zagospodarowanie terenuProjektowane zagospodarowanie terenuProjektowane zagospodarowanie terenuProjektowane zagospodarowanie terenu    

W ramach budowy instalacji oświetleniowej projektowane stanowiska latarń należy przyłączyć do 

objętej odrębnym opracowaniem szafki oświetleniowej w sposób pokazany na rys. nr E-02. Instalację 

należy wykonać kablem YAKXS 4x25 po trasie jak wskazana na rys. nr E-01 PZT. 

Do oświetlenia drogi wykorzystaną zostaną latarnie z demontażu. Przed montażem należy sprawdzić 

stan techniczny latarń dokonując oględzin i prób rezystancji izolacji. Jedynie po otrzymaniu 

pozytywnych wyników latarnie można przyłączyć do sieci elektroenergetycznej nN. Przedmiotowa 

instalacja oświetleniowa zasilana i sterowana z szafki oświetleniowej SO  wyposażonej w urządzenia 

zabezpieczające oraz sterowania automatycznego. 

We wskazanych w projekcie lokalizacjach należy wykonać uziomy pionowe i przyłączyć je do 

konstrukcji słupów oświetleniowych. Długość projektowanych linii kablowych wynosi 311 m. Trasy linii 

kablowych przedstawione są w części rysunkowej. Kable układać na głębokości 0,7 m. Zachować 

wymogi zawarte w normie SEP N-SEP-E 004. Sylwetki i wyposażenie latarń przedstawia rys. nr E-02.  

 

I.5.I.5.I.5.I.5. Zestawienie powieZestawienie powieZestawienie powieZestawienie powierzchnirzchnirzchnirzchni    

Powierzchnia zagospodarowania terenu objęta projektem wynosi łącznie 41,7 m2, w tym: 

• projektowane słupy oświetleniowe : 0,54 m2 

• linia kablowa nN: 110 m2, 

 

I.6.I.6.I.6.I.6. Informacje i daneInformacje i daneInformacje i daneInformacje i dane::::    

Informacje i dane określające czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Działki objęte opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków. Projektowane linie kablowe nie leżą na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego/ 

Projektowane linie kablowe nN nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
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Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Planowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397). 

 

I.7.I.7.I.7.I.7. DDDDane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu ane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu ane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu ane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanychbudowlanego lub robót budowlanychbudowlanego lub robót budowlanychbudowlanego lub robót budowlanych    

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie są skomplikowane. 

 

I.8.I.8.I.8.I.8. IIIInformacjnformacjnformacjnformacjaaaa    o obszaro obszaro obszaro obszarze oddziaływania obiektuze oddziaływania obiektuze oddziaływania obiektuze oddziaływania obiektu    

Na podstawie przepisów prawa dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397) 

dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 

• Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348). 

• Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

Planowana inwestycja znajduje się na działkach nr 122 i 131/26 (obręb Małe Walichnowy 0012  ) i nie 

oddziałuje na działki sąsiednie. 

 

I.9.I.9.I.9.I.9. Cześć rysunkowaCześć rysunkowaCześć rysunkowaCześć rysunkowa    

Rys. E-01 PZT - Projekt zagospodarowania terenu. Plan instalacji oświetleniowej. 
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Rys. ERys. ERys. ERys. E----01 01 01 01 ----    Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu. Plan Plan Plan Plan instalacji oświetleniowej.instalacji oświetleniowej.instalacji oświetleniowej.instalacji oświetleniowej.    
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II.II.II.II. PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY    

II.1.II.1.II.1.II.1. TematTematTematTemat    opracowania.opracowania.opracowania.opracowania.    

Tematem opracowania jest budowa instalacji oświetlenia dozorowego drogi gminnej.  Projektowana 

instalacja oświetleniowa ma za zadanie oświetlenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy boiskiem 

sportowo-rekreacyjnym a drogą wojewódzką nr DW 229, jednak nie zapewni osiągnięcia parametrów 

zgodnych z normą Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania 

oświetleniowe. 

Projektowane latarnie wyposażone będą w oprawy z wysokoprężnymi lampami sodowymi o mocy 70 

W i strumieniu świetlnym 6 000 lm. Oprawa zamontowana będzie na ośmiokątnym, stalowym słupie o 

wysokości 4 m, posadowionym na fundamencie prefabrykowanym F-100 o wymiarach 300x300x1000. 

Przedmiotowa instalacja oświetleniowa zasilana i sterowana będzie z szafki oświetleniowej SO  

wyposażonej w łącznik zmierzchowy i zegar astronomiczny. Czujnik łącznika zmierzchowego, połączony 

z szafką SO kablem YKXS 3x2,5  zamontowany będzie na latarni nr 1/1. Szafka oświetleniowa SO nie 

jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

We wskazanych w projekcie lokalizacjach projektowane są uziomy pionowe, które należy przyłączyć 

do konstrukcji latarń. Długość projektowanych linii kablowych wynosi 275 m. Trasy linii kablowych 

przedstawione są na rys. nr E-01 PZT. Projektowane kable typu YAKXS 4x25 układać na głębokości 0,7m. 

Przy układaniu należy zachować wymogi zawarte w normie SEP N-SEP-E 004. Sylwetka projektowanej 

latarni przedstawiona jest na rys. nr E-02.  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP. 

Do wykonania są wszystkie instalacje opisane w dokumentacji i narysowane w części rysunkowej. 

 

II.2.II.2.II.2.II.2. Zakres rzeczowy pZakres rzeczowy pZakres rzeczowy pZakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeńrojektowanych sieci i urządzeńrojektowanych sieci i urządzeńrojektowanych sieci i urządzeń    

 

Linia kablowa nN ( całkowita długość kabla ): YAKXS 4x25,  l=311 m 

Latarnie z oprawami sodowymi OCP-70-PA / II na fundamencie prefabrykowanym, szt 6 

  

II.3.II.3.II.3.II.3. Oświadczenia projektantaOświadczenia projektantaOświadczenia projektantaOświadczenia projektanta    

Oświadczenia projektanta w części I projektu (punkt I.1). 

 

II.4.II.4.II.4.II.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowegoUprawnienia budowlane zespołu projektowegoUprawnienia budowlane zespołu projektowegoUprawnienia budowlane zespołu projektowego....    

Uprawnienia budowlane zespołu projektowego w części I projektu (punkt I.1). 
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II.5.II.5.II.5.II.5. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    

Podstawa opracowania  w części I projektu (punkt I.2.1). 

 

II.6.II.6.II.6.II.6. UzgodUzgodUzgodUzgodniony z niony z niony z niony z Gminą Pelplin plan zagospodarowania terenu.Gminą Pelplin plan zagospodarowania terenu.Gminą Pelplin plan zagospodarowania terenu.Gminą Pelplin plan zagospodarowania terenu.    
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II.7.II.7.II.7.II.7. Odpis proOdpis proOdpis proOdpis protokołu z narady koordynacyjnejtokołu z narady koordynacyjnejtokołu z narady koordynacyjnejtokołu z narady koordynacyjnej    
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II.8.II.8.II.8.II.8. UUUUzgodnienia branżowezgodnienia branżowezgodnienia branżowezgodnienia branżowe....    

 

II.8.1.II.8.1.II.8.1.II.8.1. Uzgodnienia branżoweUzgodnienia branżoweUzgodnienia branżoweUzgodnienia branżowe....    

Uzgodnienia branżowe zawarte są w odpisie z narady koordynacyjnej ZUD. 

 

 



- 22 - 
 

II.8.2.II.8.2.II.8.2.II.8.2. Wykaz właścicieli działek.Wykaz właścicieli działek.Wykaz właścicieli działek.Wykaz właścicieli działek.    

 

Wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja znajdują się na terenie Gminy 

Pelplin,  

jednostka ewidencyjna Pelplin - 22140_5, obręb 0012 

122, 131/26 
Księga wieczysta nr: GD1T/00018121/8 

Właściciel :  
Gmina Pelplin 
Plac Grunwaldzki 4 
83-130 Pelplin 
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II.9.II.9.II.9.II.9. Decyzje administracyjneDecyzje administracyjneDecyzje administracyjneDecyzje administracyjne        

 

Nie dotyczy. 
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II.10.II.10.II.10.II.10. MPZP lub decyzja lokalizacyjnaMPZP lub decyzja lokalizacyjnaMPZP lub decyzja lokalizacyjnaMPZP lub decyzja lokalizacyjna        

Planowana inwestycja lokalizowana na działkach nr:  122 i 131/26. 

Przedmiotowe działki nie objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskano 

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



- 25 - 
 

 

 

 



- 26 - 
 

 

 

 



- 27 - 
 

 

 

 



- 28 - 
 

 



- 29 - 
 

II.11.II.11.II.11.II.11. Stan istniejącyStan istniejącyStan istniejącyStan istniejący    

Teren inwestycji obejmuje działki klasyfikowane jako działki gruntowe. Do działki 131/26 

doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV zakończona złączem pomiarowym  P1 o 

numerze Z-3400392. Złącze P1, należące do Energa Operator SA zasila kontener socjalny  boiska 

sportowo-rekreacyjnego oraz szafkę oświetleniową SO. Kontener i szafka oświetleniowa wraz z 

instalacją odbiorczą należy do Inwestora - Gminy Pelplin i są eksploatowane przez spółkę PELKOM z 

Pelplina. 

 

II.12.II.12.II.12.II.12. RozbiórkiRozbiórkiRozbiórkiRozbiórki    

Nie dotyczy. 

 

II.13.II.13.II.13.II.13. LLLLinieinieinieinie    nnnnNNNN    kablowkablowkablowkablowe.e.e.e.    

LINIA KABLOWA typu YAKXS 4x25. 

Od szafki SO zaprojektowano kablową linię oświetleniową typu YAKXS 4x25 celem zasilenia 

projektowanych latarni oświetlenia drogi gminnej. Trasy linii kablowych przedstawione są na rys. nr E-

01 PZT 

Wskazane na rys. nr E-02 słupy uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna być większa 

jak 10 Ω po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego. 

Długość projektowanej linii kablowej YAKXS 4x25 to 275 m ( całkowita długość kabla: 311 m ) 

Układ sieciowy TN-C. 

Trasy linii kablowych w części rysunkowej. Układ połączeń na schemacie ideowym. 

Kable układać na głębokości 0,7m. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi sieciami stosować rury 

osłonowe. Zachować wymogi zawarte w normie SEP N-SEP-E 004. 

 

II.13.1.II.13.1.II.13.1.II.13.1. Układanie kabli (wg N SEPUkładanie kabli (wg N SEPUkładanie kabli (wg N SEPUkładanie kabli (wg N SEP----EEEE----004)004)004)004)    

Kable n.N. 0,4 kV układać na podsypce z piasku min. 10cm na głębokości min. 0,7m i w odległości min. 

0,5m od granicy działek. W przypadku ułożenia kabla w odległości mniejszej niż 0,5m od granicy działki 

lub fundamentu budynku kable zabezpieczyć rurami osłonowymi. Pod jezdniami i wjazdami kable 

układać w rurze osłonowej na głębokości 1,0m (wierzch rury osłonowej). W przypadku układania kabli 

w skarpie, głębokość ułożenia liczyć od podstawy skarpy, lub na całej długości kable układać w rurze 

osłonowej. 

Kabel przysypać 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm, na 

której należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego. Pozostałą ziemią zasypać wykop, starannie 

ją ubijając, a nadmiar uformować w nasyp. 

Zasypanie rowów kablowych i zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z normą nr PN-S-02205 pkt. 

2.11.4. 
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Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie lub skręcanie. Przy stacji 

transformatorowej, przy mufach, przy przepustach i innych większych przeszkodach terenowych 

należy pozostawić zapas kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń 

podziemnych wykonywać ręcznie. Linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych 

oznaczników rozmieszczonych w odstępach, co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: 

przepusty, podejścia do słupów, stacji i złączy kablowych. Oznaczniki winny informować o typie, 

przekroju, przebiegu trasy, roku ułożenia kabla oraz właścicielu kabla. Na końcach linii kablowej 

zamocować tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla. Treść opisu na oznacznikach 

i tabliczkach uzgodnić z Inwestorem. 

Przed zasypaniem kabla dokonać odbioru etapowego przy udziale inspektora nadzoru. Zlecić 

uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiarów do 

punktów stałych, przy braku takowych trasę kabla oznakować widocznymi słupkami betonowymi. 

Wykonać pomiary elektryczne linii kablowych w szczególności pomiar rezystancji izolacji, pomiar 

ciągłości żył roboczych i powrotnych, próbę napięciową izolacji głównej, próbę napięciową powłoki 

zewnętrznej kabli z tworzyw sztucznych, sprawdzić zgodności faz. 

Przy układaniu kabli zachować przepisowe odległości dla zbliżeń i skrzyżowań (N SEP-E-004), 

a w przypadkach kolizji stosować rury osłonowe. Krańce rur osłonowych uszczelnić poliuretanową 

pianką montażowo-uszczelniającą. 

 

II.14.II.14.II.14.II.14. Latarnie oświetlenioweLatarnie oświetlenioweLatarnie oświetlenioweLatarnie oświetleniowe....    

Do oświetlenia boiska i przyległego ciągu komunikacyjnego zaprojektowano latarnie złożone z : 

• stalowego, ocynkowanego słupa o przekroju ośmiokątnym posadowionego na 

prefabrykowanym  fundamencie betonowym o wymiarach 300x300x1000 

• oprawy ze źródłem sodowym o mocy 70 W, strumieniu max 6 000 lm 

Uwaga ! Latarnie kompletnie wyposażone dostarcza Inwestor. 

Fundamenty zabezpieczyć przed działaniem wody i wilgoci środkiem zabezpieczającym np. abizolem. 

Całkowita wysokość latarni wynosi 4 m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych i 

pomalować do wysokości 0,3m farbą ochronną, odporną na warunki atmosferyczne i czynniki 

chemiczne. We wnękach słupów zainstalować izolacyjne złącza kablowe fazowe, bezpiecznikowe i 

zerowe. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową typu D01/gG 2A.  

 

Słupy oświetleniowe : 

• pierwsze w obwodzie, 

• ostatnie w obwodzie, 

• rozgałęźne, 

• posadowione w linii, w odstępach co 200 m należy uziemić.  

Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać – uwzględniając wsp. korekcyjny k -  

Ruz ≤ 10Ω.  

Żyła PEN podłączona do złącza powinna posiadać zapas kabla. Zacisk PEN  połączyć z zaciskiem 

uziemiającym wewnątrz słupa linką miedzianą typu L(g) Yżo16 mm2. Od słupowego złącza kablowo-

bezpiecznikowego do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. 
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II.15.II.15.II.15.II.15. Ochrona od porażeń Ochrona od porażeń Ochrona od porażeń Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nprądem elektrycznym w sieci nprądem elektrycznym w sieci nprądem elektrycznym w sieci nNNNN    

Projektowane linie kablowe nN pracują w układzie sieciowym TN-C. Jako dodatkową ochronę od 

porażeń zastosowano szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN. 

 

II.16.II.16.II.16.II.16. Obliczenia techniczneObliczenia techniczneObliczenia techniczneObliczenia techniczne    

Wykonano obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania oraz obliczenia spadków napięć 

dla przebudowywanego obwodu (Tab. 1). Nie przekroczono dopuszczalnego spadku napięcia dla 

obwodów rozbudowywanych wynoszącego 10%. Do obliczeń przyjęto sumaryczną moc istniejącego 

oświetlenia drogowego i oświetlenia projektowanego dla danego obwodu. 
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Tab.1 obliczenia 
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II.17.II.17.II.17.II.17. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drZestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drZestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drZestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowymogowymogowymogowym    (w tym (w tym (w tym (w tym 

podanie powierzchni)podanie powierzchni)podanie powierzchni)podanie powierzchni)        

Nie dotyczy. 

 

II.18.II.18.II.18.II.18. Kolizje / skrzyżowaniaKolizje / skrzyżowaniaKolizje / skrzyżowaniaKolizje / skrzyżowania    

Projektowana linia kablowa krzyżuje się z rowem melioracyjnym. Miejsce skrzyżowania zabezpieczono 

rurą osłonową. Przejście przez rów wykonać metodą bezwykopową. 

 

II.19.II.19.II.19.II.19. Opis prOpis prOpis prOpis projektu zagospoojektu zagospoojektu zagospoojektu zagospodarowania terenudarowania terenudarowania terenudarowania terenu    

Opis projektu zagospodarowania terenu znajduje się w części I projektu w punkcie I.4. 

 

II.20.II.20.II.20.II.20. OOOObszar oddziaływania inwestycjibszar oddziaływania inwestycjibszar oddziaływania inwestycjibszar oddziaływania inwestycji    

Opis obszaru oddziaływania inwestycji znajduje się w części I projektu w punkcie I.8 

 

II.21.II.21.II.21.II.21. UwagiUwagiUwagiUwagi    

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokonać sprawdzenia 

odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostę Tczewskiego pozwoleniem na 

budowę. Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet 

dokumentów powykonawczych. 

Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru 

obiektu. 
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II.21.1.II.21.1.II.21.1.II.21.1. Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robótDokumentacja konieczna do odbioru końcowego robótDokumentacja konieczna do odbioru końcowego robótDokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót    

Poniżej podaje się wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji 

elektrycznych: 

• projekt budowlany z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami, 

• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac, 

• oświadczenie wykonawcy (ów) o zakończeniu prac, 

• dziennik budowy, 

• ważne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji, 

• inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych,  

• protokoły z badań linii kablowych n.N., 

• protokół z badań ze stopnia zagęszczenia gruntu, 

• protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających ochronę przeciwporażeniową 

• protokół z badania uziemień, 

• protokół z badań dostarczonych przez Inwestora kpl latarni 

• protokół z utylizacji lub złomowania demontowanych elementów linii jeśli takie będą. 

Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed odbiorem. 
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II.22.II.22.II.22.II.22. ZestaZestaZestaZestawienia montawienia montawienia montawienia montażowe i demontażoweżowe i demontażoweżowe i demontażoweżowe i demontażowe    

Tab. 2. Zestawienie montażowe linii kablowej oświetleniowej. 
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Tab.2. Zestawienie montażowe linii kablowej oświetleniowej 
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II.23.II.23.II.23.II.23. Plan zagospodarowania terenu / Plan zagospodarowania terenu / Plan zagospodarowania terenu / Plan zagospodarowania terenu / PZTPZTPZTPZT    ////    

Rysunek E-01 (PZT) znajduje się w części I projektu w punkcie I.9 

 

II.24.II.24.II.24.II.24. Schematy jednokreskoweSchematy jednokreskoweSchematy jednokreskoweSchematy jednokreskowe    

Rys E-02 – Schemat ideowy instalacji oświetleniowej wraz z widokiem sylwetki latarni. 
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Rys ERys ERys ERys E----00002222    ––––    Schemat ideowy linii kablowej nN Schemat ideowy linii kablowej nN Schemat ideowy linii kablowej nN Schemat ideowy linii kablowej nN oświetleniowej.oświetleniowej.oświetleniowej.oświetleniowej.    
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II.25.II.25.II.25.II.25. Informacja BIOZInformacja BIOZInformacja BIOZInformacja BIOZ    

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

BUDOWA INSTALACJI O ŚWIETLENIA DOZOROWEGO DROGI GMINNEJ / DZ. NR 122 / 

W MIEJSCOWOŚCI MAŁE WALICHNOWY 

 

LOKALIZACJA: 

MAŁE WALICHNOWY, GMINA PELPLIN 

dz. nr ew.: 122, 131/26 
obr ęb: Małe Walichnowy 0012 
jedn. ew.: Pelplin - 221404_5 

 

INWESTOR: 

GMINA PELPLIN 

PLAC GRUNWALDZKI 4 

83-130 PELPLIN 

 

PROJEKTANT: 

in ż. Mirosław Nirnberg 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicz eń w specjalno ści instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 
nr 220/Gd/2002  
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji: 

• budowa linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV, 

• montaż i podłączanie latarni oświetleniowych 

• montaż uziemień 

• roboty związane z podłączeniem, pomiarami i uruchomieniem instalacji 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• drogi gminne 

• uzbrojenie terenu, w tym: 

o kablowa linia telekomunikacyjna 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

 zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• czynne linie elektroenergetyczne, 

• drogi gminne, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

 budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

wysoka potrącenie samochodem plac budowy oraz 
tereny przyległe 

ciągle, podczas organizowania 
terenu budowy i wykonywania  
robót budowlanych i z nimi 
związanych  

wysoka porażenie prądem o 
napięciu do 1 kV 

plac budowy  prace w pobliżu czynnych linii 
elektroenergetycznych 
  

wysoka upadek z wysokości plac budowy prace przy montażu opraw 
oświetleniowych  

niska uderzenie spadającym 
przedmiotem 

plac budowy prace przy montażu opraw 
oświetleniowych  

wysoka porażenie prądem o 
napięcie do 1kV 

plac budowy prace kontrolno-pomiarowe  

    

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

Szkolenie takie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje formalne 

i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktażu. 

Program szkolenia obejmuje: 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego,  
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Pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folią koloru biało-czerwonego, 

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia właściwej wentylacji, 

• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

Ponadto nie wykonywać prac: 

• po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

• pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych, 

Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do 

wykonywania pomiarów. 

Uwaga, na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą 

poza strefę zagrożenia. 

Roboty wykonać w oparciu o „instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” zgodnie z 

rozporządzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 

robót budowlanych: 

• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 

lub upadku z wysokości: 

o wykonywanie wykopów o ścianach bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m. 

o roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m 

o rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m 

o roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

o montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych, 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
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• -3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,  

• -5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

• -10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

• -15,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV. 

o roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych. 

• przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

• stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

• stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 

• prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

• wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

• wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 

• wymagających użycia materiałów wybuchowych; 

• prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

W oparciu o w/w „Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, kierownik  budowy 

winien opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 
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II.26.II.26.II.26.II.26. KARTY KATALOGOWE.KARTY KATALOGOWE.KARTY KATALOGOWE.KARTY KATALOGOWE.    


