Tab. 1. OBLICZENIA | DOBOR LINII n.N. 0,4 kV

Obiekt: Mate Walichnowy, linia kablowa nN, oswietlenie |strona:
projektant : Mirostaw Nirnberg
moc Przewdd / kabel / element sieci zabezpieczenie
moc | przytacz. wsp. moc Prad » Parametry impedancyjne obelazenie | obeiazenie Diugos¢ zabezp. istn. Prad wylaczalny zabezpieczenia projektowang _ spade!& Spa.de.k
nazwa odbioru e | ounk jednocz e, obl. | Phgose Impeda | Impeda | diugotrwale | dopuszcz. | °4cnka | Prad Prad zabezpieczenia. wielkos¢ | wielkose | Vielkosé | napioia | napiedia
Lp. . Odbioru | punkcie *| (rosnaco) | cos ¢ ' linii przekroj pe P *| petli | zwarcia znamion. o N g N zastoso | czastkowy | w punkcie
Element obwodu zwarciowego Jsumal typ Sktadowe ncja ncja dopuszcz. 1-godz. zwarcia wp st Istniej. / projekt. Max. o min. max. wana
Pp Pp W Po o odeinka | calkow. 5 1dd*1.45 Zabezp. [ w=0.4s | tw=bs | tw=1n In in In AU AU
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1 2 3 4 6 7 8 9 18 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
,28">"9"
s mgn ey || A EE
,16">"9" 17757257 2222:196 ,23"<"20" | ,24"<"20" | ,25"<"17" ”2277.,:.,196., ,23"<"20"
" ” ,24"<"20"
,25"<"17"
ztacze kablowe - zasilanie SO
- wartosci pomierzone: 0,250 | 0,000
U=234V: 7=0.25Q
1 |Szafka o$wietleniowa SO 0,36 0,9 1 0,9 093 14 46 YAKXS 4x 35 0,079 | 0,007 | 0,079 | 0,329 97,7 141,6 92 698,2 0,02 0,02
2 |latarnia 1/3 0,09 0,54 1 0,54 093 | 08 81 YAKXS 4x 25 0,181 | 0,012 [ 0,182 | 0,511 82,1 119,1 162 449,9 0,03 0,05
3 |latarnia 2/3 0,09 0,45 1 0,45 093 | 0,7 46 YAKXS 4x 25 0,103 | 0,007 | 0,103 | 0,615 82,1 119,1 92 3743 0,01 0,07
4 |latarnia 3/3 0,09 0,36 1 0,36 093 | 0,6 46 YAKXS 4x 25 0,103 | 0,007 ( 0,103 | 0,718 82,1 119,1 92 320,4 0,01 0,08
5 |latarnia 4/3 0,09 0,27 1 0,27 093 | 04 46 YAKXS 4x 25 0,103 | 0,007 | 0,103 | 0,821 82,1 119,1 92 280,1 0,01 0,09
6 |latarnia 5/3 0,09 0,18 1 0,18 093 | 03 46 YAKXS 4x 25 0,103 | 0,007 | 0,103 | 0,924 82,1 119,1 92 2488 0,02 0,11
7 |latarnia 6/3 0,09 0,09 1 0,09 093 01 46 YAKXS 4x 25 0,103 | 0,007 | 0,103 | 1,028 82,1 119,1 92 22338 0,04 0,12
Sprawdzenie zabezpiecznia
/bezpiecznik w SO, obw. 3/; 1,4 357 82,1 119,1 2238 48 16 D01 4 10 0,12
Catkowity spadek napiecia
gdzie :
dU % =dU1%+ ... +dU10 % gdzie : dUi=(Pixlix105/35xSx4002) dla pr déw kabli wy ych z

gdzie : dUi=(Pixlix105/57 xS x4002)

»167>,,9” - liczby oznaczaja numery kolumn

dla przewodé6w kabli wykonanych z miedzi




