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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe budynku $wietlicy oraz remizy
strazackiej, zlokalizowanej na dziatce nr 131/26 w m. Mate Walichnowy w gminie Pelplin.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Projektanta, tj. przedsiebiorstwa ARCHETIS Pawet
Kalinowski z Malborka.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa terenowe i laboratoryjne badania gruntu,
wykonane w grudniu 2022 r. na terenie wskazanym na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

3. PN EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

4. PN EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czesc¢ 2:
Zasady klasyfikowania

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

7.  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

8. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

9. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

11. Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000
12. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKt, Warszawa, 2000

Dla zwiekszenia czytelnosci opracowania dla uczestnikow procesu inwestycyjnego, w niniejszym
opracowaniu zastosowano podwdjna klasyfikacje gruntéw: zgodna z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz
opartg o polskie normy, w tym PN-86/B-02480.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie przydatnosci
analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie parametrow fizycznych
i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw podtoza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia przysztego
obiektu, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen, jakie projektowane
fundamenty moga przeniesc.
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Teren objety opracowaniem przedstawiono na zatgczonym szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujace prace:

e badania terenowe,
e opracowanie wynikéw badan,
e opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane z wykorzystaniem recznej wiertnicy matosrednicowej oraz lekkiej
sondy dynamicznej DPL. Badania wykonywano z powierzchni terenu. Pofozenie punktéw
badawczych wytyczono w terenie w oparciu o dostarczong przez Inwestora informacje o planowanej
lokalizacji budynku.

W ramach badan polowych wykonano 3 otwory penetracyjne do gtebokosci max. 5,0 m ppt.
w miejscach wskazanych orientacyjnie na zatgczonym szkicu sytuacyjnym. W rejonie wystepowania
gruntow niespoistych wykonano réwniez sondowania dynamiczne dla okreslenia ich stopnia
zageszczenia.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowa dla ustalenia rodzaju i stanu
przewiercanych gruntow. Pobrano rowniez probki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci (NW) do
badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezaco.

BADANIA LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtorzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac ich barwe,
wilgotnosc¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntow.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne probek gruntéw pobranych w trakcie badan
polowych, okreslajac wiodace parametry poszczegolnych warstw gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan makroskopowych
pobranych prébek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych prébek a takze
opracowano karty dokumentacyjne otworéw badawczych i metryki sondowan oraz przekroje
geotechniczne. Sporzadzono réwniez niniejsze opracowanie.

LOKALIZACJA |1 OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w m. Mate Walichnowy, gm. Pelplin na dziatce o numerze geodezyjnym
131/26.

Analizowany teren obecnie petni role pitkarskiego boiska trawiastego. Analizowany teren jest ptaski,
nie zabudowany. Brak jest informacji o wczesniejszej zabudowie na tym terenie.

Pod wzgledem geomorfologicznym, analizowany teren potozony jest w obrebie Doliny Wisty.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie geneza, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych, podstawowych
badan laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-
81/B-03020.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne (z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa la  sredniozageszczone, wilgotne piaski prochniczne, lekko zaglinione, o przyjetej
ujednoliconej wartosci I’ = 0,38 (38%)

Warstwa Ib  $redniozageszczone, wilgotne piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej wartoéci 1™
= 0,45 (45%)

Warstwa Ic Sredniozageszczone, nawodnione piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej wartosci
I/ = 0,50 (50%)

Warstwa Il plastyczne ity i ity pylaste, o przyjetej ujednoliconej wartosci 1" zmieniajacej sie w
granicach od 0,35 do 0,45 (I = 0,65 do 0,55) i przyjetej ujednolicone wartoéci I/ =
0,40 (I = 0,60)

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

warstwa p Whn Ou Cu M.
geotech grunt stan I/lc Io M 3 o .
niczna [Mg/m°] | [%] [°1 | [kPa] | [MPa]

la PH orFSa szg- - 0,38/38% 1,70 18 29,8 0 49,0
Ib Pd FSa szg - 0,45/45% 1,75 16 30,2 0 56,3
Ic Pd FSa szg - 0,50/50% 1,90 24 30,4 0 61,9
Il I, Im Cl, siCl pl |0,40/0,60 - 1,85 34 77 | 390 15,5

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie
stosunkowo prostg budowg pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu ponizej
warstwy gleby wystepuja rodzime grunty nosne w postaci $Sredniozageszczonych piaskdow
prochnicznych i piaskédw drobnych przewarstwionych przez plastyczne ity i lokalnie ity pylaste.

Woda gruntowa na analizowanym terenie wystepuje ponizej planowanego poziomu posadowienia,
w postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci ok. 4,1 — 4,2 m ppt. Obserwacje te odnoszg sie do
okresu, w ktérym prowadzone byty prace polowe i moga podlegac okresowym wahaniom.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wystepujace powierzchniowo na analizowanym terenie grunty humusowe (glebe) oraz piaski
prochniczne nalezy z podtoza usunad.
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Nizej wystepujace grunty rodzime sg gruntami nosnymi, odpowiednimi do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku, cho¢ o stosunkowo niskich parametrach
geotechnicznych.

Obliczenia nosnosci ewentualnych fundamentéw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
uwarstwienia podtoza.

Fundamenty nalezy zaprojektowac¢ oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;
nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentow w czasie
wykonywania robot budowlanych;

— zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;
— korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty
i konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wdd technologicznych na grunty podtoza;

Wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntow spoistych wybrac
narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

Nalezy unika¢ wykorzystania spoistych gruntéw rodzimych do ewentualnego zasypywania
wykopdw szerokoprzestrzennych pod posadzka.

Fundamenty nalezy posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym lub na warstwie ,chudego”
betonu. W obrebie gruntéw spoistych nie stosowac podsypki piaskowej.

Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkoéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Rozpoznanie
budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntoéw oraz przelotu
warstw dotyczy wytacznie poszczegolnych punktow badawczych. Jezeli w trakcie prowadzenia
robét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika
odnosnie przydatnosci tych gruntow do celow budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. Zakres
badan odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta¢ opisany
w stosownym projekcie wykonawczym.

10. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy:

PN EN ISO 14688-1 i PN EN ISO 14688-2 PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
Mg nasyp budowlany (kontrolowany) nB nasyp budowlany (kontrolowany)
Mg nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
GRUNTY ORGANICZNE
Or(H)  grunt prochniczny H grunt préchniczny
Or(Nm) namut Nm namut
or(T) torf T torf
Or(Gy) gytia Gy gytia
GRUNTY MINERALNE
Co kamienie yA Zwir
Gr Zwir Zg zwir gliniasty
CGr Zwir gruby Po pospotka
MGr  zwir $redni Po pospotka gliniasta
FGr zwir drobny Pr piasek gruby
CSa piasek gruby Ps piasek Sredni
MSa  piasek sredni Pd piasek drobny
FSa piasek drobny Pr piasek pylasty
clSa piasek z item Pg piasek gliniasty
siSa piasek z pytem I1 pyt
sasiCl it z pytem i piaskiem Ip pyt piaszczysty
saclSi  pyt z item i piaskiem Gp glina piaszczysta
saSi pyt z piaskiem G glina
sicCl it z pytem Grn glina pylasta
clSi pyt z item Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Si pyt Gz glina zwiezta
saCl it z piaskiem Gnz  glina pylasta zwiezta
cl it Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
+ domieszki In luzny
// przewarstwienia © szg srednio zageszczony
/ wktadki (& zg zageszczony
0 dodatkowe okreslenia §%} W zwarty
4 numer otworu O tpl twardoplastyczny
; pl plastyczny
- mpl miekkoplastyczny
-0~ pf ptynny
Ip stopien zageszczenia —SZ_ nawiercony poziom wody
I stopien plastycznosci —¥_ ustabilizowany poziom
Ic wskaznik konsystengji ~~  s3gczenie




Szkic sytuacyjny terenu
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1 2 3
m n.p.m. 10.20 10.20 10.20
11.0—
i 0.00 0.00
10.0 244030 H /74030 H
71060 PdH /0.37 la 70 PAH/040——
T ~ 2 Pd /0.46
9.0 Pd /0.43 . Pd /0.46
1.50 S 150 11,50
: 200 11035 200 11035 210 11035
8.0 ~= - —
| —~  1n/0.40 @ " 1040 _ 140
7.0 ~ 2320 — a0 — 300
1 7390 il - 1+H/045 — oo I+H /0.45
| Pd /0.48 @ Pd /0.53 Pd /0.53
7 Gt. 5.0
4.0
3.0
2.0
1.0+
17.3m
1 2 3
GEO-bit Consulting Nr arch.
<onsuinne Koszykowa 23D, 82-500 Kwidzyn 112/2022
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 17.12.2022 drinz. J. Kotodziejczyk PrzekI’Oj geOteChnlczny
, 200
Weryfikowat 1: 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



h(-p

CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Nr arch.: 112/2022

Obiekt: buynek $wietlicy i remizy
Rejon: dz. nr 131/26

Miejscowos¢: Mate Walichnowy
Gmina: Pelplin (gmina miejsko-wiejski

1

Inwestor: Gmina Pelplin
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna: 10.20 m n.p.m.‘ Giebokos¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-12-2022

2= 2 o -
2128 | w Profi 5 s 5| 4 g
E| o, & ) X Przelot L ) 5 2z 2 2
s g8 & litologiczny Opis litologiczny = ® & B [S) [a} =
5| §=2¢| 2 3 s 8| o c
Lo E e | 7§ = 8
] 5
N |mppt| @ | [m] [m] @ bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w Gleba H
‘Z"'v .1 030 Piasek drobny préchniczny, lekko zagl. PdH la 0.37
0.60 Piasek drobny, brazowy
szg
o Pd Ib 0.43
| — " 150 W czarny (gniewski)
— | 0.35
2.0 — =~ | 200] Hpylasty, pstry w
- =z | 0.40
~ — ~ P I pl '
30 | T X
== "1 320 It, szary
— | 0.45
4.0 . 1 3.90 Piasek drobny, szary
4.20
L Pd Ic nw szg | 0.48
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Nr arch.: 112/2022

Obiekt: buynek $wietlicy i remizy
Rejon: dz. nr 131/26
Miejscowos¢: Mate Walichnowy

Gmina: Pelplin (gmina miejsko-wiejski

1

Inwestor: Gmina Pelplin
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna: 10.20 m n.p.m.‘ Giebokos¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-12-2022

8g g g 5
o 88 i 5 N ? =
S| do_ | & Profil Przelot T 5 ER-2- S
s g8 & litologiczny Opis litologiczny = ® & B [S) [a} =
3| so| o S 3 3 [S) c
SLoNEE e |58 5| &
] 5 )
N |mppt| @ | [m] [m] @ bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w Gleba H
‘;-x. .1 030 Piasek drobny préchniczny, lekko zagl.
= PdH la 0.40
0.70 Piasek drobny, lekko zagliniony, brgzowy
10 szg
-l Pd Ib 0.46
| — 4 150| M, czamy (gniewski)
— 0.35
20— 200 W pstry
— w
L - — |
— - 0.40
- 1l pl
30 | = ]
— 3.30 It, szary z domieszkg czesci organicznych
—_— - 1+H 0.45
4.0 )
% 4.10 Piasek drobny, szary
[ Pd Ic nw szg | 0.53
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Nr arch.: 112/2022

Obiekt: buynek $wietlicy i remizy
Rejon: dz. nr 131/26

Miejscowos¢: Mate Walichnowy
Gmina: Pelplin (gmina miejsko-wiejski

1

Inwestor: Gmina Pelplin
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna: 10.20 m n.p.m.‘ Giebokos¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-12-2022

g g g S
2| 28 © Profil | S g 5 ~§ £
S| 8c.| < ) X Przelot o ) 5 2z 2 2
2| 225| = litologiczny Opis litologiczny = o < 3 [S) [a} =
3| ¥=9o| © 3 3 9 > c
SLoNEE E |58 5| &
@ = Q
N |mppt| @ | [m] [m] @ bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L, ek "
el 0.20 Piasek drobny, lekko zagliniony, brgzowy
Pd Ib szg | 0.46
1.50 It, czarny (gniewski)
- 0.35
=20 | 7]
_— - 210 It, pstry | w
L _ 0.40
- 7 Il pl
30 = - 3.00 It, szary z domieszka czesci organicznych
- — I+H 0.45
WA 4 4.00 Piasek drobny, szary
4.20
Pd Ic nw szg 0.53
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Punkt badawczy numer 1

Nr arch.: 112/2022

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 131/26
Miejscowos$¢: Mate Walichnowy
Gmina: Pelplin (gmina miejsko-wiejsk

Obiekt: buynek Swietlicy i remizy
Inwestor: Gmina Pelplin
a2 Dozor geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System sondowania: reczny

Rzedna: 10.20 m n.p.m.

Skala1:50 | Data sondowania: 17-12-2022
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta| G litologiczny . P -
wody é Luzny Srednio zag. Zageszczony
B o - Nio | Nior | Ip/(1) | s
[m.p.p.g &3 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 5 A s v 7 8 9 10
HO
PdH J 5 5 [0.37
Pd
i — 0 0
i _ |
20 ==+ o 5
1~ ==
J— ~ — A
T — ] P
3.0~ T
= 0 0
1 |
. 9 9 0.48
VAR 4
4.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 112/2022

Punkt badawczy numer 2

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 131/26
Miejscowos$¢: Mate Walichnowy

Obiekt: buynek Swietlicy i remizy
Inwestor: Gmina Pelplin
Gmina: Pelplin (gmina miejsko-wiejska Dozor geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System sondowania: reczny

Rzedna: 10.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 17-12-2022

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . P -
wody ) Luzny Srednio zag. Zageszczony
g o - Nio | Neor |I/(1)| s
[m.p.p.4 & llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 5 o e e 7 8 9 10
HO
| 6 6 | 0.40
PdH |
ﬁ 8 | 8 |04
R —
i 0 0
200 —=—— 0 0
i = |
soq_ |
= = 0 0
a0  __ |
Q ! g1 1 12 12 0.53
4.20
Pd
5.0 L %}_‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 112/2022

Punkt badawczy numer 3 Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 131/26
Miejscowos$¢: Mate Walichnowy

Gmina: Pelplin (gmina miejsko-wiejska Dozor geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

Obiekt: buynek Swietlicy i remizy System sondowania: reczny

Inwestor: Gmina Pelplin

Rzedna: 10.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 17-12-2022

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta| G litologiczny . P -
wody é Luzny Srednio zag. Zageszczony
B o - Nio | Nior | Ip/(1) | s
[m.p.p.g &3 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 5 A s v 7 8 9 10
HQ
1 8 8 0.46
]
Pd
|
7 \
7 0 0
20/~ T
i p— — 0 0
1 1
30— 0 [ 0
4.0+———=
z ! S I
12 11 0.53
420 :ﬁ
Pd
N SO %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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