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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l.1.Uprawnienia, oswiadczenia zespotu projektowego

OSwiadczenie:
My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany (projekt

zagospodarowania terenu i projekt techniczny) branzy elektroenergetycznej pt.:
BUDOWA INSTALACJI O SWIETLENIA DOZOROWEGO DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI MALE WALICHNOWY / DZ. NR 122 /
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane /Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pOzniejszymi zmianami/.

Projektowat: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MIROSLAW NIRNBERG oraz elektroenergetycznych

Upr. nr: 220/ Gd / 2002

Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
MGR INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
) sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
BOGDAN MAKOWSKI oraz elektroenergetycznych

Upr. nr: 71 / Gd / 2002

Tczew, dn. 15-12-2021r.



WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-[1-7131/115/02 Gdaiisk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust, 1, art, 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z poén.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.). w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 1,)

nadaje :

Panu: Mirostawowi Nirnberg
inzynierowi elektryicowi

ur. w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poiredmctwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej dec;.rq_u

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Nirmnberg
ul. C.K. Norwida 35
83-110 Tczew ; g

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budawlanega W Warszawie




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-7EJ-NBF-FF6 *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 snia 2001 r. o podpisi L icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

) icznej on bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym pray p y wainego kwalifik & yhikaty 53
pod wagle patrzonym podpisami whsnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym :afwizdczeniu moina sprawdsic 22 pomocy weryfikacyjrege zaswizdezenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub k ktujge sig z bi taiciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budawnictwa.



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 - Gdaiisk, dnia 2002 - 07 - 48

DECYZJA NR _71/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. [ pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin.
zm/ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianic ustawy o samorzadach
znwodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanist6w (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeancj i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 r.)
nadaje:

Panu: Bogdanowi Leonardowi Makowskiemu
magistrowi inzynicrowi clektrykowi

ur. wdniu 04 maja 1958 r. w Gniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalac_;;j ncj w zakresie sicei, instalacji i urzqdzen
clektrycznych oraz elektroencrgetyczaych

w zakresie: projéklowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
v

Oftrzymujc :
fl) Pan Bogdan Leonard Makowski SwIWaJEwopy
ul. Fenikowskicgo 32 ',,.r"'\T,-' A 0 S -
84-230 Rumia ,_;__._ g ,,\.
i iz .



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5DR-66B-5DJ *

Pan Bogdan Makowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0853/03

adres zamieszkania ul.Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



l.2.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji o$wietlenia dozorowego drogi gminnej
na dz. nr 122 w miejscowosci Mate Walichnowy. Projekt zapewnia o$wietlenie drogi gminnej dla celow
dozorowych.

1.2.1.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna;

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdiniejszymi zmianami
(tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2020 poz. 1333);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobow deklarowania wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robdt
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397);

N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

Pozostate, zwigzane z przedmiotem projektu obowigzujgce przepisy i normy;



[.3.Stan istniejgcy

Dziatki objete opracowaniem : dz. nr122i131/26, potozone w miejscowosci Mate Walichnowy, gmina
Pelplin. Przez przedmiotowe dziatki przebiega kablowa linia telekomunikacyjna.

Na dz. nr 122 urzadzono droge gminng o Sredniej szerokosci 2,5 m. Jest to droga o nawierzchni
gruntowej i tgczy sie z drogg wojewddzkg nr DW 229 relacji Jabtowo — Mate Walichnowy. Droga
umozliwia komunikacje pomiedzy boiskiem sportowo-rekreacyjnym a wspomniang wyzej drogg
wojewddzka.

|.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy instalacji oswietleniowej projektowane stanowiska latarn nalezy przytaczy¢ do
objetej odrebnym opracowaniem szafki oswietleniowej w sposéb pokazany na rys. nr E-02. Instalacje
nalezy wykonac kablem YAKXS 4x25 po trasie jak wskazana na rys. nr E-01 PZT.

Do oswietlenia drogi wykorzystang zostang latarnie z demontazu. Przed montazem nalezy sprawdzic¢
stan techniczny latarn dokonujgc ogledzin i prob rezystancji izolacji. Jedynie po otrzymaniu
pozytywnych wynikdw latarnie mozna przytgczy¢ do sieci elektroenergetycznej nN. Przedmiotowa
instalacja o$wietleniowa zasilana i sterowana z szafki oSwietleniowej SO wyposazonej w urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sterowania automatycznego.

We wskazanych w projekcie lokalizacjach nalezy wykonac uziomy pionowe i przytagczy¢ je do
konstrukcji stupdw oswietleniowych. Dtugos¢ projektowanych linii kablowych wynosi 311 m. Trasy linii
kablowych przedstawione sg w czesci rysunkowej. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Zachowac
wymogi zawarte w normie SEP N-SEP-E 004. Sylwetki i wyposazenie latarn przedstawia rys. nr E-02.

|.5.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zagospodarowania terenu objeta projektem wynosi tgcznie 41,7 m2, w tym:

e projektowane stupy oswietleniowe : 0,54 m2
e linia kablowa nN: 110 m2,

l.6.Informacje i dane:
Informacje i dane okreslajgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg

wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.

Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow. Projektowane linie kablowe nie lezg na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego/

Projektowane linie kablowe nN nie znajdujg sie w granicach terenu gdrniczego.

-10 -



Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397).

l.7.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie sg skomplikowane.

1.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie przepisdw prawa dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397)
dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

e Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348).

e Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach nr 122 i 131/26 (obreb Mate Walichnowy 0012 ) i nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

1.9.Czes¢ rysunkowa

Rys. E-01 PZT - Projekt zagospodarowania terenu. Plan instalacji oswietleniowej.
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Rys. E-01 - Projekt zagospodarowania terenu. Plan instalacji oswietleniowej.

-12-



Il. PROJEKT TECHNICZNY

II.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest budowa instalacji oswietlenia dozorowego drogi gminnej. Projektowana
instalacja oswietleniowa ma za zadanie oswietlenie ciggu komunikacyjnego pomiedzy boiskiem
sportowo-rekreacyjnym a drogg wojewddzkg nr DW 229, jednak nie zapewni osiggniecia parametrow
zgodnych z norma Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) — Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania
osSwietleniowe.

Projektowane latarnie wyposazone bedg w oprawy z wysokopreznymi lampami sodowymi o mocy 70
W i strumieniu $wietlnym 6 000 Im. Oprawa zamontowana bedzie na oSmiokgtnym, stalowym stupie o
wysokosci 4 m, posadowionym na fundamencie prefabrykowanym F-100 o wymiarach 300x300x1000.

Przedmiotowa instalacja oswietleniowa zasilana i sterowana bedzie z szafki oSwietleniowej SO
wyposazonej w tgcznik zmierzchowy i zegar astronomiczny. Czujnik tgcznika zmierzchowego, potaczony
z szafkg SO kablem YKXS 3x2,5 zamontowany bedzie na latarni nr 1/1. Szafka oswietleniowa SO nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

We wskazanych w projekcie lokalizacjach projektowane sg uziomy pionowe, ktére nalezy przytgczyc
do konstrukcji latarn. Dtugosé projektowanych linii kablowych wynosi 275 m. Trasy linii kablowych
przedstawione sg na rys. nr E-01 PZT. Projektowane kable typu YAKXS 4x25 uktadac¢ na gtebokosci 0,7m.
Przy uktadaniu nalezy zachowa¢ wymogi zawarte w normie SEP N-SEP-E 004. Sylwetka projektowanej
latarni przedstawiona jest na rys. nr E-02.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.
Do wykonania sg wszystkie instalacje opisane w dokumentacji i narysowane w czesci rysunkowej.

I.2.  Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Linia kablowa nN ( catkowita dtugosc kabla ):  YAKXS 4x25, =311 m

Latarnie z oprawami sodowymi OCP-70-PA / Il na fundamencie prefabrykowanym, szt 6

II.3. Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenia projektanta w czesci | projektu (punkt 1.1).

Il.4. Uprawnienia budowlane zespotu projektowego.

Uprawnienia budowlane zespotu projektowego w czesci | projektu (punkt 1.1).
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Il.L5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania w czesci | projektu (punkt 1.2.1).

I.L6. Uzgodniony z Gming Pelplin plan zagospodarowania terenu.

-14 -
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II.L7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
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GG-ZUD.6630.1.548.2021

Tczew, dn. 28.12.2021 .
Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-ZUD.6630.1.548.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 28.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2 2020 poz. 2052).

instalacja oswietlenia terenu-linia elektroenergetyczna kablowa
nNO,4kV w m. Mate Walichnowy

Lokalizacja:| gmina Pelplin, Mate Walichnowy, dz.: 122, 131/26

Przedmiot narady:

ZAKLAD ELEKTRYCZNY MIROSLAW NIRNBERG
ul. Cypriana Kamila Norwida 35, 83-110 Tczew

GMINA PELPLIN
pl. Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Projektant:| MIROSLAW NIRNBERG Inne upr.: budowlane: 220/Gd/2002
Przewodniczacy:| Maria Zaruska

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 1512.2021r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp. B : 4 . Imig i nazwisko uczestnika
Sposcb uczestnictwa Uwagz
1 | CHOPIN Telewizja Kablowa 5p. Uzgodniono pozytywnie Janusz Dettlaff
G Bez uwag.

Oddziat w Gdansku Rejon Bez uwag.

w Sopocie Bez uwag.

Dokument wygenerowat{a): Maria Zarusks, dn. 28-12-2021 13:54:17
Jezedi dol st wy ony elek icznie, to nie wymags podps EOWEED ani piecigc, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczry — moina go sweryfikowat tylo odp prog

Stronalz3
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GG-ZUD.6630.1.548.2021

elektroniczny

GPEC Tczew Sp. 2 0.0.

ul. Rokicka 16,
83-110 Tezew
elektroniczny

Jerzy Grys

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazociaggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdansku
ul. Watowa 47,

80-858 Gdansk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska S.A.
ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 todz

Uczestnik nieobecny na naradzie

PELKOM Sp.z 0.0.

ul. Starogardzka 12,
83-130 Pelplin

Uczestnik nieobecny na naradzie

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133,
03-410 Plock

Polska Spothka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad

1

Tczewie, Wydziat Inwestycji i
Remontow

ul. Piaskowa 2,

83-110 Tezew

elektroniczny

Urzad Miasta i Gminy Pelplin
Plac Grunwaldzki 4,
83-130 Pelplin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie

MARIA  pedpisany przez

RIA ZARUSKA

ZARUSKA Dot 20211228

13:5627 +0100°

Dokument wygenerowat{a): Maria Zarusks, dn. 28-12-2021 13:54:17

Jeiel dob st

Uwaga: pocp:s elek

ie, to nie wy

-18-

Podpis przewodniczgeego norady

P goweg pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
y — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3



GG-ZUD.6630.1.548 2021

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mys] art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegoinosci zarzadzajgee terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu 0 tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p62n. zm.)} lub ziozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowak{a): Maria Zaruska, dn. 28-12-2021 13:54:17
Jezefi dok jestwy iony elel ictnie, to nie wymags podps logowego ani preczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewid, y — moina go sweryfikowat tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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I1.8. Uzgodnienia branzowe.

11.8.1. Uzgodnienia branzowe.

Uzgodnienia branzowe zawarte sg w odpisie z narady koordynacyjnej ZUD.
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11.8.2. Wykaz wtascicieli dziafek.

Wszystkie dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja znajdujg sie na terenie Gminy

Pelplin,

jednostka ewidencyjna Pelplin - 22140 _5, obreb 0012

122,131/26
Ksiega wieczysta nr: GD1T/00018121/8

Wiasciciel :
Gmina Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

-22 -




I1.9. Decyzje administracyjne

Nie dotyczy.
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[1.L10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Planowana inwestycja lokalizowana na dziatkach nr: 122i131/26.

Przedmiotowe dziatki nie objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskano
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

=24 -



Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Uane teleadre sowe

Pelplin, dnia 14.12.2021 roku
RPS.6733.24.2021.Aka
DECY 2Z)A
o ustaleniu lokalizaeji inwestyejl celu publicznego
Ma podstawie art, 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
ragospodarowaniu preestrrennym (t). Dz, ULz 2021 r_paz. 741 reem. | oraz art. 104 | 107 ustawy 7 dnia 14 ceerwea 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego [ty Dz, U. z 2021 r, poz. 735 ze z2m.) oraz przepsdw cdrebnych, po

rozpatrzeniv wninsku P raysitofa Adamczyka — Pel n rmistrza M i Gminy Pelplin, Plac Grun
#3-130 Pelplin, 2 dnia 5 listopada 2021r. {data wplywu 05.11.2021r.),

Ustalam
lokalizacje inwestyeji celu publicznego o narwie: budowa instalacji elektryezne| odwletlenia boiska sportowegn | drogi
Eminnej w miejscowosci Mate Walichnowy, na dziatkach nr ew. 13126, 131/6 1 122, cbreb 12 Mate Walichnowy, gmina
Pelplin,

L Ustalenia:
1. Rodzaj mwestyeji: budews instalacfi elektryczne| otwietlenla boska sportowego | drogl gminne] w
mieejscowasci Mate Walichnowy
Lokalizacja imwestyc)l na dzlatkach nr ew. 131726, 131/6 1122, obreb 12 Male Walichnowy, gmina Pelplin.
Granice terenu inwestyci pokazano na zatgcaniku graficzrym stanowigcym integraing czest decyzii.
Nalezy opracowad | zatwierdzic projekt organizacii ruchuy na czas prowadzenia robdt.
. Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogi gminnej: dz. nr ewid, 131/61 122,
Il Warunki wynikajgce 7 preepisow stczegolnych:

Projekt ragnspodarowanma | projekt budowlany nalety wykonad zgodnie £ nizej wymignonymi preaepisami;

1, Zachowanie warunkow ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicamych (1.j. Dz,U. 2021 poz. 1376) oraz
Rozporzadzenta Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 1 w sprawis warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczoe i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124), w rakresie
rorwigzan projektowyeh.

2. Zachowanig warunkow ustawy z dmnia 16 kwietnia 2004 r. o echronie prayrody (t). Dz U, z 2021 r.
poz. 1098.). Teren inwestycji jest zlokalizowany poza przestrzennymi formami ochrany prayrody

3. Zgodnie r Ustawg 2 dnla 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (t). Dz U, ¢ 2020 r.
poz, 1219 ze rm.) inwestycja musi byd realizowana w sposoh zapewniajgcy maksymalne ograniczenie
oddziatywania na srodowisko.

4, Whnicskowane przedsiewzigecie nie jest zaliczane do przedsiewzie moggoych znaczgco oddriatywad na
srodowitko orax me bedzie oddezalywalo na obszary Natura 2000, wobec powyistego jego realizacia nie
wymaga uryskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecis, o ktdrej
mowa wart. 71 ustawy 2 dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu Informacl o Srodowisku | jego ochrenie,
udziale spoteczeristwa w ochronle srodowiska orat o ocenach oddziatywania na srodowisko (). Dz. U, 2 2021
r. poz. 247 ze zm.).

L B b ma
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5. Na terenie inwestycjl nig ma obszardw | obiektow objetych farmami ochrony abytkdw, o ktdrych mowa w
ar, 7 ustawy pdnia 23 lipea 2003 r, o ochronie zabytkiw | opiece nad 2abytkami [t Dz. U 2 2021 r. poz. 710
e zm.) anl obszardw | oblektdw ujetych w gminnel ewldencii zabytkdw, W przypadku znalezieria w trakcee
prac tiemnych przedmiotu archealogicanego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niszwiocznie powiadomic o
tym fakcle Pamorskiego Wojewadzkiego Konserwators Zabytkow (Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w
Gdarsku), a rownoczesnie takn przedmiot lub wykopalisko chronic do crasu podjecia stosawnych decyzji.

6. Zgodnie 2 art. 7 ust. 2 ustawy 7 dn. 3 lutego 1995 r. o ochromie gruntow rofiych i lesaych (€], Dz.U. 2 2021 r.,
poz. 1326} zgoda na zmiang preeznaczenia gruntdw rolnyeh o lednyveh na cele merolnicie 1 nielesne
wymagana jest, jesli taka zmiana dotyczy gruntdw rolnych stanowigoych uzytkl klas 101, gruntow lesmych
stanowiacych wiasnodd Skarbu Parfstwa (pkt 2) lub pozostabych gruntow lesnych {pkt 5] Planowana
imwestycja tlokalizowana bedzie na uzytkach; Bz idr,

. Warunk | w ie Infrastri hns i ki nikacii:
1. Zaopatrzenie w prad — na podstawie warunkaw wydanych priez dysponenta siecl,
IV, Wymagania dotyczgce praw csob trzecich;
Inwestycia rardwno na etapie realizacii |ak | urytkowaniz nie moze powodowad ograniczenia wiytkowania
terenow sgsiednich 2godnie 7 ich preeznaczeniem, poprzez ochrone przed pozbawieniem:
a. dostepu do drogl publiczne;,
b. mozilwesci korzystania z wody, kanalizac]i, energl alektryczne| oraz srodkdw fgcznosci,
¢ dostepu swiatls diiennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d. uckgzliwobclam| powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne | promigniowanie,
&, Zanieciyszcieniam powietrza, wody i gleby,

Speinienie powyiszych uwarunkowan projektowane] mwestycji w pelni rapewnia postanowanie, wystepujgoych

w obszarze obiekty, uzasadnionych interesdw osob trzecich - art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy 2 dnia 7 lipea 15954 1. —

Prawo budowlane (1) Dz. U. 2020 poz, 1333 ze-zm.],

V. Imtegralng czesd decyz]i stanowi zatgcznik graficzry nr 1.

Uzzsadnienie’

Na podstawie wniosku Pans Krzysztofs Adamczyka — Pelnomocniks Burmistrza Miasta | Gminy Pélplin, Plac
Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, ¢ dnia 5 lstopada 2021r. [(data wphwu 05.11.2021r.), wszczeto postepowanie
administracyjne majgce na celu wydanie decyz|| o nazwie: budowa (nstalacji elektryczne| oswietlenia boiska sportowega i
drogi gminnej w migjscowosci Mate Walichnowy na dziztkach nroew. 131/26, 131/6 1 122, obreb 12 Mate Walichnowy,
gmina Pelplin,

Analizujgec zakres inwestycii wynikaigcy 2 wniosku odniesiono sie do stanu faktycznego | prawnego
obowlgzujgcego na deier podeimaowanego rozstrzygniecia, 2 ktdrych wynika, ie dis wskazanego we wniosku terenu gmina
nig posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowien art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu | zagespedarowaniu przestrzennym (t), Dz, W, z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zmiana
ragospodarowania terenu w preypadke braku plany mepscowego polegajgca na inwestyogn celu publicinego jest
lokalizowana na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizaci inwestyc celu publicznego,

Nie stwigrdiono Spraecznosci zamierzenia inwestycyjnego @ preepisam| edrebrymi, co w mysl art, 56 powotanej
wyiej ustawy O planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym powoduje, 2e nle mozna odmdwid ustalema lokalizac)
e byc) 1 celu publicenego

Projekt decyzji zostal uzgodniony priez:
1) Pelkom Sp 2 a.¢. - podmiot wykonulgoy czynnoscl @ 2akresu zarzqdu drég, opinig w dniu 14,12.2021r

Biorge powyksze pod uwage, orzeczono jak w sentencii.
POUCZIENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcrego w Gdarisku, ul,
Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdarsk, za poSrednictwem Burmistrza Pelplina w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Strony majg prawo do zrreceeniz sie odwolania, # dniem doreczenia organowi administraci publicznej ofwiadczenia o
zrzeczeniu sig odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

I| Urasadnionie stangw| Integraing czest deoyz)l. Od wasadniena decyz)| odstgped mazna w praypadkach, o kidrych mowa wat, 107 § 415 KPA
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1. Decyzja o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje 0 pozwoeleniu na budowe (art,
55 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkohwiek driatan, wwigzanych 2 rozpoczeclem robot
budowlanych,
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnodci | uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym),
4. Decyzja ninlejsza wygasa jeslic
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) dla przedmiotawego terenu uchwalony 2o0stanie miejscowy plan tagospodarowania przestrzennego, ktdrego
ustalenia sg inne niz ninlejszej decyz)i; przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostatecana decyzja
o pozwoleniu na budowe.
5. Decyzjg o pozwoleniu na budowe nalely uzyskal w Starostwie Powiatowym w Tczewie lub poprzez rgloszenie
wykanania robat (adaptacia),

Zatjczniki do decyzji:
1. Zalacznik Nr 1 - czesé graficzna decyzji
2. Zatacraik Nr 2 — wyniki analizy urbanistyczno-architektonicznej obszaru — czedt tekstowa

Otezymuia;
1. Strony postepowania.
2. ofo

Projekt decyzji opracowal: mgr inz. arch, tukas: Woiniak
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[I.11. Stan istniejgcy

Teren inwestycji obejmuje dziatki klasyfikowane jako dziatki gruntowe. Do dziatki 131/26
doprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV zakonczona ztgczem pomiarowym Pl o
numerze Z-3400392. Ztgcze P1, nalezgce do Energa Operator SA zasila kontener socjalny boiska
sportowo-rekreacyjnego oraz szafke oswietleniowg SO. Kontener i szafka oswietleniowa wraz z
instalacjg odbiorczg nalezy do Inwestora - Gminy Pelplin i sg eksploatowane przez spétke PELKOM z
Pelplina.

[1.12. Rozbiorki

Nie dotyczy.

[1.13. Linie nN kablowe.

LINIA KABLOWA typu YAKXS 4x25.

Od szafki SO zaprojektowano kablowg linie oswietleniowg typu YAKXS 4x25 celem zasilenia
projektowanych latarni oswietlenia drogi gminnej. Trasy linii kablowych przedstawione sg na rys. nr E-
01 PZT

Wskazane na rys. nr E-02 stupy uziemié. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza
jak 10 Q po uwzglednieniu wspdtczynnika korekcyjnego.

Dtugos¢ projektowanej linii kablowej YAKXS 4x25 to 275 m ( catkowita dtugosc kabla: 311 m)
Uktad sieciowy TN-C.
Trasy linii kablowych w czesci rysunkowej. Uktad potgczen na schemacie ideowym.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowacé rury
ostonowe. Zachowa¢ wymogi zawarte w normie SEP N-SEP-E 004.

11.13.1. Uktadanie kabli (wg N SEP-E-004)

Kable n.N. 0,4 kV uktada¢ na podsypce z piasku min. 10cm na gtebokosci min. 0,7m i w odlegtosci min.
0,5m od granicy dziatek. W przypadku utozenia kabla w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od granicy dziatki
lub fundamentu budynku kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Pod jezdniami i wjazdami kable
uktadac w rurze ostonowej na gtebokosci 1,0m (wierzch rury ostonowej). W przypadku uktadania kabli
w skarpie, gtebokos¢ utozenia liczy¢ od podstawy skarpy, lub na catej dtugosci kable uktadac¢ w rurze
ostonowej.

Kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na
ktorej nalezy utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Pozostatg ziemig zasypac wykop, starannie
j3 ubijajac, a nadmiar uformowad w nasyp.

Zasypanie rowow kablowych i zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-02205 pkt.
2.11.4.
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Kabel nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Przy stacji
transformatorowej, przy mufach, przy przepustach i innych wiekszych przeszkodach terenowych
nalezy pozostawic zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi. Roboty ziemne w poblizu urzadzen
podziemnych wykonywacd recznie. Linie kablowag oznakowac¢ na catej dtugosci za pomocga trwatych
oznacznikdw rozmieszczonych w odstepach, co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.:
przepusty, podejscia do stupow, stacji i ztgczy kablowych. Oznaczniki winny informowac o typie,
przekroju, przebiegu trasy, roku utozenia kabla oraz wtascicielu kabla. Na koricach linii kablowej
zamocowac tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla. Tre$¢ opisu na oznacznikach
i tabliczkach uzgodnié¢ z Inwestorem.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ odbioru etapowego przy udziale inspektora nadzoru. Zlecic¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiaréw do
punktow statych, przy braku takowych trase kabla oznakowa¢ widocznymi stupkami betonowymi.
Wykona¢ pomiary elektryczne linii kablowych w szczegdlnosci pomiar rezystancji izolacji, pomiar
ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, prébe napieciows izolacji gtéwnej, probe napieciowg powtoki
zewnetrznej kabli z tworzyw sztucznych, sprawdzi¢ zgodnosci faz.

Przy uktadaniu kabli zachowac przepisowe odlegtosci dla zblizenn i skrzyzowan (N SEP-E-004),
a w przypadkach kolizji stosowaé rury ostonowe. Krance rur ostonowych uszczelni¢ poliuretanowa
pianka montazowo-uszczelniajaca.

[1.14. Latarnie oswietleniowe.

Do oswietlenia boiska i przylegtego ciggu komunikacyjnego zaprojektowano latarnie ztozone z :

e stalowego, ocynkowanego stupa o przekroju oS$miokatnym posadowionego na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 300x300x1000
e oprawy ze zrodtem sodowym o mocy 70 W, strumieniu max 6 000 Im

Uwaga ! Latarnie kompletnie wyposazone dostarcza Inwestor.

Fundamenty zabezpieczy¢ przed dziataniem wody i wilgoci sSrodkiem zabezpieczajgcym np. abizolem.
Catkowita wysokos$¢ latarni wynosi 4 m. Stupy posadowic¢ na fundamentach prefabrykowanych i
pomalowad do wysokosci 0,3m farbg ochronng, odporng na warunki atmosferyczne i czynniki
chemiczne. We wnekach stupdéw zainstalowac izolacyjne ztgcza kablowe fazowe, bezpiecznikowe i
zerowe. Oprawy os$wietleniowe zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowg typu D01/gG 2A.

Stupy oswietleniowe :
e pierwsze w obwodzie,
e ostatnie w obwodzie,
* rozgateine,
e posadowione w linii, w odstepach co 200 m nalezy uziemic.
Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ — uwzgledniajgc wsp. korekcyjny k -

Ruz £10Q.

Zyta PEN podtaczona do ztacza powinna posiadaé zapas kabla. Zacisk PEN potaczy¢ z zaciskiem
uziemiajgcym wewnatrz stupa linkg miedziang typu L(g) Y2016 mm2. Od stupowego ztgcza kablowo-
bezpiecznikowego do oprawy utozy¢ przewdd typu YDY 3x1,5.
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[1.15. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nN

Projektowane linie kablowe nN pracujg w uktadzie sieciowym TN-C. Jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN.

[1.16. Obliczenia techniczne

Wykonano obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania oraz obliczenia spadkéw napiec
dla przebudowywanego obwodu (Tab. 1). Nie przekroczono dopuszczalnego spadku napiecia dla
obwoddéw rozbudowywanych wynoszgcego 10%. Do obliczen przyjeto sumaryczng moc istniejgcego
oswietlenia drogowego i osSwietlenia projektowanego dla danego obwodu.
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Tab.1 obliczenia
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I.L17. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym
podanie powierzchni)

Nie dotyczy.

1.18. Kolizje / skrzyzowania

Projektowana linia kablowa krzyzuje sie z rowem melioracyjnym. Miejsce skrzyzowania zabezpieczono
rurg ostonowa. Przejscie przez row wykonaé¢ metodg bezwykopows.

11.L19. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis projektu zagospodarowania terenu znajduje sie w czesci | projektu w punkcie 1.4.

11.20. Obszar oddziatywania inwestycji

Opis obszaru oddziatywania inwestycji znajduje sie w czesci | projektu w punkcie 1.8

[1.21. Uwagi

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz dokonad sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez Staroste Tczewskiego pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru korncowego. Do odbioru korncowego dotgczy¢ komplet
dokumentéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru
obiektu.
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1.21.1. Dokumentacja konieczna do odbioru koricowego robdt

Ponizej podaje sie wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych:

projekt budowlany z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami,

oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac,

oswiadczenie wykonawcy (6w) o zakorczeniu prac,

dziennik budowy,

wazne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych,

protokoty z badan linii kablowych n.N.,

protokot z badan ze stopnia zageszczenia gruntu,

protokot ze sprawdzenia dziatania Srodkdw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg
protokot z badania uziemien,

protokot z badan dostarczonych przez Inwestora kpl latarni

protokot z utylizacji lub ztomowania demontowanych elementoéw linii jesli takie beda.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed odbiorem.
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[1.22. Zestawienia montazowe i demontazowe

Tab. 2. Zestawienie montazowe linii kablowej oswietleniowej.
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Tab.2. Zestawienie montazowe linii kablowej oswietleniowej

-36 -



1.23. Plan zagospodarowania terenu / PZT /

Rysunek E-01 (PZT) znajduje sie w czesci | projektu w punkcie 1.9

I.24. Schematy jednokreskowe

Rys E-02 — Schemat ideowy instalacji oswietleniowej wraz z widokiem sylwetki latarni.
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Rys E-02 — Schemat ideowy linii kablowej nN oswietleniowej.

-38-



I.25. Informacja BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA INSTALACJI O SWIETLENIA DOZOROWEGO DROGI GMINNEJ / DZ. NR 122 /

W MIEJSCOWO SCI MALE WALICHNOWY

LOKALIZACIA:

MALE WALICHNOWY, GMINA PELPLIN

dz.nrew.: 122, 131/26
obr eb: Mate Walichnowy 0012
jedn. ew.: Pelplin - 221404 5

INWESTOR:

GMINA PELPLIN

PLAC GRUNWALDZKI 4
83-130 PELPLIN

PROJEKTANT:

inz. Mirostaw Nirnberg

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicz en w specjalno sci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz  gdzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
nr 220/Gd/2002
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji:
*  budowa linii kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV,
e montazipodtgczanie latarni oswietleniowych
e montaz uziemien
e roboty zwigzane z podtagczeniem, pomiarami i uruchomieniem instalacji
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e drogi gminne
e uzbrojenie terenu, w tym:
0 kablowa linia telekomunikacyjna
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e czynne linie elektroenergetyczne,
e drogi gminne,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
wysoka potracenie samochodem plac budowy oraz | ciggle, podczas organizowania
tereny przylegte terenu budowy i wykonywania
robot budowlanych i z nimi
zwigzanych
wysoka porazenie prgdem o plac budowy prace w poblizu czynnych linii
napieciu do 1 kV elektroenergetycznych
wysoka upadek z wysokosci plac budowy prace przy montazu opraw
oswietleniowych
niska uderzenie spadajgcym plac budowy prace przy montazu opraw
przedmiotem oswietleniowych
wysoka porazenie prgdem o plac budowy prace kontrolno-pomiarowe
napiecie do 1kV
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne
i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,
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Pracownicy powinni wystuchaé instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,
. wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

. odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

. zapewnienia wiasciwej wentylacji,

. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobodw,

Ponadto nie wykonywac prac:

. po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
. pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszqg mozliwg drogq prowadzgcg
poza strefe zagrozenia.

Roboty wykona¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robot budowlanych” zgodnie z
rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robot budowlanych:

e ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:

0 wykonywanie wykopdw o $cianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcow,

0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

O O oo

o
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-3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

-5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

-10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

-15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV.
0 roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéow prefabrykowanych.

W oparciu o w/w , Informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy
winien opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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11.26. KARTY KATALOGOWE.
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