Typowe podejscie pod
kolektor - naziom 60cm
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Uwagi: [
1. Zachowa¢ minimalny naziom 60cm. =
2. Koncowki rur preizolowanych zakonczy¢ koncéwkami termokurczliwymi. ’;
3. Rury preizolowane ponad teren zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV 3
(zabudowa¢ blachg aluminiowg na spejserach). - <l L e 8 - 2 - :§
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Poziom porownawczy 200,00 m n.p.m. Ss )
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Rzedna terenu istniejacego o = < =
Rzedna osi rurociggu [m] = = < =
Zagtebienie osi rurociggu = = g =
Odlegtosci [m] 2 12,7 20,6
Materiat Rura preizolowana DN50/125 + 2xHDPE50
Dlugosé trasy [m] g = o 3
Srednice \ \13% 060,3/125
Spadek | | 260,3/125 1,0 %
0,0
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Uwaga: PR ERE |  Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
i .P U %ﬁw 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4 tel. (014) 6882201

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych.
2. Rzeczywiste potozenie i glebokosci urzgdzen podziemnych ustali¢
dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Obiekt: BUDOWA ZESPOLU URZADZEN WYTWARZAJACYCH ENERGIE CIEPLNA Z ODNAWIALNEGO ZRODEA
ENERGII (ENERGIA PROMIENIOWANIA St ONECZNEGO) NA DZIALKACH NR 136/13, 138/1 OBREB 79 W TARNOWIE

3. Rzedne uzbrojenia podziemnego przyjeto jak w normach. Rysunek : PROFIL PODLUZNY
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