Rzut parteru - instalacje elektryczne
SKALA 1:50

LEGENDA:
@ A1 @ Oprawa typu plafon LED, ok. 13W min. 2700Im, IP65,

1K10, z mikrofalowym czujnikiem ruchu, klosz z
poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, trwato$¢ zrédet LED - 60 000h
Oprawa natynkowa typu LED, ok. 17, min. 2600Im, |P44, IK04,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B1 @ wymiar 60x30, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z
poliweglanu,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 60 000 h

Bz Oprawa natynkowa typu LED, ok. 26, min. 3900Im, |P44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z
(AE) (AR (A (AR (A poliweglanu,
‘ (©5) (08) ‘ ©7) ‘ (08) ‘ (05) ‘ barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zrédet LED - 60 000 h
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Al Al Al Al Al Oprawa nascienna, szczelna, typu LED 11W, 1300Im, P44, IK04,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliwgglanu,
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OBIEKT:
‘ ‘ PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH
GOSPODARKI LESNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,

OBREB POBOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M®

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ INWESTOR: ] )
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO PISZ
UL. GDANSKA 24
12-200 PISZ
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