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przewod uziemiajacy -
- bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4

UWAGA!

- instalacj¢ odgromowg wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn
a8mm,

- zwody poziome wykonac¢ na uchwytach odgromowych,

- przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe,

ktére nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod
warstwg docieplenia,
- przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziemieniem poprzez zaciski
kontrolne
umieszczone w skrzynkach kontrolnych do elewacji bgdz w skrzynkach
kontrolnych
do gruntu,
- w przypadku rynien, rur i innych elementéw przewodzacych nalezy
przytaczy¢ do
instalacji odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego o $rednicy @8mm,
- elementy przewodzace, znajdujgce sig na dachu nalezy chroni¢ przed
bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
podwyzszonymi |=1m, podtgczonymi do instalacji odgromowej,
- warto$¢ rezystancji uziemienia powinna byé mniejsza niz 10 Ohm,
- do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom
fundamentowy,
- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

Rzut dachu - instalacja odgromowa
SKALA 1:50

LEGENDA:
projektowany maszt odgromowy
h=1m
ZK @ ztgcze kontrolne w obudowie elewacyjnej
° miejsce taczenia

projektowany drut FeZn @8

projektowana bednarka,
stalowa pomiedziowana 30x4

,,,,,,,,,,,, przewdd uziemienia fundamentowego,

bednarka Fe czarna bez powtoki 30x4

potaczenie przewodu odprowadzajgcego ze
zwodami poziomymi na dachu

przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8
w ostonie PCV pod warstwag docieplenia

zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie elewacyjnej

uziom fundamentowy

Panel fotowoltaiczny:

- monokrystaliczny,

- moc 305W (+0-5W),

- sprawnos$¢ w przedziale 18-18,5%

- wyposazony w optymalizer mocy 300W

- korytko kablowe perforowane o
szerokosci 100mm, wysoko$ci 42mm z
pokrywg mocowane do dachu za pomocg
przyklejanych uchwytéw betonowych o
Srednicy 180mm i wys. 80mm

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok,
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OBIEKT:

PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH
GOSPODARKI LESNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,
OBREB POBOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3
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SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
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