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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu konstrukcyjnego wykonawczego jest budynek podwdjnej kancelarii lesnictw w
ramach gospodarki lesnej, na dz. nr ewid. 98/18, obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz
wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3.

1.2 INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE
Budynek podwdjnej kancelarii lesnictw to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji
nadziemnej. Dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 45°, kryty dachdéwkg ceramiczng. Strop poddasza

nieuzytkowy, z mozliwoscig dostepu na potrzeby zwyktego utrzymania i napraw. Budynek posadowiony
na ptycie fundamentowe;.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentaciji

- projekt budowlany branzy architektoniczne;j

- polskie normy budowlane oraz obowigzujgce przepisy prawne
- uzgodnienia miedzybranzowe

1.4 WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE BUDYNKU

- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgciji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy,ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdine.
Obcigzenia $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

- PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1: Zasady ogdlne
i zasady dla budynkow.

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdine

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme
GEOXX Sp. z 0. 0. Sp. k. z 06.2021r. Zalegajgce grunty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunty nosne w postaci piaskéw drobnych i piaskéw pylastych
Srednio zageszczonych i zageszczonych zalegajgcych do gtebokosci ok. 4,00m ponizej projektowanych
fundamentéw. Zaprojektowano wymiane gruntéw polegajgcg na usunieciu nasypow niekontrolowanych (NN -
otwory nr 1-3) i zastgpieniu go piaskiem srednim o wskazniku zageszczenia min. 1s=0,95 (1d=0,60). Woda
gruntowa ponizej posadowienia fundamentéw.

W razie wystapienia w poziomie posadowienia i w nizej zalegajacych warstwach gruntéw mniej
nosnych niz zalozone w niniejszym opracowaniu nalezy natychmiast przerwaé¢ prace, a powstaty
problem zgtosi¢ do projektanta celem przeanalizowania sytuacji i podjecia dalszych decyzji co do
sposobu posadowienia realizowanego budynku. Wznowienie robét moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu zgody projektanta potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.
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Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnosé
naturalnej struktury gruntu. Dopuszczalne jest prowadzenie robét z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego, lecz nalezy je przerwaé¢ ok. 20cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia
fundamentu, a pozostate 20cm gruntu nalezy wykopa¢ w sposob reczny. Ostatnig warstwe gruntu
zdejmowang recznie zaleca sie usung¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw. Zalecane jest
prowadzenie prac w okresie suchym. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi i mozliwoscig przemarzania. W przypadku wystepowania gruntéw spoistych, ktére
ulegty przemarznieciu lub uplastycznieniu na skutek nadmiernych opaddw, nalezy wspomniane grunty
wykopac¢ i zastgpi¢ chudym betonem klasy C8/10. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem
rozluznionym. W czasie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy przewidzieé nadzér
geotechniczny. Zrealizowany wykop powinien zostaé poddany komisyjnemu odbiorowi w obecnosci
uprawnionego geotechnika potwierdzajgcego przyjete rozwigzania i zatozenia, a nastepnie
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

3.1 FUNDAMENTY

Ptyte fundamentowg zaprojektowano jako monolityczng, zelbetowg gr. 25cm z betonu C20/25,

zbrojong pretami #10 ze stali A-IlIN (B500SP(C)). Krawedzie ptyty zbroi¢ pretami #10 ze stali A-1lIN
(B500SP(C)) wedtug przekrojow A-A i B-B na rysunku K-1. Otulina gérna wynosi 30mm natomiast dolna
50mm. Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy wykonaé warstwe betonu podktadowego C8/10
gr. 10cm. W plycie fundamentowe] nalezy osadzi¢ listwy stalowe ocynkowane stuzgce stworzeniu
uziomu instalacji elektrycznej budynku. W miejscach przejscia instalacji wod.-kan. oraz ewentualnie
innych nalezy zastosowac¢ rury ochronne PE.

3.2 SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Zaprojektowano sciany nosne jako mur z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 500 o grubosci 24cm
na zaprawie M10. Pozostate Sciany nienosne, dziatowe wedtug branzy architektoniczne;.

3.3 STROP
Stropy zaprojektowano z belek drewnianych z drewna klasy C24 o przekroju poprzecznych 50x220mm.
Poszycie stropu od gory ptytg OSB/3 gr. 22mm zapewniajgca sztywnos$c¢ tarczy poziomej pozwalajgce;j
na usztywnienie budynku w pfaszczyznie poziomej i rozdziat obcigzeh poziomych na poszczegdine
Sciany nosne. Ptyty poszycia nalezy rozmieszczaé w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ przenoszenia sit
w ptaszczyznie utworzonych tarcz pomiedzy poszczegolnymi ptytami poszycia. Rozmieszczenie belk
stropowych wedtug rysunku K-4.

3.4 BELKI ZELBETOWE
Podciagi i nadproza zaprojektowano w postaci belek zelbetowych wykonanych z betonu klasy C20/25
zbrojonych stalg B500SP(C) i B500A. Przekroje i zbrojenie belek wedtug rysunku K-8.

3.5 RDZENIE ZEL BETOWE
Rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojonych stalg B500SP(C) i B500A.
Przekroje i zbrojenie rdzeni zelbetowych wedtug rysunkow K-6 i K-7.

3.6 WIENCE ZELBETOWE
Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP(C) i B500A. Wiehce nalezy
wykonaé obwodowo na wszystkich scianach murowych w oparciu o schematy umieszczone na
rysunkach K-2, K-3. Przekroje i zbrojenie wiencéw Zelbetowych wedtug rysunku K-9.

3.7 WIEZBA DACHOWA
Wiezbe dachowg zaprojektowano jako skfadajaca sie z krokwi 70x220 mm z drewna klasy C24 opartych
na murtatach i ptatwi kalenicowej o przekroju poprzecznym 180x240mm z drewna klejonego klasy
GL24h (Rysunek K-5). Ptatew kalenicowa podparta stupami 180x180mm z drewna klejonego GL24h.
Krokwie od dotu poszyte ptytg OSB/3 gr. 12mm za pomocg zszywek. Plyty poszycia nalezy
rozmieszcza¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwosé przenoszenia sit w ptaszczyznie utworzonych tarcz
pomiedzy poszczegdlnymi ptytami poszycia.
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4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
- beton konstrukcyjny — C20/25
- beton podktadowy — C8/10
- stal zbrojeniowa — BS00SP(C), B500A
- elementy murowe $cian no$nych kondygnacji nadziemnych — bloczki z betonu komérkowego klasy
500 o grubosci 24cm na zaprawie M10
- drewno konstrukcyjne C24, GL24h

Materiaty uzyte powinny posiadaé atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce dany
materiat do stosowania w budownictwie oraz potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Nie dopuszcza sie przekroczenia nastepujgcych obcigzen uzytkowych:

- obcigzenie uzytkowe podtogi w poziomie parteru - 2,0kN/m2

- obcigzenie uzytkowe stropu poddasza - 0,5kN/m2

Dostep do przestrzeni poddasza i dachu powinien by¢ zapewniony w celu przeprowadzania okresowych
przegladdw stanu technicznego konstrukgiji.

Dach obiektu zostat zaprojektowany na normowe (IV-strefa $niegowa) obcigzenie $niegiem o wartosci
charakterystycznej 1,6kN/m=x0,4 = 0,64kN/m: (ok. 64kg/m:). Odpowiada to 25cm warstwie sypkiego $niegu o
ciezarze objetosciowym 2,50kN/m:. W przypadku zalegania $niegu sypkiego o grubosci warstwy wiekszej niz
25cm - nalezy bezwzglednie i bez zwloki usungé jego nadmiar. W przypadku zalegania $niegu
zlodowaciatego i sypkiego - nalezy pomierzy¢ grubosci obu warstw (w metrach). Grubos¢ warstwy
zlodowaciatej przemnozy¢ przez 8,0kN/m: , zas warstwy sypkiej przez 2,50kN/m:. Gdy suma wartosci obu
ciezaréw przekroczy dopuszczalne 0,64kN/m? - usungé nadmiar $niegu.

Grubos¢ warstwy zlodowaciatej o ciezarze objetosciowym 8,0kN/m: powyzej 8cm jest niedopuszczalna.
Zaleca sie nie dopuszczac¢ do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo ucigzliwe i moze prowadzi¢
do uszkodzeh pokrycia dachu.

Nalezy nie dopuszczaé do zalegania nadmiaru $niegu w strefach przyattykowych i przy wysokich $cianach,
przy sSwietlikach itp. (obszary workéw $nieznych). W strefach tych moze dochodzi¢ do nadmiernego
zlodowacenia nieusuwanego sniegu, co trudno kontrolowaé, dlatego zaleca sie nie dopuszcza¢ w nich
grubszej warstwy sniegu sypkiego niz 25cm.

Duze zagrozenie moze pochodzi¢ od ,mokrego” $niegu, co ma miejsce z reguly na poczatku wiosny
(miesigce marzec - maj). Gdyby na dachu zalegata wtedy dopuszczalna warstwa $niegu sypkiego czyli 25cm
i zostat on szybko nawodniony przez padajgcy deszcz, ciezar ,mokrego” sniegu moze osiggnaé ciezar lodu
tzn. 8,0kN/m? .

W okresie przedwiosnia nie mozna dopusci¢ by na dachu zalegata warstwa $niegu powyzej 8cm,
ktéra w kazdej chwili moze si¢ nawodni¢.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1 Zbrojenie elementow konstrukcyjnych

Uktadanie zbrojenia mozna rozpoczg¢ po odbiorze deskowania. Zbrojenie musi by¢ umieszczone na
przektadkach dystansowych zapewniajgcych odpowiednie otulenie stali oraz w sposdb
umozliwiajgcy trwate usytuowane w deskowaniu i zabezpieczajgcy od uszkodzeh i przemieszczen
podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Niedopuszczalne jest uzywanie
elementéw dystansowych z materiatéw ulegajacych korozji. Zbrojenie wykonywac¢ zgodnie z
dopuszczalnymi tolerancjami wg PN.

6.2 Transport mieszanki betonowej

Istnieje mozliwosé transportu mieszanki betonowej mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ betonowozéw nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C
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- 70 min. — przy temperaturze + 25°C
- 30 min. — przy temperaturze + 30°C

6.3 Betonowanie

Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po odbiorze deskowania, usunieciu wszelkich zanieczyszczen z
deskowan i pokryciu powierzchni srodkiem zmniejszajgcym przyczepnosé betonu do deskowania w
przypadku wykorzystania deskowan powtarzalnych oraz po odbiorze zbrojenia potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Betonowanie nie moze przebiegaé przy temperaturze otoczenia
nizszej niz +5°C i podczas intensywnych, ciagtych opadach. W innym przypadku Wykonawca
powinien podjg¢ kroki majgce na celu umozliwienie poprawnego wigzania betonu.

Mieszanka betonowa powinna byé podawana w miejsce utozenia bezposrednio z betonowozu lub za
pomocg pojemnikdw przenoszonych dzwigiem na miejsce wbudowania. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m). Mieszanka betonowa powinna by¢
uktadana warstwami poziomymi, o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki
wibratoréw. Uktadanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania warstwy wbudowanej poprzednio.

Roboty betonowe obejmujg réwniez odpowiednig pielegnacje betonu az do uzyskania wymagane;j
wytrzymatosci.

Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy usung¢. Ewentualnie powstate
ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci oraz zaakceptowanymi przez
Projektanta.

6.4 Zageszczanie betonu

Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy wibratorow pogrgzanych.
Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i rGwnomiernie zawibrowana. Wibratory do mieszanki
betonowej powinny charakteryzowac sie czestotliwoscig min. 6000 drgah na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia i deskowan
butawg wibratora. Wibratory pogrgzalne nalezy wprowadzaé w mieszanke w pozycji pionowej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujgcym. Nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ rozsegregowania sie mieszanki
przy zbyt dtugim wibrowaniu. Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

6.5 Pielegnacja betonu

Sposéb pielegnacji $wiezego betonu powinien byé dostosowany do okreslonych warunkéw na
budowie i pory roku. Swiezo wykonane elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wpltywem warunkow atmosferycznych.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Odkryte powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, przez okres co najmniej 14
dni. Polewanie wodg betonu normalnie twardniejacego, mozna rozpoczynac¢ po uptywie 24 godzin
od chwili utozenia.

W okresie pierwszych trzech dni, beton nalezy polewac¢ w sposéb ciagty, a po tym okresie 4-5 razy
na dobe. Do czasu rozdeskowania elementu nalezy polewac¢ rowniez deskowanie. Niedopuszczalne
jest stosowanie do pielegnacji betonu wdd powierzchniowych lub wody morskiej.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi Srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja betonu w okresie obnizonych temperatur polega na ostonie powierzchni poziomych,
plandekami lub folig, pokrytych warstwg mat stomianych o grubosci ok. 5cm lub ptyt styropianowych
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grubosci min. 4cm az do uzyskania przez beton odpornosci na dziatanie mrozu.

6.6 Kontrola i odbiory robét zelbetowych

Odbidr robot zelbetowych obejmuje odbiory czesciowe robot ulegajgcych zanikaniu i podlegajgcych
zakryciu oraz odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robét. Kontrola jakosci wykonania robot
zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz wymogami podanymi w PN.

6.7 Kontrola i odbiory robét konstrukciji drewnianych

Odbidér robot dotyczgcy konstrukcji drewnianych obejmuje odbidér robdt ulegajgcych zanikaniu.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem.

6.8 Sktadowanie, montaz oraz transport materiatéw drewnianych

Elementy konstrukcyjne drewniane nalezy na kazdym etapie procesu wbudowania zabezpieczac
przed dtugotrwatym zawilgoceniem. Nie nalezy doprowadza¢ do sytuacji przecigzenia elementow
podczas transportu montazu lub sktadowania elementéw drewnianych.

6.8 Odchytki wykonawcze
6.8.1 Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie od ptaskiej powierzchni czedci fundamentu na ktérej opierane sg Sciany
nie powinny by¢ wzgledem poziomu pozycyjnego wigksze niz:
- ha odcinku 1 m
2 mm - przy stawianiu $ciany bezposrednio na fundamencie;
5 mm - przy stosowaniu podktadek rektyfikacyjnych.
- na odcinku catej sciany
min(L/500; 5mm) - przy stawianiu sciany bezposrednio na fundamencie;
min(L/300; 10mm) - przy stosowaniu podkfadek rektyfikacyjnych.

6.8.2 Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i Scian w planie w
stosunku do $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:£10 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

1£20 mm przy L<= 30 m,

10,25 x(L+50) przy 30 m < L < 250 m,

10,10 x(L+500) przy L >= 500 m.

Dopuszczalne odchylenie $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz: £h/400.

Dopuszczalne wygiecie $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz: £5 mm.

6.8.3 Podcigqi i nadproza

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz: £5 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze
niz: £ L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:£10 mm.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:+5 mm.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:+10 mm.

6.8.4 Stropy
Dopuszczalne odchylenie od osiowego rozstawu belek stropu nie powinny przekracza¢: + 20 mm.
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Dopuszczalne odchylenie belek stropu od poziomu nie powinno przekraczaé: 2 mm/m.
Dopuszczalne odchylenie belek stropu od pionu nie powinno przekraczaé: 2 mm.

6.8.5 Wiezba dachowa

Dopuszczalne odchylenie od osiowego krokwi nie powinny przekracza¢: £ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie od osiowego rozstawu tat dachowych nie powinno przekraczac: 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od prostoliniowosci, w potowie odlegtosci pomiedzy podporami, w
przypadku gdy element konstrukcyjny jest narazony na utrate statecznosci wynosi:

- 1/300 dtugosci dla drewna litego;

- 1/500 dtugosci dla drewna klejonego warstwowo lub LVL.

7. OTULINA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
- fundamenty — 5cm
- wience — 2,5cm
- belki — 2,5cm
- rdzenie — 2,5¢cm

8. UWAGI

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane

- roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- wszelkie wymiary podane na rysunkach nalezy zweryfikowa¢ z wymiarami w naturze

- poprawnos¢ prowadzonych prac nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika Budowy

- w przypadku wystgpienia watpliwosci co do przyjetych rozwigzan projektowych nalezy poinformowaé
Projektanta, aby unikng¢ btedéw. Zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie i na biezgco
konsultowac¢ oraz uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi osobami

- czes¢ rysunkowg dokumentacji nalezy rozpatrywaC tgcznie z rysunkami architektonicznymi
i pozostatymi branzami

- nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz. podczas prowadzenia prac budowlanych
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