.,
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obsypka piaskowa
o grubosci 30 cm zageszczona

wyréwnawcza podsypka piaskowa
o grubosci 10 cm zageszczona

P.O. = 116,00 m n.p.m.
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Profil doziemnej inst. kan. san.
SKALA 1:100

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energ projekty

OBIEKT:

PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH
GOSPODARKI LESNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,
OBREB POBOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3

INWESTOR:

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO PISZ

UL. GDANSKA 24

12-200 PISZ
NAZWA RYSUNKU:
Profil doziemnej inst. kan. san.
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
22.07.2021 1:100 S.6
OPRACOWAL ZESPOL.:

KONSTRUKCJA | INS. SAN.
INZ. WIESEAW KRULAK

BI/106/90 Bt/139/78




