ENERGOPROJEKTY SP. 2 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

energoprojekty

Przedmiot opracowania:

PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH GOSPODARKI LESNEJ NA
DZIALCE O NR 98/18, OBREB POGOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
PISZ, WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M*

Adres budowy:

Inwestor:

dz. nr geod. 98/18
obreb Pogobie Srednie
jedn. ewid. Pisz

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Pisz
ul. Gdanska 24
12-200 Pisz

Stadium:

Projekt budowlany

Kategoria obiektu budowlanego:

X1, Vi

Branza: Funkcja:

Imie i Nazwisko

Podpis:

Architektura: Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
uprawnienia budowlane w
specjalnosci

architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008

Elektryczna: Projektant:

mgr inz. Robert Grodzki
uprawnienia budowlane do
projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i i
urzgdzen

elektrycznych i
elektroenergetycznych
nrewid. PDL/0101/POOE/06,
PDL/IE/0287/04

Konstrukcja i Projektant:
instalacje
sanitarne:

mgr inz. Wiestaw Krulak

upr. nr B£/139/78 w spec. archit.
konstr.

Bt/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci

i instal. sanit. POIIB PDL/IS/0735/01
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Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I. STRONA TYTULOWA

Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. CZESC GRAFICZNA
«  Z1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
2. CZESC GRAFICZNA

+  A1.RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
* A2. RZUT PARTERU SKALA 1:100
*  A3. RZUT BELEK STROPOWYCH SKALA 1:100
+  A4.RZUT WIEZBY DACHOWEJ SKALA 1:100
* A5.RZUT DACHU SKALA 1:100
+  AB. PRZEKROJA-A SKALA 1:50

+  A7.PRZEKROJ B-B SKALA 1:50

*  A8. ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA SKALA 1:100
+  A9. ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA SKALA 1:100

*  A10. ZESTAWIENIE STOLARKI

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
ZRODEL ENERGII

VII. CZESC KONSTRUKCYJNA
1. BADANIA GRUNTU
2. OBLICZENIA STATYCZNE
3. OPIS TECHNICZNY

VIII. INSTALACJE SANITARNE
1. OPIS TECHNICZNYCH
2. CZESC GRAFICZNA

IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. OPIS TECHNICZNYCH
2. CZESC GRAFICZNA

X. PROJEKT ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJ. 9,9 M°
1. OPIS
2. CZESC GRAFICZNA
+  S5.ZBIORNIK SZCZELNY
+  S6.PROFIL PODLUZNY DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Xl. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH GOSPODARKI LESNEJ
NA DZ. NR. EWID. 98/18, OBREB POGOBIE SREDNIE,
JEDN. EWID. PISZ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9m?

DZIALKA O NR EW. GRUNTU 98/18,
OBREB GEOD. POGOBIE SREDNIE,
JEDN. EWID. PISZ

Inwestor: SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO PISZ
UL. GDANSKA 24
12-200 PISZ
BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki

KPOKK 1A/51/2008

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

upr. nr KPOKK I1A/51/2008

KONSTRUKCJA INS

TALACJE SANITARNE:

OPRACOWAL.:

inz. Wiestaw Krulak,

upr. nr B/106/90, Bt 139/78

upr. nr Bt/139/78 w spec. archit. konstr.
upr. nr B£/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci i instal. Sanit.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Robert Grodzki
PDL/0101/POOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, upr.
nr PDL/0101/POOE/06

Biatystok 22.07.2021




OPIS DO INFORMACJI BIOZ
Informacje BIOZ sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja:

ezagospodarowanie terenu budowy,

eprace ziemne — zebranie humusu i wykonanie wykopu pod ptyte fundamentowa,
*wykonanie plyty fundamentowe;j,

*wykonanie scian konstrukcyjnych parteru,

*wykonanie schoddéw i uzupetnienie stropéw nad parterem,

*wykonanie $cian konstrukcyjnych poddasza,

*wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachowego,

emontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

eroboty elewacyjne, roboty instalacyjne wewnetrzne oraz prace wykonczeniowe budynku
*wykonanie uksztattowania terenu oraz wykonanie dojazdu i chodnikéw,

eprace porzadkowe na dziatce.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
¢ Stup energetyczny
¢ Stup telekomunikacyjny

ll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Napowietrzna linia energetyczna

Napowietrzna linia telekomunikacyjna

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia moga wystgpi¢ podczas:

*wykonania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty moga wystgpi¢
przy wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych czesci podpiwniczonej budynku.

erobdt, przy kitérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Bedg to prace wykonywane przy
montazu szalunkéw oraz zalewania ich masg betonowg

*robdt, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Beda to roboty zwigzane z
montazem szalunkdw i zalewaniem ich masg betonowa, wykonywaniem rusztowan i murowaniem scian.

«Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

*Roboty ziemne — wykopy waskie i szerokoprzestrzenne; skala zagrozen — srednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopdw.
*Wykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie zdrowia
lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikow odnosnie
technologii robot, wystepujacych zagrozeh oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia. Nalezy
zwréci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikéw budowlanych z zakresem
prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposob prowadzenia robét, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskaza¢ ewentualne
powstanie zagrozen na danym odcinku robdt budowlanych. Objasni¢ koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP (przy
obstudze maszyn i urzgdzen) oraz zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy
zapewni¢ nadzor bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych na budowie oraz wykonywania rob6t w stanie ograniczonej $wiadomosci. Nalezy wskazaé osoby
odpowiedzialne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego
ksigzeczce szkolen. Wszyscy pracownicy powinni byé ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow, posiada¢ aktualne,
odpowiednie do zakresu robét badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajac szczegdlna uwage na:

*Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.

*Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie

*Rozdziat 6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

*Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

*Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze

*Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.



*Rozdziat 10. Roboty ziemne.

*Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.
*Rozdziat 13. Roboty ciesielskie.

*Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
*Rozdziat 16. Roboty spawalnicze.

*Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

VL WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
*Przeprowadzenie instruktazu pracownikow omawianych w pkt.5.
*Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
*Rozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.
*Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.
*Rozmieszczenie i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby
budowy.
*Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.
*Zabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
*Przedstawione wyzej informacje nie mogg zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza kierownika
budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepiséw BHP

VIl. UWAGI KONCOWE.

*Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonaé¢ wytacznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

*Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane — o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

*Sporzgdzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

«Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

*Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki

KPOKK 1A/51/2008

uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczeni

upr. nr KPOKK 1A/51/2008

KONSTRUKCJA | INSTALACJE SANITARNE:

OPRACOWAL.: inz. Wiestaw Krulak,

upr. nr Bt/106/90, Bt 139/78

upr. nr Bt/139/78 w spec. archit. konstr.
upr. nr B£/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci i instal. Sanit.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

OPRACOWAL: mgr inz. Robert Grodzki
PDL/0101/POOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, upr.
nr PDL/0101/POOE/06

Biatystok 22.07.2021



IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji polegajacej na budowie budynku podwdéjnej kancelarii leSnictw w ramach gospodarki
lesnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle o poj. 9,9m?®
na dz. nr ewid. 98/18, obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz

Podstawa formalna opracowania.

. Zlecenie inwestora

. program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

. koncepcja architektoniczna podwdjnej kancelarii lesnictw

. decyzja o warunkach zabudowy ZPN.6730.152.2021.AK

. mapa w skali 1:500 do celéw projektowych

. Normy, przepisy i rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

Nazwa inwestycji: Podwojnej kancelarii lesnictw w ramach gospodarki lesnej

wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte o poj. 9,9m?

Adres inwestycji: na dziatce nr ewid. 98/18,
obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz

Inwestor: SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO PISZ
UL. GDANSKA 24
12-200 PISZ

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Podwdjnej kancelarii lesnictw w ramach gospodarki
le$nej. Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce o nr ew. gruntéw 98/18, obreb Pogobie Srednie,
jednostka ewidencyjna Pisz. Podstawowe wymiary budynku Podwdjnej kancelarii w obrysie to:
szerokos¢ — 12,41m,;
dtugosé — 7,10m;
wysoko$¢ budynku od poziomu gruntu — 7,32m;

Dach gtéwny dwuspadowy o kacie nachylenia 45°. Dziatka posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej - nr
dz. 105/1.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr ew. gruntu 98/18 znajduje sie w miejscowo$ci Pogobie Srednie, gmina Pisz. Dziatka nie
jest zabudowana. Dziatka nie jest ogrodzona. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - nr dz. 105/1
Projektowany zakres robo6t budowlanych nie przewiduje zmian uksztattowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planuje sie budowe podwojnej kancelarii lesnictw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
nawierzchnig utwardzong. Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem, projektuje sie dojazd do budynku o
szerokosci 5m. Przy budynku zaprojektowano plac z nawierzchni azurowej. Inwestycja nie wymaga wycinki
drzew ani krzewéw.

Inwestycje zaplanowano zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy ZPN.6730.152.2021.AK.

Spetnione sg warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

-powierzchnia zabudowy budynku — do 10% - zaprojektowano 5,97%

-llo$¢ kondygnacji nadziemnych — do 2 (w tym poddasze uzytkowe) — 1 (poddasze nieuzytkowe)

-Wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy — do 9m. - 7,32m

-wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu lub gzymsu do 5m — zaprojektowano na
wysokos$ci 3,23m

-szerokos¢ projektowanej elewac;ji frontowej — do 15m — zaprojektowano dt. el. 12,14m

-Dach zasadniczej bryty budynku — dwuspadowy o kacie nachylenia potaci w granicach 30° + 45°. -

zaprojektowano 45°
-Zalecane pokrycie dachu — nie ustala sie.




Infrastruktura techniczna:

energia elektryczna — projektowang doziemng instalacjg energetyczng z projektowanego
przytacza energetycznego (ztgcze kablowe) - na warunkach PGE Dystrybucja S.A.
zaopatrzenie w wode —projektowang instalacjg wodociggowa z projektowanej studni (wg
odrebnego opracowania)

odprowadzenie sciekéw — projektowang instalacjg kanalizacyjng do projektowanego zbiornika
szczelnego o poj. 9,9m3

odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dziafki
Inwestora.

ogrzewanie — pompa ciepta

obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z drogi gminnej nr geod. 105/1

5. Bilans terenu (zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki).
Powierzchnia dziatki w opracowaniu - nr geod. 98/18 - 1472m?
Zakres opracowania 1472 m? 100,00 %
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 88 m? 5,97 %
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleh urzgdzona) 1093m? 74,25%
Dojazdy i dojscia - teren utwardzony/ Tarasy i schody 291 m? 19,76%

Projektowane nawierzchnie utwardzone do budynku kancelarii nie bedg kolidowaty z projektowang
instalacja elektryczng, wodociggowsq i kanalizacyjng.

6.

7.

8.

Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajace z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody lub z

planu miejscowego
Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym ochrong.

Dane w zakresie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke
Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gorniczej.
Dane o mozliwosci zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Planowania inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene
i zdrowie ludzi. Przewiduje sie miejsce na pojemnik na odpadki socjalno- bytowe posiadajgcy
zamkniety otwor wrzutowy (zlokalizowany na dziatce utwardzony plac), ktére bedg wywozone na
miejskie wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme. Dojscie do kontenera na odpady bedzie
utwardzone, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnika na wtasnych kofach.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz Polskga Norma.

Wszystkie materialy stosowaé, montowac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentéw.

BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Z. Galecki

KPOKK 1A/51/2008

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

upr. nr KPOKK 1A/51/2008

KONSTRUKCJA | INSTALACJE SANITARNE:

OPRACOWAL.: inz. Wiestaw Krulak,

upr. nr Bt/106/90, Bt 139/78

upr. nr B£/139/78 w spec. archit. konstr.
upr. nr BL/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci i instal. Sanit.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

OPRACOWAL.: mgr inz. Robert Grodzki

PDL/0101/POOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, upr.
nr PDL/0101/POOE/06

Biatystok 22.07.2021




V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla inwestycji polegajacej na budowie budynku podwdjnej kancelarii leSnictw w ramach gospodarki
le$nej wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle o poj. 9,9m® na dz. nr ewid. 98/18,
obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz

Podstawa formalna opracowania.

. Zlecenie inwestora

. program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

. koncepcja architektoniczna podwdjnej kancelarii lesnictw

. decyzja o warunkach zabudowy ZPN.6730.152.2021.AK

. mapa w skali 1:500 do celéw projektowych

. Normy, przepisy i rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

Nazwa inwestycji: Podwadjnej kancelarii le$nictw w ramach gospodarki lesnej wraz ze zbiornikiem

szczelnym na nieczystosci ciekte o poj. 9,9m?

Adres inwestycji: na dziatce nr ewid. 98/18,
obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz

Inwestor: SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO PISZ
UL. GDANSKA 24
12-200 PISZ

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek ustugowy w ramach gospodarki lesnej - projekt podwojnej
kancelarii le$nictw na dziatce o nr 98/18, obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz, stanowigcy
samodzielna jednostke wchodzgcg w sktad struktur organizacyjnych Skarbu Panstwa - doktadniej w sktad
Panstwowych Gospodarstw Lednych Laséw Paristwowych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno- administracyjnych i przyj-
mowania interesantdw w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej go-
spodarki lesnej. Obiekt ten wyposazony jest w pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej, pomiesz-
czenia socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnie. Projektowane pomieszczenia sg przystosowane
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Obiekt stanowi miejsce pracy czterech pracownikow admi-
nistracyjnych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia catkowita — 63,1 m2
Powierzchnia zabudowy — 88,11m2
Powierzchnia uzytkowa — 52,75 m2
Kubatura brutto — 616,47 m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Szerokosé budynku — 710 cm
Dtugos¢ budynku — 1241 cm
Wysoko$¢ budynku — 732 cm



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — POWIERZCHNIA CALKOWITA

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Powierzchnia [m2]

01 WIATROLAP Terakota 3,56

02 POCZEKALNIA Terakota 5,34

03 WC Terakota 5,58

04 BIURO NR 1 Terakota 16,08

05 POM. GOSP. NR 1 Terakota 4,77

06 POM. SOCJALNE Terakota 5,97

o7 BIURO NR 2 Terakota 16,22

08 POM. GOSP. NR 2 Terakota 5,568
SUMA 63.10

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — POWIERZCHNIA UZYTKOWA

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Powierzchnia [m2]

01 WIATROY AP Terakota 3.56

02 POCZEKALNIA Terakota 5,34

03 wcC Terakota 5,58

04 BIURO NR 1 Terakota 16.08

05 POM. SOCJALNE Terakota 5,97

06 BIURO NR 2 Terakota 16.22
SUMA 92.75

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek podwdjnej kancelarii le$nictw to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony o
jednej kondygnacji nadziemnej.

Charakter obiektu, sposdb jego wykonhczenia, oraz uzyte materiaty nawigzujg do form obiektow juz
istniejgcych a wchodzacych w skilad jednostek przynaleznych do Gospodarstw Lesnych Lasow Panstwo-
wych. Kancelaria, to niewielki budynek jednotraktowy, o powierzchni zabudowy okoto 88,11 m2, niepodpiw-
niczony, posadowiony na ptycie fundamentowej, z dachem dwuspadowym, okapowym, o kgcie pochylenia
potaci 45°.

Jako materiat elewacyjny zastosowano w okoto 35 % deske elewacyjng nawigzujgcg do
otaczajgcego krajobrazu, pozostate okoto 65 % elewacji w technologii lekka-mokra. Dach kryty dachéwkag
ceramiczna.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjnych- administracyjnych i
przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacja zadan lesnictwa w ramach prowadzonej
gospodarki lesnej.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, zaprojektowany jest w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Obiekty zaprojektowano w sposdb spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgiji,



- bezpieczenhstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnosc¢ termiczna).

5. WARUNKI POSADOWIENIA, WODNO-GRUNTOWE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA.
Rozpoznanie przeprowadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektow budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463].
Polowe badania geotechniczne przeprowadzono dla potrzeb projektu budowy podwdjnej kancelarii lesnictw
na dziatce o nr 98/18, obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz. Projektowany budynek jest zali-
czony do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu. Przeprowadzono rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na dziatce.
Wykonano 3 otwory wiertnicze o gtebokosci 4,0 m o tgcznym metrazu 12,0 mb, oraz 1 sondowanie DPL o
tacznym metrazu 3,0 mb miejsce wykonania wierceri w obrysie posadowienia projektowanego budynkéw
(zgodnie z normg PN-81/B-03020-"Posadowienie bezposrednie budowli, "Obliczenia statyczne i projekto-
wanie").
Analizowany obszar pod wzgledem fizyczno — geograficznym nalezy do:
e mezoregionu: Réwnina Mazurska,
e makroregionu: Pojezierze Mazurskie,
* podprowincji Pojezierze Wschodniobattyckie,
+  prowincji: Nizina Srodkowoeuropejska
oraz
* megaregionu: Niz Wschodnioeuropejski.

Deniwelacje na badanym obszarze osiggajg wartos¢ 0,22 metra, co zawiera sie w przedziale rzednych od
120,57 m n.p.m. (otw. 01) do 120,79 m n.p.m. (otw. 03).

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypow niekontrolowanych
/nN/ oraz plejstocenskich gruntéw wodnolodowcowych /fgQp4/. Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do
dwdch warstw geologicznych. Holocenskie nasyp niekontrolowane /nN/ zbudowane z piaskéw drobnoziarnistych
humusowych - warstwa geologiczna I. Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntéw
niespoistych wystepujgcych w postaci piaskow drobnoziarnistych i pylastych — warstwa geologiczna Il.

Warunki gruntowo - wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zat. 5).

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:
warstwa geotechniczna | — obejmuje holocenskie niespoiste nasypy niekontrolowane
/nN/ w postaci piaskéw drobnoziarnistych humusowych przewarstwionych piaskiem drobnoziarnistym, piaskéw
drobnoziarnistych przewarstwionych piaskiem drobnoziarnistym humusowym oraz piaskéw drobnoziarnistych z
domieszkg humusu o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,70;
warstwy geotechniczne lla — llc — obejmuje plejstoceriskie niespoiste grunty wodnolodowcowe /fgQp4/. Dokonano
nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (ID):
lla — piaski pylaste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,70;
Ilb — piaski drobnoziarniste i piaski pylaste o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia ID = 0,60;
lic — piaski drobnoziarniste, piaski pylaste i piaski pylaste przewarstwione
piaskiem drobnoziarnistym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
ID =0,50;
Stopien zageszczenia (ID) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac wiertniczych i sondowania
DPL. Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

Obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne;
strefy klimatyczna IV

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011

strefa sniegowa IV wg PN-80/B-02010/Az1:200

gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020



warunki gruntowo - wodne: przyjeto posadowienie na minimalnym poziomie mozliwego wystepowania wod
gruntowych. Kategoria geotechniczna : | Warunki gruntowo-wodne proste

warunki posadowienia i roboty ziemne: przyjeto stopien zageszczenia nadajgcy sie do bezposredniego
posadowienia.

sposob posadowienia - fundamentowanie: posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie budynku na
ptycie fundamentowej zelbetowej.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDYNKU:

Budynek w technologi tradycyjnej murowanej z termoizolacjg z wetny mineralnej. Uktad konstruk-
cyjny podtuzny. Elementy konstrukcyjne zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. Posadowienie budynku
bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowe;j.

Fundamenty
Posadowienie budynku bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowej. (zgodnie z obliczenia-
mi konstrukcyjnymi).

Sciany nos$ne zewnetrzne zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi

Sciany zewnetrzne wykonane z betonu komérkowego gr. 24cm o $redniej gestosci 500 lub 600 kg/
m3. Murowane na zaprawie klejowej, do cienkich spoin zalecanej przez producenta, izolowane termicznie
styropianem grafitowym gr. 20cm, pokrytym np. tynkiem systemowym silikatowo - silikonowym (np. ATLAS,
CERESIT), od wewnatrz $ciana wykonczona tynkiem gipsowym NidaGips, Plus Alfa. Szczegdtowy opis na
rysunkach rzutéw i przekrojow.
Scianki kolankowe Zelbetowe zbrojenie kotwi¢ dotem do istniejgcego wierica, gérg wprowadzi¢ do wienca
projektowanego.

Sciany no$ne wewnetrzne zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi

Sciany nosne — z betonu komérkowego gr. 18cm o $redniej gestosci 500 lub 600 kg/m3. Murowane na
zaprawie klejowej, do cienkich spoin zalecanej przez producenta pokrytym np. tynkiem systemowym
silikatowo - silikonowym (np. ATLAS, CERESIT), od wewnatrz Sciana wykonczona tynkiem gipsowym
NidaGips, Plus Alfa. Szczegétowy opis na rysunkach rzutéw i przekrojow.

Sciany no$ne wewnetrzne zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi

Sciany nosne — z betonu komérkowego gr. 10cm o $redniej gestosci 500 lub 600 kg/m3. Murowane na
zaprawie klejowej, do cienkich spoin zalecanej przez producenta pokrytym np. tynkiem systemowym
silikatowo - silikonowym (np. ATLAS, CERESIT), od wewnagtrz $ciana wykonczona tynkiem gipsowym
NidaGips, Plus Alfa. Szczegdtowy opis na rysunkach rzutéw i przekrojow.

Stropy zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi

Projektuje sie strop drewniany z belek o przekroju 5x22m w srednim rozstawie co 62,6cm spietymi co
120cm, pokrytych od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi oraz od gory ptytami OSB. Przestrzenie miedzy
belkami konstrukcji stropu wypetnione wetng mineralng gr. 22cm oraz 4cm na ptycie OSB.

Nadproza wience, podciagi i stupy zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi

Kominy
Projektuje sie kominy systemowe. Goérng krawedz otworu wentylacyjnego umiesci¢ 10-15cm od sufitu
pomieszczenia. Zastosowaé kratki wentylacyjne z wlotem o 50% wiekszym od powierzchni przekroju

przewodu i wyposazone w system pozwalajagcy na redukcje - zamkniecie wlotu powietrza do 1/3 przekroju
kanatu.

UWAGA: Przed montazem kominu sytemowego na etapie wykonywania prac fundamentowych
nalezy przewidzieé fundamentowanie i wzmocnienia posadzki pod kominy zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta.

Wiezba dachowa i dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci 45° i przekroju krokwi 7x22cm w
rozstawie osiowym $rednio co 62,6cm. Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng holenderka madura,
naturalna czerwien — firmy Wienerberger, wyposazony zgodnie z zaleceniami producenta w systemowe
zabezpieczenia przeciw$niegowe, system odgromowy, oraz komunikacje dachowe. Montaz dachowki
ceramicznej wykona¢é wg wytycznych producenta. W pokryciu dachowym nalezy wykonaé wywiewki
kalenicowe i nawiewy okapowe w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji potaci dachowe;j.



Izolacje:
* przeciewilgociowa:
- Izolacja pozioma poddasza - folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa w tazienkach
- Izolacja pionowa $ciany - folia paroizolacyjna , izolacja przeciwwilgociowa w tazienkach
- Izolacja pozioma posadzki, izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje nalezy dobraé kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo- wodnych oraz
uksztattowania terenu. W styku ze styropianem stosowac¢ wyltacznie lepik na gorgco, Dysperbit lub
inne masy bitumiczne nie powodujgce rozpuszczania styropianu ( bez wypetniaczy mineralnych).
Izolacje uktadaé z zachowaniem ciggtosci.

¢ Termiczna:

PODEOGA NA GRUNCIE U<0, 13(W/M?k)

Terakota 2 cm

Beton 5 cm
Folia izolacyjna 0,50 cm
Ptyty styropianowe twarde — 10 cm A< 0,031 W/mK
Ptyty styropianowe twarde — 10 cm A< 0,031 W/mK
Folia przeciwwilgociowa 0,20 cm

Ptyta fundamentowa 25 cm

Grunt wymieniony

Grunt rodzimy

7. WYKONCZENIE BUDYNKU KANCELARII:

Wykonczenie zewnetrzne:

*  cokoty:
Tynk w postaci wodoodpornego granulatu, jednokolorowego, w kolorze grafitowym zblizonym do RAL
7016. Wokét budynku zastosowaC opaski szerokosci 80cm zabezpieczone obrzezem betonowym.
Przestrzen pomiedzy krawedziami pilyty fundamentowej, a obrzezem betonowym zabezpieczy¢ ptyta
betonowa, utozona w 2% spadku w kierunku od budynku, lub zasypa¢ kruszywem tamanym, lub zwirem
ptukanym o frakcji 10 do 30mm utozonym luzno.

* Sciany:
-Tynk silikatowy na siatce w kolorze biatym zblizonym do RAL 9016
-Deska elewacyjna pozioma - nierozprzestrzeniajgcy ognia lub zabezpieczona do tej klasy.

* dach:
Dachéwka ceramiczna, wyposazony zgodnie z zaleceniami producenta w systemowe zabezpieczenia
przeciwsniegowe, system odgromowy oraz komunikacje dachowe.

* rynny:
Rynny— pétokragte @ 100mm, stalowe; rury spustowe @750mm, stalowe, w kolorze podobnym jak w
wykonczenie dachu (RAL 7016).

* obrobki blacharskie:
W kolorze takim samym jak wykonczenie dachu.

» stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna drewniana, w kolorze RAL 7016-antracyt, kolor obustronny, o wspétczynniku przenikania
U<0,8W/m2K, stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
Drzwi gtéwne wejsciowe aluminiowe, w kolorze RAL 7016-antracyt lub najbardziej zbiezne do koloru
stolarki okiennej, kolor obustronny, o wspoétczynniku przenikania U<0,8W/m2K, drzwi z samozamykaczem,
antywlamaniowe klasy C.

Wykonczenie wewnetrzne:
e $ciany:
Wykonhczy¢ masg szpachlowg i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczy¢
Za pomoca:




-farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporne na
dziatanie wilgoci (pomieszczenie gospodarcze, socjalne, tazienka)
- pomieszczenia biurowe — farba akrylowa
- Oktadzina drewniana — wiatrotap, poczekalnia, pomieszczenie biurowe —czesciowo
- fototapeta - wiatrotap, poczekalnia —czesciowo
- glazura - tazienka- sciany do wysokosci 220cm, ewentualnie poza obszarem zalewania woda zastoso-
wac farby odporne na szorowanie i bezwzglednie wykona¢ cokoty ceramiczne na catym obwodzie po-
mieszczenia

¢ podiogi:
Podfoga na gruncie o wspoétczynniku przenikania ciepta ponizej U=0,13 W/m2K. W catym budynku przewi-
dziano na wykonczenie posadzki terakote. W pomieszczeniu WC posadzka wylozona antyposlizgowym
gresem. Plytki antyposlizgowe nasigkliwos¢ <=0,5%, $cieralno$¢ wgtebna max. 1 75 mm?, odporno$¢ na
plamienie - min Klasa 4. Twardos¢ ptytek wg skali Mosha - min klasy 71 wtasciwosci antyposlizgowe R9;
R10, RI 1, klasa A,B w zaleznos$ci od charakteru pomieszczen. Posadzki pod okladzinami ceramicznymi
zabezpieczone zaprawa szlamowa- folia w ptynie. Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy réznymi
okfadzinami podtogowym.

e sufity:

We wszystkich pomieszczeniach sufit usytuowany jest 2,57m powyzej poz. podtogi. W przestrzeni
pomiedzy sufitem i wiezbg dachu. Strop na belkach drewniany od strony parteru ptyta GK. W pomieszcze -
niu biurowym, poczekalni i wiatrotapie widoczne tylko elementy zewnetrzne czerpni i wyrzutni powietrza.

« stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen: tazienka, pomieszczenie gospodarcze- drewniane- sosnowe
petne (opcjonalnie kompozytowe) z podcieciem zapewniajacym swobodny przeptyw powietrza.

Drzwi wewnetrzne do kuchni drewniane, w kolorze debu naturalnego, szklenie jednokomorowe,
przezroczyste, bezpieczne.

Drzwi pomiedzy wiatrotapem a poczekalnia- aluminiowe w kolorze RAL 7016- antracyt, szklone w
catej wysokosci- profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, drzwi wyposazy¢é w samozamykacz;
drzwi wewnetrzne pomiedzy poczekalnia a czescig biurowg - drewniane w kolorze debu naturalnego,
szklone w catej wysoko$ci, szklenie jednokomorowe, matowe, bezpieczne.

UWAGA: Nalezy stosowaé¢ materialy budowlane posiadajgce atest oraz aktualne aprobaty technicz-
ne. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty nalezy stosowaé¢ lub montowaé zgodnie z zalece-
niami i instrukcjami producentow.

8. INSTALACJE
Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje :

- wodociggowa — projektowana studnia wyposazona w podstawowy system filtrow uzdatniajgcych wode.

(nalezy wykonac¢ badania jakosci wody po wykonaniu studni)

- kanalizacyjna - odprowadzenie nieczysto$ci do projektowanego zbiornika szczelnego.

- kanalizacji deszczowej - Odprowadzenie woéd opadowych za pomocg rur spustowych @90mm i rynien
@130mm z rozsgczeniem powierzchniowym na teren wiasnej dziatki. Wody z powierzchni utwardzonych
zostang rozprowadzone na tereny zielone w obrebie wtasnej dziafki.

- pompa ciepta

- wentylacja mechaniczna — rekuperacja

- elektryczna

- fotowoltaika

- alarmowa

Uwagi — instalacje wg opracowan branzowych.

9. WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

- lokalizacja inwestycji w strefie IV

- brak obiektéw objetych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkow

- nie wystepujg tereny goérnicze, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, itp.

- nie wystepujg tereny ograniczonego uzytkowania

- emisja zanieczyszczeh gazowych — brak

- emisja hatasu — brak

-ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby, wody - Budynek spetnia wymagania przepisow
szczegolnych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby (zakaz emisji do



Ssrodowiska substancji, sciekéw, odpadéw, hatasu - przekraczajgcych wielkosci dopuszczalne okreslone
obowigzujgcymi normami).
Powstajgce s$cieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone do projektowanego zbiornika szczelnego
poj. 9,9 m®.

Budynek nie powoduje wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.
Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu. W trakcie prac budowlanych
inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych.

10. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEXNOSPRAWNE.

Obiekt dostosowany zostat dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowane zostato jedno miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych. Zapewniono wejscie dla osob niepetnosprawnych przez projekto-
wang pochylnie do budynku. Z parkingu do wejscia gldbwnego prowadzi chodnik oraz dwa schodki, brak ba-
rier architektonicznych — kraweznikéw. Projektowane pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne. Drzwi wejsciowe podwdjne o szerokosci 150 cm, w tym jedno skrzydto 90
cm w Swietle przejscia. Drzwi do WC i pomieszczen biurowych o szerokosci 100 cm w Swietle przejscia.
Drzwi wewnetrzne bez progowe, zewnetrzne maksymalna wysoko$¢ progu 2cm.

WC dostosowane jest dla oséb niepetnosprawnych — przestrzen manewrowa 150 na 150 cm, wy-
posazone w miske ustepowg, porecze oraz umywalke przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Akcesoria dodatkowe mocowane na wysokosci umozliwiajgcej swobodny dostep osobom poruszajgcym
sie na wozku.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:
Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niski (N) o powierzchni uzytkowej — 52,75 m2

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Ze wzgledu na petniong funkcje budynek administracyjny kwalifikuje sie do grupy obiektéw ZL Il1.
Budynek usytuowany jest > 4m od granicy dziafki.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

OBCIAZENIE OGNIOWE
Wg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla czesci obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
— nie zalicza sie do zagrozonych ogniowo

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU ,,C”
STREFY POZAROWE - Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU - Obiekt nie wymaga projektowania drogi pozarowej. Posiada
jedynie wjazd funkcjonalny.

EWAKUACJA

Z pomieszczen pobytu ludzi wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 0,9m otwierane na zewnagtrz. Powierzchnia
pomieszczen nie przekracza 300m2 , a liczba przebywajgcych oséb ponizej 50. Diugosc¢ przejscia
ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie przekracza 40m. Wyjscie ewakuacyjne z budynku
stanowig jedno wyjscie o szerokosci 1,0m.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Na wyposazeniu jest podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. Stanowi¢ go bedzie gasnica proszkowa AB 2kg.



WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE - Nie sg wymagane.

PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowa z czujnikami ruchu.

STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie sg wymagane.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zasilanie obiektu, szafki bezpiecznikéw, oraz
licznik zuzycia energii elektrycznej umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacie mechaniczng z rekuperacjg. Drzwi w tazience i
pomieszczeniu gospodarczym z podcieciem zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza. Dojscia
konserwacyjne do kominéw wentylacyjnych - po zewnetrznych drabinkach dachowych.

Odlegtosc¢ od granicy lasu powyzej 8 m. Instalacja odgromowa wg projektéw branzowych.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
OBIEKTU WG WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY P.POZ. z dnia 7czerwca
2010r.

§ 213.154 Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w §
212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkoéw i rozprzestrzeniania
ognia przez te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotycza

budynkéw:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem § 217 ust. 2,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;

2) wolnostojagcych do dwoéch kondygnaciji nadziemnych wigcznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 m? przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych,

Ponadto budynek kancelarii zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, oraz do kategorii budynkéw
niskich (niskie (N) - do 12 m wigcznie nad poziomem terenu )

Rozpatrujgc powyzsze przepisy projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Z rzeczoznawcg p. poz. .

13. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe, powierzchniowo w na terenie wtasnej
dziatki.

14. UWAGI KONCOWE
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie: posiadaé znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujg -
cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod
nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” cz. | - ,Roboty ogélnobudowlane”.
Urzadzenia i materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ atesty higieniczne.
W przypadku koniecznosci uszczegoétowienia lub zmian nalezy kontaktowaé sie z autorem projektu przed

podjeciem czynnosci na budowie.



UWAGA:

Prawa autorskie do projektu i realizacji podlegaja ochronie prawa autorskiego.

2. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz obowigzujgcymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy
BHP.
3. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowac¢ lub montowac¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw.
BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Z. Galecki

KPOKK 1A/51/2008

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

upr. nr KPOKK 1A/51/2008

KONSTRUKCJA | INSTALACJE SANITARNE:

OPRACOWAL.: inz. Wiestaw Krulak,

upr. nr Bt/106/90, Bt 139/78

upr. nr B£/139/78 w spec. archit. konstr.
upr. nr BL/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci i instal. Sanit.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

OPRACOWAL.: mgr inz. Robert Grodzki

PDL/0101/POOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, upr.
nr PDL/0101/POOE/06

Biatystok 22.07.2021



X. PROJEKT ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJ. 9,9m?

Podstawa formalna opracowania
e Zlecenie inwestora
o Aktualna mapa do celéw projektowych
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujgce polskie normy, przepisy prawa budowlanego, literatura techniczna oraz
rozporzadzenia
wiasciwych ministrow

Nazwa inwestyc;ji: Podwadjnej kancelarii lesnictw w ramach gospodarki lesnej wraz ze zbiornikiem
szczelnym na nieczystosci ciekte o poj. 9,9m?

Adres inwestycji: na dziatce nr ewid. 98/18,
obreb Pogobie Srednie, jednostka ewidencyjna Pisz

Inwestor: SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO PISZ
UL. GDANSKA 24
12-200 PISZ

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikiem szczelnym do nowo projektowanego budynku Podwdjnej kancelarii lesnictw w ramach
gospodarki lesnej na dz. nr 98/18 w miejscowoéci Pogobie Srednie, gm. Pisz (wg graficznej czesci
opracowania).
Zakres opracowania obejmuje:
* budowe doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160mm i dtugosci 5,00m;
 budowe zbiornika szczelnego o pojemnosci 9,9 m*.

2. DANE OGOLNE

Inwestycja polegajgca na budowie zbiornika szczelnego obejmie dz. nr 98/18 — dziatka inwestora.
Instalacje bedg obstugiwa¢ budynek ustugowy. Brak mozliwosci podigczenia projektowanego budynku do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W przysziosci planowana jest rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z nowo projektowanego budynku zostang odprowadzone poprzez projektowang

doziemng instalacje ks do zbiornika szczelnego.

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV
dz=160mm klasy ,S”, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Utozenie przewoddw przyjeto na 10-15¢cm
podsypce piaskowej. Projektowane spadki i wysokosci jak w graficznej czesci opracowania (rys. nr S.1)

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy podda¢ prébie szczelnosci wg wymogow zawartych w
PN-92/B-10735.

3.1.1 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody kanalizacyjne wykonywa¢ mechanicznie.

Wykopy o gtebokosci ponad 1,0m przy sScianach pionowych wykopu nalezy umacnia¢ lub
wykonywaé wykopy ze skarpami o bezpiecznym ich nachyleniu. Do umocnien pionowych scian wykopu
stosowa¢ pale szalunkowe ,wypraski’, ewentualnie szalunek  klatkowy”. Szerokos¢ wykopu
waskoprzestrzennego oraz wykopu szerokoprzestrzennego w strefie kanatowej powinna zapewniac
minimum 30cm odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a sciang wykopu z kazdej strony i minimalnie
powinna wynosi¢ 90cm. Wykopy o rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Ponizej wykopy wykonywac recznie. Rurocigg uktadaé¢ na zageszczonym podfozu, na
warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15cm z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajgcym kat
podparcia minimum 90°. Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkéw. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

3.1.2 Roboty montazowe
Montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé recznie. Wszystkie roboty budowlano —

montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.



3.1.3 Zasypka wykopu
Zasyp przewodu w wykopie skfada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczaé 10%
Srednicy rury i nie moze by¢ wieksza niz 20mm w przypadku rur PE i 60mm w przypadku rur PVC. Moze to
by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem
dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami o grubosci 15-
20cm. Zageszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej
skali Proctora dla odcinkéw rurociggdéw przytgczy zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi.
Poza nimi (teren nie utwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 95% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb,
aby spetni¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny nieutwardzone).
Przy zasypywaniu wykopdéw pod nawierzchniami utwardzonymi, zasypke powyzej strefy kanatowej
rurociggoéw nalezy rowniez zagesci¢ do wskaznika 100% wg zmodyfikowanej skali Proctora.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

3.2 Zbiornik szczelny

3.2.1 Charakterystyka obiektu

Zbiornik szczelny dla gromadzenia $ciekéw sanitarnych odprowadzanych na terenach nie
posiadajgcych uzbrojenia kanalizacyjnego. Zbiornik zaprojektowano jako monolityczny Zelbetowy,
zagtebiony w gruncie. Dostep do wnetrza zbiornika przez studzienki wtazowe z kregéw betonowych o
Srednicy 500 mm z wtazem zeliwnym 500 mm typu lekkiego.

3.2.2 Warunki lokalizacyjne
Poziom wadd gruntowych wystepuje na 1,0 m gtebokosci, dlatego zbiornik nalezy posadowié na

ptycie dennej z odpowiednim zakotwieniem aby zapobiec wypietrzaniu sie zbiornika.

3.2.3 Plyta denna
Zelbetowa, grubosci 18 cm, wykonana z betonu hydrofobizowanego klasy B-20, zbrojona

przeciwskurczowg stalg A-lll. Ptyta zbrojona krzyzowo pretami 8 mm co 20 cm. Otulina zbrojenia min. 3
cm. Plyta denna utozona na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm.

3.2.4 Sciany
Zelbetowe, krzyzowo zbrojone o grubosci 18 cm, wylewane na mokro. Beton hydrofobizowany
klasy B-20, stal A-lll. Prety pionowe i poziome 8mm co 15 cm.

3.2.5 Plyta gérna
Zelbetowa, grubosci 12 cm. Krzyzowo zbrojona pretami 8 mm co 15 cm, wylewana na mokro. Co

drugi pret odgiag¢ do gory w odlegtosci 1/5 od podpér. W plycie zaprojektowano otwér wiazowy 500 mm,
przykryty typowym witazem zeliwnym 500 mm.

3.2.6 Izolacja przeciwwilgociowa i zabezpieczenia antykorozyjne.

Zbiornik nalezy wykonac¢ jako szczelny, poprzez odpowiednie zageszczenie betonu, dodatek
hydrobetu oraz wtasciwg pielegnacje. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne pokry¢ abizolem
R+G oraz lepikiem asfaltowym na gorgco.

3.2.7 Odbiér techniczny

Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem zbiornika nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci
zbiornika, w przypadku pozytywnej proby wykonac izolacje zewnetrzng i wewnetrzng oraz przystgpi¢ do
obsypania zbiornika. Obsypanie wykonywa¢ warstwami co 30 cm z doktadnym ubijaniem.

3.2.8 Eksploatacja

Opréznianie bedzie sie odbywac¢ za pomocg wozu asenizacyjnego. Cykl oprézniania uzalezniony
bedzie od okresu napetniania. Naprawe i czyszczenie zbiornika powinno wykonywa¢ co najmniej dwoch
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP. Po jego opréznieniu, optukaniu i doktadnym wywietrzeniu.
Zabrania sie wchodzenia do zbiornika z otwartym ogniem oraz lampami elektrycznymi o napigciu 24 V.



3.2.9 Warunki transportu i skladowania

Przew6z samochodem ciezarowym z platformg umozliwiajgcg zatadunek kazdego elementu.
Elementy majg szerokos¢ do 2,74 m. Ukladac¢ ja na podktadach z bali grub. Min. 38 mm przymocowanych
do podiogi platformy. Ponadto nalezy zastosowa¢ ograniczniki poziomego przesuwu z krawedziakéw
10x10 cm. Elementy sktadowa¢ w jednej warstwie na utwardzonym i wypoziomowanym podtozu.
Zatadunku dokonag suwnica.

Wytadunek zurawiem samochodowym o odpowiednich parametrach udzwigu. Zawiesia 3-ciegnowe o
dtugosci 3.0 m i nosnos$ci — 50kN.

4. UWAGI KONCOWE

Calos$c¢ robot wykonaé zgodnie z projektem
oraz obowiagzujaca wiedzg techniczng i z zachowaniem zasad BHP.

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaé¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng).
Odsfloniete w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomié instytucje je eksploatujace.

BRANZA: ZESPOL. PROJEKTOWY: PODPIS:

INSTALACJE SANITARNE:

OPRACOWAL.: inz. Wiestaw Krulak,

upr. nr Bt/106/90, Bt 139/78

upr. nr Bt/139/78 w spec. archit. konstr.
upr. nr B£/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci i instal. Sanit.

Biatystok 22.07.2021



Oswiadczenie:

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane Art. 20, ust. 4

oswiadczam, ze projekt budowlany

PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH GOSPODARKI LESNEJ, NA DZIALCE O NR 98/18
OBREB POGOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M?

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Funkcja:

Imie i Nazwisko

Podpis:

Architektura: Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
uprawnienia budowlane w
specjalnosci

architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008

Elektryczna: Projektant:

mgr inz. Robert Grodzki
uprawnienia budowlane do
projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i i
urzgdzen

elektrycznych i
elektroenergetycznych
nrewid. PDL/0101/POOE/06,
PDL/IE/0287/04

Konstrukcja i Projektant:

instalacje
sanitarne:

mgr inz. Wiestaw Krulak

upr. nr B£/139/78 w spec. archit.
konstr.

Bt/106/90 w spec. inst. inz. w zakr.
sieci

i instal. sanit. POIIB
PDL/IS/0735/01

BIALYSTOK

14.07.2021




