opis techniczny

— instalacje sanitarne

|l. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta na potrzeby C.O. bedzie pompa ciepta, zlokalizowana w oddzielnym
pomieszczeniu gospodarczym numer 2. Zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego.
Przyjeto grzejniki ptytowe o parametrach, ogrzewanie podtogowe 45/30 °C.

W miejscach wskazanych na rzutach (R) nalezy zamontowac rozdzielacze C.0. Odcinki od
rozdzielacza do poszczegdlnych pomieszczen ogrzewanych nalezy wykonac z rur wielowarstwowych
PEX/AI/PEX.

Przewody do poszczegdlnych odbiornikow prowadzi¢ w posadzce w izolacji termicznej gr. 13
mm. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw na
odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé
naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.

W sktad instalacji ogrzewania podfogowego wchodza:

- rurociagi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych

- petle grzewcze oraz przytacza

- armatura odcinajgca — zawory kulowe,

- rozdzielacze ze Srubami regulacyjnymi

-odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach oraz rozdzielaczach.

Rurociggi grzewcze ogrzewania podtogowego uktada¢ na warstwie styropianu
przystosowanego do montazu ogrzewania podfogowego. Przewody uktada¢é w systemie
Slimakowym z naprzemiennym utozeniem przewoddw zasilajgcego i powrotnego w celu
rownomiernego rozktadu ciepta na posadzce. Strefy brzegowe przy $cianach zewnetrznych
wykonac z tej samej petli ukfadajac gesciej przewody. Maksymalna dtugos¢ petli ogrzewania
podtogowego nie powinna przekracza¢ 120 m. Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia
zawor spustowy na rozdzielaczu. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o
oczkach 150 x 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy
drutu w oplocie tworzywowym. Przewody ogrzewania podtogowego zabezpieczy¢ siatkg, a
nastepnie warstwg wylewki min. 4cm. Montaz terakoty i paneli podtogowych nad ogrzewaniem
podtogowym wymaga stosowania klejéow i innych elementéw przystosowanych do ogrzewania
podtogowego. Poszczegdlne obiegi ogrzewania podiogowego nalezy od siebie oddylatowad.
Przebieg dylatacji nalezy uwzglednié przy uktadaniu terakoty lub paneli, aby unikngé ich pekania w
trakcie eksploatacji.

Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg
one wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien
on by¢ ustawiony na zadang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez
ogrzewanie podtogowe winien znajdowaé sie taki termostat. Na rozdzielaczu powrotnym
zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce
doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncéw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawoér odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzisza niz +45°C. W tym celu na
przewodzie zasilajgcym nalezy zainstalowac czujnik temperatury. Maksymalna rdznica miedzy



temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi 9°C.

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
przy cisnieniu minimalnym prébnym = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4AMPa w
ciggu 24 h.

Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowad.

Il. Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i cieptej wody uzytkowej

Instalacja zimnej wody

Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX/AL/PEX. Przewody prowadzi¢
w posadzce oraz w bruzdach sciennych w rurze ostonowej tzw. ,peszlu” i ewentualnie w izolacji
termicznej grubosci 6 mm. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy, nalezy wykonywaé w
tulejach ochronnych z rur stalowych. W wypadku prowadzenia przewodéw w wylewce betonowej
przewody nalezy uktadaé na uprzednio wylanej pierwszej warstwie wylewki, a po utozeniu
przewodow zala¢ drugg warstwa.

Instalacja C.W.U.

Woda podgrzewana bedzie w podgrzewaczu przeptywowym umiejscowionym nad
umywalka w tazience oraz w kuchni.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PP oraz PVC. Piony kanalizacyjne i
rozprowadzenie do przyboréw wykonane sg rur PP. Srednice rur, trasy, spadki wg. projektu
technicznego. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i zakoriczone wywiewkami
o srednicy 160 mm. Na pionach nad tréjnikami zamontowane sg rewizje do czyszczenia instalacji.
System kanalizacyjny nalezy montowac tak, aby nie powstawaty naprezenia. W celu zamocowania
rur nalezy stosowaé obejmy, ktérych wymiary dostosowane sg do srednic zewnetrznych rur. Zaleca
sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej. Ksztattki i zespoty ksztattek nalezy zawsze
wykonywaé jako punkty nieruchome. W wypadku rur, w ktérych mogg powstawaé cisnienia
wewnetrzne, rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed roztaczeniem i przesunieciem. Zaréwno
piony jak i poziomy muszg byé mocowane za pomocg uchwytéw statych i przesuwnych.

Uchwyt staty powinien by¢ mocowany bezposrednio nad ksztattka
lub potaczeniem dolnego konca rury, natomiast uchwyt przesuwny w odlegtosci 1,60 m
od uchwytu statego.

Przed montazem kanalizacji naleZy zapoznac sie z wytycznymi producenta systemu.

Prowadzenie przewoddw, rozmieszczenie przybordw pokazano w czesci graficznej projektu.
Rewizje zamontowac na pionach nad posadzka. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Ill. Instalacja wentylacji i rekuperacji

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji z rekuperacja. Jako urzgdzenie nawiewno/
wywiewne z odzyskiem ciepta przyjeto rekuperator mieszkaniowy. Nawiew powietrza realizowany
jest przewodami wentylacyjnymi PE-flexo przekroju okrggtym rozprowadzonymi w stropie parteru.



Nawiew powietrza do pomieszczen strefy czystej. Wywiew powietrza z pomieszczen strefy
brudnej. Przewody skierowa¢ do rekuperatora, gdzie zostanie odzyskana energia do ogrzania
powietrza nawiewanego. Rekuperator wyposazony jest z wymiennik ciepta uniemozliwiajacy
mieszanie strumieni powietrza swiezego i wywiewanego. Powietrze do rekuperatora nawiewane
bedzie czerpnig scienna dn200 zlokalizowang w zewnetrznej scianie pomieszczenia gospodarczego.
Wywiew powietrza ponad dach rurg wywiewng stalowa. Wyprowadzong min. 0,6 m nad dach i
zakonczong  daszkiem.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacja w oparciu o gotowe systemy
przewodow i ksztafttek dostarczane przez producenta wraz z rekuperatorem. llo$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniach strefy czystej n=1,0 w/h. Wentylacja dziata w sposéb zréwnowazony
(nawiew=wywiew).

IV. Instalacje zewnetrzne

Kanalizacja sanitarna

Doziemnga instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku nalezy wykonac z
rur PVC ,S” o $rednicy 160 mm tgczonych uszczelkg gumowg zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych. Ze wzgledu na zmiane kierunku
przeptywu S$ciekow, zaprojektowano na terenie inwestora studzienke rewizyjng PVC dn400. W
studzience nalezy zamontowac zasuwe zwrotng uniemozliwiajgcg cofniecie sie Sciekow do
budynku. Dtugo$é trasy instalacji to 19,70 m.

Rury doziemnej instalacji uktada¢ ze spadkiem pokazanym na rysunku w kierunku
projektowanego zbiornika bezodptywowego. Przewody nalezy uktadaé kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Zastosowaé podsypke z piasku o grubosci min. 10 cm. Kazda
rura po utozeniu w wykopie powinna przylega¢ Scisle do podtoza na catej swej dtugosci. Przewdd
nalezy unieruchomié poprzez obsypanie piaskiem, aby nie mégt zmienia¢ swego potozenia. Do
zasypania przewodu nalezy uzy¢ gruntow sypkich bez kamieni. Zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie
ulegt on przesunieciu lub uszkodzeniu. Zasypa¢ warstwg piasku gr. 30 cm, a nastepnie gruntem
rodzimym.

Przejscia przewoddéw PVC S przez betonowe, murowane lub zelbetowe $ciany studni, pod
fawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach szczelno-elastycznych.

Instalacja wody zimnej
Woda zimna na potrzeby budynku doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej

zlokalizowanej poza granicami dziatki. Trase doziemnej instalacji wodociggowe] pokazano na PZT.
Przytacze wg odrebnego opracowania.



