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SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO PISZ
UL. GDAŃSKA 24
12-200 PISZ

ARCHITEKTURA
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ Z. GAŁECKI
KPOKK IA/51/2008

KONSTRUKCJA I INS. SAN.
INŻ. WIESŁAW KRULAK
Bł/106/90 Bł/139/78

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
MGR INŻ. ROBERT GRODZKI
PDL/0101/POOE/06

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

PODWÓJNA KANCELARIA LEŚNICTW W RAMACH
GOSPODARKI LEŚNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,

OBRĘB POBOBIE ŚREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3

22.07.2021

6

7,5

5

14
,3

8

8

2

8

14

16
,7

21

14

11

10

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
ZBIORNIKA SZCZELNEGO
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- PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA DOZIEMNA
  INSTALACJA ENERGETYCZNA

ks - PROJEKTOWAZA ZEWNĘTRZNA DOZIEMNA
  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

eN

ZK

- PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA DOZIEMNA
  INSTALACJA WODOCIĄGOWA
 /poza opracowaniem/

- POWIERZCHNIA ZIELENI

- PROJEKTOWANY BUDYNEK

- PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

- PROJEKTOWANY ZBIORNIK SZCZELNY
  O POJ. 9,9m3

- LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU

- RZĘDNA TERENU PRZY BUDYNKU

- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
  /wg odrębnego opracowania/

-PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA
 KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ

- PROJ. PRZEPUSZCZALNE UTWARDZENIE
  (PŁYTY BETONOWE AŻUROWE)

- PROJEKTOWANA STUDNIA
  WIERCONA DO GŁ. 30 M

ZK-
PWP - PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE

  Z ROZŁĄCZNIKIEM PPOŻ.

w

- PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA DOZIEMNA
  INSTALACJA ENERGETYCZNA
  /wg odrębnego opracowania/

eN

LEGENDA:

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

- WJAZD DO KANCELARII

- PROJEKTOWANY PLAC POD POJEMNIKI
  NA NIECZYSTOŚCI STAŁE

ABCD - ZAKRES OPRACOWANIA

Ś

I

- PROJEKTOWANA FURTKA
  /wg odrębnego opracowania/

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
  /wg odrębnego opracowania/

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- PROJEKTOWANA BRAMA
  /wg odrębnego opracowania/

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

bilans terenu dz. nr geod. 98/18 - pow. dz. 1472m2

            /objęta opracowaniem/
pow. zabudowy budynku
kancelarii
pow. utwardzona, (dojazdy,
dojścia, schody i pochylnie)
pow. biologicznie czynna

88m2

łącznie 1472m2

291m2

1093m2

100,00%
74,25%

19,76%

5,97%


