Schemat studni wierconej
do 30 m gtebokosci
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UWAGI:

1. Nalezy stosowac¢ materiaty budowlane posiadajgce
atest oraz aktualne aprobaty techniczne.

2. Wszystkie proponowane w projekcie materiaty i
urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta.

3. Wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic
skontaktowac sie z projektantem.

4. Wszelkie propozycje zmian oraz rozwigzan
zamiennych muszg posiadac pisemng akceptacje
projektanta przed zastosowaniem na budowie.

5. Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze sztukg budowlang.

LEGENDA:

. pokrywa wiazowa

. pokrywa studzinna zelbetowa
. rura wylewna

. drabinka stalowa

. kregi betonowe g100cm
. skrzynka elektryczna

. przewdd elektryczny

. zawor zwrotny

. rurocigg @40mm

10. gtowica studzienna

11. rury ttoczne g40mm
12. pompa hydroforowa
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ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

enerng rojekty
OBIEKT:

PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH
GOSPODARKI LESNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,
OBREB POBOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3

INWESTOR:

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO PISZ

UL. GDANSKA 24

12-200 PISZ
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