Schemat zasilania

proj. wiz YKYZo 5x10mm2
RDC
ZLACZE
) . Obudowa IP65
KABLOWE proj. YLYZo5x10mm2 RAC Il Klasa izolacji
wg Odd;. Obudowa P65 IPV ,
opracowania ZK-PWP RG RPV Il klasa izolacji Inwerter PKZ-SOL  Ww Strlng S1
- - 1 - - - — . T T T T T T Tl - 7010 - —  — /= . DC 12A, Ip=12A
T —‘ f Pi=12,44km ’7 j 76 76 YDY205x10mm?2 RE =L 11781 | zG zG 1P %"_ y -:an;I)PV oo an;\P an;\ PV] anfl PV
3x 5 Ps = 6,3kW x5 x5 AC = Z8 5 28 . - Arzewdd solamy DC 1
63A, FTP4x2x0,5 A
CoA ‘ & ‘ ‘ FR-100 ‘
L W O FRX ‘ 4P D(%(ISFD
[t we. F&F 3P -
L J ‘ —e
L J I I I I I I I I I I T HDGs 2x1,5 FE180/PH90
N[, T4 o y g Y o\ *
=2} o = 4P, B
o N\ - T n =1 = PF-431
& 2 g =NE wg. F&F
B ] £ \ (]§% o 'I I I I_ I I I I | | 2 9, | ol o o] o
. = O = X © S a2 B € € £ £
i c g 3 ‘3 ES 4P & & & &
5 5= 58 <\ A A A A 2\ ) 2 -t g g gl g
o ‘ oo a° ‘ ‘ PE M ‘ >3 = =
8 a Lo N 7 3 32| 3
T N J I router I ]
‘ JPE e ‘ ‘ +modem LTE| ‘
[o] [9] ZA N w Gtéwna szyna
roztacznik ~ wyréwnawcza uziemiona
PWP PWP-PV )] €
oy autolwyiaczlreczne || o g &l ]
3 =
x
LgYz06 GSW '}'E NE “#E “,‘E <}E :\:E n“E E f‘é
) . 1 IS IS IS IS IS £ IS w >
proj. kabel YKYZo 5x10mm2 2 (“\"’ 0 0 2 0 v g
3 Al & 5 & 3 %
Metalowe masy >8_ >S_ >8_ >8_ >3_ E >8_
2 I o ¢ 2 e
© o o o 5
,8 /) e o o o) e o o za) ) LgYz025mm2
> 27da 0ddl cwietlen 2G ZG oz
kable zasilajgce wg oddz. - gniazda ogoine oswietienie zestaw gniazd os$wietlenie
opracowania komputerowych zewnetrzne
LEGENDA
LgYzo16mm2
Rozdzielnica RPV - wykonac¢ jako obudowe z estroduru, IPV - inwerter o parametrach:
— zamykang na klucz, w |l klasie ochronnosc. - Nominalna moc wyjsciowa AC - 6 000VA
= Potgczenia przewodow zasilajgcych i sterowniczych - Maksymalna moc wyjsciowa AC - 6 000VA
wykonaé poprzez ztgczki $rubowe. - Napigcie wyjsciowe - 400/230V
R<10[Q] - Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz
- Maksymalny prad wyjsciowy (na fazg) - min.10A
- Detektor pradu resztkowego - 30mA ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
. . L |. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
- Monitorowanie sieci {e]. 35 667 29 23, 606 205923 energdprojekty
Panel fotowoltaiczny PV: - Ochrona przed praca wyspowg )
- monokrystaliczny, - g/laktsyme;lna mtoc wejsciowa DC (STC) - min.8 100W
- moc 305W (+0-5W), - Mezk rans Tfma orowy i 900Vd OBIEKT:
- napiecie znamionowe 31,4V, - Maksymaine naplecie wejsciowe - min. c PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH
- prad znamionowy 9,72A - I\O/Iaksymalny prad wejéciowy - min.10Adc GOSPODASKI LESNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,
7 PP ' ’ - Ochrona przed odwrotng polaryzacjg OBREB POBOBIE SREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
O(_:HRONA PRZECIWPORAZENIOWA S - sprawnos¢ min 18,0%, - Detekcja wadliwej izolacji uziemienia WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3
obwody projektowane - samoczynne wytgczenie zasilania - ilogé ogniw - 60 P
. . . 0SC 0g ’ - Maksymalna sprawnos¢ - min.98%
w ukfadzie TN-S oraz wylgcznik roznicowopradowy - diody obejsciowe - 3, ] ) PR o INWESTOR: ] )
. tvmi 300W Europejska sprawnos¢ - min.97,3% SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
- Wyposazony w optymizer mocy - Nocne zuzycie energii - <2,5W LASY PANSTWOWE
- ztgczki gwintowane 16mm2 - Interfejs komunikacyjny - .Ethernet Bll:\DGLgiz‘sCKTAWz?i PISZ
45 o Z5 zmozliwoscig zatgZzenia cegow - Zakres temperatury pracy: -20 - +60st.C 12-200 PISZ
. h . - Hatas - <40dBA
pomiarowych pomigdzy - Stopiefi ochrony - IP65- Stopiefi ochrony - IP65 NAZWA RYSUNKU:
Schemat zasilania
- rozdzielnica RG w wykonaniu podtynkowym DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
z drzwiami petnymi, w |l klasie ochronnosci 22.07.2021 . 1:50 E.4
- w rozdzielnicy RG pozostawi¢ rezerwe OPRACOWAL ZESPOL.:
miejsca 30% INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- punkt podziatu PEN na N i PE nalezy uziemi¢. hpﬂgﬁolrozw'/sgggﬁ)g GRODZKI




