Parametry i charakterystyka:
1.1. Zjazd z drogi wewnetrznej
Zjazd z drogi o szerokodci 5,0 m i promieniami fukéw R=3,0 m. Konstrukcja nawierzchni zgodnie z opisem.
1.2. Utwardzenie miejsc postojowych

Pod calym zatozeniem nalezy zastosowac nawierzchnie z kostki betonowej. Projektowang nawierzchnie nalezy
ograniczy¢ obrzezami betonowym.

Wymiary powierzchni utwardzonej (miejsca parkingowe): 5m x 15m.

Catkowita powierzchnia nawierzchni utwardzonej : do 100 m?.

Warstwy nawierzchni:

8 cm kostka betonowa Orange Polska S.A.
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3 cm podsypka

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa 4-31,5mm

10 cm pospotka

1. Planowana lokalizacja:
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Rys. 1 Plan sytuacyjny - Planowana lokalizacja inwestycji.
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Ninigjszy dokument zawiera informacje, kiére moga by¢ wykorzystywane wylgcznie w celu realizacji zadan publicznych - art. 15 ust. 1 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji dziatalnosci podmiotaw realizujgcych zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
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Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

kanalizacja teletechniczna 6-otworowa

Nr uzgodnienia 211-8068/2024 K-ce dn. 15.05.2024r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizZzeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzié¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdét nalezy wystapié¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru witascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronie internetowe]j www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organdéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é¢ kosztdw zwiagzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
Uwagi:e* kanalizacje telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie piyty
lub prefabrykowanej tupiny zelbetowe] w konstrukcji projektowanych elementodow
uktadu drogowego;

 w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telekomunikacyjna zabezpieczyé
przed uszkodzeniem
Uzgodnita : Aneta Malkowska
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