Przedmiar robot

Budowa zautka ul. Sktodowskiej w Dgbrowie Biatostockiej

Lp. | Jednostkal OMOSCS| brugose |Szerokose|  llose
Opis zt
1 [Roboty pomiarowe km 0,135 0,135
Roboty przygotowawcze
° Rozbidrka scianek przepustu z wywozem betonu z m3
rozbiorki 2 8 0,5 8
3 |Zdjecie humusu m2 80 4 320
4 [Odwodnienie
5 |Kanat deszczowy sr. 400 mm m 65 65
Studnie rewizyjne sr. 1000-1200 mm z wtazem
6 | _. L szt
azurowym odbierajacym wode 3 3
7 |Roboty ziemne pod kanat deszczowy i studnie kpl. 1
8 Umocnienei ptytami azurowymi w obrebie wtazu do m2
studni rewizyjnych 3 15 45
9 |Regulacja wtazdw studni kanalizacji sanitarnej szt 6 6
10 |Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych szt. 8
11 |Podbudowa
12 |Korytowanie gr. 20 cm m2 140 3,9 546
13 Wykonanie podbudowy na catej szerokosci gr. 20 m2
cm 30% tamanego 140 3,9 546
14 |Nawierzchnia
15 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm m2 140 3,62 506,8
16 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4 cm m2 140 3,5 490
17 |Wjazdy 2wirowe gr 15 cm m2 7 10 70
18 |Oznakowanie pionowe
19 |Rurki szt 3 3
20 |Tarcze szt 3 3
21 |Roboty wykonczeniowe
22 Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% m2
kruszywa tamanego gr. 10 cm 2 135 0,75 202,5
23 |Przestawienie stupdéw teletechnicznych szt 3 3
24 |Przewieszenie kabla teletechnicznego m 60 60




