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Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roztoka, gm. Dobromierz

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Zamawiajgcy — Gmina Dobromierz, plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Zadanie inwestycyjne — Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkdéw, gmina
Dobromierz — Il Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Roztoce, Borowie i Jugowej
Faza opracowania — Projekt wykonawczy
Nazwa opracowania  — Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 473/7
w miejscowosci Roztoka, ul. 3 Maja 39, gm. Dobromierz

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy przytgcza kanalizacji

sanitarnej w trybie art. 29a.l. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290).

Niniejszy projekt zawiera :

a) czesc opisowa,
b) plan sytuacyjno-wysokosciowy,
c) czesc graficzna,
d) przedmiar robdt,
e) oswiadczenie wiasciciela posesji

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkoéw, gmina
Dobromierz — Etap Il. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej —
Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie”, opracowanie ,Kolektor Serwis Sp.J.”, 2020 r.,
Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,

Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeraciji
Gniewkow obejmujagcej trzy miejscowosci: Roztoka, Boréw, Jugowa, gmina Dobromierz,
powiat Swidnicki, wojewddztwo dolnoslgskie”, opracowanie ,GEOMETR” Szczawno
Zdrdgj, sierpien 2018 r.,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z wiascicielami oraz zarzgdcami terendw,

Wizje lokalne w terenie,

Obowigzujgce przepisy i normy,



Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roztoka, gm. Dobromierz

4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przylgcze kanalizacji sanitarnej na odcinku
od kohca kanatu bocznego na granicy dziatki nr 473/7, do przepiecia istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej wychodzacej z budynku.

Zakres rzeczowy okreslono w Przedmiarze robot

5 OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przytagcze zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna 2%.

Przebieg przewodu, rzedne i zagtebienia okreslono na planie sytuacyjno-wysokosciowym
oraz na profilach podtuznych.

Rzedng wigczenia przytagcza w domowg instalacje ustalono na podstawie informaciji
uzyskanych od wiasciciela posesji. Przed wykonaniem przylgcza nalezy zweryfikowa¢ ww.
rzedng poprzez wykop odkrywkowy. Do rzeczywistej rzednej nalezy dostosowaé ewentualny
spadek — w przypadku trojnikéw lub rzedng wigczenie ostatniego odcinka w studzienke.

Projektuje sie realizacje przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur:

¢ wykonanych z wysokowartosciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8KN/m?,

e kielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,

e 0 $rednicach Dn160mm.

Projektuje sie studzienki rewizyjne nieztazowe, o $rednicy Dn400mm, wykonane
z prefabrykowanych elementéw z PP lub PEHD:

e podstawy studzienki z kinetg,

e rury trzonowej,

o teleskopu z zeliwnym wtazem klasy A15 lub D400 (w zaleznosci od lokalizacji
studzienki).

Powinny one stanowi¢ rozwigzanie systemowe wraz z rurami przyjetymi do wykonania
przytaczy.
Przewody posadawia¢ w wykopie:

e waskoprzestrzennym,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m

e wykonywanym mechanicznie lub recznie

e umocnionym lekkimi aluminiowymi, ptytowymi obudowami przy gtebokosci >1,0m.



Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roztoka, gm. Dobromierz

Przytagcze prowadzone jest w terenie zielonym. W przypadku przejscia pod nawierzchnig
umocniong nalezy ja odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku, gdy naturalne poditoze stanowig grunty niespoiste, drobno, $rednio
i gruboziarniste (bez frakcji pylastych), przewéd nalezy posadawiaé¢ na gruncie rodzimym, po
wykonaniu warstwy wyrownawczej. W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony
kamieni oraz wszelkich przedmiotow o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach,
mogacych uszkodzic rure.

W pozostatych przypadkach przewody posadawiaé na podsypce wykonanej z materiatu
dowozonego — piasku lub zwiru o grubosci min 10 cm.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywaé warstwami
0,2m i zageszczacé recznie.

Zasypki wykonywac z gruntu rodzimego.

W przypadku wystgpienia kolizji z innym przytaczem prace nalezy wykonywac recznie
Zz zachowaniem szczegodlnej ostroznoéci, a przy zasypywaniu wykopow wymagane jest
bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pézniejszego
zarwania kolizyjnych przewodow.

6 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robét
budowlano - montazowych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401).

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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UWAGA:

KANALY POSADAWIAC NA PODSYPCE Z PIASKU DOWOZONEGO

BADZ ZWIRU GRUBOSCI 0,10m
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zagospodarowania terenu

H = wg wskazan na proj.

Wtaz zeliwny klasy A15 lub D400 — w zaleznosci od lokalizacji studzienki

Rura teleskopowa PCW Dn 315mm

Rura trzonowa karbowana PP Dn min 400mm

5
4
3 | Pierscien uszczelniajgcy
2
1

Kineta PP Dn400/160 dla rur PCW

NAZWA

W terenach obciqzonych komunikacyjnie stosowa¢ wtazy zeliwne klasy D400,

natomiast w terenach zielonych klasy A15.

Rysunek przedstawia typowe rozwiazanie dla studni tworzywowej, gdzie doptyw/doptywy i odplyw
sq usytuowane na tej samej wysokosci (w dnie kinety).
W przypadku, gdy doptyw do studzienki zaprojektowano powyzej dna kinety, na etapie realizacji,
nalezy wywierci¢ otwér na odpowiedniej rzednej i osadzic przejscie szczelne "in situ” pod

wigczenie kanatu. Doptyw w dnie kinety nalezy zaslepi¢

1P/ Biuro Ustug In[Jynieryinych

KOLEKTOR

64—100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJACY INWESTOR

GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58—-170 Dobromierz

OBIEKT | TRESE RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W AGLOMERACJI GNIEWKGW, GMINA DOBROMIERZ — 7 m%gww
Il ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE
W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ Dn400mm
ZESPOL. PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU

mgr inz. T. RZEZNIK
uprawnienia projektowe
PROJEKTANT| nr WKP/0273/P00S/14

specjalnos¢ instalacyjno — inZynieryjnd
czlonek WOIIB w Poznaniu
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Przedmiar robét - przytgcze do budynku - ul. 3 maja 39

Poz. Opis pozycji Jedn. llos¢
Wykonanie kanatu PCW SN8 DN 160 mm w wykopie waskoprzestrzennym, na gtebokoséci od 1,3 do 1,6 m, na podsypce
1 10cm z piasku dowozonego, z obsypkg do 30 cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem recznym i zasypka z gruntu m 17,4
rodzimego wraz ze zdjeciem i odtworzeniem warstwy ziemi urodzajnej
2 Wykonanie kompletnej studzienki Dn400mm z PEHD lub PP skfadajgcej sie z kinety z doptywami Dn 160mm, rury szt 5

wznoszgcej SN2, teleskopu i wtazu zeliwnego klasy A15




,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, gmina Dobromierz

Zadanie: o PR . .
- Il Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”

Inwestor: Gmina Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Roztoka,dn.C&... 0. 2z15,..
Miejscowosd, Data
Oswiadczenie Wtasciciela / Wspolwlascicielal/i*

—zgoda na przeprowadzenie trasy kanalizacji sanitarnej w zakresie przylacza

Niniejszym o$wiadczam, ze jestem wiascicielem / wspotwtascicielem* dziatki nr ...... 473/17.........
poftozonej w miegjscowosci ...... Roztoka....... i wyrazam zgode na wejscie na teren ww. dziatki w
celu wykonania: prac projektowych, prac rozbiérkowych, prac ziemnych, robét budowlano-
montazowych oraz robét odtworzeniowych zwigzanych z realizacjg przytaczenia budynku nr

.......... 39............ do kanalizacji sanitarnej.

Jednoczesnie wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych do celow realizacji tej

inwestyciji.

Oswiadczam ponadto, ze w ciggu 6 miesiecy od zakoriczenia robot podigcze / podtgczymy sie do

systemu sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowe uzgodnienia umieszczono na kolejnej stronie.

Podpisano:

Dotyczy: Imie i nazwisko: Podpis:

Wiasciciel HECenvA Swocy, JMM%

Wspédtwiasciciel

Wspotwiasciciel

Dokument sporzadzono w 2 egzemplarzach.

*niepotrzebne skreslic

VL. % ™83A 39



Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",

informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ............... Wéjt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin...................................
2) Zinspektorem ochrony danych osobowych w ...... Urzedzie Gminy Dobromierz..... / mozna skontaktowac sie pod adresem e-mail:

...ug@dobromierz.pl............

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji zadan urzedu wynikajgcych z prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
¢ ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wyiacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa;

5) PanifPana dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng
okreslona przez Prezesa Rady Ministrow (Premiera);

7) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostgepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania w przypadkach okredlonych w ogélnym rozporzgdzeniu o ochronie danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

9) nie przystuguje Pani/Panu prawo usunigcia danych ze wzgledu na prawne obowigzki okreslone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b,
d lub e ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;

10) nie przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgledu na to, ze okreélona w pkt 3 podstawa
jest inna niz w art.21 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody ze wzgledu na to, Zze przetwarzanie nie jest oparte o wyrazenie zgody;

12) Pani/Pana dane nie bedg podiegaty profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia

danych w sposéb zautomatyzowany ze wzgledu na to, ze okre$lona w pkt 3 podstawa jest inna niz w art. 20 ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych;

Powyzsze wynika z art. 13 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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——= (znaczenie przebiequ sieci kanalizacyjnej
=== (Oznaczenie miejsca wiqczenia przylqcza do budynku
©  Oznaczenie lokalizacji studzienki

> Oznaczenie miejsca wejscia do budynku / Oznaczenie miejsca wejscia na teren dziatki

Dodatkowe uzgodnienia z wtascicielem dziatki:

gtebokos¢ posadowienia punktu wiqczenia przytqcza do budynku wynosi g.(;@..m p.p.t.
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