
Rzut z góry

(na konstrukcję pomostu)
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Oznaczenia:

1. Pal drewniany Ø 22 cm - dębowy

1.1. Pal drewniany Ø 22 cm L =  1,0 m  szt. 2

1.2. Pal drewniany Ø 22 cm L =  6,0 m  szt. 34

1.3. Pal drewniany Ø 22 cm L =  9,0 m  szt. 4

2. Kleszcze poprzeczne sosnowe 16 x 8 x 200 cm  szt. 20

2.1. Kleszcze poprzeczne sosnowe 16 x 8 x 270 cm  szt. 20

3. Legary podłużne 14 x 10 x 500 cm szt. 20

3.1. Legary podłużne 14 x 10 x 280 cm szt. 5

4. Legary podłużne 14 x 8 x 500 cm szt. 20

4.1. Legary podłużne 14 x 8 x 280 cm szt. 5

5. Stężenia 12 x 8 x 260 cm  szt. 19

6. Pokład - deska modrzewiowa  grub. 3,0 cm   - 102 m²
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Połączenie konstrkcji pomostu za

pomocą kątowników stalowych

ocynkowanych100 x 100 x 2,5 mm

i wkrętów do drewna Ø6 mm

A. Połączenie konstrkcji pomostu do pala

drewnianego za pomocą śrub M-16/400.

B. Łączenie krawędziaków za pomocą

wkrętów Ø8/200.

C. Łączenie stężenia z konstrukcją

wkrętami Ø6/150.
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Nazwa rysunku

Data Skala Nr rys.
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Obiekt

Sprawdził:

Pomosty przy Łazienkach w Powidzu

mgr inż. Rafał Skrętny

upr. nr WKP/0137/POOH/15

w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

mgr inż. Maciej Wojtkowiak

upr. nr WKP/0213/ZOOK/06

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


