A\\\

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ul. Zgodna 2/ 28 62-800 Kalisz
tel. 502-687-912 e-mail: poro@o2.pl

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci z siedziba
w Warszawie przy ulicy Wisniowej 50
NAZWA Rozbudowa budynku Oddziatu Zewne¢trznego Aresztu
ZAMIERZENIA Sledczego o pomieszczenia strefy wejSciowej z kontrola
BUDOWLANEGO bagazu
ADRES I KATEGORIA 9% 1r 31822
obreb ewidencyjny 0151
OBIEKTU . . . . .
BUDOWLANEGO jednostka ewidencyjna: Miasto Kalisz
kategoria obiektu budowlanego: XII
POZOSTALE DANE NNazwa.Jednostklbedeencyhnej: Mlast(? Igil;llsz
ADRESOWE azwa i numer obre¢bu ewidencyjnego:

Numery dzialek ewidencyjnych: 318/2

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

DATA OPRACOWANIA

marzec 2022




USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ul. Zgodna 2/ 28 62-800 Kalisz
tel. 502-687-912 e-mail: poro@o2.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg
w Warszawie przy ulicy Wisniowej 50
NAZWA Rozbudowa budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego
ZAMIERZENIA . ia stref o . kontrola basaz
BUDOWLANEGO © Pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrola bagazu
ADRES 1 dz. nr 318/2
KATEGORIA obreb ewidencyjny 0151
OBIEKTU jednostka ewidencyjna: Miasto Kalisz
BUDOWLANEGO  kategoria obiektu budowlanego: XII
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency!ne3: Mlasto Kalisz
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0151
Numery dzialek ewidencyjnych: 318/2
DATA Co
OPRACOWANIA kwiecien 2022

Zesp6t autorski,
zakres opracowania,

Imie i nazwisko, nr uprawnien PODPIS

Projektant:
w spec;j. archit.

mgr inz. arch.
Matgorzata Szubert - Mikotajczyk
nr ewid. NB/U/-7342/48/98

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Poptawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI

Karta tytutowa str. 1
Strona tytutowa projektu zagospodarowania dziatki str. 2
Spis tresci projektu zagospodarowania dziatki str. 3
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki str. 4
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 4
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki str. 4
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki str. 4
4. Zestawienie powierzchni str. 5
5. Informacje i dane str. 5
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej str. 7
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub rob6t budowlanych str. 7
8. Informacja o obszarze oddzialywania str. 7
9. Informacje o zaopatrzeniu w wode str. 7
Oswiadczenie projektanta str. 8
Projekt zagospodarowania dzialki cz¢$¢ rysunkowa rys. 1



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Oddziatu Zewngtrznego Aresztu
Sledczego o pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrola bagazu o konstrukcji
tradycyjnej, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Kategoria obiektu XII.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki pod w/w inwestycjeg.

I1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki nr 318/2.

1.

Dziatka na ktorej projektuje si¢ przedmiotowa inwestycj¢ zlokalizowana jest
w miejscowosci Kalisz 1 przeznaczona pod zabudowe uslugowa. Dziatka jest
zabudowana budynkami dydaktycznymi i szkoleniowymi Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci oraz budynkiem Zewnetrznego Aresztu Sledczego. Na terenie
zostala zorganizowana zielenig niskg i wysoka — trawa.

Projektowana inwestycja nie koliduje z zadng siecig infrastruktury techniczne;.

II1. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

1. Usytuowanie projektowanego budynku.

Planowana rozbudowa budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu usytuowany zostanie w odlegtosci
ponad 4,0m od granicy z sasiadujacymi dziatkami.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Przy rozbudowie nie planuje si¢ wykonywania nowych urzadzen zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu, istniejacy budynek jest zabezpieczony:

- wystarczajacg ilo$¢ miejsc postojowych,

- utwardzone doj$cia i dojazdy,

- zjazd z ulicy Wroctawskiej,

- przylacze wodociggowe,

- przylacze energetyczne,

- przylacze kanalizacyjne.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.

Uklad komunikacyjny.

Na terenie dziatki istnieje zorganizowana komunikacja wewngtrzna — nie przewiduje
si¢ zmian. Istniejace miejsca postojowe w wystarczajacym stopniu zabezpieczaja

potrzeby w tym zakresie. Projektowana rozbudowa nie powoduje wzrostu zatrudnienia
i nie zwigksza zapotrzebowania na miejsca parkingowe.



IVv.

5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji poprzez istniejacy zjazd z ulicy
Wroctawskie;j.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Przewiduje si¢ doprowadzenie do rozbudowanej czesci budynku instalacji
elektrycznej ze skrzynki za licznikowej z rozbudowywanego budynku. Nie przewiduje
si¢ wykonywania nowych przytaczy.

7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Teren dziatki w rejonie inwestycji jest lekko pochyly ze spadkiem w kierunku
Potudniowym. Rzedna terenu w rejonie inwestycji 139,04m n.p.m. Poziom zero
projektowanego budynku przyjeto na poziomie 139,34m n.p.m. Wycinka drzew i
krzewow nie wystepuje. Brak zmian w uktadzie zieleni.

Zestawienie powierzchni.

Bilans powierzchni

1 | Powierzchnia projektowane rozbudowy zabudowy 21,26m"

2 | Powierzchnia zabudowy budynkow istniejacych 2084,25 m”

3 | Drogi i dojazdy 3420,00 m”

4 | Powierzchnia zieleni 2202,29 m’

5 | Teren opracowania 7727,80m*

6 |Pow. biologicznie czynna terenu opracowania 28%

7 | Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,27

V. Informacje i dane.

1.

Zgodnos¢ projektowanych rozwiazan z decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji Presydenta Miasta Kalisza o
warunkach zabudowy nr WBUA.6733.0008.2022 z dnia 22.03.2022r. m. in. w zakresie:

- zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy,

- odleglosci od granic dziatek sgsiednich przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- wielko§¢ powierzchni zabudowy projektowanej rozbudowy 21,26m?,

- wysoko$¢ zabudowy I kondygnacja nadziemna,

- geometria projektowanego dachu budynku mieszkalnego:

- dach dwuspadowy (zgodny) o kacie nachylenia 22° (kat 10° — 30%),
- wysoko$¢ do gléwnej kalenicy 4,85m (max. do 6,0m)

- zostanie zachowany istniejacy stan wod gruntowych na dziatce,

- nie odprowadza si¢ wod 1 §ciekdw opadowych oraz roztopowych na grunty sasiednie
1 droge,

- projektowana zabudowa nie spowoduje zalewania i podsigkania sgsiednich terenow,

- zostanie zwrocona szczegdlna uwaga na ewentualne przerwanie rurociagu



drenarskiego,

- w przypadku przerwania rurociggu drenarskiego dokonana zostanie jego naprawa
badz przebudowa oraz niezwlocznie zgltoszony zostanie ten fakt do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu,

- ewentualnie przerwany rurociag drenarski zostanie potaczony przez ulozenie w
korytku drewnianym posadowionym na podsypce zwirowej — przed zasypaniem
dokonany zostanie odbidr przez osobe uprawniong,

- projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle oraz jego lokalizacja
beda zgodne z § 34-36 Rozp. Min. Inf. z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng ochrony konserwatorskiej, w

razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy przerwac

pracg, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢ Wielkopolskiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

- teren inwestycji nie wykroczy poza linie rozgraniczajace wyznaczone w zatgczniku
do decyz;i,

- w projekcie technicznym planowanej inwestycji zostang wprowadzone rozwigzania
niewprowadzajace ucigzliwosci na tereny sgsiednie,

- projektowany budynek spetnia wymogi okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2. Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nie objetym zadng forma
ochrony konserwatorskiej, w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty
archeologiczne nalezy przerwaé pracg, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomié
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

3. Wplyw i granice terenu gorniczego.
Dziatka znajduje si¢ poza granicami eksploatacji gornicze;.
4. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Teren opracowania nie jest obszarem chronionym pod wzgledem przyrodniczym.

Projektowany obiekt nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Objety opracowaniem budynek mieszkalny — przyjete rozwigzanie funkcjonalne oraz
techniczno-materiatowe nie bedg stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie narusza przepisOw art. 52 ustawy o ochronie przyrody w zakresie zakazu
niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi gatunkéw chronionych prawem. Projektowany budynek nie
bedzie powodowatl dodatkowych ucigzliwosci dla terenow sasiednich w  zakresie
zanieczyszczenia powietrza, przekroczenia norm hatasu i drgan.

VI. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ z istniejacej instalacji p.poz..



Droga pozarowa na terenie dziatki inwestora.

VII. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub rob6t budowlanych.

Budynek posadowiony zostanie w prostych warunkach gruntowych.

Konstrukcja budynku statycznie wyznaczalna.

Budynek zaprojektowano z materiatow budowlanych posiadajgcych aktualne aprobaty 1
certyfikaty.

VIII. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku wynikajacy z obowigzujacych przepisow miesci si¢

catkowicie na dziatce inwestora. Projektowany budynek nie powoduje zacienienia dziatek
sasiednich, ani nie wprowadza ucigzliwosci zwigzanych z hatasem i emisja spalin.
Odleglosci projektowanego budynku od granic dziatek sgsiednich wynosza ponad 4m.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

- Ustawie o ochronie przyrody;

- Ustawie Prawo wodne;

- Ustawie Drogi publiczne;

- Ustawie Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami;

- Ustawie o ochronie srodowiska.

Nie stwierdza si¢ naruszenia intereséw osob trzecich, o ktérym mowa w art. SUstawy

Prawo Budowlane

IX. Informacje o zaopatrzeniu w wode.

Zapotrzebowanie projektowanego budynku na wodg¢ nie dotyczy.

Opracowat:



OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do obowigzujacych regulacji Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
zmianie ustawy — Prawo Budowlane. Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt to rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu o konstrukcji tradycyjnej, budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Kategoria obiektu XII.

I1. Sposdb uzytkowania, program uzytkowy.

Sposob uzytkowania: rozbudowa budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrola bagazu. Obiekt niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny. Szczegétowy uklad pomieszczen przedstawiono na rysunkach
architektonicznych.

ITI. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
1.Uklad przestrzenny.

Projektuje si¢ rozbudowe aresztu §ledczego pomieszczenie strefy wejSciowej wraz z kontrolg

bagazu, projektowana rozbudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej, fundamenty
zelbetowe, $ciany warstwowe murowane z drobnowymiarowych elementoéw ceramicznych,
dach lekki o konstrukcji drewnianej krokwiowo ptatwiowej, dwuspadowy.

2. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna tradycyjna, stylistyka wspotczesna. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Kolorystyka wspotczesna, wykonczenia
elewacji w kolorze dopasowanym do istniejacej elewacji budynku aresztu. Projektowany
budynek nawigzuje stylem do otaczajacej zabudowy.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu.

1. Zestawienie powierzchni.

Pomieszczenie kontroli bagazu 21,26 m*

2. Parametry techniczne projektowanej rozbudowy

Powierzchnia zabudowy 29,24 m*
Powierzchnia uzytkowa (catkowita) - 21,26 m’
Dhugo$¢ budynku 6,60m

Szeroko$¢ budynku 4,43m

Wysokos¢ budynku 4,85m

Kubatura 141,8m’



Ilo$¢ kondygnacji 1

V. Warunki geotechniczne, sposéb posadowienia obiektu.
Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. nr 126 poz. 839) ustalono:

A/ proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,
- zwierciadlo wody ponizej posadowienia fundamentow,
- brak niekorzystnych warunkéw geologicznych,

B/ projektowany obiekt jest posadowiony bezposrednio na gruncie.

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
Na glebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.
Uwaga:
Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bgdg inne
od zatozonych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.
VI. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy
VII. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy
VIII. Opis zapewnienia warunkow dostepu i korzystania przez osoby niepelnosprawne i
starsze w budynkach uzytecznosci publicznej oraz w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu.

Nie dotyczy

IX. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1. Woda, scieki, wody opadowe.

Wody deszczowe rozprowadzone zostang po terenie biologicznie czynnym dziatki
inwestora.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, plynnych

Nie dotyczy.



3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Uzytkowanie budynku generuje powstawanie odpadow bytowych. Na terenie dziatki istnieje
wydzielone miejsce z kubtami do selektywnej zbiorki odpadow.

4. Wlasciwosci akustyczne, emisja halasu, drgan i promieniowania.

Projektowany obiekt nie powoduje emisji hatasow, wibracji, promieniowania 1 po6l
magnetycznych.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

W obrebie inwestycji brak jest drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki. Projektowany
obiekt nie spowoduje negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

X. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Zgodnie z §11 ust.2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego, po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo — do ktorych zalicza sig
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe — stwierdza si¢, ze nie zachodzi
dostgpnos$¢ technicznych, S$rodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci racjonalnego
wykorzystania w/w wysoko- efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo. Budynek nie bedzie ogrzewany.

XI. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature.

Nie dotyczy

XII. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana rozbudowa nie bedzie wyposazona w instalacje.
1. Instalacja wody cieplej i zimnej — nie dotyczy

2. Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy.

3. Instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy

4. Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy

5. Instalacja elektryczna — nn podtaczona do budynku z istniejacego przylacza sieci
energetycznej. OS$wietlenie wewngtrzne 1 zewngtrzne zarowe. Instalacja podtynkowa
wykonana z przewodoéw miedzianych.



6. Ochrona przeciwporazeniowa —przewidzie¢ szybkie wylaczenie w uktadzie TN lub TT).
Przewidzie¢ jeden wspdlny wytacznik roznicowopradowy dla zapewnienia mozliwosci
spelnienia aktualnych wymogow przepisdw ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Instalacja odgromowa — instalacj¢ wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 6mm,
ukladanym na dachu jako zwdd niski. Wokot budynku ulozy¢ uziom otokowy z
ptaskownika FeZn 30x4 mm. Uziom za pomocg 4 szt. ztacz kontrolnych, potaczy¢ ze
zwodami niskimi na dachu. Bednarke przed wejsciami i wjazdami rozbudowanej czgsci
budynku utozy¢ w rurach PCV &100mm

XIII. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Parametry projektowanej rozbudowy

Powierzchnia zabudowy 29,24 m*

Powierzchnia uzytkowa (catkowita) - 21,26 m*

Dhugo$¢ budynku 6,60m

Szerokos¢ budynku 4,43m

Wysokos¢ budynku 4,85m

Kubatura 141,8m’

Ilo$¢ kondygnacji 1
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych

z procesOw technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb — charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie wystgpuja substancje niebezpieczne pozarowo,

Klasyfikacja pozarowa ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii ZL V.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz.

Nie dotyczy.

Podzial na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o tacznej powierzchni wewnetrznej 649,6 m” +
21,26 m* = 670,86 m*

Maksymalna gestoS¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych ZL
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL V



Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budynku.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej obiektu.

Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewngtrzne;.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Nie dotyczy.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Nie dotyczy.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidziane do tych dzialan oraz dzwigi dla
ekip ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia.

Droga pozarowa do budynku wg stanu istniejacego.
Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru: wg stanu istniejagcego

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wplywajace na
odleglosci dopuszczalne.

Budynek wolnostojacy usytuowany w odleglosciach wiekszych niz 4,0 m od granic
dziatek sgsiednich oraz w odleglto$ciach wigkszej niz 8,0 m od obiektéw znajdujacych si¢
na dziatkach sgsiednich.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

XIV. Informacja o zgodzie na odstepstwa o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Dla projektowanej inwestycji nie ma potrzeby uzyskania odstgpstw.

Opracowat
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zmianie ustawy — Prawo Budowlane. Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno budowlany
obejmujacy;

INWESTOR Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci z siedziba
w Warszawie przy ulicy Wisniowej 50

I;:DZ/I\SIE?{ZENI A Rozbudowa budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego
BUDOWLANEGO © Pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrola bagazu

ADRES 1 dz. nr 318/2

KATEGORIA obre¢b ewidencyjny 0151

OBIEKTU jednostka ewidencyjna: Miasto Kalisz

BUDOWLANEGO  kategoria obiektu budowlanego: XII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Kalisz

POZOSTALE DANE . ] .
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0151
Numery dzialek ewidencyjnych: 318/2
DATA L
OPRACOWANIA kwiecien 2022

opracowany dla Szkola Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg w Warszawie przy
ulicy Wisniowej 50, wykonany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Zespot autorski,

. Imie i nazwisko, nr uprawnien PODPIS
zakres opracowania,
Projektant: mgr inz. arch.
W spegcj. archit. Matgorzata Szubert - Mikotajczyk

nr ewid. NB/U/-7342/48/98

Projektant mgr inz. Ryszard Poptawski
w specj.konst.bud. | nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03

Projektanci opracowujacy projekt techniczny
Imie i nazwisko, nr uprawnien projektanta

specj. kons.bud. [ mgr inz. Ryszard Poptawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03

Spec;. elekt. tech. Janusz Zakrzewski
nr ewid. upr. UAN 7342-12/93




ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
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OBIEKTU . . . . .
BUDOWLANEGO jednostka ewidencyjna: Miasto Kalisz
kategoria obiektu budowlanego: XII
POZOSTALE DANE Eazwa !ednostkl waency;(lllejz N'[lasto. Koall;slz
ADRESOWE azwa i numer obre¢bu ewidencyjnego:

Numery dzialek ewidencyjnych: 318/2

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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SPIS TRESCI
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Uprawnienia oraz za§wiadczenia projektantow

str. 9
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Projektant: mgr inz. Ryszard Poplawski

nr upr WKP/0022/POOK/03
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: kwiecien 2022r
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3.

CZESC OPISOWA
INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

a. Zakres robot budowlanych obejmuje rozbudowe budynku Oddziatu Zewngtrznego
Aresztu Sledczego o pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrola bagazu zgodnie
z projektem budowlanym.

b. Roboty budowlane wykonywane beda w n/w kolejnosci:

- wykop z wykonaniem taw fundamentowych,

- wykonanie $cian fundamentowych

- $ciany czg$ci przyziemia

- konstrukcja dachu

- pokrycie dachu,

- pokrycie $cian,

- elementy odwodnienia dachu,
elementy wykonczenia,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana budynkami Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwo$ci. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.

4.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej rozbudowie budynku bedzie wystepowaé rodzaj robot
budowlanych wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — w tym(§ 6 pkt 1 ppkt a) tj. stwarzajacych
zagrozenie przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych
bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.
Przy wykonywaniu nastepujacych robdt wystapi zagrozenie zwigzane z upadkiem z
wysokosci :
wykonywanie wykopow glebokich
roboty murarskie i1 dekarskie — podczas prac elementy konstrukcji wznoszone beda na
wysokosci ponad 4m,
pokrycie dachu — przy wykonywaniu elementéw pokrycia dachu w gornej jego czesci
roboty wykonywane beda na wysokos$ci powyzej 4m,

zagrozenie moze stanowi¢ sprzet mechaniczny i elektryczny, wszystkie maszyny i
urzadzenia uzywane podczas prac budowlanych winny posiada¢ dokumentacje
dopuszczajaca do ich eksploatacji wraz z instrukcjami,
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prace w poblizu linii elektycznej powinny by¢ prowadzone pod szczegdlnym
nadzorem a prace prowadzone w odleglosci mniejszej niz 15m od skrajnych
przewoddw nalezy prowadzi¢ tylko przy wytaczonej z pod napigcia linii 110 kV

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot wyszczegdlnionych w pkt. 4 — kierownik budowy ma
obowiazek:

sprawdzi¢ czy wytypowani do w/w robot pracownicy posiadaja wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysokosciach

przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie BHP z wytypowanymi do w/w robot
pracownikami

dopilnowac¢ aby pracownicy byli wyposazeni i stosowali niezbedny sprzet ochronny
przy tego typu robotach

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy ma obowigzek przeja¢ bezposredni
nadzor nad ich wykonywaniem i zapewni¢ nast¢pujace zabezpieczenia.

Srodki ochrony zbiorowej

wykonanie balustrady ochronnej budynku,

oznaczenie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych wokot budynku w trakcie
wykonywania w/w robot budowlanych.

Srodki ochrony osobistej

w trakcie wykonywania w/w robot wyposazy¢ pracownikdw w niezbgdny sprzet
stuzacy ochronie osobiste;.

8. Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowal: mgr inz. Ryszard Poptawski

nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03
nr ewid. izby WKP/BO/1388/03
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Podktad betonowy gr.10cm
Podsypka piaskowa gr.15 do 30cm

Jstrych cementowy /zaprawa cementowa/ 1:3 gr.4,0cm
Skiad:
- przemyte kruszywo o najwiekszym ziarnie 8mm i ociggtej krzywej przesiewu
- 350 do 400 kg cementu portlandzkiego 350 na 1m3 mieszanki
- wskaznik wodno-cementowy nie powinien przekraczaé¢ 0,6
- konsystencja zaprawy gestoplastyczna
- $rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie 22,5 N/mm2
- pole nie przerwanej dylatacji pow. jastrychu nie moze by¢ wigksze
niz 30m2 /przy ogrzewaniu podtogowym 20m2, dtugosci pola nie moze by¢ wieksza niz 5m.
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Murtaty mocowane do muru za pomoc

szpilek stalowych wykonanych z preta Przedmiot: Projekt poprzeczny A-A - projekt ;_K'/;.LSO
@12 ze stali A-0 . Tytuk: Architektoniczno-budowlana :
Szpilki zakotwione w wiencu. Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Mocowanie w wiericu wykonaé co 1,0m.  |projektant: mgr inz.arch. M. Szubert-Mikotajczyk Kalisz

Wieniec zelbetowy wykonany z betonu w spec.arch. nr upr. NB/U/-7342/48/98 2022-04

klasy C20/25, zbrojony konstrukcyjnie Opracowat: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz

pretami podtuznymi 4@12 oraz w spec.konst.bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04

strzemionami @6 co 25 cm ze stali klasy

A-0
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