Instalacja elektryczna wewnetrzna
dla pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu w Kaliszu ul. Wroctawska

SPIS TRESI PROJEKTU TECHNICZNEGO

L. Dokumenty dofaczone do projektu (str 2 +5)

e Oswiadczenie projektanta

e Zaswiadczenie projektanta o cztonkostwie

w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego przez

projektanta
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Il.

=Y

Czesc¢ opisowa (str 6+ 25)

. Rozwigzania konstrukcyjne

- nie dotyczy

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
- nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb)

- nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych 1 zewnetrznych
przegrod budowlanych

- nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

- nie dotyczy

Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego)

- nie dotyczy

Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj.
instalacji 1 urzagdzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

b) Chilodniczych,

¢) Klimatyzacyjnych,

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) Wodociggowych i klimatyzacyjnych,

f) Gazowych,

g) Elektroenergetycznych,

o ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

— Instalacja oswietlenia ogdlnego,
— Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
— instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
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h) Telekomunikacyjnych,

Instalacja nie obejmuje zakresu projektu.

1) Piorunochronnych,

Ochrona odgromowa zgodnie z PN — EN 62 305

Budynek  wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Instalacje
wykonac¢ w czesci nadziemnej drutem stalowym ocynkowanym 8mm, a w
czesci podziemnej (uziom pilonowy) .

Plan instalacji piorunochronnej pokazano na rys nr E - 4.
j) Ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej

OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.

Ochrona przetezeniowa zqgodnie z PN — IEC — 60364 — 43: 1999

Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przetezeniowymi projektowanych

obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczen
topikowych,  dobranych na  podstawie  wystepujgcych  obcigzen
i parametrow stosowanych urzgdzen , jak rowniez dla zapewnienia wfasciwej
ich selektywnosci | wytrzymatosci zwarciowej. WartoS¢ dobranych

zabezpieczen przedstawiono na schemacie ideowy rys nr E - 2.

Ochrona przeciwporazeniowa zqgodnie z PN — 60364 — 41: 2000

Elementy projektowanej tablicy rozdzielczej, poza niewielkimi detalami
konstrukcyjnymi wykonana jest z materiatow izolacyjnych. Cze$ci przewodzgce
robocze osfoniete sg izolacja roboczg Iub ostonami izolacyjnymi
zapewniajgcymi stopien ochrony min IP 20. Wykonanie projektowanych
rozdzielnic oSwietlenia nalezy uznac za rownowazne Il klasie izolacji.

Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w Il
klasie ochronnoSci, przewidziano przez samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania w czasie T < 0,4 s z wykorzystaniem bezpiecznikow topikowych lub
samoczynnych wytgcznikow nadmiarowoprgdowych w ukfadzie sieciowym
TN — S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg wytgcznikami

ochronnymi, réznicowoprgdowymi. W obwodach oswietleniowych i gniazd

Pracownia Projektowa Elektryczna , 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16



Instalacja elektryczna wewnetrzna
dla pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu w Kaliszu ul. Wroctawska

wtykowych zastosowano cztony o prgdzie roznicowym 30 mA, chronigce przed
porazeniem  przez dotyk  bezpoSredni. Zastosowanie  wytgcznikow
roznicowoprgdowych zwiekszy pewnoSc¢ szybkiego wytgczania zabezpieczen
nadprgdowych, szczegolnie w obwodach o zblizonych minimalnych pradach
zawarcia 1- fazowego do prgdoéw wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4s.
Skuteczno$c¢ szybkiego wytgczania zasilania wytgcznikiem nadmiarowym, przy

zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

e Ochrona przepieciowa zqgodnie z PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Dla celow ochrony przepieciowej w uktadzie rozdzielczym zastosowano
ochronniki przepieciowe 1 + 2 SP B + C zlokalizowanych na tablicy TR ,
zapewniajgcych redukcje przepie¢ do poziomu 1,5 kV.

8. Sposdb powigzania instalacji, obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi

wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe.

o ZASILANIE BUDYNKU

Istniejgce.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé
techniczno — uzytkows (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

e TABLICA ROZDZIELCZA TR (ROZBUDOWA).

W projekcie rozbudowano istniejgca tablice izolowang TR,
przystosowang do montazu elementow modutowych na listwach TH 3.
Lokalizacje tablicy przedstawiono na rzucie przyziemia rys nr E - 3. Tablice
rozbudowac zgodnie ze schematem ideowym . Zawierac ona bedzie
elementy wykonawcze ochrony przetezeniowej, przeciwporazeniowey,
ochrony przepieciowej obwodow wewnetrznych instalacji elektrycznej w
budynku.

Wyprowadzenie obwodow odbiorczych zaprojektowano bezposrednio
z zaciskow zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicy zabezpieczenia
dobrano z rozigczalnym torem zerowym, umoZzliwiajgcym bezpoSrednie
potgczenia zyty fazowej i neutralnej do zaciskow zabezpieczen. Przewody

ochronne nalezy podtgczy¢ do wspolnego zacisku PE tablicy. Dobrano
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zabezpieczenia przetezeniowe | roznicowoprgdowe , oraz ochronniki

przepieciowe w/g oznaczen na schemacie ideowym tablicy TR .

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi z zytg ochronng koloru Zzottozielonego typu
YDYpzo/750V w izolacji i powtoce polwinitowej uktadanymi podtynkowo
w Scianach, po trasach pokazanych na planie instalacji rys nr E — 3
Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami o przekroju zyt 1,5mm?°.
Oprawy montowane jako nasufitowe | naScienne nalezy podigczyc
przewodami YDYpzo 3 x 1,5mm®. Zatgczenie obwodow oswietleniowych
odbywac sie bedzie wytgcznikami zamontowanymi na wysokoS$ci 1,4m od
podftogi.

Obwody gniazd wtykowych ogolnego stosowania projektuje sie wykonac
przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm? 750V. Do wszystkich punktow odbiorczych
facznie z punktami o$wietleniowymi, oprocz zyt fazowych i neutralnych ,N”
nalezy doprowadzi¢ zyty ochronne ,,PE”. Nalezy je podtgczy¢ w tablicach do
zacisku ochronnego PE, w gniazdach wtykowych do bolca uziemiajgcego,
a w oprawach oSwietleniowych nie bedgcych w Il klasie ochronno$ci do
zaciskow ochronnych. We wszystkich pomieszczeniach zastosowac osprzet
min IP 20. Gniazda montowac na wys. 0,3m w pomieszczeniach. Wszystkie
gniazda projektuje sie z bolcem uziemiajgcym.

W budynku zaprojektowano osSwietlenie w oparciu o oprawy oswietleniowe
LED. Typ opraw oSwietleniowych i miejsce ich zamontowania pokazano na
rys. E-3.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

e Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji i przy

prawidtowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

11.Charakterystyka energetyczna budynku.

e Charakterystyka obiektu.

—  moc przytgczeniowa Pp = 3,0 kW
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zasilanie - z TR budynku istniejgcego
- pomiar - istniejgcy dla catego zaktadu
—  Uuktad sieciowy -TN- S

—  Srodki ochrony

przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodnie PN — IEC 60364 — 41 — 2000

—  Srodki ochrony

przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— Srodki ochrony

12.

przepieciowej
—1I° —ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444:

2001- zainstalowac na tablicy gtdwnej

Srodki ochrony
odgromowej — Instalacja piorunochronna
nie wymagana zgodnie z
-PN - EN 62305
UWAGI_KONCOWE:

Wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi

zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i przepisami BHP.
Wykonawcg robot moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie
i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot.

Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy nanies¢

w projekcie powykonawczym.
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e Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ stosowne pomiary

elektryczne zakonczone protokotami.
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IV.

Czesc¢ rysunkowa

e Plan sytuacyjny E-1
e Schemat ideowy instalacji elektrycznej wewnetrznej E-2
e Plan instalacji elektrycznej wewnetrznej — rzut przyziemia E-3
e Plan instalacji odgromowej - rzut dachu E-4

Informacja BIOZ
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -

roboty elektryczne.

Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé

realizacji poszczeqolnych obiektow:

- inwestycja obejmuje montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

- kolejnosé realizacji;

- montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej,

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- budynki aresztu Sledczego

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgca linia zasilajgca zewnetrzna zalicznikowa nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsc i czas ich wystapienia.

W odniesieniu do prac instalacyjnych elektrycznych:

- zagrozenia wynikajgce bezposrednio z nieprawidtowego uzywania sprzetu
budowlanego, zwfaszcza zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym
podczas pracy elektronarzedzi itp.

- zagrozenia wynikajgce bezposrednio z braku stosowania odziezy ochronnej,
kaskow, butow, okularow, rekawic itp.

- zagrozenie zwigzane z brakiem wtfasciwego dozoru prac budowlanych oraz
brakiem prawidtowego zabezpieczenia i oSwietlenia terenu budowy

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé

realizacji poszczeqolnych obiektow:

Przed przystgpieniem do realizacji prac, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow na stanowisku pracy.

Instruktaz powinien obejmowac :@ zakres merytoryczny pracy, Sposob jej
wykonania i organizacji oraz zasady BHP na poszczegdlnych etapach realizacji
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oraz wykonywania prac czeSC polegajgcej procedurze w zakfadzie

energetycznym.

o Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania roboét budowlanych

w strefach szczeqbélneqgo zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek awatii i innych zagrozen.

- stosowac ogolne zasady wykonywania robot budowlanych,

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzegac zasad BHP,

- zapoznac sie ze stanem istniejgcej instalacji i jej systemem ochrony,

- wszystkie czynnosSci tfgczeniowe wykonywac przy wytaczonym napieciu

- kontrolowac miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej niezbedny do wykonywania robot przewidzianych projektem,

- przeszkolic pracownikow w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w nagfych

przypadkach oraz ogdlnych zasad BHP,

e Przepisy zwiazane:

- obowigzujgce akty prawne nakfadajg wymog zapewnienia ,bezpieczenstwa
obstugi i otoczenia” w odniesieniu do urzgdzen, instalacji i sieci elektrycznych
w czasie ich budowy oraz eksploatacji. Nakfadajg rowniez obowigzek
zachowania zgodnosci z wymogami przepisow, a w szczegolnoSci Prawa
budowlanego, polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania

oraz innych przepisow.

Podstawowymi  aktami  prawnymi  okresSlajgcymi  wymogi zachowania

bezpieczenstwa m.in. elektrycznego w obiektach budowlanych sg:

- Ustawa — Prawo Budowlane (1) z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa — Prawo Energetyczne (2) z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr
54 z pbzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (3) z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690),
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- Ustawa o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (4) z dn. 31 stycznia 1980r.
(Dz.U. z 1980 r. Nr 3 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 1994r.
Nr 49, poz. 196),

- PBUE wyd. aktualne.

- Kierownik budowy przygotuje na budowie plan BIOZ

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urzgadzenia i materialy
wskazane znakiem towarowym, stanowig jedynie marke referencyjna
i moga byé w fazie realizacji inwestycji zmienione na rownowazne.
Podstawowe parametry rownowaznych urzadzen i materialow
podane w katalogach muszg by¢ poréwnywalne z zastosowanymi
w dokumentacji technicznej. @ Zaproponowane rozwigzania
rownowazne musza by¢ zaakceptowane przez projektanta

i Inwestora.
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