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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt to rozbudowa budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejSciowej z kontrolg bagazu o konstrukcji tradycyjnej, budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Kategoria obiektu XII.

I1. Sposéb uzytkowania, program uzytkowy.

Sposéb uzytkowania: rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu. Obiekt niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny. Szczegélowy uklad pomieszczen przedstawiono na rysunkach
architektonicznych.

II1. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
1. Uklad przestrzenny.

Projektuje si¢ rozbudowe aresztu sledczego pomieszczenie strefy wejsciowej wraz z kontrolg
bagazu, projektowana rozbudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej, fundamenty
zelbetowe, $ciany warstwowe murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych,
dach lekki o konstrukcji drewnianej krokwiowo ptatwiowej, dwuspadowy.

2. Uklad konstrukcyjny.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny. Uktad konstrukcyjny obiektu
wyszczegllniony zostal na rysunkach technicznych. Projektowany budynek Inwestor
przewiduje wykona¢ systemem gospodarczym.

3. Zastosowane schematy statyczne.
Podstawowe elementy nos$ne jak ptyty, podciagi i nadproza, obliczane zostaly jako
wolnopodparte.
Fundamenty sprawdzano jako lawy fundamentowe na podlozu sprezystym

4. Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.
Podstawowe obcigzenia dzialajace na konstrukcj¢ budynku ustalono w oparciu o:
- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych — Obcigzenie wiatrem
- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych — Obcigzenie $niegiem
- PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
- PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne —
podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoéch standéw granicznych dokonano
wg:
- PN-B-03150:2000, PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003
- PN-B-03150:2000/Az3:2004. Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i
projektowanie



- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004.  Konstrukcje = betonowe,
zelbetowe 1 sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie
5. Podstawowe wyniki obliczen.
Wyniki obliczen dostepne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

6. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna tradycyjna, stylistyka wspotczesna. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Kolorystyka wspotczesna, wykonczenia
elewacji w kolorze dopasowanym do istniejacej elewacji budynku aresztu. Projektowany
budynek nawigzuje stylem do otaczajacej zabudowy.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu.
1. Zestawienie powierzchni.
Pomieszczenie kontroli bagazu 21,26 m*

2. Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 29,24 m*
Powierzchnia uzytkowa (catkowita) - 21,26 m’
Dhugo$¢ budynku 6,60m

Szeroko$¢ budynku 4,43m

Wysokos¢ budynku 4,85m

Kubatura 141,8m’

[lo$¢ kondygnacji 1

V. Warunki geotechniczne, sposéb posadowienia obiektu.
Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. nr 126 poz. 839) ustalono:

a) proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni
- zwierciadlo wody ponizej posadowienia fundamentow
- brak niekorzystnych warunkéw geologicznych (ustalenia dokonano na
podstawie probnych wykopow)
b) projektowany obiekt jest posadowiony bezposrednio na gruncie,



c) Posadowienie bezposrednie — tawy fundamentowe
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Na glebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.
Uwaga:

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bgdg inne

od zatozonych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy

VIII. Opis zapewnienia warunkow dostepu i korzystania przez osoby niepelnosprawne i
starsze w budynkach uzytecznosci publicznej oraz w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu.

Pochylnia dla nieelnosprawnych
IX. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt ziemnych szerokoprzestrzennych pod projektowany
budynek nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istnieja urzadzenia podziemne. W
tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie a w pozostatych przypadkach mechanicznie
z wywozem gruntu na odlegtos¢ od 1-10 km.

Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy wykona¢ ze skarpg z zachowaniem kata
stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ grunt 1 skarpe przed rozwodnieniem, oraz zabezpieczy¢ odplyw
powierzchniowych wod opadowych. Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z Polska Normg
PN-86/B-02480.

Nasvpy.

Przed przystagpieniem do wykonania nasypu nalezy zebra¢ glebe préchniczg ,,humus”. Dno
wykonanego wykopu pod nasyp nie moze mie¢ pochylenia wigkszego niz: 10% w kierunku
podluznym oraz 5% w kierunku poprzecznym, nalezy dazy¢ do uzyskania idealnego
poziomu. Do wykonania nasypu nalezy zastosowa¢ grunty piaszczyste i pospotki dostarczone
z zewnatrz. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego nasypywania i1 zageszczania powinna by¢
zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego
do zageszczenia wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej to zaggszczang warstwe
nalezy zwilzy¢ woda natomiast gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 125% wilgotnos$ci
optymalnej to grunt nalezy przed przystgpieniem do robdt osuszy¢. Wilgotnos¢ optymalna
oraz maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego powinien by¢ wyznaczony
laboratoryjnie (laboratorium polowe). Zaprojektowano wskaznik zageszczenia gruntu do
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stopnia zageszczenia gruntu Ig = 0,97 WS = 0,855+0,165ID = 0,971. Przy zaggszczaniu
gruntu nalezy zachowaé zasade rownomiernego zaggszczenia kazdej warstwy gruntu. Do
zageszczania stosowaé ubijaki mechaniczne talerzowe (np.: WEBER lub inne ogo6lno
dostepne).Warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczana na cate] szerokosSci
nasypu w taki sposob, aby Slady przej$¢ sprzgtu pokrywaty $lad poprzedni na
szerokosci 5+ 20 cm. Liczba przejs¢ sprzgtu zageszczajacego po 1 $ladzie 7 razy. Dla
kazdej = zageszczanej warstwy zbada¢ wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego
aparatem PROCTORA w przypadku nie uzyskania wskaznika Wgs> 0,970 nalezy
zageszezenie wykona¢ ponownie.

Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z Normg PN-86/B-02480.

FUNDAMENTY BUDYNKU.

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci monolitycznych taw
fundamentowych zelbetowych. Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton klasy C
20/25 (B-25). Pod fundamentami wykona¢ warstwe stabilizujaca i wyréwnujaca z podbetonu
klasy C 10/15 grubosci 10cm. Lawy fundamentowe zbrojone pretami @12. Prety o dtugosci
dhuzszej niz 12,0m laczone poprzez zgrzewanie. Zbrojenie wykona¢ pretami z stali klasy A-
IIIN o znaku RB500 oraz strzemionami dwucietymi ¢6 co 25cm ze stali klasy A-I o znaku
St3. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza od Scm (zalecana 7,0 cm).

SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy C 20/25 (B-25) lub alternatywnie wykona¢
z bloczkow betonowych M-4, M-6 ulozonych na zaprawie cementowej M-10. Po wykonaniu
$cian fundamentowych nalezy je otynkowa¢ tynkiem kategorii I tzw. rapéwka a nast¢pnie
wykonac izolacj¢ wodochronng pionowg z masy asfaltowej o nastepujacych parametrach:
-czas wysychania 6h, zasypywanie wykopdw po 3 dobach

-odporno$¢ na deszcz po 12h

-przyczepnos¢ koncowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa

- gestosé 1,07 kg/dm®

- odporno$¢ na wodg¢ pod cisnieniem 0,80 MPa przy warstwie o gr. 4mm

- zdolno$¢ klejenia — 1,80 MPa, mostkowanie rys — 5 mm

- temperatura stosowania od +5,0° do 30°C

Izolacj¢ wodochronna poziomg wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku. Na
$cianach fundamentowych zewnetrznych wykonaé izolacj¢ termiczng ze styropianu. Izolacje
zabezpieczy¢ tynkiem rapowanym cementowym na siatce tynkarskie;.

SCIANY ZEWNETRZNE
Zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy

- warstwa termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr.20cm

- warstwa konstrukcyjna z pustakow ceramicznych gr. 25cm

- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm
Sciany zaprojektowano pustakow ceramicznych przeznaczonych do budowy zewnetrznych
$cian nosnych. Pustaki przeznaczone do montazu w systemie "pidro-wpust". Klasa
wytrzymalosci 15. Wspbtezynnik przenikania ciepta U=1,0 do 1,05 W/m’K (przy uzyciu
zaprawy zwyklej). Przy zakupie nalezy zwrdci¢ uwage, ze pustaki majg by¢ w pierwszym
gatunku. Pod utozenie belek konstrukcji stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z cegly pelne;j
na zaprawie cementowo- wapiennej marki M8. Filarki migdzyokienne o szer. 251 38 i Slem
nalezy wykona¢ z cegty petnej kl. 15.




NADPROZA .

Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza okienne nalezy wykona¢ z typowych zelbetowych belek prefabrykowanych typu
,,L-19N” uktadanych po dwie sztuki w $cianach zewnetrznych oraz dwie sztuki w $cianach
wewngtrznych .

SCHODY ZEWNETRZNE I PODJAZD DLA NIEPEL.NOSPRAWNYCH.

Schody zewnetrzne, podesty oraz tarasy z betonu klasy C25/30 o grubosci 15 cm utozone na
zageszczonym piasku. Warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych o antyposlizgowej
powierzchni, mrozoodporne. Warstwy betonowe zazbroi¢ przeciwskurczowo matami
stalowymi z pretdow & 8 o oczkach 15x15cm ze stali klasy A-I o znaku St3SY.

WIENCE

Wience zelbetowe obwodowe, wylewane z betonu C20/25 (B-25) stal AIIIN BSO0SP 60 12 1
strzemiona @ 6 co 25 cm ze stali Al St3SX-b.

DACH.

Zaprojektowano dach krokwiowo — ptatwiowy. Dach kryty blachodachéwka. Konstrukcje
dachu wykona¢ wedtug rysunku wiezby dachowej. Na konstrukcje¢ stosowac¢ drewno klasy C-
27 Murtaty 14/14cm mocowane do wiencoéw zelbetowych kotwami ¢ 16 co 100 cm. Wieniec
zelbetowy wykonany z betonu klasy C20/25 , zbrojony konstrukcyjnie pretami podtuznymi
412 oraz strzemionamid6 co 25 cm ze stali klasy A-0.

Zastosowano przekroje:
—  Krokwie 8x20cm
— Platwie 14x14cm
— Stupki 14x14cm
— Murlaty 14x14cm
— Belki stropodachowe 20x22cm

X. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1. Woda, scieki, wody opadowe.

Przewidywane zapotrzebowanie budynku na wode-nie dotyczy

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, plynnych
Nie dotyczy.
3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Uzytkowanie budynku generuje powstawanie odpadéw bytowych. Na terenie dziatki
zaprojektowano wydzielone miejsce z kublami do selektywnej zbiorki odpadow.

4. Wlasciwosci akustyczne, emisja halasu, drgan i promieniowania.



Projektowany obiekt nie powoduje emisji hatasow, wibracji, promieniowania i1 po6l
magnetycznych.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

W obrebie inwestycji brak jest drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki. Projektowany
obiekt nie spowoduje negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

XI. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Zgodnie z §11 ust.2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo — do ktorych zalicza sig
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe — stwierdza si¢, ze nie zachodzi
dostgpnos$¢ technicznych, S$rodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci racjonalnego
wykorzystania w/w wysoko- efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto. W dobudowywanym pomieszczeniu nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowego
ogrzewania poniewaz dobudowane pomieszczenie stanowi¢ bedzie strefe przejsciowag do
budynku istniejacego.

Roczne zapotrzebowanie na energie
- nie dotyczy

Dostepne nosniki energii
Do projektowanego budynku dost¢pna bedzie energia elektryczna, oraz dostgpna dostepna
sie¢ cieptownicza.

Wybor dwdch systeméw zaopatrzenia do analizy poréwnawczej
- nie dotyczy

Obliczenie optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie
- nie dotyczy

XII. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature.
- nie dotyczy

XIII. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
1. Instalacja wody cieplej i zimnej — nie dotyczy.
2. Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy.

3. Instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy



4. Instalacja elektryczna — nn podiaczona do budynku z istniejacego przylacza sieci
energetycznej. Os$wietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne zarowe. Instalacja podtynkowa
wykonana z przewoddéw miedzianych..

5. Ochrona przeciwporazeniowa — przewidzie¢ szybkie wylaczenie w uktadzie TN lub TT).
Przewidzie¢ jeden wspdlny wylacznik roéznicowopradowy dla zapewnienia mozliwo$ci
spehienia aktualnych wymogow przepisow ochrony przeciwporazeniowe;j.

6. Instalacja odgromowa — instalacje wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 6mm,
uktadanym na dachu jako zwdd niski. Wokot budynku ulozy¢ uziom otokowy z
ptaskownika FeZn 30x4 mm. Uziom za pomoca 4 szt. zlacz kontrolnych, potaczyé ze
zwodami niskimi na dachu. Bednarke przed wejSciami 1 wjazdami rozbudowanej czesci
budynku utozy¢ w rurach PCV &100mm

XIV. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Parametry projektowanej rozbudowy

Powierzchnia zabudowy 29,24 m*

Powierzchnia uzytkowa (catkowita) - 21,26 m’

Dhugo$¢ budynku 6,60m

Szeroko$¢ budynku 4,43m

Wysokos$¢ budynku 4,85m

Kubatura 141,8m’

Ilo$¢ kondygnacji 1
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych

z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka
pozarow przyjetych do celow projektowych.

W obiekcie nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo,

Klasyfikacja pozarowa ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii ZL V.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz.

Nie dotyczy.

Podzial na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o tacznej powierzchni wewnetrznej 649,6 m?* +
21,26 m® = 670,86 m’

Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych ZL
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.



Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL V

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budynku.

Wymagania dotyczace klasy odpornos$ci pozarowej obiektu.

Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewngtrzne;.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.

Nie dotyczy.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Nie dotyczy.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady sluzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz dzwigi dla
ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia.

Droga pozarowa do budynku wg stanu istniejacego.
Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru: wg stanu istniejgcego

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wplywajace na
odleglosci dopuszczalne.

Budynek wolnostojacy usytuowany w odlegtosciach wigkszych niz 4,0 m od granic
dziatek sgsiednich oraz w odlegtosciach wigkszej niz 8,0 m od obiektow znajdujacych sig
na dziatkach sasiednich.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

XIV. Informacja o zgodzie na odstepstwa o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Dla projektowanej inwestycji nie ma potrzeby uzyskania odstgpstw.
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XV. UWAGI KONCOWE

roboty budowlane naleiy wykonywaé zgodnie 7 warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami odnosnych
norm,

przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
sporzqdzi¢ ,Plan Bioz” zgodnie 7 wytycznymi podanymi w opisie
architektonicznym

podczas  prowadzenia robot budowlano-montaiowych naleiy scisle
przestrzegacé przepisow bhp dotyczgcych odpowiednich robot,

obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe znajdujq sie¢ w archiwum biura,
powyiszy obiekt kwalifikuje sie¢ jako obiekt o skomplikowanej konstrukcji
poniewa; wystepujg tutaj elementy konstrukcyjne Zelbetowe o duZych
rozpigtosciach (powyziej 4,20m). ,W zwigzku z powyiszym obiekt powinien by¢
realizowany pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Opracowat

11



W nawigzaniu

OSWIADCZENIE

do obowigzujacych regulacji Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o

zmianie ustawy — Prawo Budowlane. O$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
architektonicznej i1 konstrukcyjno budowlanej obejmujacy;
INWESTOR Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci z siedziba
w Warszawie przy ulicy Wisniowej 50
NAZWA Rozbudowa budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego
ZAMIERZENIA . ia stref <ciowei z kontrola basas
BUDOWLANEGO © Pomieszczenia strefy wejSciowej z kontrola bagazu
ADRES 1 dz. nr 318/2
KATEGORIA obreb ewidencyjny 0151
OBIEKTU jednostka ewidencyjna: Miasto Kalisz
BUDOWLANEGO  kategoria obiektu budowlanego: XII
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency:| nej: Mlasto Kalisz
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0151
Numery dzialek ewidencyjnych: 318/2
DATA S
OPRACOWANIA kwiecien 2022

opracowany dla Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg w Warszawie przy
ulicy Wisniowej 50, wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Zespot autorski,
zakres opracowania,

Imie i nazwisko, nr uprawnien PODPIS

Projektant:
w specj. archit.

mgr inz. arch.
Matgorzata Szubert - Mikotajczyk
nr ewid. NB/U/-7342/48/98

Projektant
w specj.konst.bud.

mgr inz. Ryszard Poptawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03
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krata na prowadnicach chowana w $cianie

LEGENDA

Sciany istniejace

Sciany projektowane

Ustugi Projektowo Budowlane
ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912

opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Nazwa obiektu | Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego
. . co . - NUMER RYSUNKU
0 pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu 1

Adres obiektu: |dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz

Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie P.T.
Przedmiot: Rzut przyziemia - projekt SKALA
Tytut: Architektoniczno-budowlana 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz.arch. M. Szubert-Mikofajczyk Kalisz
w spec.arch. nr upr. NB/U/-7342/48/98 2022-04

Opracowat: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz
w spec.konst.bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04
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Ustugi Projektowo Budowlane

ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912
opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Nazwa obiektu

Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego

0 pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu

NUMER RYSUNKU

2

Adres obiektu:

dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz

Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie P.T.
Przedmiot: Rzut dachu - projekt SKALA
Tytut Architektoniczno-budowlana 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz.arch. M. Szubert-Mikofajczyk Kalisz
w spec.arch. nr upr. NB/U/-7342/48/98 2022-04
Opracowat: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz
w spec.konst.bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04




Blachodachéwka

taty 4x5cm dost. do blacho-dachéwki

Kontrtaty -deski gr.2,5cm

Folia izolacyjna zbrojona 300N paroprzepuszczalna

Konstrukcja drewniana

Stezenia wiatrowe - deski 2,5/12cm
Kratownica drewniana + 4,55
Weltna mineralna 30cm
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o
<
o i Plytki ceramiczne Lo
tawa fundamentowa éa?tr)g:h dcer}ﬁentongy gr.5,0cm )
4312, @6 co 25cm olia budowlana
Podbeton B-7,5 gr.10cm Styropian EPS100-038 gr.10,0cm
2xFolia budowlana PE
Podktad betonowy gr.10cm
Podsypka piaskowa gr.15 do 30cm

Jstrych cementowy /zaprawa cementowa/ 1:3 gr.4,0cm
Skiad:
- przemyte kruszywo o najwiekszym ziarnie 8mm i ociagtej krzywej przesiewu
- 350 do 400 kg cementu portlandzkiego 350 na 1m3 mieszanki
- wskaznik wodno-cementowy nie powinien przekraczaé 0,6
- konsystencja zaprawy gestoplastyczna
- $rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie 22,5 N/mm2
- pole nie przerwanej dylatacji pow. jastrychu nie moze by¢ wigksze
niz 30m2 /przy ogrzewaniu podtogowym 20m2, dtugosci pola nie moze by¢ wieksza niz 5m.

Uwaga!

Murtaty mocowane do muru za pomoc
szpilek stalowych wykonanych z preta
12 ze stali A-0 .

Ustugi Projektowo Budowlane

ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912
opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Szpilki zakotwione w wiencu. Nazwa obiektu | Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego
Mocowanie w wiericu wykona¢ co 1,0m. o0 pomieszczenia strefy wejéciowej z kontrolg bagazu NUMER RYSUNKU
Wieniec Zelbetowy wykonany z betonu - . - 3
klasy C20/25, zbrojony konstrukcyjnie Adres obiektu: |dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz
pretami podtuznymi 4212 oraz Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie P.T.
Zt_réemlonaml 6 co 25 om ze stali klasy Przedmiot: Projekt poprzeczny A-A - projekt SKALA
Tytut: Architektoniczno-budowlana 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz.arch. M. Szubert-Mikotajczyk Kalisz
w spec.arch. nr upr. NB/U/-7342/48/98 2022-04
Opracowat: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz

w spec konst.bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04
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Ustugi Projektowo Budowlane

ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912
opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Nazwa obiektu | Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego

0 pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu NUMER ZSUNKU
Adres obiektu: |dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz
Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie P.T.
Przedmiot: Elewacja frontowa - projekt SKALA
Tytut: Architektoniczno-budowlana 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz.arch. M. Szubert-Mikofajczyk Kalisz
w spec.arch. nr upr. NB/U/-7342/48/98 2022-04
Opracowat: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz

\w spec.konst.bud.

nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04
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Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w
postaci tradycyjnych wzajemnie krzyzujgcych sie¢ monolitycznych,
prostokgtnych taw zelbetowych, z ktérych wyprowadzono trzpienie
zelbetowe. Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton klasy
C 20/25 (B-25) . Pod tawami zastosowano warstwe stabilizujgca i
wyréwnujacg z  podbetonu klasy C 10/15 grubosci 10cm. tawy
zbrojone sg podiuznie i poprzecznie wktadkami @12 klasy A-IlIN o
znaku RB500 oraz strzemionami dwucietymi 6 co 25cm ze stali
klasy A-l o znaku St3 zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Otulina
betonowa pretéw nie powinna by¢ ciensza od 5cm (zalecana 7,0
cm) .Posadowienie taw fundamentowych zaprojektowano -1,3m
ponizej poziomu zerowego budynku. tawy i stopy fundamentowe
nalezy wykonywaé¢ jednoczesnie. W naroznikach i miejscach
krzyzowania sig taw nalezy tgczy¢ wkitadki na zaktad dtugosci min.

1,0m.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy C 25/30 (B-30) Iub
alternatywnie wykona¢ z bloczkéw betonowych M-4, M-6 utozonych
na zaprawie cementowej M-10. Po wykonaniu $cian fundamentowych
nalezy je otynkowac tynkiem kategorii | tzw. rapéwkag a nastepnie
wykona¢ izolacj¢  wodochronng pionowa z masy asfaltowej o
nastepujgcych parametrach:

-czas wysychania 6h, zasypywanie wykopdw po 3 dobach
-odporno$¢ na deszcz po 12h

-przyczepnos$¢ koncowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa

- gestos¢ 1,07 kg/dm3

- odporno$¢é na wode pod cisnieniem 0,80 MPa przy warstwie o gr.
4mm

- zdoInos$¢ klejenia - 1,80 MPa, mostkowanie rys - 5 mm

- temperatura stosowania od +5,00 do 300C

Izolacje wodochronna poziomg wykona¢ z 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku. Na $cianach fundamentowych zewnetrznych
wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu. lzolacje zabezpieczy¢
tynkiem rapowanym cementowym na siatce tynkarskiej.

LEGENDA

Sciany istniejace

Sciany projektowane

Ustugi Projektowo Budowlane
ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912

opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Nazwa obiektu

Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego
0 pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu

5

Adres obiektu:

dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz

Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie P.T.
Przedmiot: Rzut fundamentow SKALA
Tytut: Konstrukcyjno-budowlana 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz
w spec.konst.bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04
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krata na prowadnicach chowana w $cianie

LEGENDA

Sciany istniejace

Sciany projektowane

Sciany zaprojektowano pustakow ceramicznych przeznaczonych
do budowy zewnetrznych $cian no$nych. Pustaki przeznaczone do
montazu w systemie "pioro-wpust". Klasa wytrzymatosci 15.
Wspoiczynnik przenikania ciepta U=1,0 do 1,05 W/m2K (przy
uzyciu zaprawy zwykte)) . Przy zakupie nalezy zwréci¢ uwage, ze
pustaki majg by¢ w pierwszym gatunku. Pod ulozenie belek
konstrukgji stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z cegly peilnej na
zaprawie cementowo- wapiennej marki M8. Filarki miedzyokienne o
szer. 251 38 i 51cm nalezy wykonac z cegty petnej kl. 15.

Scianki dzialowe wykona¢ na zaprawie cementowej marki M8.

Scianki dziatowe zazbroi¢ w co trzeciej spoinie bednarkg 1,5 x 1 lub
pretami @6 ze stali St0. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w $cianie no$nej

Schody zewnetrzne, podesty oraz tarasy z betonu klasy C25/30 o
grubosci 15 cm utozone na zageszczonym piasku. Warstwa
wykonczeniowa z plytek ceramicznych o  antyposlizgowej
powierzchni, mrozoodporne. Warstwy betonowe zazbroi¢
przeciwskurczowo matami stalowymi z pretébw 8 o oczkach
15x15cm ze stali klasy A-l o znaku St3SY.

Wience zelbetowe obwodowe, wylewane z betonu C20/25 (B-25)
stal AllIN B500SP 4 @ 12 i strzemiona @ 6 co 25 cm ze stali Al
St3SX-b.

BETON KLASY C20/25 (B-25)
Klasa ekspozycji XC4
STAL KLASY A-llIN (RB-500)

Ustugi Projektowo Budowlane
ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912

opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Nazwa obiektu

Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego

0 pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu

Adres obiektu:

dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz
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Inwestor:

Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie

P.T.

Przedmiot:

Rzut przyziemia - ukfad elementéw konstrukcji

Tytut:

Konstrukcyjno-budowlana

SKALA

1:100

Funkcja

Imie i nazwisko

Data

Podpis

Projektant:
w spec.konst.bud.

mgr inz.Ryszard Poptawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03
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I B Ustugi Projektowo Budowlane
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Nazwa obiektu | Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Arsztu Sleczego
0 pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu NUMER F;SUNKU
Uwaga! Adres obiektu: |dz. nr 318/2, obr.0151, jed.ewid.M.Kalisz
Muraty mocowane do muru za pomoc szpllek Stalowych Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50 w Warszawie P.T.
wykonanych z preta @16 ze stali A-0 .Szpilki zakotwione w Przedmiot: | Rzut dachu- ukiad belek stropowych :SLK'/;.LSO
wiencu. Mocowanie w wiecu wykonac¢ co 1,0m. Tytut: Konstrukcyjno-budowlana :
Wieniec zelbetowy wykonany z betonu klasy C20/25 (B-20), Funkel — milnazusio pata Podhrs
. e . h Projektant: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz
zbrojony konstrukcyjnie pretami podtuznymi 2x3@12 oraz W spec.konst bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2022-04
strzemionami @6 co 25 cm ze stali klasy A-0.
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Uwagal!

Muraty mocowane do muru za pomoc szpilek stalowych
wykonanych z preta @16 ze stali A-0 .Szpilki zakotwione w
wiencu. Mocowanie w wiecu wykonac¢ co 1,0m.

Wieniec zelbetowy wykonany z betonu klasy C20/25 (B-20),
zbrojony konstrukcyjnie pretami podtuznymi 2x3@12 oraz
strzemionami @6 co 25 cm ze stali klasy A-O.
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Kostka betonowa gr.6cm

Warstwa cementowo-piaskowa gr.8cm

Warstwa betonowa B-10 gr.10cm

Podsypka piaskowa gr.10 do 90cm
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rura stalowa R-30/2.9 mm

pochwyt z rury stalowej R-38/2.9 mm

*~

pochwyt z rury stalowej R-54/2.9 mm

T Stupek rury stalowej R-51/2.9 mm

| g caco 120cm
£ * Q¥
-~ Barierka z rury stalowej R-38/2.9 mm
a9 S
o N \_Pret @16 co 12,0cm
(=]
N % Barierka z rury stalowej R-38/2.9 mm
bl.100x100x5 - mocowana do betonu
+ kotkami HILTI M.10 HSL-TZ (4szt. na bl.)
‘of Wszystkie potgczenia spawane
* spoing pachwinowa obwodowg
gr.dmm(elektroda EA.1.46
Lp Typ-profil ‘ Diugosc | |l0¢ Cigzar Cigzar elementu | Ciezar catk. ‘ Materiat
Barierka pochylni i schodéw wejsciowych
[m] [szt] | [kg/mb] [kg] [kal rodzaj
1 |R-51/2.9 0.950 | 20 | 3.44 3.27 65.36 St3
2 |R-54/2.9 18.500 | 1 3.65 67.52 67.52 St3
3 |R-38/2.9 18.500 | 2 2.51 46.44 92.87 St3
4 |R-38/2.9 18.500 | 2 2.51 46.44 92.87 St3
5 |R-30/2,9 0.210 | 20 | 1.94 0.41 8.15 St3
6 |pret 16mm 0.700 | 160 | 1.58 1.58 252.80 St3
7 |bl.100x5x100 0.100 | 20 | 0.39 0.39 7.85 St3
8 |M.10 HILTI 80 St3
RAZEM-SUMA 587.42
0,18% NA SPOINY 0.018 10.57
OGOLEM STALI 598.00 kG

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Barierka z rury stalowej R-38/2.9 mm

Mur z bloczkéw betonowych

ptyt
cegietka.

- 0,45=124,9mnpm

_2xBitizol R+P tawa zelbetowa zbr. 412
strzemiona @6 co 25cm
2xpap asfalt.

NIEPELNOSPRAWNYCH
skala 1:50

powyzej terenu obtozony
mi ceramicznymi typu

Chudy beton gr.10cm

POCHYLNIA DLA

ILOSC DLUGOSC RAZEM
NAZWA NR [4 DLUGQSC PRETOW RAZEN 012 o
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEM. ELEM. PRETOW Al Al
mm mm szt. szt szt. m m
Fundament — 1 szt.
1 12 18000 1 4 72,00
2 6 1100 72 1 72 72.2
v el oeel 22 BETON KLASY C20/25(B-25)
MASA JEDN. [ kg/m ]: 0.89 0.22
MASA [ kg ]: 64.1 15.9
whsh O [ 1o 768 STAL A-lll, A-I
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