OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbudowa budynku
znajdujgcego sie na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci.

I. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Rozbudowa dotyczy istniejgcego budynku znajdujgcego sie na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty
Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci, oddanego do uzytkowania Oddziatowi Zewnetrznemu Aresztu
Sledczego. Budynek jest zlokalizowany na terenie dziatki ewidencyjnej 318/2 obreb ewidencyjny 151
Szczypiorno przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu. Rozbudowa obejmuje dobudowanie strefy
wejsciowej. Rozbudowywany budynek jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym, z dachem
dwuspadowym. Przedmiotowa inwestycja objeta jest pozwoleniem na budowe nr Decyzja nr 377/22
z dnia 22.08.2022r.

Planuje sie dobudowe strefy wejsciowej o nastepujgcych parametrach technicznych:

a) powierzchnia zabudowy 29,24m?
b) powierzchnia uzytkowa 21,26m?
c) kubatura budynku 141,80m3
d) dtugos¢ budynku 6,60m

e) szerokosé budynku 4,43m

f)  wysokos¢ budynku 4,85m

g) ilos¢ kondygnacji I

Zaprojektowana rozbudowa obejmuje nastepujace elementy:

1) Sciany fundamentowe wykonane z betonu klasy C 20/25 (B-25) lub alternatywnie wykonane z
bloczkéw betonowych M-4, M-6 utozonych na zaprawie cementowej M-10.

2) Sciany zewnetrzne wykonane z pustaka ceramicznego gr. 25cm o klasie wytrzymatosci 15, z
izolacjg cieplng wykonang ze styropianu EPS 70-040 gr. 20cm, wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym w istniejgcym kolorze elewacji, wspdtczynnik przenikania ciepfa nie
wiekszy niz U =0.20 W/mZK,

3) Dach budynku nalezy wykonac jako uktad krokwiowo-ptatwiowy z drewna kasy C-27 pokryty
blachodachdwka w kolorze istniejgcego dachu. Docieplenie dachu wykonane wetng mineralng
gr. 30cm ukfadang na stropie wewnetrzny, wspoétczynnik przenikania ciepta dla dachu nie
wiekszy niz U=0,15 W.m?/K

4) Wspotezynnik przenikania dla podtogi nie wiekszy niz U=0,30 W/m?K, izolacja cieplna podtogi
wykonana styropianem EPS100-038 gr. 10cm.

5) Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych nie wiekszy niz U-0,90W/m?K oraz dla
drzwi zewnetrznych nie wiekszym niz 1,30 W/mZK.

Doktadny opis poszczegdlnych warstw dla danych elementéw budowlanych zostat opisany w projekcie
technicznym stanowigcym zatgczniki do niniejszego opracowania.
W ramach zadania Wykonawca bedzie musiat wykona¢ nastepujace roboty:
1. Czes¢ budowlana:
1) Roboty rozbidrkowe istniejgcych elementow budowlanych.
2) Roboty ziemne polegajace na przygotowaniu podtoza pod wykonanie fundamentéw (np.
zdjecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej, itp.).
3) Roboty murowe (np. wykonanie taw fundamentowych, $cian fundamentowych oraz $cian
zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych, itp.).
4) Roboty zwigzanie z wnoszeniem dachu (np. montaz wiezby dachowej, wykonanie dachu z
blachy tytanowo cynkowej).
5) Roboty posadzkowe.



6) Roboty wykonczeniowe (np. tynkowanie, malowanie, osadzenie i oprawie okien
i drzwi, itp.).

7) Roboty elewacyjne (np. ocieplenie scian, malowanie elewacji).

8) Roboty porzagdkowe.

Czesc elektryczna:

1) Rozbudowanie istniejgcej tablicy TR o potrzebne obwody elektryczne

2) Woykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego

3) Wpykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

4) Wykonanie instalacji odgromowej, przeciwporazeniowej, uziemiajgcej i pofaczen
wyréwnawczych.

Cze$c€ sanitarna:

1) wykonanie przetozenia istniejgcej studni kanalizacyjnej oraz przerobienie wiaczenia
przytaczy kanalizacyjnych do przektadanej studni.

Szczegbtowy zakres prac budowlanych okreslony jest w dokumentacji projektowej i STWiORB

Il. Sposéb prowadzenia prac.

1.
2.

4,

6.

Prace budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie.

Wykonawca zaplanuje roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamdwienia przy zatozeniu, ze
moga by¢ prowadzone w dniach od poniedziatku do pigtku.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej czystosci drog dojazdowych
(transportowych) zewnetrznych i wewnetrznych terenu i obiektu, a w szczegdlnosci do
codziennego, obowigzkowego czyszczenia drdg po zakonczeniu robdét. Jesli w wyniku
niewtasciwego zabezpieczenia przez Wykonawce ww. drogi ulegng zabrudzeniu lub zapyleniu
bedzie zobowigzany do ich uporzagdkowania( np. umycia, wyczyszczenia).

Wykonawca jest zobowigzany do dokonywanie zrzutu gruzu powstatego z rozbidrek
bezposrednio do przeznaczonych do tego kontenerédw z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i
czystosci. Ww. kontenery nalezy systematycznie wywozi¢ po kazdorazowym zapetnieniu.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenie prac w sposéb zapewniajacy catkowite
bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robot i
doprowadzenia do stanu pierwotnego otaczajgcego terenu.

11l. Obowigzki wykonawcy

1.

Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét zgodnego
z kosztorysem ofertowym w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zapewnienie do kierowania robotami objetymi umowg, kierownika budowy posiadajgcego
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Protokolarne przejecie placu budowy przez kierownika budowy, zatrudnionego przez
Wykonawce.

Organizacja placu budowy wraz z niezbednymi elementami tj. ogrodzeniem catego placu
budowy, zabezpieczeniem pozarowym, oznakowaniem zgodnie z przepisami prawa,
wyposazeniem i sprzetem wymaganym do realizacji, a takze ich pdzniejszym uprzatnieciem.
Przygotowanie terenu budowy w sposdb zapewniajgcy normalne funkcjonowanie pozostatej
czesci terenu dziafki.

Prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjg
pozwolenia na budowe oraz zaleceniami Zamawiajgcego;

Dokonywanie niezbednych formalnosci dla ewentualnych zmian zakwalifikowanych jako
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.



10.

11.

12,
13.

14.

15.

Wystepowanie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczedstwa realizacji robdét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Doprowadzenie terenéw naruszonych do stanu co najmniej pierwotnego lub lepszego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po zakornczeniu robét budowlanych.

Przedstawianie Zamawiajgcemu do zaakceptowania wnioskéw materiatowych na materiaty
budowlane wbudowywane na budowie, nie pdziniej nizna 3 dni przed planowanym
wbudowaniem materiatéw.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych
objetych zadaniem.

Wyznaczenie geodezyjne budynku.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, robdét ulegajgcych
czesciowemu lub catkowitemu zakryciu.

Przedstawienia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 3 dni przed zawiadomieniem
o zakonczeniu robdt budowlanych 2 kpl. dokumentéw wymaganych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu (wszystkie dokumenty powinny by¢ uwierzytelnione przez kierownika
budowy) tj.: oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu budowy, protokoty odbiorow,
kompletne dzienniki budowy, badania instalacji elektrycznej, natezenia swiatta, instalacji
odgromowej, zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z aprobatami, certyfikatami i
Swiadectwami, dokumentacje powykonawczg wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich
wystgpienia, dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjne inwentaryzacji
powykonawczej, Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j.

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku.

IV. Termin realizacji umowy

Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023r.

V. Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia

1.

Dokumentacja projektowa:

1) projekt techniczny branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
2) projekt techniczny branzy elektrycznej

3) projekt wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
4) projekt wykonawczy branzy elektrycznej

5) przedmiar robét branzy budowlane;j

6) przedmiar robdt branzy elektrycznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (branza budowlana i branza
elektryczna).

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisz nr 377/22 z dnia 22.08.2022r. zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na
budowe dla Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg w Warszawie przy ul.
Wisniowej.



