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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie izolacji cieplnej $cian m2
d.1/0105-04
analogia
32.34 m?2 32.340
RAZEM 32.340
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0801-07 4cm
67.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
67.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0802-05
67.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.1/0802-06 Krotnos¢ = 15
67.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
6 Wywdz i utylizacja materiatdw z demontazu m3
d.1|kalk. wlasna
32.34*0.20+67.5070.46 m3 37.518
RAZEM 37.518
2 ROBOTY ZIEMNE
7/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2|0112-0 nu pod obiekty - roboty pomiarowe powierzchni
0.214 ha 0.214
RAZEM 0.214
8/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach szerekoprzestrzennych m3
d.2|0122-01
21.4 m3 21.400
RAZEM 21.400
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykop szeroko-
przestrzenny
29.475 m3 29.475
RAZEM 29.475
10/KNNR 1 Wykopy reczne w gruntach suchych kat. 1lI-1V - (reczne pogtebienie wykopdw)|m3
d.2|0307-02
8.76 m3 8.760
RAZEM 8.760
11|KNNR 1 Zasypywanie fundamentow recznie z zageszcz.mechanicznymi ubijakami m3
d.2|0318-01 (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
21.90*1.5 m3 32.850
RAZEM 32.850
12|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z wykorzystaniem gruntu z wykopdow m3
d.2|0314-02
21.90"1.5 m3 32.850
RAZEM 32.850
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-01
21.90*1.5 m3 32.850
RAZEM 32.850
14/KNNR 1 Wywéz nadmiaru ziemi - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3
d.2|0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 10
25.47 m3 25.470
RAZEM 25.470
3 LAWY FUNDAMENTOWE
15/KNNR 2 Podkfady betonowe - podbeton z betonu C10 - grub.10 cm m3
d.3(1201-01
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m w deskowaniu tra- |m3
d.3]0202-02 dycyjnym - beton C20/25, stal A- [l N, A- |
5.256 m3 5.256
RAZEM 5.256
17|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi A-Ill N, A-l1 o $r. 6 mm |t
d.3/0104-04 oraz o $r. 12 mm faw fundamentowych
112.5/1000 t 0.113
RAZEM 0.113
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18/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, taw fundamentowych betonowych dwie- |m?2
d.3/0601-09 ma warstwami papy asfaltowej 500
21.90%0.60*2 m?2 26.280
RAZEM 26.280
4 SCIANY FUNDAMENTOWE
19/KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych M-4 i M-6 grub. 24 cm na zaprawie cem. M-10 |m3
d.4/0301-03
21.90*1.0*0.25 m3 5.475
RAZEM 5.475
20|KNNR 2 Tynki zwykte | kategorii $cian fundamentowych m2
d.4/0801-01
21.90*1.0*2 m?2 43.800
RAZEM 43.800
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.4/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
21.90%1.40*2 m?2 61.320
RAZEM 61.320
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
21.90%1.40*2 m?2 61.320
RAZEM 61.320
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami z styropianu np. Hydromax gr. 8 m2
d.4/2612-01 cm - przyklejenie ptyt do $cian
21.90*1.10 m?2 24.090
RAZEM 24.090
24|KNNR 2 Siatkowanie powierzchni izolacji termicznej scian fundamentowych m2
d.4/0804-01
21.90*1.10 m?2 24.090
RAZEM 24.090
25|KNNR 2 Tynk cementowy - rapéwka na izolacji termicznej $cian fundamentowych m2
d.4/0801-01
21.90*1.10 m?2 24.090
RAZEM 24.090
26|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.4/0601-04 dwuwarstwowe w poziomie "0" budynku
21.90%0.40 m?2 8.760
RAZEM 8.760
5 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
27|NNRNKB Sciany zewnetrzne o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych typu U 220 z usta-  |m2
d.5|202 0163-05 |wieniem i rozbiorka rusztowan
58.85 m?2 58.850
RAZEM 58.850
28|KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c - otw.
d.5/0302-05 drzwi i okna
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
29|materiat Dostarczenie belek nadprozowych prefabrykowanych L - 19 N kpl
d.5
L-19dt 1,20 m - 54 szt
L-19dt 1,50 m - 22 szt
L-19dt 1,80 m - 32 szt
L-19dt 2,90 m - 56 szt
L-19dt 2,40 m - 26 szt
L-19dh 2,70 m- 2 szt
razem 192 szt = 1 kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 2 Utozenie dwoch warstw z cegiet petnych pod belek stropowych drewnianych  |m3
d.5|0302-02
21.40%0.14*0.25 m3 0.749
RAZEM 0.749
6 POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
31/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.6|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
1.368 m3 1.368
RAZEM 1.368
32|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.6/0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1003-01 $cian i sufitow
192.80 m?2 192.800
RAZEM 192.800
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7 WIEZBA DACHOWA
34|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie, m
d.7|0402-05
475.75 m 475.750
RAZEM 475.750
35|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - krokwie, ptatwie, belki  |m3
d.7/0402-05 stropowe, murtaty, stupki
2.689 m3 2.689
RAZEM 2.689
36|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7|0403-01
36.10 m?2 36.100
RAZEM 36.100
37|KNNR 2 Kontriaty z tarcicy nasyconej m2
d.7|0403-02
36.10 m?2 36.100
RAZEM 36.100
38|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.7/0627-06 preparatami solowymi
36.10 m?2 36.100
RAZEM 36.100
39|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.7/0627-05 ratami solowymi
36.10 m?2 36.100
RAZEM 36.100
40(KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m?2
d.7|0604-02
36.10 m?2 36.100
RAZEM 36.100
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej poziome z ptyt |m?2
d.7/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa grub.25 cm mocowana kotkami telesko-
powymi
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
42|KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m?2
d.7|0604-02
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytanowo cynkowa grubosci 0.60 mm; m2
d.7|0509-04
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
44|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.7|202 0541- komindw, scian, pas nadrynnowy itd
14.44 m?2 14.440
RAZEM 14.440
45|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fgczone na klej m
d.7|0506-02
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
46|KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe wraz z rewizjami m
d.7|0506-03
6.56 m 6.560
RAZEM 6.560
8 PODLOZA | POSADZKI
47 |KNR 2-31 Podkiady z piasku stabilizowanego cementem pod podtogi i posadzki z dostar- |m2
d.8/0105-05 + 06 |czeniem piasku z zageszczeniem recznym - $rednio 67 cm grub.warstwy po
zageszcz.
analogia
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
48|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 m3
d.8(1201-01
21.26*.05 m3 1.063
RAZEM 1.063
49|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.8/0601-04 dwuwarstwowe
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
50|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub 5 cm uktadanych na wierzchu m2
d.8/0602-03 konstrukcji na sucho, pod posadzkowe
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
51|KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 gr. 5 cm, m3
d.8(1201-01
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21.2670.10 m3 2.126
RAZEM 2.126
52|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15cm o ér. 4,5 |m?2
d.8(1116-07 mm
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
53|21,26 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 7 mm  |m?2
d.8
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
54|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - | pietro m2
d.8/0604-01
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
55|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
d.8|202 2807-05
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
56| NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j m
d.8|202 2809-03
21.40 m 21.400
RAZEM 21.400
9 STOLARKA DRZWIOWA
57|KNNR 7 Drzwi wejsciowe typu wieziennego z oscieznicg i wyposazeniem m2
d.9|0503-08
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
58/ KNNR 7 Osadzenie progow z katownika 45 x 45 x 5 m
d.9|0507-04
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cia- |m?2
d.9/1211-03 nach - krata na prowadnicach chowana w $cianie wraz z osprzetem
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10 STOLARKA OKIENNA
60|KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potrdjne niskoemisyjne "FLOAT", nawiewniki |m?2
d.10/0701-05 higrosterowane, szkto bezpieczne
1.0*1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
61|analiza Osadzenie podokiennikéw drewnianych - parapety z ptyt np. POSFORMING  |m2
d.10 lub PCV
1.10*2¥0.25 m?2 0.550
RAZEM 0.550
62| KNR-W 2-02 |Kraty nieotwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cia- |m?2
d.10{1211-02 nach
1.50%1.0*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1 TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY SCIAN + MALOWANIE
63|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne $cian, cement. - wapienne, Il kategorii m2
d.11/0801-03
21.40*2.88 m?2 61.632
RAZEM 61.632
64|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m?2
d.11{0201-03 fit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, trzy warst-
wy pokrycia 12,5-02 + 15-01, odpornosc¢ ogniowa F 1,5/El 90
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
12 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE STWIORB
65|/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.12/0802-06 Krotnosé = 3
61.63 m?2 61.630
RAZEM 61.630
66|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.12/0802-06 Krotnosé = 3
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
67|KNNR 2 Malowanie podioza farbg templowa, kolor biaty lub farba barwiona, natrysk kro-|{m2
d.12{1406-04 pelkowy z podktadem
61.63 m?2 61.630
RAZEM 61.630
68|KNNR 2 Malowanie podioza farbg templowa - dodatkowy natrysk barwiony m2
d.12]1406-05
61.63 m?2 61.630
RAZEM 61.630
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69|KNNR 2 Malowanie podioza farbg templowa - lakierowanie natrysku m2
d.12]1406-06
61.63 m?2 61.630
RAZEM 61.630
70|/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie poditozy gipsowych - sufity m2
d.12/1402-03
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21.260
13 ELEWACJA BUDYNKU
71/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.13/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian wraz z ustawieniem i rozbiérkg
rusztowan
49.47 m?2 49.470
RAZEM 49.470
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.13|2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
Scian z cegly
296 szt 296.000
RAZEM 296.000
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.13|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach wraz z obrobieniem osciezy
49.47 m?2 49.470
RAZEM 49.470
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.13|2613-08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.13|2613-09 mocowanie listwy cokotowej
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
76|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw - natozenie podktado- |m?2
d.13|0933-01 wej masy tynkarskiej - z osciezami otworéw
49.47 m?2 49.470
RAZEM 49.470
77|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw ( z o$ciezami otworéw |m?2
d.13]0931-01 ]
49.47 m?2 49.470
RAZEM 49.470
78|KNR 0-23 Cokot - tynk silikatowy - przyjeto srednig wysokos¢ 0,40 cm m2
d.13]0933-02
6.20 m?2 6.200
RAZEM 6.200
79|KNNR 2 Malowanie tynkdéw zewnetrznych z osciezami otwordw, farbami silikatowymi m2
d.13]1405-04
49.47 m?2 49.470
RAZEM 49.470
80|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - dodatek za pa- |m?2
d.13]0931-07 sy o innej barwie
49.47 m?2 49.470
RAZEM 49.470
81|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.13]0923-04
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
82|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.13]202 0541-02 |podokienniki
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
14 BALUSTRADY SCHODOWE
83|KNNR 2 Balustrady o wysokosci 1,1 m, rurki ze stali nierdzewnej, pionowe elementy m
d.14{1301-04 wypetnienia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
84 |KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - kratki wema lub inne szt.
d.14/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 OPASKA BUDYNKU
85|KSNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.15/0104-01 ana-
logia
15.5*0.50 m?2 7.750
RAZEM 7.750
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86|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.15|0404-03 petnione piaskiem
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
87|KSNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.15|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na styku terenéw zielonych z bu-
dynkiem)
7.75 m?2 7.750
RAZEM 7.750
16 SCHODY WEJSCIOWE | POCHYLNIA
88|KNNR 2 Podkfady betonowe - podbeton z betonu B 10 - grub.10 cm m3
d.16{1201-01
15.70*0.50*0.10 m3 0.785
RAZEM 0.785
89|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m w deskowaniu tra- |m3
d.16/0202-01 dycyjnym - beton B-20, stal A- [l N, A- |
15.70*0.40%0.40 m3 2.512
RAZEM 2.512
90|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi A-Ill N, A-l1 o $r. 6 mm |t
d.16{0104-04 oraz o $r. 12 mm faw fundamentowych
94.0/1000 t 0.094
RAZEM 0.094
91|/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.16/0601-03 jednowarstwowe
15.70*0.40 m?2 6.280
RAZEM 6.280
92|KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych M-4 grub. 25 cm na zaprawie cem-wap. - pod- |m3
d.16{0301-03 jazd i schody zewnetrzne
15.40%1.0*0.25 m3 3.850
RAZEM 3.850
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.16|{0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
15.40%1.0*2 m?2 30.800
RAZEM 30.800
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.16/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
15.40%1.0*2 m?2 30.800
RAZEM 30.800
95|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod schody i podjazd m3
d.16{1201-03
15.26*0.40 m3 6.104
RAZEM 6.104
96|KNNR 2 Betonowanie schoddw i podjazdu z betonu B-20 zbrojonych matami stalowymi |m3
d.16{0107-09 przeciwskurczowo stalg $r. 4,5 mm w deskowaniu tradycyjnym
15.26*.10 m3 1.526
RAZEM 1.526
97|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie ptyty schodéw siatkg stalowag o oczkach 10 x 10 cm z pre-|m?2
d.16{1116-07 téw $r. 4,5 mm
15.26 m?2 15.260
RAZEM 15.260
98| NNRNKB Oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek GRES antyposlizgowych mrozood- |m?2
d.16|202 2810-04 |pornych lub klinkierowych na zaprawie klejowej
1.85*3.95 m?2 7.308
RAZEM 7.308
99|KNNR 6 Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |[m2
d.16]0502-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.0%1.70 m?2 8.500
RAZEM 8.500
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. | Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 0105-|Rozebranie izolacji cieplnej $cian m2 32.34
d.1/04
analogia
2|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 67.50
d.1|07 bitumicznych o grubosci 4 cm
3|KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m2 67.50
d.1/01 cm
4|/KNR 2-31 0802- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 67.50
d.1/05 o grubosci 15 cm
5|KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 67.50
d.1|06 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 15
6 Wywoz i utylizacja materiatdbw z demontazu m3 32.34*0.20+
d.1|kalk. wiasna 67.50*0.46 =
37.518
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNNR 1 0112-0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.214
d.2 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - roboty pomia-
rowe powierzchni
8|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach szerekoprzestrzennych m3 214
d.2|o1
9|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 29.475
d.2|08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.- wykop szerokoprzestrzen-
ny
10|KNNR 1 0307- |Wykopy reczne w gruntach suchych kat. llI-IV - (rgczne |m3 8.76
d.2|02 pogtebienie wykopow)
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie fundamentéw recznie z zageszcz.mecha- |m3 21.90*1.5 =
d.2|01 nicznymi ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) 32.850
12| KNR 2-01 0314-|Rgczne formowanie nasypow z wykorzystaniem gruntu z|m3 21.90*1.5 =
d.2|02 wykopéw 32.850
13|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubija- |m3 21.90*1.5=
d.2|01 kami mechanicznymi 32.850
14/ KNNR 1 0208- |Wywdz nadmiaru ziemi - dodatek za kazdy rozp. 1 km  |m3 25.47
d.2|02 transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos$¢ = 10
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 LAWY FUNDAMENTOWE
15/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe - podbeton z betonu C10 - grub.10 |m3 1.53
d.3/01 cm
16/ KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 5.256
d.3|02 0.8m w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25, stal A-
NN, A-1
17|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 112.5/1000
d.3/04 A-llI N, A-l1 0 ér. 6 mm oraz o $r. 12 mm taw fundamen- =0.113
towych
18/ KNNR 2 0601- |lIzolacje przeciwwilgociowe, poziome, taw fundamento- |m2 21.90*0.60*
d.3|09 wych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej 2 =26.280
500
Razem dziat: LAWY FUNDAMENTOWE
4 SCIANY FUNDAMENTOWE
19/KNNR 2 0301- |Sciany z bloczkéw betonowych M-4 i M-6 grub. 24 cm  |m3 21.90*1.0*
d.4|03 na zaprawie cem. M-10 0.25 =5.475
20|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte | kategorii Scian fundamentowych m2 21.90*1.0*2
d.4|01 =43.800
21|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 21.90%1.40*
d.4|09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa 2=61.320
22|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 21.90*1.40*
d.4|10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 2 =61.320
23|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami z styropianu |m2 21.90*1.10 =
d.4|01 np. Hydromax gr. 8 cm - przyklejenie ptyt do $cian 24.090
24/KNNR 2 0804- |Siatkowanie powierzchni izolacji termicznej $cian funda- |m?2 21.90*1.10 =
d.4|01 mentowych 24.090
25/KNNR 2 0801- |Tynk cementowy - rapéwka na izolacji termicznej $cian |m2 21.90*1.10 =
d.4|01 fundamentowych 24.090
26|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 21.90*0.40 =
d.4|04 py na lepiku na gorgco dwuwarstwowe w poziomie "0" 8.760
budynku
Razem dzial: SCIANY FUNDAMENTOWE
5 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
27|NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- m2 58.85
d.5/0163-05 nych typu U 220 z ustawieniem i rozbiérka rusztowan

-8-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
28|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oscieza otworéw w $cianach muro- |otw. 3
d.5/05 wanych grubosci 1c - drzwi i okna
29| materiat Dostarczenie belek nadprozowych prefabrykowanych L - |kpl 1
d.5 19 N
30/KNNR 2 0302- |Utozenie dwdch warstw z cegiet petnych pod belek stro- [m3 21.40*0.14*
d.5/02 powych drewnianych 0.25=0.749
Razem dzial: SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
6 POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
31/KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 1.368
d.6|01 nach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej
32|KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2 4.00
d.6/0604-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach cera-
micznych,betonowych,z ptyt wirowo-cem.,zagrunt.siat-
kach
33| KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2 192.80
d.6/1003-01 kéw wewnetrznych $cian i sufitow
Razem dziat: POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
7 WIEZBA DACHOWA
34/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i m 475.75
d.7|05 sprzet - krokwie,
35/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty -  |[m3 2.689
d.7|05 krokwie, ptatwie, belki stropowe, murtaty, stupki
36/KNNR 2 0403- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 36.10
d.7]01
37/|KNNR 2 0403- |Kontriaty z tarcicy nasyconej m2 36.10
d.7|]02
38|KNR 4-01 0627-|Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |m?2 36.10
d.7|06 koéw metodg smarowania preparatami solowymi
39|KNR 4-01 0627-|Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt meto- |m2 36.10
d.7|05 dg smarowania preparatami solowymi
40|/KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do m2 36.10
d.7|02 konstrukcji drewnianej
41/KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 21.26
d.7|03 twardej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna war-
stwa grub.25 cm mocowana kotkami teleskopowymi
42|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do m2 21.26
d.7/02 konstrukcji drewnianej
43| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg tytanowo cynkowa grubosci m2 21.26
d.7/0509-04 0.60 mm;
44 NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2 14.44
d.7|0541- nieciu ponad 25 cm - kominéw, $cian, pas nadrynnowy
itd
45/KNNR 2 0506- |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 8.8
d.7/02 taczone na klej
46|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 6.56
d.7/03 wraz z rewizjami
Razem dziat: WIEZBA DACHOWA
8 PODLOZA | POSADZKI
47|KNR 2-31 0105-|Podktady z piasku stabilizowanego cementem pod pod- |m2 21.26
d.8|05 + 06 togi i posadzki z dostarczeniem piasku z zageszczeniem
analogia recznym - $rednio 67 cm grub.warstwy po zageszcz.
48/ KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B- |m3 21.26*.05 =
d.8|01 15 1.063
49|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- [m2 21.26
d.8|04 py na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
50 KNNR 2 0602- |Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub 5 cm ukia- |m?2 21.26
d.8/03 danych na wierzchu konstrukgji na sucho, pod posadz-
kowe
51/KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B- [m3 21.26*0.10 =
d.8/01 15gr.5cm, 2.126
52| KNR-W 2-02 Podktad betonowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2 21.26
d.8/1116-07 15x15cmo$r. 4,5 mm
53(21,26 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 21.26
d.8 poziomujgcej gr. 7 mm
54/ KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - |m2 21.26
d.8|01 | pietro
55/NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na |m?2 21.26
d.8/2807-05 zaprawie klejowej
56/NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie kle- (m 21.40
d.8/2809-03 jowej
Razem dziat: PODLOZA | POSADZKI
9 STOLARKA DRZWIOWA
57/KNNR 7 0503- |Drzwi wej$ciowe typu wigziennego z oscieznicg i wypo- |m?2 1.00*2.05*2
d.9|08 sazeniem =4.100

-9-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
58/ KNNR 7 0507- |Osadzenie progéw z katownika 45 x 45 x 5 m 2.0
d.9/04
59|KNR-W 2-02 Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 |m?2 2.0
d.9/1211-03 m2 osadzone w $cianach - krata na prowadnicach cho-
wana w $cianie wraz z osprzetem
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
10 STOLARKA OKIENNA
60{KNNR 7 0701- |Okna z PCV ponad 2 m2, szkio potréjne niskoemisyjne "|m?2 1.071.5*2 =
d.10|05 FLOAT", nawiewniki higrosterowane, szkto bezpieczne 3.000
61|analiza Osadzenie podokiennikéw drewnianych - parapety z ptyt |m?2 1.10*2*0.25
d.10 np. POSFORMING lub PCV = 0.550
62| KNR-W 2-02 Kraty nieotwierane stalowe pretowe o powierzchnido 2 |m?2 1.50*1.0*2 =
d.10/1211-02 m2 osadzone w $cianach 3.000
Razem dzial: STOLARKA OKIENNA
11 TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY SCIAN + MALOWANIE
63|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne $cian, cement. - wapienne, Il |m2 21.40*2.88 =
d.11/03 kategorii 61.632
64 KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2 21.26
d.11/0201-03 Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji
nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, trzy warstwy po-
krycia 12,5-02 + 15-01, odpornos$¢ ogniowa F 1,5/El 90
Razem dziat: TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY SCIAN + MALOWANIE
12 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE STWIORB
65/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 61.63
d.12|06 Krotno$¢ = 3
66| KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 21.26
d.12/06 Krotno$¢ = 3
67|KNNR 2 1406- |Malowanie podtoza farbg templowa, kolor biaty lub farba |m?2 61.63
d.12|04 barwiona, natrysk kropelkowy z podktadem
68/ KNNR 2 1406- |Malowanie podtoza farbag templowg - dodatkowy natrysk |m?2 61.63
d.12|05 barwiony
69|KNNR 2 1406- |Malowanie podtoza farbg templowg - lakierowanie na-  |m2 61.63
d.12/06 trysku
70/ KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie poditozy gipso- |m?2 21.26
d.12/03 wych - sufity
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE STWIORB
13 ELEWACJA BUDYNKU
71/KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - [m2 49.47
d.13/01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian wraz z ustawieniem i rozbiérka rusztowan
72|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 296
d.13|04 system ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineral-
nej za pomocg tgcznikédw metalowych do $cian z cegly
73|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - [m2 49.47
d.13|06 system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach wraz z obrobieniem o$ciezy
74|/KNR 0-23 2613-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - (m 6.4
d.13|08 system ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
75/KNR 0-23 2613-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - (m 15.5
d.13|09 system ROKER - zamocowanie listwy cokotowej
76/ KNR 0-23 0933-(Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw |m?2 49.47
d.13/01 - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - z o$ciezami
otworéw
77/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw |m?2 49.47
d.13]01 ( z oSciezami otwordw ]
78/ KNR 0-23 0933-|Cokot - tynk silikatowy - przyjeto srednig wysokos¢ 0,40 (m?2 6.20
d.13/02 cm
79/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych z o$ciezami otworéw, |m?2 49.47
d.13/04 farbami silikatowymi
80{KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 49.47
d.13|07 nego - dodatek za pasy o innej barwie
81|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 2.2
d.13/04
82|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 2.2
d.13/0541-02 nieciu ponad 25 cm - podokienniki
Razem dziat: ELEWACJA BUDYNKU
14 BALUSTRADY SCHODOWE
83|KNNR 2 1301- |Balustrady o wysokosci 1,1 m, rurki ze stali nierdzewnej, |m 1.5
d.14|04 pionowe elementy wypetnienia
84|KNR 2-02 1219-| Wycieraczki do obuwia zewngtrzne - kratki wema lub in- |szt. 1

Razem dzial: BALUSTRADY SCHODOWE

15]

|OPASKA BUDYNKU
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
85/KSNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o m2 15.5*0.50 =
d.15/01 analogia gr.10 cm 7.750
86|KSNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 15.5
d.15/03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
87|KSNR 6 0502- |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cmna |m2 7.75
d.15/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (na styku terenéw zielonych z budynkiem)
Razem dziat: OPASKA BUDYNKU
16 SCHODY WEJSCIOWE | POCHYLNIA
88|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe - podbeton z betonu B 10 - grub.10 |m3 15.70*0.50*
d.16/01 cm 0.10=0.785
89|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 15.70*0.40*
d.16|01 0.6m w deskowaniu tradycyjnym - beton B-20, stal A- llI 0.40 =2.512
N,A-I
90|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 94.0/1000 =
d.16|04 A-lII N, A-l 0 ér. 6 mm oraz o $r. 12 mm taw fundamen- 0.094
towych
91|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 15.70*0.40 =
d.16/03 py na lepiku na gorgco jednowarstwowe 6.280
92|KNNR 2 0301- |Sciany z bloczkéw betonowych M-4 grub. 25 cm na za- |m3 15.40*1.0*
d.16|03 prawie cem-wap. - podjazd i schody zewnetrzne 0.25 = 3.850
93|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 15.40*1.0*2
d.16/09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa = 30.800
94| KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 15.40*1.0*2
d.16|10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa = 30.800
95/KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod schody i pod-|m3 15.26*0.40 =
d.16/03 jazd 6.104
96|KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw i podjazdu z betonu B-20 zbrojo- |m3 15.26*.10 =
d.16|09 nych matami stalowymi przeciwskurczowo stalg $r. 4,5 1.526
mm_w deskowaniu tradycyjnym
97| KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie plyty schodéw siatkg stalowg o m2 15.26
d.16(1116-07 oczkach 10 x 10 cm z pretow $r. 4,5 mm
98NNRNKB 202 |Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek GRES anty- |m?2 1.85*3.95 =
d.16/2810-04 poslizgowych mrozoodpornych lub klinkierowych na za- 7.308
prawie klejowej
99/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej betonowej gru- |m?2 5.071.70 =
d.16/02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- 8.500

Razem dzial: SCHODY WEJSCIOWE | POCHYLNIA

|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

LAWY FUNDAMENTOWE

SCIANY FUNDAMENTOWE

QD WIN|=

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZ-
NE KONSTRUKCYJNE

[=2)

POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY
BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BU-
DYNKU

WIEZBA DACHOWA

PODLOZA | POSADZKI

STOLARKA DRZWIOWA

STOLARKA OKIENNA

[
=000 |~N

TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY
SCIAN + MALOWANIE

12|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
STWIORB

13| ELEWACJA BUDYNKU

14|BALUSTRADY SCHODOWE

15|OPASKA BUDYNKU

16/SCHODY WEJSCIOWE | POCHYLNIA

RAZEM

Stownie:
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PR-Rozbudowa budynku OZAS o pomieszczenia streBEGISMOME LE KROBDOANY>u. KST

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1628.6075
RAZEM
Stownie:
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PR-Rozbudowa budynku OZAS o pomieszczenia stréfiz STEfSAItRN|E MATHR) AbGaiu. KST

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|balustrady - rurki ze stali nierdzewnej, |m 1.5750 1.5750
pionowe elementy wypetnienia
2.|barwnik "Miks" dm3 | 0.4930 0.4930
3.|beton B 10 m3 4.0535 4.0535
4.|beton B 20 m3 4.1062 4.1062
5.|beton C10 m3 1.5606 1.5606
6.|beton C20/25 m3 5.3348 5.3348
7.|blacha powlekana ptaska m2 2.7060 2.7060
8.|blacha powlekana ptaska' m2 | 17.7612 17.7612
9.|blacha tytanowo- cynkowa 0.60 mm  |kg |115.654 115.654
4 4
10.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. [829.140 829.140
0 0
11.|Blachy stalowe ocynkowane ptaskie 0O, |kg 1.4244 1.4244
7 mm
12.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |437.342 437.342
5 5
13.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt |683.522 683.522
5 5
14.|cegta budowlana petna szt |788.347 788.347
9 9
15.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 0.1901 0.1901
datkéw
16.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 4.1329 4.1329
kow 35
17.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0263 0.0263
18.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0176 0.0176
19.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl [m3 0.0336 0.0336
20.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 |m3 1.2274 1.2274
mm KLII
21.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0258 0.0258
22.|drzwi typu wieziennego z o$cieznicai |m?2 4.1000 4.1000
wyposazeniem
23.|farba emulsyjna dm3 | 62.1654 62.1654
24.|farba olejna do gruntowania dm3 | 0.2600 0.2600
25. |farba olejna nawierzchniowa dm3 | 0.2450 0.2450
26.|farba silikatowa dm3 | 15.4841 15.4841
27.|farba templowa strukturalna dm3 | 51.1529 51.1529
28.|folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm [m2 | 63.0960 63.0960
29. |folia polietylenowa szeroka m2 | 25.5120 25.5120
30.|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg |621.675 621.675
chniowy 0 0
31.|gips szpachlowy NIDA Finisz kg 2.7638 2.7638
32.|gips szpachlowy NIDA Start kg 17.8584 17.8584
33.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5389 3.5389
34.|gwozdzie ocynkowane kg 1.0843 1.0843
35. | katownik m 6.0300 6.0300
36.|kgtownik aluminiowy ochronny m 7.5264 7.5264
37.|kofki rozporowe szt | 43.2300 43.2300
38. |kofki rozporowe z wkretami kpl. | 39.9900 39.9900
39. |kofki teleskopowe szt | 63.7800 63.7800
40.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 |m?2 7.9050 7.9050
cm, kolorowa
41.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 |m?2 8.6700 8.6700
cm, szara
42.|koszt utylizacji materiatéw z remontu |/m3 | 37.5180 37.5180
43.|kotwy metalowe szt. | 48.2602 48.2602
44.|kraty stalowe otwierane kg 3.0000 3.0000
45.|kraty stalowe wraz z osprzetem kg 2.0000 2.0000
46.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |ms3 2.7966 2.7966
cone kl.II
47.|lakier dm3 | 5.0537 5.0537
48.|Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypet- |kg |177.260 177.260
niacza 0 0
49. |listwa cokotowa m 16.2750 16.2750
50. |faty iglaste nasycone, kLI m3 0.4332 0.4332
51.|tgcznik poprzeczny jednostronny do  [szt. |108.426 108.426
systemu NIDA 60CD 0 0
52.|facznik wzdtuzny do systemu NIDA szt. | 13.1812 13.1812
60CD
-14 -
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PR-Rozbudowa budynku OZAS o pomieszczenia stréfiz STEfSAItRN|E MATHR) AbGaiu. KST

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
53. |faczniki metalowe z ocynkowanym szt. [307.840 307.840
trzpieniem 0 0
54.|mata stalowa 10 x 10 cm o ér. 4,5 mm |[m2 | 15.5652 15.5652
55.|mata stalowa 15 x 15 cm o ér. 4,5 mm m2 | 21.6852 21.6852
56.|nadproza prefabrykowane | = 1,2 m m 8.0000 8.0000
57.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 15.8100 15.8100
58.|okna z PCV szklone szklem niskoemi- |m?2 3.0000 3.0000
syjnym float klasy O-2 podwdjne szyby
zespolone'
59.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 |136.712 136.712
0 0
60. |parapet m2 0.5500 0.5500
61.|pianka poliuretanowa kg 1.1960 1.1960
62. |pianka poliuretanowa dm3 | 0.2255 0.2255
63. |piasek m3 1.6570 1.6570
64.|piasek m3 | 18.3793 18.3793
65. |piasek do zapraw m3 6.4702 6.4702
66. |piasek uszlachetniony m3 0.6698 0.6698
67.|ptytki kamionkowe GRES m2 | 33.3134 33.3134
68. |ptyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogienn |m2 | 43.7956 43.7956
gr. 12,5 mm
69. |ptyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogien |m2 | 21.8978 21.8978
gr. 15 mm
70.|ptyty styropianowe m2 | 22.3230 22.3230
71.|ptyty styropianu np. Hydromax gr. 8 m2 | 24.5718 24.5718
cm
72.|ptyty z weilny mineralnej m2 | 22.3230 22.3230
73.|ptyty z wetny mineralnej twarde "150" |m2 | 51.9435 51.9435
74.|podktadowa masa tynkarska kg 14.8410 14.8410
75.|prety $r. do 14 mm t 0.2082 0.2082
76. |profil przy$cienny NIDA 60UD m 11.6930 11.6930
77.|profile stalowe NIDA 60CD m 80.3628 80.3628
78.|progi z katownika kg 5.7600 5.7600
79.|przetyczka do noniusza szt. | 96.3078 96.3078
80. |pustaki scienne ceramiczne U/220 0 |szt |1353.55 1353.55
wymiarach 25x18.8x22 cm 00 00
81.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 51.0160 51.0160
82.|Roztwor asfaltowy izolacyjna kg 73.6960 73.6960
83.|rury spustowe $r 110 mm' m 6.6256 6.6256
84.|rynny dachowe $r 150 mm m 8.9320 8.9320
85. |siatka z widkna szkl. m2 | 25.0536 25.0536
86. siatka z wiékna szklanego m2 | 56.1485 56.1485
87.|Siatki Rabitza tkane z drutu m2 | 26.0172 26.0172
88. |silikon kg 1.7940 1.7940
89. |silikon kg 0.0495 0.0495
90. |stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0240 0.0240
91.|Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0.6846 0.6846
92.|8rodek uplastyczniajgcy do zapraw ce-|dm3 | 0.5396 0.5396
mentowych
93.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - |[dm3 | 5.0540 5.0540
preparaty solowe
94.|tasma zbrojgca LNG m 27.0002 27.0002
95.|tynk mineralny kg [148.410 148.410
0 0
96. |tynk silikatowy kg 18.6000 18.6000
97.|wieszak gérny noniusza szt. | 48.2602 48.2602
98. |wieszak obrotowy noniuszowy szt. | 48.2602 48.2602
99. |wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt | 37.8400 37.8400
blach
10|wkrety samogwintujgce typu SW do  [szt |248.368 248.368
0.|blach’ 0 0
10|woda m3 2.4266 2.4266
1.
10|woda m3 0.2210 0.2210
2.
10|wycieraczki stalowe ocynkowane kg 18.0000 18.0000
3.
10|zaprawa cementowa M 12 m3 45734 45734
4.
10|zaprawa cementowa M 80 m3 0.6564 0.6564
5.
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PR-Rozbudowa budynku OZAS o pomieszczenia stréfiz STEfSAItRN|E MATHR) AbGaiu. KST

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
10|zaprawa cementowa M 80' m3 0.0144 0.0144
6.
10|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 2.6885 2.6885
7.
10|zaprawa do spoinowania - sucha mie- (kg 9.9369 9.9369
8.|szanka
10|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg |[209.647 209.647
9. 4 4
11|zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg |144.540 144.540
0.|wych 0 0
11|zaprawa klejowa do wetny mineralnej |kg |[599.400 599.400
1.|ATLAS ROKER W-20 0 0
11|zaprawa samopoziomujgca- sucha kg |242.576 242.576
2.|mieszanka 6 6
11|zaprawa wapienna M 0,6 m3 0.1664 0.1664
3.
11|materiaty pomocnicze zt
4.
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat do natrysku m-g 27.7335
2.|gietarka do pretéw m-g 0.9936
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 (1) m-g 1.2851
4.|nozyce do pretéw m-g 1.2006
5.|prosciarka do pretéw m-g 0.8901
6.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8.5725
7.|$rodek transportowy m-g 14.8388
8.|$rodek transportowy m-g 1.2247
9.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.2850
10.|walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 0.1031
11.|wibrator powierzchniowy m-g 2.1125
12.|wyciag m-g 17.5959
13.|wyciagi towarowo-osobowe i budowlane m-g 26.3394
RAZEM

Stownie:
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