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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu
nr dziatek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia realizowanego w trybie zamoéwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu
nr dzialek 14/2 nr arkusza 18, obregb 60 (Debiec)

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Ku Debinie 1
nr dzialki: 14/2, nr arkusza 18, obr¢b 60 (D¢biec)

WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71 32 00 00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71 24 80 00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

str. 2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Degbinie 1 w Poznaniu
nr dzialek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogéIny przedmiotu zamdéwienia:

1.1 Opis i charakterystyka budynku

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku uzytkowego
1.3 Dane podstawowe budynku

1.4 Dane ewidencyjne dziatki

1.5 Opis elementéw budynku

2. Opis elementéow konstrukeyjnych

2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

3. Szczegolowy zakres przedmiotu zamoéwienia
3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawcze;j

3.2 Wykonanie rob6t budowlanych

4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

4.1 Wymagania instalacyjne — instalacje wodno-kanalizacyjna

4.2 Wymagania dot. wykonczenia wewngtrznych elementéw budynkow

5. Zakres i wymagania dot. prac projektowych.
5.1 Zakres prac projektowych

5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

5.3 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robot budowlanych
6. Zakres i wymagania dot. dokumentacji powykonawczej.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu
nr dziatek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)
CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

a. kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlanej (projektowej i kosztorysowej)
i wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul.
Ku De¢binie 1 w Poznaniu

b. uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz realizacji na podstawie ww. dokumentéw na wszystkich etapach realizacji Zamowienia,

c. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym.

1.1 Opis i charakterystyka budynku:
Budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny, murowany wykonany w technologii tradycyjne;j
Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) Dach o konstrukcji
drewnianej, kryty dachowka ceramiczng. Nawierzchnia dziedzifica nieutwardzona, zwirowo-

piaskowa. Dostep do mieszkan na parterze oraz pierwszym pigtrze oraz na poddasze mozliwy jest
z wewnetrznych klatek schodowych. Obecnie wszystkie lokale mieszkalne sg wynajete.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku

| kubatura [m?]: 2166,22
| powierzchnia zabudowy [m?]: 235,55
powierzchnia uzytkowa [m?]: 395,10
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 73,30
powierzchnia wspolna budynku [m?]: 100,00
powierzchnia netto budynku [m?]: 568,40
powierzchnia obudowy budynku [m?]: 953,88

1.3 Dane podstawowe budynku:
- adres budynku: Poznan, ul. Ku Debinie 1
- funkcja podstawowa budynku: mieszkalna
- rok budowy: 1858
- liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (w tym poddasze)
- liczba lokali: mieszkalnych 8

1.4 Dane ewidencyjne dzialki:

- nr i nazwa obrgbu: 60, D¢biec

- nr arkusza mapy ewidencyjnej: 18

- numery dziatki: 14/2

- pole powierzchni dziatek: 4516 m?

- oznaczenie ksiggi wieczyste;j: KW 116295

- dane o wilascicielu dziatki: Miasto Poznan
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan

budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu

nr dziatek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Dgbiec)

1.5 Opis budynku:

- rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacy

- ilo$¢ kondygnacji: 3 (w tym poddasze uzytkowe)

- rodzaj pokrycia dachu: dachowka

- uklad konstrukcyjny: podtuzny

- rodzaj muréw: cegla

- rodzaj stropow: drewniane

- rodzaj schodéw: drewniane

- instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna,

- ogrzewanie: piece kaflowe, elektryczne.

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna:
2.1.1 Instalacja wody:

Nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ istniejaca instalacj¢ wodociagowa na nowg. Instalacje
wodociagowa bytowo-gospodarczag prowadzi¢ z rur wielowarstwowych PEX. Podejscia do
przyboréw sanitarnych wyprowadzi¢ na odpowiednia wysokos¢ nad poziomem posadzki i
zakonczy¢é zaworami odcinajgcymi. Podlgczenie wody do baterii za pomoca wezy elastycznych lub
stelazy podtynkowych. Armatura odcinajagca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub
brazu. Przejscia przewodo6w instalacji wodociggowej przez $ciany budynku w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wlasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Mocowanie przewodow instalacji wodociggowe]
przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wkladka ochronng oraz uchwytéw, do $cian, stropow
i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé termicznie otulinami ze spienionego
polietylenu o grubosciach zgodnie z tabela Wymagania dotyczqce izolacji cieplnej przewodéw
i komponentéw wedlug rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. Na wszystkich
przewodach narazonych na temperatury ujemne, nalezy zainstalowac kable grzejne samoregulujace.

Po wykonaniu calo$¢ instalacji wodociggowej, nalezy instalacje poddaé probie cisnieniowej
oraz wykonaé badania jakosci wody pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

2.1.2 Kanalizacja sanitarna:

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaé. Nowe piony instalacji wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych - polgczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumows. Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne oraz wywiewke wyprowadzong ponad dach
budynku. Instalacje pod posadzka nalezy ukladaé na catej dtugosci na wyréwnanym dnie wykopu z
10 cm podsypka piaskowa, a ich kielichy musza by¢ zwrdcone w kierunku przeciwnym do kierunku
odplywu sciekoéw. Srednica przewodéw odplywowych powinna byé nie mniejsza niz 8110 mm
(klasy S).
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu
nr dzialek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dokumentacje projektows na modernizacj¢ instalacji wod-kan budynku mieszkalnego przy
ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu nalezy wykona¢ w oparciu o niniejsze wytyczne, ekspertyzy techniczne
i opinie ppoz., wszystkie uzyskane niezbedne informacje o stanie technicznym budynku oraz
przeprowadzone wizje w terenie oraz zgodnie z obowigzujacymi, aktualnymi przepisami (m.in. Rozp.
Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609).

3.1 Zakres robot budowlanych i instalacyjnych.
Opracowany w pierwszym etapie realizacji zadania inwestycyjnego i uzgodniony z Zamawiajagcym
Projekt Techniczny okresla¢ bedzie szczegétowy zakres rob6t w tym m.in..
¢ modernizacje instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3.2 Wymagany zakres dokumentacji:

Dokumentacja projektowa tj. Zagospodarowanie Dzialki lub Terenu, Projekt Architektoniczno-
budowlany i Projekt Techniczny, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci m.in. nastgpujgce elementy
sktadowe:

3.2.1 Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny zuwzglednieniem zalecef
ekspertyzy technicznej oraz wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (o ile beda
przekazane przez MKZ) w tym m.in.:

a. projekty techniczne modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej,

b. kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robét dla wszystkich projektowanych zakresow
robot,

c. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
w oparciu 0 ww. dokumentacj¢ projektowa,

d. Informacj¢ Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska

3.3 Obowigzki Wykonawcy:
3.3.1 Sprawdzenie opracowanej dokumentacji przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosdci, pod wzgledem jej zgodnoscei
Z przepisami, w tym m.in.:
e przepisami techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
i instalacyjne do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bedacymi
czlonkami wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
e przepisami ochrony przeciwpozarowej, UDT, BHP, higieniczno-sanitarnymi,
e przepisami ochrony srodowiska.
3.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbegdnych
w celu realizacji inwestycji .
3.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji modernizacji obiektu w zakresie
sporzadzanej dokumentacji.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu

nr dziatek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)
4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

4.1 Wymagania instalacyjne — instalacje wodno-kanalizacyjne:
a) Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Instalacje wodociggows nalezy wykona¢ za pomoca przewodéw PEX z ksztaltkami mosieznymi.
Przewody kanalizacyjne z rur niskoszumowych. Nalezy wykona¢ opomiarowanie wody za
pomoca licznikéw z mozliwoscig zdalnego odczynu dla kazdego lokalu z osobna. Wykonawca
zastosuje system zdalnego odczytu taki jaki jest w posiadaniu zamawiajacego. Jezeli zastosuje
inny system zdalnego odczytu, to ma obowigzek dostarczenie oprzyrzadowania 1
oprogramowania do zdalnego odczytu tego systemu oraz przeszkoli¢ pracownikéw
zamawiajgcego w obsludze tego systemu.

b) Instalacje nalezy prowadzi¢ tak by nie zaktoca¢ tras instalacji innych branzy.

5 ZAKRES I WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH.

5.1 Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana W stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty budowlane do
wlasciwego organu i uzyskaé ostateczng zgode umozliwiajgcg rozpoczecie robot.

Dokumentacja powinna obejmowacé:

a. Projekt budowlany i projekt wykonawczy — po 4 szt. w wersji papierowej
- z uwzglednieniem specyfiki robét budowlanych, w zakresie i stopniu dokladnosci niezbgdnym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robo6t budowlanych,
- powinien swoim zakresem obejmowac wszystkie branze,
- uwzgledniajgcy zalecenia zawarte w ekspertyzie technicznej,
- powinien zawieraé rysunki detali, niezbgdnych do prawidlowego wykonania zadania
inwestycyjnego;

d. Przedmiar robdt — 4 szt. w wersji papierowe;j
- powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegblowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych);

e. Kosztorys inwestorski — 4 szt. w wersji papierowej - wykonany metods szczegbtowg z rozbiciem
naR,MiS§;
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu
nr dziatek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)

f. Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska — 4 szt. - w wersji papierowe;

g. Specvfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 4 szt. - w wersji papierowe;;

h. Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentacii projektowej

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu — 2 szt. — w wersji papierowe;j

j. Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — 2 plyty CD:

- skan cato$ci podpisanej dokumentacji wraz ze wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami i
pozwoleniami.

- wersje edytowalne poszczegdlnych elementéw projektu

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowe] powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane
w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych rysunkéw z zaznaczonymi
na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice komputerowe;,
nie dopuszcza si¢ rysunkow i opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyt wszystkie elementy dokumentacji
w pliki w formacie pdf, ktore odpowiadaja kazdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowej.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamowienia w plikach:

1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiORB
(rozszerzenie .doc)

3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzemie .ath) zapisane w plikach w pelni
kompatybilnych z formatem Norma Athenasoft, w tym m.in.: umozliwiajgce automatyczng
aktualizacje i/lub modyfikacje cen 1 cennikéw zawartych w plikach kosztorysow
oraz automatyczny import cennikéw Sekocenbud, zawierajace numery Katalogow Nakladow
Rzeczowych w formacie zgodnym zprogramem NORMA Athenasoft, zawierajace tylko
i wylacznie pozycje z Katalogbw Nakladow Rzeczowych zawarte w aktualnych na dzien
sporzgdzania kosztoryséw bazach cenowych Sekocenbud.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

- uzyskania wszelkich decyzji, ktore sa niezbgdne do zgloszenia robét budowlanych,
5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

5.2.1 Dokumentacja powinna zostaé wykonana zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
oraz obowiazujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegoélnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
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Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji wod-kan
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budynku mieszkalnego przy ul. Ku Debinie 1 w Poznaniu
nr dzialek 14/2 nr arkusza 18, obreb 60 (Debiec)
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegdlnosci do:

stwierdzenia w toku wykonywania robOt budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

uzgadniania mozliwosci  wprowadzania rozwigzain  zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w  projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych
i standardéw, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego — zakonczone notatkg
stuzbowa z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych, celem ich
omdéwienia i akceptacji rozwigzan.

Dokumentacje projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami prowadzonymi
réwnolegle w obszarze inwestycji.

Przedkladanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien
i oryginatow uzyskanych decyz;ji.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

5.2.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajgcemu

5.2.11

materialéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia realizacji
przedmiotu zamdéwienia.
W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania robét, oraz

obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

5.2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru

materiatdw i urzagdzeh powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny z art. 29
i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
Z poZn. zmian).

5.2.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5.3 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robot:

W dokumentacji projektowej powinny znalezé si¢ zapisy nakladajace obowiazek na wykonawce
modernizacji obiektu znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, w tym przepisdéw ujetych w pkt. IL2.H-K
oraz ponizszych zasad:

a) W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca rob6t budowlanych bedzie:

e utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

o podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢ wykonawca robdt bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

b) W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych.

c) W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skladowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczefistwa.

d) Wykonawce rob6t budowlanych uznaje si¢ za wytwoérce odpadow powstajacych w czasie
budowy. Usuniecie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

e) Po przeprowadzeniu rozbiérek wykonawca rob6t ma obowiazek:

— zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,
— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrong¢ Srodowiska,

— przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy. Wytworca odpadow
(wykonaweca prac budowlanych) bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$é ponosi odpowiedzialnos¢
przed Zamawiajagcym.

f) Postgpowanie z odpadami powinno zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami w tym
m.in. z Ustawg o Odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. z pézn. zm. (pkt. 11.2.Q).
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6 ZAKRES I WYMAGANIA DOT. DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

6.1 Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w sposob i formatach plikéw takich jak dla
dokumentacji projektowej wskazany w pkt. 5.1 Zakres prac projektowych w ilosci 2 szt. wersji
papierowej i 2 plyt CD.

6.2 Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego
projektu oraz zaakceptowane Karty materialowe wraz zatgcznikami materialéow wbudowanych na
budowie.

6.3 Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie wymagane przez przepisy prawa
oswiadczenia.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1.

2.
A
B

C.

oz

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako =zalacznik do protokolu
zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
(tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r,
poz. 1570 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1., poz. 462 ze zm.),
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 1. poz. 1554),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 ., poz. 1614 ze zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz. U. 2 2016 r. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz.
Ust. 2014, 1409,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
Dz. Ust. 2014, 1408,

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ.5595.424.2.2019
2 08.11.2019 r. wydanego na podstawie Ekspertyzy Technicznej z 10.2019 r. - dostgpne
w siedzibie Zamawiajacego,

Opinia z Przegladu Kominiarskiego nr 102/2018 z 28.10.2018 r. - dostgpna w siedzibie
Zamawiajacego,

Obowiazujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,
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Zasady wiedzy techniczno-budowlane;j,

. Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jednolity z dnia
15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 1. poz. 701),

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzeénia 1996 r. (Dz. U. z 2018
r., poz. 1454 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw planowanych prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i form audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346, z pdézn. zm.); w sprawie
zakresu i form audytu energetycznego i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 3 wrzeénia 2015 r zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
audytu energetycznego oraz czeéci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze
algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2015, poz. 1606),
Wszystkie pozostate przepisy szczegbtowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie i wplyw na kompletnos¢ i prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomika rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosé.
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