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1. Wstep
Niniejsze badania geotechniczne wykonano na zlecenie Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy
Panstwowe, Nadleénictwo Chetm, ul. Hrubieszowska 123, 22 — 100 Chetm.

Przedmiotem prac byto rozpoznanie warunkow geologicznych oraz okreslenie ,in situ” wiodgcych
parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu dziatki nr ewid. 1402, potozonej
w Pawtowie, przeznaczonej pod budowe budynku LeSniczéwki.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.
2. Przebieg prac

2.1 Prace geodezyjne

Miejsca wiercef wyznaczono w terenie, w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji metodg domiardow
prostokatnych, podanej na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczone] przez
Inwestora.

Rzedne otworow wyznaczono przy pomocy urzgdzenia GPS Gintec G20M.

2.2 Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:
e wizje lokalng terenu prac,
e 2 otwory badawcze o glebokosci 3,0 m p.p.t.; po zakonczeniu badania zasypane urobkiem,
e badania makroskopowe przewiercanych gruntow,

Prace terenowe wykonano w miesigcu maju 2022 r.

2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e analize badan archiwalnych,
e tekst z wnioskami,
o mape dokumentacyjna,
e karte parametrow gruntéw,
e przekrdj geotechniczny,

e karty otwordw badawczych.
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3. Charakterystyka warunkdw geologicznych

Na podstawie wiercen wykonanych do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdza sie,
ze w budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory holocenskie oraz kredowe osady
morskie.

Utwory holocenskie wystepuja jako nasypy antropogeniczne.

Osady kredowe morskie wystepujace jako zwietrzelina gliniasta margla. Utwordw tych nie
przewiercono.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze do gtebokosci 3,0 m p.p.t., na badanym
terenie wody gruntowe nie wystepuja.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac. W czasie intensywnych opaddw deszczu oraz
wiosennych roztopdw moze dochodzi¢c do zjawiska zawieszania infiltrujgcych woéd na stabo
przepuszczalnej warstwie utworéw spoistych tj. zwietrzeliny gliniastej margla.

5. Charakterystyka warunkow gruntowych

Na podstawie wykonanych wiercef i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacja gruntow
okreslong w normie PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze podtoze projektowanej budowli stanowig grunty,
nasypowe, rodzime, nieskaliste i mineralne.

Stan i rodzaj gruntdw okreslono na podstawie badan makroskopowych oraz wynikéw prac
archiwalnych.

Stosujac kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu wydzielono 1 warstwe
geotechniczna, ze wzgledu na stopien plastycznosci oznaczong symbolem I

Z podziatu wytgczono warstwe nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,6 — 0,7 m, ktdre ze
wzgledu na sktad i sposéb formowania nieodpowiadajg warunkom bezposredniego posadowienia
budowli.

Warstwa | - do ktorej zaliczono kredowe utwory morskie, wyksztatcone w postaci zwietrzeliny
gliniaste] margla, mato wilgotnej, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I =0,10. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych.

Wartosci poszczegdlnych parametrow geotechnicznych przedstawiono w zat, nr 4, a ukfad warstw
na przekroju geotechnicznym — zat. nr 2.
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6. Whnioski

L.

W podtozu pod warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,6 — 0,7 m stwierdzono
zaleganie:

e zwietrzeliny gliniastej margla o I,;= 0,10 — warstwa I.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze do gtebokosci 3,0 m p.p.t., na badanym
terenie wody gruntowe nie wystepuja.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac. W czasie intensywnych opadow deszczu
oraz wiosennych roztopow moze dochodzi¢ do zjawiska zawieszania infiltrujacych waéd na
stabo przepuszczalnej warstwie utwordw spoistych tj. zwietrzeliny gliniastej margla.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia budowli
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujgce na terenie badan warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
w/w rozporzadzeniem ostatecznie kategorie geotechniczng okresla Projektant.

Zwietrzelina gliniasta margla - jest gruntem wrazliwymi na zmiane wilgotnos$ci oraz drgania —
zageszczanie, dlatego tez wykopy fundamentowe nalezy chronié¢ przed zalaniem przez wody
opadowe. W przypadku zawilgocenia wierzchnig warstwe nalezy usunac.

Zwietrzelina gliniasta margla nalezy do gruntéw wysadzinowych / bardzo wysadzinowych -
grupa G3/G4. Do projektowania zaleca sie przyjecie G4.

Strefa przemarzania wg normy PN-B/03020 wynosi h = 1,0. Przy utrzymujgcych sie dtugo
niskich temperaturach gtebokos¢ przemarzniecia podtoza moze byc wieksza - przyjmuje sie do
1,2 m.

Parametry geotechniczne gruntow zostaty okreslone metoda B.

Przedstawione profile otwordw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe geologiczng
oraz parametry geotechniczne podfoza punktowo — w miejscu ich wykonania.
Zobrazowany na przekrojach geotechnicznych przebieg warstw jestA interpolacja pomiedzy
tymi punktami.
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Zat. 3

Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach
Symbole geotechniczne gruntow wedtug normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE:

NB  nasyp budowlany

NN  nasyp nie odpowiadajgcy wymaganiom bud.

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H grunt préchniczy 2% < lom < 5%
Nm  namut 5% < lom < 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (nieskaliste):

KW  zwietrzelina L
KWg zwietrzelina gliniasta 2
KR  rumosz 2
KRg rumosz gliniasty E
KO  otoczaki =
z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Ilp pyt piaszczysty

grubo
ziarniste

drobno-
Ziarnieste,

nie spoiste

I1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gr  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

I it

It it pylasty

drobnoziarnieste,
spoiste

GRUNTY SKALISTE:

ST  skala twarda
SM  skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE:
(nieobjete norma)

kr kreda miode osady
gy  gytia jeziorne
kp kreda piszaca

m margiel

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW:

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczgce: sktadu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat

_4  numer wiercenia

52,1 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA:

r prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
A 4 probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU:

wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
8.2 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowe;]
7.2 irzedna

m grunt nawodniony

v, sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN:

® penetrometr tloczkowy (PP)
x scinarka obrotowa (TV)
01 sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajgca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)
ZW rodzaj sondowania i strefa
przebadana:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - ciezka wbijana
ST - wkrecana

OZNACZENIA STANU GRUNTU

ID = 0,50 - stopien zageszczenia
IL= 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA:

1] nr warstwy geotechnicznej
VIl rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem obiektu
i iloscig kondygnaciji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
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