INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU

Budowa budynku Kancelarii Le$nictwa Pawlow,
odcinkow doziemnych: instalacji wodociagowej
oraz kanalizacji sanitarnej,
zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 8,0 m’
zalicznikowej instalacji energetycznej doziemnej

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Chetm
22-100 Chetm, ul. Hrubieszowska 123

Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny
dziatka numer ewidencyjny gruntu 1402 obreb 060308_2.0009 Pawiow
jedn. ewid. 060308_2 Rejowiec Fabryczny

Sporzadzit: Bud Bogdan Mazurkiewicz — projektant
22-100 Chetm, ul. Juliusza Stowackiego 19/2
mg inz. Monika Warchat — projektant
22-100 Chetm, ul. Henryka Sienkiewicza 3/6

mgr inz. Dariusz Szewczuk — projektant
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/35

29 kwietnia 2022 r.



1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:
— roboty dotyczace zabezpieczenia placu budowy,

— roboty instalacyjne zwigzane w wykonaniem zewng¢trznej instalacji wodociggowe;j

oraz kanalizacji sanitarnej — odcinkéw doziemnych,

— roboty instalacyjne zwigzane w wykonaniem zalicznikowej instalacji energetycznej
doziemnej,

— roboty instalacyjne zwigzane w wykonaniem zbiornika na $cieki sanitarne
o pojemnosci do 8,0 m3,

— roboty instalacyjne zwigzane w wykonaniem wewngtrznej instalacji wod — kan,
c.o.,

— roboty instalacyjne zwigzane w wykonaniem instalacji elektryczne;j,

— roboty budowlane zwigzane z ulozeniem kostki brukowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— budynek istniejacej lesniczowki,
— zewngtrzna instalacja wodociggowa i studnia glgbinowa,
— instalacja kanalizacji sanitarnej odcinek doziemny ze zbiornikiem nieczystosci
cieklych,
— przylacze energetyczne,
— wjazdy na posesj¢ 1 ogrodzenie,
— shup energetyczny z linig energetyczng napowietrzna,

— przylacze telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

— roboty na wysokosci ponad 5,00 m w trakcie murowania komina, wykonywania



wiezby dachowej, wykonywania pokrycia dachu i obrébek blacharskich -
mozliwos¢ upadku,
roboty na glebokosci ponizej 1,20 m przy wykonywaniu wykopéw

fundamentowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej,

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp,

roboty na wysokosci powyzej 5,0 m wykonywa¢ z odpowiednich rusztowan,
na glebokosci ponizej 1,5 m wykonywa¢ w zabezpieczonych wykopach
lub w wykopach ze skarpami o nachyleniu 45° 7 asekuracja oséb pozostajacych

na powierzchni.

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegoélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen:

teren prac wydzieli¢ taSma ostrzegawcza,
zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatow,
zapewni¢ dojazd do obiektu na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen,

w przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwlocznie opuscic strefe zagrozenia
i powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy
(m.in. apteczka pierwszej pomocy), oraz srodki techniczne do powiadamiania stuzb
ratowniczych, w razie wystapienia zagrozenia (sprawny telefon) oraz podreczne
srodki gasnicze,

zawiesi¢ tablice informacyjna.

kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan BIOZ.



