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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 341 polegajgca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 341 polegajgca na budowie $ciezki pieszo - rowerowej

1| 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1[ 0119-03 | trasa drogi w terenie rGwninnym - wraz z wykonaniem
analogia | mapy powykonawczej

75 m 75,000
RAZEM 75,000
2 Wykonanie, Zatwierdzenie, wdrozenie i obstuga
d.1 tymczasowej organizacji ruchu na cza robét
1 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni, kraweznikow kamiennych i m2

d.1[ 0815-01 + | podbudowy wyspy z kostki betonowej - materiat do
KNR 2-31 [ ponownego wbudowania

0802-07
analogia

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

4] KNR 2-31 [ Rozebranie sciekow trojkatnych o grubosci 15 cm na tawie | m
d.1| 0817-02 + | betonowej - wraz z wywozem i kosztami utylizacji
KNR 2-31
0812-03

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2| 45233200-1 | Roboty nawierzchniowe
5] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
2| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ 5 km -
wraz z kosztami utylizacji

85 m3 85,000
RAZEM 85,000
7| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2[ 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-l - wraz z zakupem materiatu
80 m3 80,000
RAZEM 80,000

8| KNR 2-31 [ Stabilizacja gruntu cementem o Rm-1,5-2MPa - grubos¢ m2
d.2[ 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 15 cm

0109-04
analogia
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
260 + 15 m2 275,000
RAZEM 275,000

10 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2| 0511-04 | na podsypce z miatu - materiat z rozbiorki

15 m2 15,000
RAZEM 15,000
11] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2| 1004-07
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC8S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.2| 0310-05
0310-06
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
-2-
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 341 polegajgca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Pobocza z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
30 m2 30,000
RAZEM 30,000

14 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2| 0510-01 humusu 10 cm
0510-02

250 m2 250,000

RAZEM 250,000

3 Elementy ulic

15] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3[ 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-II

40 m 40,000

RAZEM 40,000

16| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.3[ 0403-01 + | tawie z betonu C12/15 gr 15cm
KNR 2-31

0402-04

10 m 10,000

RAZEM 10,000

17] KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cmna | m
d.3| 0404-05 + |[tawie z betonu C12/15 gr 15cm - krawezniki z rozbiorki
KNR 2-31

0402-04

10 m 10,000

RAZEM 10,000

18] KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej n9/11 - 5 rzedy na tawie | m
d.3| 0608-03 |[zbetony C12/15gr 15cm

0608-04 +
KNR 2-31
0402-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
4 Przepust drogowy

19] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4[ 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km -
analogia | wraz z oczyszczeniem rowy za wylotem przepustu - wraz z
kosztami utylizaciji

9 m3 9,000
RAZEM 9,000
20[ KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 40 cm m
d.4| 0605-06
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR 2-01 [ Zasypanie i Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.4[ 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - wraz z zakupem
analogia | materiatu
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o | $cia
d.4| 0605-03 |$r.40cm nk.
2 Scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
-3-
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 341 polegajgca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
5 Docelowa organizacja ruchu
23| KNR 2-31 [ Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.5| 0702-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24| KNR 2-31 | Przestawienie znakéw drogowych szt.
d.5| 0703-03 +
KNR 2-31
0702-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26 KNR 2-31 | Bariery ochronne U-12a m
d.5| 0704-01
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
27| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe zgodnie z m2
d.5[ 0204-01 projektem organizacji ruchu
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Wykonanie, Zatwierdzenie, wdrożenie i obsługa tymczasowej organizacji ruchu na cza robót
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, krawężników kamiennych i podbudowy wyspy z kostki betonowej - materiał do ponownego wbudowania
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków trójkątnych o grubości 15 cm na ławie betonowej - wraz z wywozem i kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit>25</edit>


	Dział:Roboty nawierzchniowe
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit>85</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - wraz z zakupem materiału
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Stabilizacja gruntu cementem o Rm-1,5-2MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>260</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>260 + 15</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału - materiał z rozbiórki
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z AC8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Pobocza  z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>250</edit>


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 gr 15cm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na ławie z betonu C12/15 gr 15cm - krawężniki z rozbiórki
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki kamiennej n9/11 - 5 rzędy na ławie z betony C12/15 gr 15cm
	Obmiar: <edit>25</edit>


	Dział:Przepust drogowy
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z oczyszczeniem rowy za wylotem przepustu - wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zasypanie i Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wraz z zakupem materiału
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Docelowa organizacja ruchu
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przestawienie znaków drogowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Bariery ochronne U-12a
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome grubowarstwowe zgodnie z projektem organizacji ruchu
	Obmiar: <edit>90</edit>





