
teren istniejący

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
(kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm)  gr. 15cm

Warstwa z piasku gr. 10-30cm

Wzmocnione podłoże stabilizacja gruntu cementem
o Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
(kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm)  gr. 15cm

Warstwa z piasku gr. 10-30cm

Wzmocnione podłoże stabilizacja gruntu cementem
o Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm

Krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm Krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

Ściek z kostki granitowej o wym 9/11cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

Ściek z kostki granitowej o wym 9/11cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

Istniejąca kostka betonowa koloru czerwonego gr 8cm
Podsypka z miału gr 3cm

Warstwa z piasku gr. 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
(kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm)  gr. 15cm

Istniejący krawężnik granitowy do regulacji
wysokościowej
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

Istniejący krawężnik granitowy do regulacji
wysokościowej
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

istniejąca szerokośc wyspy rozdzielającej

istniejaca opaska z kostki granitowej

istniejaca opaska z kostki granitowej

istniejaca jezdnia o nawierzchni bitumicznej

istniejaca jezdnia o nawierzchni bitumicznej

istniejąca jezdnia  o nawierzchni bitumicznejistniejąca opaska z kostki granitowej50Ścieżka pieszo - rowerowa istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej istniejąca opaska z kostki granitowej 50 ścieżka pieszo - rowerowa

ściek z kostki granitowejściek z kostki granitowej

Przekrój konstrukcyjny A-A

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
(kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm)  gr. 15cm

Warstwa z piasku gr. 10-30cm

Wzmocnione podłoże stabilizacja gruntu cementem
o Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm

2% 2%

Gruntowe pobocze z humusu o gr 10cm Gruntowe pobocze z humusu o gr 10cm

Przekrój konstrukcyjny B-B

20 300 20

pobocze ścieżka pieszo - rowerowa pobocze

a-via Adam Ozimina
Marii Skłodowskiej-Curie 31/9
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56-122 Brzeg Dolny

Inwestycja:

Temat
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy
Opracował:

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

mgr inż. Adam Ozimina

1:500
Data:

Marzec 2018r
Nr rysunku 2

Drogi Projekt Budowlany

DOŚ/0345/PBD/17

Budowa ścieżek pieszo - jezdnych ( al. Malinowa, ul. Orla w
Brzegu Dolnym

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny

Inwestycja:

Temat
rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy
Opracował:

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

mgr inż. Adam Ozimina

1:25
Data:

Wrzesień 2022r
Nr rysunku 3

Drogi Projekt Budowlany

dz. nr 40/10, 39/17 AM-1 obręb Brzeg Dolny,

DOŚ/0345/PBD/17

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 polegająca na
budowie ścieżki pieszo - rowerowej
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