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. CZESC OPISOWA

1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest aktualizacja projektu dagejoorganizacji ruchu w ramach zadania
pn.: ,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinktaéhlewo — Licze” ogcznej dtugdci ok
12,5 km. Zadanie realizowane jest etapowo.
Niniejsze opracowanie dotyczy odcinkéw DW524:
* Odc. 1: od km 1+625 do km 1+902,19
e Odc. 2: od km 3+630 do km 9+105

2. MATERIALY WYJ SCIOWE
Dokumentacja spogrlzona zostata na podstawie rasiagcych materiatow:

* Archiwalny projekt statej organizacji ruchu — opra@nie Bartosz Brzozowski
08.2017r. zatwierdzony pismem DIF-DR.8022.868.202h. 10.11.2021r.

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

* Inwentaryzacja stanu istnigego wykonana w terenie,

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchgalwym,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyocych drég publicznych,

* Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wextnznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatiragowych.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfpeéa 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie ponkarg powiecie kwidzyiskim, gminie
Kwidzyn.

3.2. Uktad drogowy i zagospodarowania terenu

Droga wojewddzka nr 524 na odcinkach ¢pypgh niniejszym opracowaniem przebiegaj
przez tereny niezabudowane, gtéwnie rolnicze oeszel oraz tereny zabudowane wsi Dubiel i
Osno.
Odcinek 1 — odcinek od km 1+625 do km 1+902,19.
Szerokd¢ istniepgcej nawierzchni jezdni wynosi 4,0-5m. Stan istggej nawierzchni jest zty,
wystepuja liczne sgkania i ubytki, ubytki krawdzi i rakowiny. Pobocze jest gruntowe,



czesciowo porgnicte i zawyone. Otoczenie drogi stanawtereny rolne ze skupigreabudovy
zagrodowg. Na odcinku tym wyspuje skrzyowanie zwykte z draggminm nr 247015G w km
ok 1+880. Zlokalizowany jest ieprzystanek autobusowy w km ok. 1+900 str. L. Draew
rosmce wzdti drogi zlokalizowanegw poboczu. Istnigce rowy § zamulone i zarnicte.
Odcinek 2 — odcinek od km 3+630 do km 9+105.
Szerokdc¢ istniegcej nawierzchni jezdni na odcinku od km 3+630 dodkn7+150 wynosi 3,5-
5.. Stan istniecej nawierzchni jest bardzo zly, wgptija liczne sgkania i ubytki, ubytki
krawedzi oraz rakowiny. Na odcinki od km ok 7+150 do kKm650 wys¢puje nawierzchnia
brukowa, ktdrej stan jest zadowalgy. Poboczasggruntowe, cgsciowo poraniete i zawyone.
Pocatkowy odcinek dtugéci ok. 150 m przebiega przez obszar z rozproszoabudow
zagrodowg miejscowdci Dubiel. Do km ok. 4+530 otoczenie drogi stanpt@reny rolnicze. Na
dalszym odcinku droga przebiega przez teredgdeOd km ok 8+700 droga przebiega przez
tereny miejscowkri Osno ze zwagf zabudowg po obu stronach drogi. Na tym odcinku DW224
wystepuja skrzyzowania zwykie z drogami podpadkowanymi, w tym w km ok. 5+150
wystepuje rozlegte i jednoczaie nieczytelne skrzpwanie z drog powiatowy. Zlokalizowane
s3 tez przystanki autobusowe w km ok. 3+640 str. P, w4«B25 str. P, w km ok. 7+560 str. P
oraz 8+760 str. L. Na przedmiotowym odcinku wpsija 2 obiekty mostowe: w km ok 7+500
na rzece Liwie oraz km ok 7+600 na kanale bez natystan jest dobry, wymagajemontu.
Na kanale bez nazwy wygtuje bardzo wysoki poziom waod.
Na odcinku od km 3+630 do km ok 4+530 oraz od kr38&*do km ok 8+700 i km ok. 8+970
do km ok. 9+105 drzewa rogre wzdhi drogi zlokalizowane sw poboczu. Na pozostatych
odcinkach zadrzewienia zlokalizowane za rowami (las). Istnigge rowy w wekszaci
zamulone i zarmigcte.
Dane o ruchu na ww. odcinkach wg. generalnego ponmiaruchu 2020-21.:

e SDRR DW524 — 493 poj./deb

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI
Projekt remont drogi obejmuje:

* odnowa/wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdprzez co najmniej dwie
warstwy jezdne, a w razie koniecznbzaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji
drogi,

» korekta szerok&i jezdni do min. 4,5 m.

» korekta niwelety i przekroju poprzecznego jezdnicglu zapewnienia sprawnego
odprowadzenia wod opadowych,

* odnowa poboczy z zaprojektowaniem ich umocnienia, n@jmniej mieszark
optymalr,

e remont lub udrénienie istniegcych przepustdow pod drggwojewddzl i pod
zjazdami,

e remont istniggcych zjazdow, skrzzowan, chodnikéw oraz innych budowli
zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkiej z dostwaniem do niwelety
przebudowanej drogi,

* remont istniejgcych obiektow mostowych w zakresie wynd@m z protokotéw
okresowej kontroli rocznej obiektdw mostowych nace Liwa oraz kanale.

» odtworzenie i regulacja istnggych rowOw wraz z oczyszczeniem ich z drobnej
zieleni w postaci krzakow oraz rozmanie odprowadzenia wod opadowych z pasa
drogi,

* o0znakowanie poziome i pionowe,

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne:
- kategoria drogi - wojewoddzka,



- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kf\l/o

- kategoria ruchu - KR-3,

- predkaos¢ projektowa - 40 km/h,

- szerokd¢ jezdni — 4,5 - 5,0 m,

- szerokd¢ poboczy gruntowych — 1,0 m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkachtyechs = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach pozatmywg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

- przyjcto ksztattowanie rampy poprzez obrot jezdni wolsi o

6. ROZWI AZANIA SYTUACYJINE
Rozwigzania sytuacyjne projektowanej trasy przedstawimagplanie sytuacyjnym.

Trasa w planie przebie§doedzie po istnigjcym s$ladzie drogi. Projektuje sipobocza gruntowe
o szerokéci 1,0m. Dodatkowo w wyznaczonych miejscach zaptoj@ano pobocza umochione
mieszank z destruktem.

Przewiduje s przebudow istniegcych chodnikbw w miejscowsoi Osno. Chodniki
zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym i = 2% erlnku jezdni i wyniesiony na wys. 12
cm powyej krawedzi jezdni. W miejscu prz&gia dla pieszych chodnik nale obnizy¢ do
poziomu +2 cm miekt od kravedzi jezdni.

Skarpy nasypow drogowych i rowow zaprojektowano achyleniu 1:1,5. W niektérych
miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe zaplanowachylenie skarp 1:1 z zastosowaniem
umocnienia z ptyt airowych.

Wzdtuz odcinka drogi wysipuja zjazdy publiczne i indywidualne. Przewidziano wgkaie
zjazdow o parametrach minimalnych wg warunkow:

* zjazdy publiczne o szerokd min. 5,0 m oraz szeroka pobocza 0,75 m,
wyokraglonych tukiem o promieniu 5,0m, (catkowita szergko zjazdu
5+2x0,75=6,5 m),

» zjazdow indywidualnych na pola o nawierzchni asialj o szerokéci min. 4,0 m,
szeroké¢ pobocza 0,75 m, wyokglonych tukiem o promieniu 5,0 m, (catkowita
szerokad¢ zjazdu 4+2x0,75=5,5 m),

e Zzjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki o reg@sci min. 3,0 m,
wyokraglonych tukiem o promieniu 3,0 m lub bez wys#len w miejscu
wystepowania chodnika

Pochylenie podiine zjazdow zostato zaprojektowane w dga@niu do istnigjcego terenu. W
ramach projektowanej inwestycji nie przewidzian@a@acych korekt wysokéciowych trasy.
Projektowan niwelet dostosowano do istnigjych warunkéw. Niwelgt drogi tak
skorygowano, aby uzyskapochylenia podine jezdni o warteci min. 0,3 % (lokalnie w
terenach zabudowanych oraz w terenie ptaskim peadig/lpodtinie zmniejszono ze wzglu
na konieczn& dowigzania s¢ do istniejcego terenu). Niweletskorygowano réwnie pod
katem ptynndci ruchu oraz ograniczonej widoczueo poprzez eliminagjlokalnych zanien lub
wzniesid.

W ramach poprawy systemu odwodnienia przewidziatmty polegajce na oczyszczeniu i
wyprofilowaniu istniegcych rowow przydrénych.

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
Wszystkie znaki projektowane, a takistniejce pokazano na rysunkach nr 2.1 — 2.9.

7.1. Oznakowanie pionowe
Istniejgce oznakowanie w wkszaici pozostawiono bez zmian. Nowoprojektowane oznakogy



wstawiono jedynie w rejonie istnigjych skrzyowan oraz w celu oznakowania odcinkéw, na ktérych
istniejgce drzewa rosnblisko kravedzi jezdni.

7.2. Oznakowanie poziome

Ze wzgkdy na szerok& drogi (4,5 — 5,0m) w ggu DW524 zaprojektowano tylko oznakowanie
poziome krawdziowe. Dodatkowo w rejonie skragwan wprowadzono oznakowanie poziome nha
drogach podpoedikowanych. W msc. ého wyznaczono réwnigprzegcie dla pieszych w km ok 8+913.

7.3. Urzadzenia bezpieczistwa ruchu

Dla zapewnienia nakytego bezpiecZestwa ruchu w miejscach niebezpiecznych (rejon przepy,
gfebokie rowy oraz wysokie skarpy) zaprojektowano drgrdrogowe ochronnych skrajne U-14a (SP-09),
0 poziomie powstrzymywania N2, poziomie szerkmkgracujcej klasy W3 i poziomie intensywsa
zderzenia A, z odcinkami pagtkowymi i koncowymi L=12m.

8. MATERIALY | WYMAGANIA

Projektuje s} wykonanie znakéw drogowych pionowych z gruépgdniej; znaki ostrzegawcze — dhggo
boku 900 mm, znaki okgte osrednicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mm * 600 ruflm 600 mm *
750 mm.

Stosowane oznakowanie powinnoc¢bygodne zRozporzdzeniem w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogbvoraz urzdzei bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe wykonane magjby¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginakrawedzig, z folii
odblaskowej typu 2 trwatgi 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny rienak bezpieczsstwa (znak
,B”) oraz aprobat techniczm dopuszczaca wyréb do stosowania. Stupki do mocowania znakéw
drogowych powinny by wykonane z rury stalowej ocynkowaregdnicy 70 mm.

Znaki drogowe pionowe natge ustawt w odlegl@ci i wysokaci okreslonej w ,Szczegotowych
warunkach technicznych dla znakéw drogowych pioradwywarunkach ich umieszczania na drogach”.
Znaki pionowe naley umieszcza tak, aby odlegi od krawdzi jezdni byta nie mniejsza i0,5m.
Odlegtas¢ znakow mierzy si od powierzchni czotowej znaku lub jego kealei w miejscu najbliszym
krawedzi.

Oznakowanie poziome wykonane winno¢hbyateriatami do znakowania grubowarstwowego — farby
naktadane warstavgrubdci od 0,3 do 0,8 mm. Malowanie najewykona mechanicznie.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przegega¢ zasady lokalizacji znakow
drogowych i urzadzen bezpieczéstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczego6lowych warunkévechnicznych dla znakéw i sygnatdéw
drogowych oraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzgoa zakaéczeniu wszystkich odcinkow
realizacyjnych w ramach zadania pn. ,Remont drogjewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo —
Licze”.

Przewidywany termin wprowadzenia DOR gbj niniejszym opracowaniem31.12.2024 r.

Opracowat

Alina Dunajska



UZGODNIENIA

Do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu:

»Remont drogi wojewoddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze”.
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Zarzad Drog Wojewodzkich
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wyKkonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784), pozytywnie opiniuje:

— projekt stalej organizacji ruchu drogowego w pasie drogi wojewddzkiej
nr 524 dla zadania pn. ,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku
Brachlewo — Licze” na odcinkach od km 1+625,00 do km 1+902,19 oraz
od km 3+630,00 do km 9+105,00.

Przed przystgpieniem do robdt prosze o powiadomienie wiasciwego
Komendanta Powiatowego Policji o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu
drogowego.

W zatuczeniu | epz. projekin
Wyk. 2 egz.

| — adresat

2 -WRD

Opr. R.L,

Do wiadomogei:
Departament Inirastruktury
Urzedu Marszatkowskiego
w Gdadisku

fax 058 326 86 17
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Polska

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 3
i § 8 ust. 2 pkt 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zatwierdzam w calosci statg
organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dia zadania ,Remont drogi
wojewddzkiej nr 524 Brachlewo — Licze. Odcinek 1 od km 1+625,00 do km 1+902,19 oraz
odcinek 2 od km 3+630,00 do km 9+105,00".

Opieczetowany projekt (zataczniki nr 1 - 9) stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

Projekt posiada wymagane opinie:
Komendanta Wojewdédzkiego Policji w Gdansku nr WRd.5321-63/2023 z dnia 30.01.2023 .

Zarzadu Drég Wojewadzkich w Gdansku nr WRI.434.3.2023.TK z dnja 23.01.2023 r.

Zaodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacie ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policii o terminie jej wprowadzenia
co _najmniej na 7 dni przed dniem worowadzenia organizacii ruchu. Zgodnie 2 § 12 ust. 4. jezeli w terminie,
o ktérym mowa w & 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1. oroan zarzadzajgcy

ruchem poinformuie zarzad droai o utracle waznosci zatwierdzonej oraanizacji ruchu.

Otrzymuia:

1, Adresat

2. Rejon Drég Wojewddzkich w Sztumie
3. aa

R
spravee prowads /.' y

Katarzyia Fodeukiewio? | ! s

kigveizziBpormorskis sy

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomarskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pornaorskie.eu
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