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Opornik betonowy 
15x30x100

Zjazd indywidualny / publiczny
teren niezabudowany lub bez chodnika

R
 =
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.0

pas ruchu

2.25 - 2.5**

istniejąca jezdnia o naw. bitumicznej s~4.00-5.0m

2%

0.500.50

istn. nawierzchnia (bez zmian)

0.50

rozbiórka

pobocze

1.00

Przekrój drogowy - poszerzenie obustronne

o
ś
 d

ro
g
i pas ruchu

2.25 - 2.5**

2%

0.50 0.50

0.50

wzmocnienie siatką

rozbiórka

4cm             w. ścieralna  - SMA11S

5cm                w. wiążąca - AC 16 W

śr. 7cm           podb. zas. (w. wyrównawcza) - AC 16 P

20cm             podb. zas. - mieszanka niezwiązana kruszywem C90/3

podłoże G1*:

18cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

podłoże G3*:

22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

20cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

podłoże G4*:

22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

25cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

4cm  w. ścieralna - SMA11S

5cm w. wiążąca - AC16W

3-9 śr.7cm w. wyrównawcza - AC 16 W

istniejąca nawierzchnia

pobocze

1.00

pas ruchu

2%

0.500.50

istn. nawierzchnia (bez zmian)rozbiórka

o
ś
 d

ro
g
i pas ruchu

2%

wzmocnienie siatką

1.00

pobocze

Przekrój drogowy - poszerzenie jednostronne

2.25 - 2.5** 2.25 - 2.5**

4cm             w. ścieralna  - SMA11S

5cm                w. wiążąca - AC 16 W

śr. 7cm           podb. zas. (w. wyrównawcza) - AC 16 P

20cm             podb. zas. - mieszanka niezwiązana kruszywem C90/3

podłoże G1*:

18cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

podłoże G3*:

22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

20cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

podłoże G4*:
22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

25cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

4cm  w. ścieralna - SMA11S

5cm w. wiążąca - AC16W

3-9 śr.7cm w. wyrównawcza - AC 16 W
istniejąca nawierzchnia

istniejąca jezdnia o naw. bitumicznej s~4.00-5.0m

pobocze

1.00

0.50

pas ruchu

2%

0.500.50

istn. nawierzchnia (bez zmian)rozbiórka

o
ś
 d

ro
g
i pas ruchu

2%

0.50 0.50

wzmocnienie siatką

rozbiórka

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

1.00

pobocze

1:1,5 1:
1,5

Przekrój drogowy z mijanką

2.25 - 2.5** 2.25 - 2.5**

4cm             w. ścieralna  - SMA11S

5cm                w. wiążąca - AC 16 W

śr. 7cm           podb. zas. (w. wyrównawcza) - AC 16 P

20cm             podb. zas. - mieszanka niezwiązana kruszywem C90/3

podłoże G1*:

18cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

podłoże G3*:
22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

20cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

podłoże G4*:
22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

25cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

4cm  w. ścieralna - SMA11S

5cm w. wiążąca - AC16W

3-9 śr.7cm w. wyrównawcza - AC 16 W
istniejąca nawierzchnia

istniejąca jezdnia o naw. bitumicznej s~4.00-5.0m

0.40 0.50 0.50

6.0

1.0 - 1.5***

mijanka

pas ruchu

i%

0.500.50

istn. nawierzchnia (bez zmian)rozbiórka

o
ś
 d

ro
g
i pas ruchu

0.50 0.50

wzmocnienie siatką

rozbiórka

1.00

pobocze

1:
1,5

Przekrój drogowy na łuku

2.25 - 2.5** 2.25 - 2.5**

4cm             w. ścieralna  - SMA11S

5cm                w. wiążąca - AC 16 W

śr. 7cm           podb. zas. (w. wyrównawcza) - AC 16 P

20cm             podb. zas. - mieszanka niezwiązana kruszywem C90/3

podłoże G1*:
18cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

podłoże G3*:

22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa
20cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

podłoże G4*:

22cm              w. mrozoodporna - mieszanka związana cem. o Rm=5Mpa

25cm              w. ulepszonego podłoża - grunt stab. cem o Rm=2,5MPa

4cm  w. ścieralna - SMA11S

5cm w. wiążąca - AC16W

3-9 śr.7cm w. wyrównawcza - AC 16 W

istniejąca nawierzchnia

istniejąca jezdnia o naw. bitumicznej s~4.00-5.0m

pobocze

1.00

0.50 0.50

Szczegół
Przepust PEHD pod zjazdem

0
.1

0

1.001.00

0
.1

0

Konstrukcja nawierzchni 

Szczegół "A"

Skala 1:10
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6 8

w. ścieralna - SMA 11S

podb. zas. - AC 16 P

w-wa mrozoochronna - mieszanka związana

w-wa ulepszonego podłoża

w. wiążąca - AC 16 W

11

cem. o Rm=5MPa (G1, G3, G4)

z gr. stab. cem. o Rm=5Mpa (G3, G4)

kruszywa 0/31,5 C90/3
podb. zas. - mieszanka niezwiązana

5
7

20

0.40

1:
1,5

1:1,5

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

1:1,5

0.40

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

0.40

1:1,5
1:

1,5

1:1,5

0.40

1:
1,5

1:
1,5

1:1,5

0.40

1:
1,5

1:1,5

0.40

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

zmienna szerokość

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

UWAGA:

**) szerokość jezdni wg planu sytuacyjnego oraz przekroi poprzecznych

UWAGA:

i%) pochylenie poprzeczne jezdni wg planu sytuacyjnego oraz przekroi poprzecznych

pobocze

1.00

0.40

1:
1,5

1:1,5

zmienna szerokość

istniej. rów

oczyszczenie/
regulacja

*) UWAGA - kategoria gruntów

długość odcinka

[m]

3+626,58 6+375,00 2749,42 G3

6+375,00 6+625,00 250 G4

6+625,00 7+100,00 475 G1

od km do km kategoria gruntu

TEMAT

3
BRANŻA

NAZWA RYS.

DATA SKALA NUMER RYS.

Drogowa

FAZA:
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