PRZEDMIAR ROBOT

»Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze: Odcinek 3 na

odcinku od km 5+020,40 do km 5+301,80.

stanowigcy wydzielong cze$¢ dokumentacji projektowej pn. ,Remont drogi wojewddzkiej
nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze: Odcinek 3 — od km 3+626,58 do km 7+100,00".

Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
specy.flkacj.| elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
technicznej

1 2 3 4 5
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
- koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdinych
! zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ryczat 1,00
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
T WYSOKOSCIOWYCH
2 - zakres objety inwestycjg km 0,45
D.01.02.02 | ZDJECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU | DARNINY)
3 - zdjeme_warstwy humusu $r. grubo$ci 30 cm wraz z e 1063,00
kosztami transportu
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
o PRZEPUSTOW
- rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa z
4 kruszywa naturalnego lub tamanego - $rednia grubos¢ m? 961,00
40cm ($rednio 15 cm bitum+25 cm kruszywolttuczen)
5 - wykonanie frezowania nawierzchni $r. gr. 4cm (wywoz i 105,00
na 10 km)
6 - rozbiérka kraweznikow betonowych mb 250,00
7 -rozbidrka fawy podkraweznikowej betonowej m’ 16,88
8 -rozbiorka poboczy m? 455,00
9 -rozbidrka zjazdow z kruszywa o gr. 15 cm m? 68,00
9 - usunigcie istniejacego oznakowania pionowego (tarcze) | szt. 3,00
10 - usuniecie istniejacego oznakowania pionowego (stupki) | szt. 2,00
11 - wywoz i utylizacja gruzu betonowego na sktadowisko 3 14030
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji m '
12 - wywoz i utylizacja gruzu bitumicznego na sktadowisko 3 14840
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji m ’
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V
T KATEGORII
13 - wykonanie wykopow (transport do 10 km) m’ 920,00
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
14 - formowanie i zageszczanie nasypow m’ 106,00
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
T ZAGESZCZANIEM PODLOZA
15 - profllowame i zZageszczanie pgd%oza gruntowego " 2981,00
mechaniczne )(nowa konstrukcja, wyspy, pobocza)
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
T KONSTRUKCYJNYCH
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji
16 nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowa - m? 7312,00
mechaniczne
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji
17 nawierzchni niebitumicznych emulsjg asfaltowa - m? 1654,00
mechaniczne
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
18 - mieszanka zwigzana cementem C5/6 o gr. 22 cm m? 1964,00
D.04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
19 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm m? 1768,00
D.04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
T LUB MIESZANKI ZWIAZANEJ
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 2
20 cementem C3/4 o gr. 20 cm (jezdnia) m 1964,00
21 - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego m? 163,00
cementem klasy C3/4 o ar. 20 cm (wyspy)
D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
22 - warstwa podbudowy z AC16P o gr. 7 cm m? 1654,00
D.05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
23 - wyko!wanle na\'lvller.zchm poboczy z tucznia gr. 15cm m? 854,00
(materiat z rozbiérki)
D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
R WARSTWA WYROWNAWCZA ORAZ WIAZACA
24 - warstwa wigzaca z AC16W o gr. 5 cm m? 3000,00
25 - warstwa wyrownawcza z AC16W o $r. gr. 12 cm m’ 169,00
D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO -
T GRYSOWEJ (SMA)
26 - utozenie warstwy $cieralnej z SMA11 gr. 4 cm m? 2920,00
D-05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
- ulozenie wysp z betonowej kostki brukowej gr. 8cm )
27 ; , > m 163,00
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA
D-05.03.26 PRZECIWSPEKANIOWA
28 - ulozenie siatki przeciwspekaniowej m? 863,00
D.06.01.01a UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
29 humusowanie i obsianie trawa o gr. 10 cm m2 3300,00
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
30 - oznakqwanle poziome materiatami grubowarstwowymi o 255,00
koloru biatego
31 -oznakowanlel p“ozmlme jeZdTI punktowymi elementami ot 130,00
odblaskowymi ("kocie oczka")
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
3 - przym?cowanle tarcz znakow (kategorii A, B, C,D, F, Gi it 8,00
T), z folii typu 2
33 - przestgwmme tafcz znakéw kierunku i miejscowosci st 2,00
(kategorii E), z folii typu 2
3 - ustawienie s%upkow przeszkodowych U-5a w gniazdach it 8,00
wraz ze znakami C-9
35 - ustawienie stupkéw stalowych do znakéw o $rednicy 70 st 10,00
mm
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
36 - ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm mb 187,00
37 - tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 m 12,60
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