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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pbdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, Ze projekt wykonawczy branzy architektonicznej pn :

,BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU”

zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Budynek mieszkalny
60-717 Poznan, ul. Kolejowa 43

KATEGORIA OBIEKTU: X

INWESTOR: Miasto Poznan — Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20

NUMER DZIALKI: dziatka nr 132/1 obreb 0039 Lazarz
JEDNOSTKA MB - MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
PROJEKTOWA: 75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9

DATA: XI12020 .

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

Projektant Uprawnienia budowlane nr podpis
A/PNB/8300/124, Z-0283
w specjalno$ci architektoniczne;
mgr inz. arch. Anna Jozefowicz podpis

Sprawdzaiac Uprawnienia budowlane nr
P JCY | 22/7POIAIOKK/2007, ZP-561
w specjalnosci architektonicznej
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWUDOQWEGQO

do pelplenia semodzielnych funkcji technicznpch w budowniciuie

Na podstawle § € uBY¥e 1P 7§13 ust, 1 pKt et . rozpoTzgdzenie Minisira Gospedarki
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnio 20 lutego 1875 r. w sprawle samodzielnych funleji techniez-
nych w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 406) stwierdze sle, ze
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-8YFC-D4AD-E7BD-2A5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiagciwa Okregowa Izba Architektow RP.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-02-2/

DOA/INN/600/93/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodcks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. N 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

ANNA MARIA JOZEFOWICZ
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe) [zby Architektow
z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 22/ZPOIA/OKK /2007
Ldz. 102/2007, sygnatura akt: 7/OKIK/UpB/2006
do wykonywania samodziclne) funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne;
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycijq 920/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapic na podstawie arct. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. ake OPS 4/96
7z witoskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jézefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-1276-C635-3B4F-YBYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



1 Dane ogélne

1.1 Temat opracowania
Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2 Inwestor
Miasto Poznan — Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami

61-655 Poznan, ul. Gronowa 20

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4 Adres inwestycji
60-717 Poznan, ul. Kolejowa 43, dziatka nr 132/1 obreb 0039 Lazarz

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

1.6 Autorzy projektu
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki — A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz - 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561

1.7  Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zamianami).
Obowigzujace normy i literatura.

2  Stanistniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu na dz. nr 132/1. Budynek z trzema klatkami
schodowymi, podpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od parteru do lll pietra.
W wigkszosci stolarka zewnetrzna zostata wymieniona na wspoiczesng PCV. Do dnia dzisiejszego pierwotne
okna zachowaly sie na klatkach schodowych (za wyjatkiem klatki Srodkowej), na poziomie piwnicy, poddasza
oraz pojedyncze egzemplarze w mieszkaniach.

3  Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy architektonicznej planuje sie:

= renowacje okien zewnetrznych na klatce schodowe;j,

= demontaz i utylizacja istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej,
= montaz nowych okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych,
= montaz nowych drzwi do pomieszczenia kottowni EI30,
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montaz nowych okien potaciowych EI30 w pomieszczeniu kottowni,
obrobienie osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem,

obrobienie oéciezy zewnetrznych wraz z malowaniem,

wymiane obrobek blacharskich parapetow zewnetrznych,

wymiane parapetow wewnetrznych.

Renowacja okien zewnetrznych na klatce schodowej

Stolarke wraz z parapetem wewnetrznym nalezy oczysci¢ z wtomnych przemalowan, wzmocnic strukture drewna
fragmentow ostabionych, scali¢c monochromatyczne w kolorze NCS S 7020 Y90R. Drewno stolarki okienne
nalezy uwolnic spod wtomych przemalowan olejno- zywicznych, poddaé dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami
owado i grzybobojczymi (np. Hylotox Q Plus lub réwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w
partiach szczegélnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub
rownowaznego). Brakujace elementy nalezy zrekonstruowaé. Do zakresu naprawy stolarki nalezg: usuniecie
wszelkich nieszczelnosci, wymiana listew przymykowych (szczegdlnie zewnetrznej), usunigcie korozji
biologicznej i wymiana okuc.

Wymiana elementow konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana oku¢:

3.2

kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usuna¢ przez wymiane elementu na nowy, bez wad,
pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujace na korozje biologiczng drewna, nalezy wymienic
na nowe,

drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkow, nowe wklejki z
drewna muszg by¢ wyciete z deski o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione
miejsca wygladzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowa¢ i przygotowa¢ do pomalowania powtokami
malarskimi,

wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna,
nalezy wykonywac po uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydel,

w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, Sruby
szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie
oku¢, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowac na
nowe wkrety, gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.

Wymiana okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych

Przewiduje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych za wyjatkiem przewidzianych
do renowacji na nowe PCV o parametrach :

wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/m?K,
wspbiczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu i piwnicy U=1,4 Wim?K,
wspolczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

profil minimum pieciokomorowy,

elementy ozdobne odtwarzajace pierwotng forme,

okucia obwiedniowe,

w oknach wieloskrzydiowych co najmniej jedno skrzydio uchylno-rozwieralne,

podziat zgodny ze stanem istniejgcym,

okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

posiadanie systemu zapewniajacego staty doplyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o
parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie
powinien dac si¢ catkowicie zamkna¢, a jego przeptyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do
30% przeptywu nominalnego,

kolor biaty.



Zdemontowana stolarke zutylizowac.

3.3 Montaz drzwi EI30 do pomieszczenia kotlowni
W ramach inwestycji planuje sie budowe kotiowni gazowej na poddaszu budynku. W zwigzku z powyzszym
planuje sie montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :

= skrzydio drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm

=  o$cieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

= wypelnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z potautomatycznym zamykaniem umozliwiajace
otwarcie skrzydfa do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydia — 25kg/m? dla drzwi EI30

3.4 Montaz doswietli dachowych EI30 w kottowni
Projektuje sie montaz doswietli dachowych w kottowni o parametrach :

= gorna czesé $wietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
= podstawa z blachy ocynkowanej,
= dolna czes¢ swietlika — przeszklenie o odpornosci ogniowej E130.

Okna montowane pomiedzy krokwiami za pomoca katownika mocujacego L50x30x2. Warstwa uszczelniajaca w
postaci wetny mineralnej zamknieta blachg stalowg ocynkowana gr 0,6mm.

3.5 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Przewidzie¢c demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych oraz obrébek blacharskich parapetow
zewnetrznych oraz ich utylizacje. Projektuje sie montaz nowych parapetow wewngtrznych drewnianych
sosnowych, bezsecznych w kolorze naturalnym. Obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych wykonac z blachy
tytanowo - cynkowej gr 0,6mm.

3.6  Obrobienie osciezy wewnetrzny
Przewidzie¢ obrobienie os$ciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z malowaniem farbg
emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcego.

3.7  Obrobienie osciezy zewnetrznych

Przewidzie¢ obrobienie osciezy zewnetrznych mineralng zaprawg szpachlowg przeznaczong do wykanczania
powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkow, stosowang na zewnatrz budynkow i odporng na
warunki atmosferyczne. Nastepnie powierzchnig malowac farba silikonowg zblizong do koloru istniejacej elewacii.

4  Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatow nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowiace
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete specyfikacja oraz nieujete, a
konieczne do prawidlowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemne;j osob projektujacych.
Projektowat:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283
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EDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
lin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN
WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

DLA BUDYNKU MIBSZXALNEGD
PRZY UL. NOLEJOWE) 43 W POZNANL)
OBIEKT
SZKALN
ES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

Xil.2020 1:100 A1
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| . S8 B 16/1 POKOJ 17,90
| yi 1 ,1‘ \ 16/2 POKOJ 14,10
J 2 16/3 EAZIENKA 2,50
| ; 5 M /4
5] # i 16/4 KUCHNIA 4,70
| 5 W +24C T
16/5 P.POKOJ 2,70
| o POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 16 4190
| = 171 LAZIENKA 3,60
| 1772 KUCHNIA 4,10
@ 17/3 P.POKOJ 2,70
| \2' , 17/4 POKOJ 15,10
! [ [ —_—5 1 1715 POKOJ 17,80
| 3|8 «| POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 17 43.30
=i x|
KLATKA SCHODOWA 27,40
| ©3 ©?)
KLATKA SCHODOWA 42,50
KLATKA SCHODOWA 11,60
POW. UZYTKOWA 416.36
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA SKALA NR RYSUNKU
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OZNACZENIE
GRAFICZNE OPIS
P PRALKA
@ UM UMYWALKA
We MISKA USTEPOWA
N KABINA NATRYSKOWA
11 ZLEW DWUKOMOROWY
=N
o= ZLEW JEDNOKOMOROWY

IO
Do)

TKG

TRZON KUCHENNY GAZOWY

aaap

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | KOLEJOWA 43
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
31 POKOJ 17,80
32 POKOJ 26,30
313 P.POKOJ 8,90
3/4 KUCHNIA 6,20
35 LAZIENKA 4,20

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 61.40
an POKOJ 26,00
42 P.POKOJ 8,60
413 POKOJ 16,50

44 KUCHNIA 9,30
415 SPIZARNIA 1,30
416 LAZIENKA 3,90

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 65.60

101 POKOJ 25,70

10/2 P.POKOJ 6,90

10/3 LAZIENKA 3,80

10/4 KUCHNIA 8,60

10/5 POKOJ 28,60

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 10 73.60

11/ POKOJ 26,40

11/2 POKOJ 16,40

11/3 P.POKOJ 10,50

11/4 KUCHNIA 10,70

11/5 wec 1,20

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 65.20

18/1 POKOJ 17,90

18/2 POKOJ 14,20

18/3 LAZIENKA 3,10

18/4 KUCHNIA 440

18/5 P.POKOJ 2,70

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 18 4230

19/1 KUCHNIA 3,60

19/2 LAZIENKA 4,10

19/3 P.POKOJ 2,70

19/4 POKOJ 15,10

19/5 POKOJ 17,80

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 18 4330

KLATKA SCHODOWA 16,50

KLATKA SCHODOWA 23,50

KLATKA SCHODOWA 15,40

POW. UZYTKOWA 406.80
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A3
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il KOLEJOWA 43 201 POKOJ 18,10
20/2 POKOJ 15,20
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
20/3 EAZIENKA 2,80
18,10
o1 POKOJ 20/4 KUCHNIA 5,00
5/2 8,80
POKO 20/5 P.POKOJ 2,70
5/3 POKOJ 13,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 20 43.80
5/4 5,10
P.POKOJ 211 EAZIENKA 2,40
7.30
5o P.POKOJ 24/2 KUCHNIA 6,20
5/6 KUCHNIA 8,60
21/3 P.POKOJ 2,80
2,30
517 LAZIENKA o4 POKGS 1640
. 63.30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE § 205 POKOY 18.70
6/1 POKOJ 26,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 21 47.50
6/2 P.POKOJ 9.10 KA KLATKA SCHODOWA 16,30
6/3 POKOJ 17.00 K2 KLATKA SCHODOWA 16,90
6/4 KUCHNIA 8,80 K3 KLATKA SCHODOWA 15,30
6/5 SPIZARNIA 160 POW. UZYTKOWA 417.20
6/6 LAZIENKA 3,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 6 66.50
OZNACZENIE OPIS
12/1 POKOJ 26,10 GRAFICZNE
1212 P.POKOJ 6,90 P PRALKA
12/3 LAZIENKA 4,10
UM MYW.
12/4 KUCHNIA 8,80 @ u ALKA
12/5 POKOJ 29,30
@U we MISKA USTEPOWA
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 12 75.20
131 POKOJ 26,80 N KABINA NATRYSKOWA
13/2 POKOJ 16,90
133 P POKG 10,60 ZLEW DWUKOMOROWY
13/4 KUCHNIA 10,80
ZLEW JEDNOKOMOROWY
13/5 SPIZARNIA 1,20
13/6 LAZIENKA 5,90 TRZON KUCHENNY GAZOWY
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 7240

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU
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P PRALKA
@w UMYWALKA
e MISKA USTEPOWA
N KABINA NATRYSKOWA
2 ZLEW DWUKOMOROWY
=R ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

14/3

| Lour

100
204

019

O

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

ZMYWARKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il KOLEJOWA 43
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
7 POKOJ 18,10
712 POKOJ 27,00
3 P.POKOJ 7,30
714 KUCHNIA 8,60
715 LAZIENKA 2,30

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 63.30
8/1 POKOJ 26,50
8/2 P.POKOJ 9,10
813 POKOJ 17,50
8/4 KUCHNIA 8,70
8/5 SPIZARNIA 2,10
8/6 LAZIENKA 3,60

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 67.50

14/1 POKOJ 25,80

14/2 P.POKOJ 7,00

14/3 LAZIENKA 4,40

14/4 KUCHNIA 8,30

14/5 POKOJ 29,30

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 74.80

15/1 POKOJ 27,00

15/2 POKOJ 16,70

15/3 P.POKOJ 10,70

1504 KUCHNIA 10,90

15/5 SPIZARNIA 1,30

1506 LAZIENKA 7,10

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 73.70

2211 POKOJ 18,10

222 POKOJ 15,20

22/3 LAZIENKA 2,80

22/4 KUCHNIA 5,00

22/5 P.POKOJ 2,70

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 22 43.80

KLATKA SCHODOWA 18,70

KLATKA SCHODOWA 16,90

KLATKA SCHODOWA 15,20

PODDASZE NR2 15,30

POW. UZYTKOWA 387.20
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT Ill PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A5
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jizefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAOKIK/2007
nr izby zawod. ZP-0861

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A6




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszallin ul. Morska 80/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAL. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNE.
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPEA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWE.J 43 W POZNANIU

OBIEKT

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014

R T 7 w B
SCHEAT i i W w g

| /A / 4

AR ZEWETRNY W SWERE 0S3EPCY ; o o0 D o i it D En ] D o En o s
VAR VEWETRNY W SHETE 0SOEDC ; 20 0 i 0 w50 i i s i i s i o0 e
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PARTER 0 0 17 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 4 0
IL0S¢ (SZTUK) ~ PIETRO I 0 0 20 0 0 2 1 0 2 0 1 1 4 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 18 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1
IL0S¢ (SZTUK) - PODDAESZE 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 9 8 77 2 1 6 4 1 2 3 1 4 13 1
UWAG: - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - drzwi balkonowe PCV - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji - okno PCV o konstrukcji

1. PRZED ZAMGWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/mK,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewngtrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepla

okna U<1,4 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewngtrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepla

okna U<0,9 W/m?K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewngtrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyline,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
drziw balkonowych U<0,9 W/m?K,

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mZK,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewngtrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepla

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewngtrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepla

okna U<1,4 W/m?K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewngtrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

» nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

WYDZIAt. GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
61-655 POZNAN, UL. GRONOWA 20

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACY JNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU

OBIEKT

SYMBOL 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 D1
SCHEMAT CIE] NN HE] N

) ]
VR ZWETRNY W SWERE OSOED 0 IE] I i i I o 0 5D I i 50 % 0 i w00
VIR VEWNETRINY W SHETE OSOEDACY 7l il i i 7% & i 7 b o 50 i 0 0 i 161
ILOSC (SZTUK) — PMNICA 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO | 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PIETRO I 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO i 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
ILOSC (SZTUK) - SUMA 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 % 5 1
UWAG: renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem + okno PCV o konstrukcji + okno PCV o konstrukcji + okno PCV o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem + okno PCV o konstrukcji + okno PCV o konstrukcji + okno PCV o konstrukcji + okno PCV o konstrukcji + okno PCV o konstrukcji + drzwi EI30
1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. technicznym technicznym technicznym jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, technicznym technicznym technicznym jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej,

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPEENIC PIANKA IZOLACYINA

ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/mK,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspétczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/mK,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdltczynnik przenikania ciepla

okna U<1,4 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny PCV ,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

= gdma czese Swietlika wykonana z poliwgglanu
komorowego o gr. 20mm,

* podstawa z blachy ocynkowanej,

» dolna czest swietlika — przeszklenie o odpornosci
ogniowej EI30.

* okna montowane pomigdzy krokwiomi za pomocq

kqtownika mocujqcego  L50x30x2.
Warstwa uszczelniajgca w postaci wefny mineralnej

zamknigta blachq stalowg ocynkewanq gr 0,6mm.

+skrzydto drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,35 mm
+ oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej
acynkowanej o grubosci 1,5 mm,

* wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m®
+ dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy
7 pblautomatycznym zamykaniem umoziiwiajgee otwarcie
skrzydla do kqta 180°

+ zamek zasuwowo—zapadkowy,

* klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa

z rdzeniem stalowym,

cigzar skrzydla — 25kg/m’ dla drzwi E130

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
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mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUEL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE.
STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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