SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-08
OKLADZINY CERAMICZNE
Kod CPV 45431000-7: Kfadzenie ptytek.
CPV-45431200-9- Ktadzenie glazury.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami mate] architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z oktadzinami ceramicznymi Scian i
posadzek w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z budowg nastepujgcych elementow:

- ptytki ceramiczne ukfadane na klej, na podtozu cementowym, zaimpregnowanym, na
Scianach;

- ptytki ceramiczne ukfadane na klej, na podtozu cementowym, zaimpregnowanym, na
posadzkach.

Uwaga:

- rysunki szczegétowe wykonczenia scian i posadzek zawiera Dokumentacja Projektowa;
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegoétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badah uzytych materiatow oraz jest
zobowigzany

przedfozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢:

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowej;

- komplet danych producenta oktadzin ceramicznych;

- dane dotyczace fug;

- dane dotyczace programu pielegnacji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ Robét bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego powyzszych danych.

Ponadto:



- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadzin ceramicznych z kompletem detali
miejsc trudnych, ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony i zabezpieczen wszystkich
krawedzi i miejsc styku z oscieznicg, inng oktadzing, itp.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego petnowymiarowe probki wykonczenia kazdego rodzaju, gatunku i koloru
ceramicznej ptytki.

Wykonawca jest zobowigzany do prébnego wykonania fragmentu posadzki i sciany wielkosci
tacznej

6 m2 dla kazdego typu materiatu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Uwaga:

w zwigzku z wagg zastosowanego materiatu dla wnetrz obiektu oraz w zwigzku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktéry
bedzie odpowiadat koncepcji catosci.

2.2. Stosowany materiat oktadzinowy

Nalezy stosowac grupy materiatowe o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg.
2.3. Materiaty scienne

Catos¢ rozwigzan wraz z uktadem, podziatem i doborem oktadzin ceramicznych
przedstawiajg rysunki szczegétowe zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Uwaga:

- prace oktadzinowg nalezy rozpoczynac¢ zgodnie ze wskazowkami zawartymi na rysunkach -
zgodnie z ,punktem poczatkowym rozmierzania ptytek”;

- 8ciany posiadajg rozne okfadziny, procz oktadziny ceramicznej wystepuje oktadzina ze
szkta hartowanego i lustra; lub fototapety nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
umiejscowienie krawedzi styku oraz na jednoptaszczyznowosc¢ okfadzin.

2.4. Materiaty posadzkowe

Catos¢ rozwigzan wraz z uktadem, podziatem i doborem oktadzin ceramicznych
przedstawiajg rysunki szczegétowe zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Szczego6towe wymagania dotyczace fugowania

Fugi oktadzin ceramicznych nalezy wykonac z masy przeznaczonej do fugowania wtasciwej
ceramiki.

Uwaga:

- nalezy wybrac¢ produkty wiodacego producenta ptytek i materiatbw pomocniczych;

- nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobéw wybranego i tylko wybranego systemu
lub wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktow réznych systemow jest
niedopuszczalne;

- nalezy stosowac¢ tylko materiaty wolne od wad i uszkodzeh.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z oktadzinami Sciennymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytwérce; bgdz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomochniczy

Niektore oktadziny majg znaczng wysokos¢, do wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem
oktadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajgcej na swobodng prace na catej dlugosci
ptaszczyzny okfadziny; nie dopuszcza sie pracy w ,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementéw wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegolnosci potamanie lub popekanie. Nie dopuszcza
sie wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz
materiatu. Materiat winien znajdowa¢ sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego
wbudowania.

Uwaga:

nie dopuszcza sie obecnosci na budowie materiatdbw innych jak zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykohczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatéw wykanczajgcych, nalezy wykonac, probne ktadzenie kazdej z
przewidzianych oktadzin. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptacji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoriéw i akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi oktadzinami, ktére
réwniez podlegajg prébie.

5.3. Przygotowanie Robot

Wykonanie podtozy pod oktadziny ceramiczne winno nastgpi¢ zgodnie z odpowiednig ST.
Wymagania dotyczgce podtoza:

- podtoze winno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg i normg PN-62/B-
10144;

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm;

- wytrzymatos¢ podkfadu na sciskanie zgodna z obliczeniami przewidywanych obcigzen
posadzki;

- posadzki i Sciany nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo folig w ptynie z uzyciem systemowych
akcesoriéw, w tym tasm naroznych.

Uwaga:

- wylewki w catosci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzor nad ich
realizacjg sprawowac winien wykonawca warstwy wierzchniej;



- po realizacji Robét nie dopuszcza sie jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;
wykonanie niewlasciwe wigze sie z rozbidrkg i powtérnym wykonaniem catego elementu
Robot.

- w miejscach zmiany materiatu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentaciji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajace;

- jezeli miejscem odciecia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ sie pod
skrzydtem zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktorg otwiera sie skrzydto), nie dopuszcza
sie sytuacji gdy przy

zamknietych drzwiach widoczne jest wykornczenie posadzki pomieszczenia sgsiedniego.

5.4. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do uktadania plytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Przedstawiciela
Zamawiajacego ich wzor, dopasowanie i rozmieszczenie urzgdzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed utozeniem piytek podtogowych nalezy upewni¢ sie, czy poditoza sg réwne; maksymalne
odchylenie nie moze przekracza¢ 6 mm na 3 m; nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie majg
odpowiednie spadki;

- przed utozeniem plytek Sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie $cian sg rowne;
maksymalne odchylenie nie moze przekracza¢ 3 mm na 3 m;

- nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie sg czyste i osuszone;

- prace nalezy rozpoczgé dopiero wtedy gdy $ciany i posadzki osiggng warunki okreslone w
wymaganiach dotyczgcych warunkéw wykonania Robét oktadzinowych;

- nalezy prowadzi¢ uktadanie ptytek zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z okreslonym na
rysunkach ,punktem poczatkowym rozmierzania ptytek”;

- nalezy wykona¢ odpowiednie potgczenie z innymi rodzajami oktadzin i wykohczeni oraz z
elementami wykohczenia jak kratki odptywowe, itp.;

- nalezy wykona¢ dylatacje w polach 5 x 5 do 6 x 6 m; nalezy stosowa¢ systemowgq listwe
dylatacyjng;

- nalezy zadbac¢ aby ztgcza ptytek miaty doktadnie tg samg szeroko$¢, nalezy postugiwac sie
odpowiednimi akcesoriami;

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potozenia ptytek przez opukiwanie; wymieni¢ ptytki, ktore
wydajg gtuchy odgtos;

- nalezy odczeka¢ minimum 48 godzin przed spoinowaniem;

- w naroznikach $cian, w sgsiedztwie oscieznic drzwiowych, na stykach posadzki i $cian oraz
wokot otwordw rewizyjnych, itp. nalezy stosowac elastyczng fuge silikonowg w dobranym
kolorze, zgodnym z kolorem masy do fugowania.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
realizacji oktadzin ceramicznych w obiektach uzyteczno$ci publicznej, posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu realizacji prac wykonczeniowych i odbioru pomieszczen wykonane oktadziny
ceramiczne nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz
zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z: Strona 6 z 7

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. Ponadto:

- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze



niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5
mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wieksze niz2 mmna 1 m.

Dodatkowo szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- gtadkosc¢ powierzchni oktadziny;

- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie impregnacji folig w ptynie wraz z zastosowaniem odpowiednich akcesoriow;
- kompletnosc instalacji zakrywanych;

- wykonanie oktadziny ceramicznej;

- fugowanie;

- impregnacja;

- pielegnacja;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robdt oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny byé
kontrolowane w sposéb ciggty. W czasie kontroli szczegoling uwage nalezy zwroci¢ na:
- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowos¢ spoin, krzyzowosé spoin;

- prawidtowos$¢ styku z innymi oktadzinami;

- prawidtowosc i estetyke wykonczenia;

- prawidtowos$¢ rysunku posadzki wzgledem innych elementéw wnetrza;

- prawidtowosc¢ doboru ptytek;

- prawidtowo$¢ wykonania narozy;

- prawidtowos¢ wyprowadzenia koncéwek technicznych;

- kompletnosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST. B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2. Czesciowy odbiér Roboét

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robd6t wykohczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbiér odbywa sie po diuzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podfoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbiér Roboét

Odbiér Robot oktadzinowych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, sufitowych, biatego montazu, itp. Wykonanie Robdét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,



- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- regulacja koncéwek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- przygotowanie materiatdw pomocniczych, kleju, zaprawy, itp.;

- oktadanie ptaszczyzn materiatem ceramicznym wraz z docinaniem, otworowaniem,
pasowaniem wielkosci, wzoru, koloru;

- czyszczenie,;

- zmywanie;

- fugowanie i silikonowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;

- wywoz opakowan;

- ochrona do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
2. PN-EN 14411 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie (komplet zatgcznikéw) oraz komplet norm przywotanych w tekscie Dziatu

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczehstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem



funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzeh i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdbwnowaznosci.



