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ZESTAWIENIE MATARIALOW ELEWACYJNYCH:

« PROFILE STOLARKI OKIENNEJ - PCV W KOLORZE BIALYM

 PROFILE SLUSARKI DRZWIOWEJ - ALUMINIOWE W KOLORZE BIALYM

» OBROBKI BLACHARSKIE ELEWACJI ORAZ ATTYK Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ GR. 0,7MM W KOLORZE CIEMNY SZARY (DODTOSOWANY DO ISTNIEJACEJ
KOLORYSTYKI ELEWACJI),

e RYNNY, RURY SPUSTOWE W KOLORZE ELEWACJI.

» ELEWACJA W MIEJSCU ZAMUROWAN OTOWROW OKIENNYCH WYKONCZONA TYNKIEM
SILIKONOWYM STRUKTURALNYM W KOLOSZE DODTOSOWANYM DO ISTNIEJACEJ KOLORYSTYKI
ELEWACJI),

pas termoizolacji z wetny mineralnej szer /11\
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do
zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowag
architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg biezgca koordynacjg migdzybranzowa.
4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonywanych roboét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

l] JEDEN PROJEKT

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACIA
PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1,
22834/2, 22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W tOMZY.

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
PROJEKTOWA: UL.SIENKIEWICZA 10 lok.27

18-400 LOMZA

ADRES INWESTYCJI: | 18400 tOMZA , UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 5
NR. EW. 22834/1, 2283412, 22834/3

JEDNOSTKA EWID.- tOMZA 206201_1 ~ OBREB - LOMZA 1.0002

ZESPOt. PROJEKTOWY:

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz.arch.

ARCHITEKTURA | JACEK FRONC 14/PDOKK/16

OPRACOWAL: mgr inz.arch. )
ARCHITEKTURA ANETA KRZEMIEN
PRZEDMIOT RYSUNKU: BRANZA:

ELEWACJA WSCHODNIA ARCHITEKTURA
SKALA: DATA: NRRYS.: REWIZJA
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