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H - - ’J H BEZ ZMIAN 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W

| ] ] ] ] ] ] ] - ] ] ] ] | - ] 1] ] | | I\ | | D NATURZE.
| | 2.PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU

ZBROJENIA PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

3.BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.

PRZED WYKONANIEM NADPROZA NALEZY 4. OTULENIE ZBROJENIA 2cm.

SPRAWDZIC GLEBOKOSC OPARCIA

@ ® © (10) |ISTNIEJACEGO NADPROZA. JESLI PO @ BETON: C20/25
PLANOWANYM POSZERZENIU OTWORU OPIERA STAL: A=l N

SIE ONO NA MIN. 7cm — MOZNA ZOSTAWIC - - -
ISTNIEJACE NADPROZE | NIE WYKONYWAC A-0 /Sfos b/ ZBROJ. ROZDZ.
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