SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B -07

ROBOTY POSADZKOWE
Kod:CPV-45431000-7- Ktadzenie ptytek.
CPV-45431100-8- Kfadzenie terakoty. CPV-45431200-9- Kfadzenie wyktadzin
elastycznych. CPV-45421153-1- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45431200-
9- Ktadzenie i wyktadanie podfog.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami matej architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru cato$ci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek pod
okfadzine wykonczajaca.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowacé w
Zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania
dotyczgce Robét zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkéw
Dokumentaciji Projektowe;j.

Zakres Robot niniejszej SST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajgcych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz
instalacji niskoprgdowych.

Zakres Robot niniejszej SST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z realizacjg nastepujgcych
elementow:

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na gruncie od warstwy hydroizolacyjnej do
warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacjg Projektows;

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na stropie zelbetowym od ptyty konstrukcyjnej
do warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacjg Projektowa- w miejscu montazu szybu
windowego .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegé6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

- projekt sktadu mieszanki betonu zbrojonego Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczynac



wytwarzania betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego sktadu kazdej proponowanej mieszanki betonowej;

- dane od producenta dotyczgce stosowanych produktdéw, wraz z instrukcjg wykonania oraz
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to sktadu chemicznego, domieszek,
utwardzaczy, materiatéw utrwalajgcych itp.; dotyczy to réwniez zakreséw stosowania
poszczegolnych preparatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujgce materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec¢:

1. Wyrob budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik |l do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktorego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze byc¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkgji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z odpowiednimi Dokumentacjami Projektowymi.

2.3. Ogdélne wymagania, stosowany materiat

Hydroizolacja posadzek wykonana zostanie podczas Robot izolacyjnych SST B-12. I1zolacja
termiczna i akustyczna posadzek wykonana zostanie podczas Robét izolacyjnych SST B-13.
Niniejsza SST odnosi sie do warstw pozostatych, na ktérych realizowane bedg okfadziny



koncowe posadzek. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na poziom warstwy posadzki w
betonie; musi on zosta¢ pomniejszony w stosunku do poziomu wykonczenia o grubosé
warstwy okladzinowej. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek uskokéw, pochylen, itp.
Uwaga:

pomiedzy posadzkami o roznych okfadzinach nalezy stosowac akcesoria w formie
ptaskownikéw ze stali nierdzewnej grubosci 5 mm, jako listwy rozdzielajgce rodzaje posadzki
— nalezy zwrdéci¢ uwage na lokalizacje montowanych listew.

Do wykonania podkfadu zasadniczego posadzki nalezy stosowac:

- beton zgodne z Dokumentacjg projektows;

- zbrojenie zgodne z Dokumentacjg projektowag

Uwaga:

- uktad i materiat dylatacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowa;

Do wykonania progoéw odcinajgcych nalezy stosowac:

- Materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wtasciwg jakos¢ wykonywanych elementdéw; badz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Szczegodlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majgcy wptyw na efekt koncowy — powierzchnie
posadzki betonowej. Nalezy stosowac sprzet sprawdzony, najwyzszej jakosci. Sprzet winien
byé nowy, odpowiednio czesto wymieniany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatdw, gwarantujgcych wiasciwg jakosé Robot.
Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatbw wykanczajgcych, nalezy wykonac prébne ktadzenie posadzki
betonowej. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koricowej akceptacii.

W proébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami,
stolarkg drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie podtoza

W zaleznosci od lokalizacji posadzki w obiekcie wystepujg dwa zasadnicze warianty
przygotowania podtoza:

- podtoze na gruncie:

- warstwy zgodne z Dokumentacjg projektowa,

- wylewka betonowa:

- warstwy zgodne z Dokumentacjg projektowa,

Dylatacje robocze i skurczowe:



- szczeliny rozszerzeniowe wokot Scian, stupdw, itp. nalezy wykonac z pasa pétsztywnej pianki
polietylenowej grubosci 8 mm i szerokosci 60 mm;

- dylatacje pdl dziennych i dylatacje przeciwskurczowe nalezy wykonaé w polach zblizonych
do wymiaréw 3 x 3 m; mozna, ze wzgledu na rysunek posadzki, odstgpi¢ od tej reguty, nie
nalezy jednak przekraczaé powierzchni 12 m2 dla jednego pola;

- uktad terakoty dostosowano do uktadu dylatacji przeciwskurczowych;

- szczeliny przeciwskurczowe nalezy nacina¢ ptytg diamentowg do gltebokosci 1/4 - 1/3
grubosci nawierzchni, na szerokosci 4 mm w 8 do 48 godzin po potozeniu nawierzchni;
moment przystgpienia do ciecia zalezy od panujgcej temperatury, naciecie nalezy wykonac
jak najwczesniej, w momencie gdy pitg diamentowa juz nie wyrywa ziaren kruszywa.

Wktady, elementy zatopione, otwory:

- Wykonawca zobowigzany jest koordynowaC prace wtasne, prace wszystkich swoich
podwykonawcow oraz wszelkich innych wykonawcow dziatajgcych na budowie w zwigzku z
wykonywaniem instalacji podposadzkowych, obramowan otworéw technologicznych, kanatow
technologicznych i instalacyjnych, oraz jakichkolwiek innych elementéw przeznaczonych do
osadzenia lub zabetonowania w wykonywanej posadzce.

Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej:

- przed przystgpieniem do wykonania wylewki nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, obiekt winien zosta¢ zamkniety i zabezpieczony przed opadami,
przeciggami, temperaturami nizszymi niz +5 oC podczas wykonywania i sezonowania wylewki
zbrojonej oraz +10 oC podczas wykonywania jastrychow;

- mieszanka betonowa powinna zostaé podana do miejsca wbudowania bezposrednio z
betonomieszarki bgdz pompg w sposéb ciagty, na zgdang wysokos¢ przy uzyciu niwelatora
laserowego, a nastepnie zawibrowana ptywajgca listwg wibracyjna;

- wylewke nalezy zatrze¢ zacieraczkami mechanicznymi pojedynczymi oraz podwojnymi
(nawierzchnia winna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi DIN 18202 wiersz 3 tabela 3 —
sprawdzenie w siatce 3 x 3 m — 95% wymiaréw musi zawiera¢ si¢ w normie).

Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw korncowych:

- podfoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na sciskanie;

- wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 4% wagowo.

Uwaga:

- wylewki nalezy bezwzglednie wykonac na zatozone obcigzenia i zatozonej klasy, w wielu
pomieszczeniach, w wielu miejscach bedg zlokalizowane urzgdzenia o znacznym obcigzeniu,
wywotujgce w trakcie pracy drgania i wibracje (np. wiréwki laboratoryjne);

- wylewki w catoéci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzér nad ich
realizacjg sprawowac winien wykonawca warstwy wierzchniej;

- po realizacji Robd6t nie dopuszcza sie jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;
wykonanie niewlasciwe wigze sie z rozbiorkg i powtdornym wykonaniem catego elementu
Robot.

Uwaga:

- w miejscach zmiany materiatu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentaciji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajace;

- jezeli miejscem odciecia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ sie pod skrzydtem
zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktérg otwiera sie skrzydto), nie dopuszcza sie sytuacji
gdy przy zamknietych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia
sgsiedniego.

5.4. Wykonanie miejsc trudnych

Miejsca trudne nalezy wykonac zgodnie ze swojg wiedzg, w porozumieniu z
Przedstawicielem Zamawiajgcego, sprzetem i materiatami zalecanymi. Nie dopuszcza sie
pozostawienia miejsc niewtasciwie rozwigzanych.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek ,przemystowych” dla obiektow uzytecznosci publicznej, posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowag w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

- 0ogoinym wyglgdem, w tym stopniem gtadkosci powierzchni i rownosci faktury;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy obja¢ poszczegdine etapy, a mianowicie:

- wykonanie warstw izolacyjnych;

- wykonanie wylewki betonowej;

- wykonanie dylatacji;

- wykonanie wyjs¢, przejse, itp. instalacyjnych;

- przygotowanie podtoza;

- impregnacja;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robdt posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciggty. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

- poprawnos¢ utozenia warstw wstepnych ;

- poprawnos¢ przebiegu instalacji;

- wilgotnos¢ podtoza;

- prawidtowos¢ dylataciji;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, przejscia instalacyjne, potgczenia réznych
materiatow, itp.;

- prawidtowos$¢ wykanczania;

- kolorystyka;

- kompletnosé.

6.3. Badanie w czasie odbioru

Prawidtowos¢ wykonania podktadéw nalezy dokonaé poprzez sprawdzenie:

- réwnosé ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywac przeswitow
wiekszych niz 2 mm;

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z
ustalonym spadkiem nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym
wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.
8.2. Odbioér Robot ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- montazu warstw izolacyjnych;

- montazu instalacji;

- montazu listew odcinajgcych;

- wylewki betonowej zbrojone;j.



Wykonanie czesci Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbidér Robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zapoznaniu sie z programem prac posadzkowych. Harmonogramy stanowig integralng czesé
akceptacji programéw. Sposéb i zakres odbioréw czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

Odbidr winien obejmowac:

- wytrzymatos¢ podkfadu na sciskanie i zginanie przez ocene prébek pobieranych w trakcie
Robot, przeprowadzong laboratoryjnie;

- réwnos¢ podktadu;

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomocg dwumetrowej faty i
poziomicy, doktadnos$¢ pomiaréw do 1 mm;

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokows;

- prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych oraz prawidtowosc¢
rysunku pot w obrebie holu;

- prawidtowo$¢ wykonania spadkéw.

8.4. Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbidr Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot posadzkarskich, tgcznie
Z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robd6t nalezy zgtosic do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie warstw izolacyjnych;

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjsciami;

- przygotowanie i montaz listew ze stali nierdzewne;;

- przygotowanie materiatdbw pomocniczych;

- betonowanie;

- wylewanie;

- zacieranie na gtadko;

- watkowanie, odpowietrzanie;

- Czyszczenie i zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;



- impregnacja;
- wywoz opakowan;
- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru korncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i

1. zaprawy cementowej.
Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

2. PN EN 196-1:1996 Cement. Metody badan,
oznaczenie wytrzymatosci
3. PN EN 196-3:1996 Cement. Metody badan,

ozhaczenie czasow
wigzania i statosci
objetosci
4, PN EN 196-6:1997 Cement. Metody badan,
oznaczenie stopnia
zmielenia
PN EN 30000:1990 Cement portlandzki
PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania
probek

o u

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaé wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcegdo, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.



