
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
ST.B – 04 

 
ROBOTY MUROWE 

Kod CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowe.  
CPV-45421141-4- Instalowanie ścianek działowych. 

 
Dla budowy: 

„Przebudowa budynku zespołu szkół specjalnych wraz z modernizacja pionu 
kuchennego oraz elementami  małej architektury i niezbędnym 
zagospodarowaniem terenu w Łomży „ 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące budowy ścian murowanych, zewnętrznych i wewnętrznych w obiekcie.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
budową następujących elementów:  
- z cegły pełnej gr.12 i 25cm – ściany nowe szybu windowego oraz przemurowania w 
istniejących ścianach,  

- z bloczków z betonu komórkowego gr.12, 8 cm,  

-z bloczków betonowych – ściana fundamentowa gr 24 cm  

-  inne drobne wymurowania niezbędne do realizacji obiektu,  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem, łącznie 
ze schematami murowania, detalami nadproży otworów instalacyjnych, detalami cięć, detalami 
zbrojenia, a także detalami prowadzenia instalacji. Wykonawca dostarczy także proponowany 
projekt składu zaprawy murarskiej. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 
oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.  
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac.  
Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla 
stosowanych materiałów.  



 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", 
pkt. 2. 
Wszystkie stosowane materiały powinny mieć:  
1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 
europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 
krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa 
załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 
lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności.  
2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 
została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.  
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 
którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania.  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,  
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
2.2. Stosowany materiał  
Należy stosować:  
- cegłę pełną, bloczki z betonu komórkowego , bloczki  betonowe , oraz inne zgodnie z 
ustaleniami odpowiednich Projektów,  

- zaprawa: zgodnie z ustaleniami odpowiednich Projektów,  
- woda: czysta i wolna od: oleju, związków alkalicznych, materii organicznej oraz innych 
szkodliwych materiałów.  
- zbrojenie: zgodnie z ustaleniami odpowiednich Projektów,  
Stosowanie zaprawy murarskiej:  
- nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia 
punktu zamarzania zaprawy;  

- należy zastosować zaprawę w ciągu 2 godzin od wymieszania, w temperaturach powyżej 
26 oC i 2,5 godzin w temperaturach poniżej 10 oC;  
- uzupełnienie wody w zaprawie: aby uzupełnić ubytek w wyniku parowania dopuszczalne 
jest tylko w ciągu dwóch godzin od wymieszania; nie wolno uzupełniać wody po upływie 
dwóch godzin od wymieszania.  
Uwaga:  



zasadnicze rozwiązania dla ścian murowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu należy 
oprzeć  
na systemie wiodącym pod względem technicznym, jakościowym i estetycznym.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  
3.2. Stosowany sprzęt  
Do wykonania Robót związanych z budową ścian należy stosować:  
- jedynie sprzęt zapewniający wysoką jakość realizacji;  
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
3.3. Sprzęt systemowy  
Do realizacji ścian z bloków należy używać sprzętu rekomendowanego przez system, tj.:  
- mieszadło mechaniczne;  

- dozownik do zaprawy tradycyjnej;  

- dozownik do zaprawy cienkospoinowej;  

- kielni z gracą;  

- gilotyny;  

- chwytaka.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich 
paletach, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności popękanie lub 
wyszczerbienie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie 
lub podczas przechowywania.  
Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.  
5.2. Warunki wykonania Robót  
Warunki atmosferyczne:  
- należy utrzymać materiały i zaprawę w temperaturze przekraczającej 00 C;  

- nie dopuszcza się stosowania dodatków przyśpieszających wiązanie zaprawy lub 
zapobiegających zamarzaniu;  

- w przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 00C, należy zastosować odpowiedni 
sprzęt lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia  
prac murarskich do czasu pełnego związania;  

- w kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją należy stosować normę PN-68/B-
10020 "Roboty murowe z cegły; wymagania i badania przy odbiorze".  
5.3. Przygotowanie Robót  
Uwagi:  
- należy dokładnie wymieszać składniki zaprawy w ilościach potrzebnych do bieżącego 
zużycia;  

- nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia 
punktu zamarzania zaczynu;  

- nie należy stosować jakichkolwiek domieszek w zaczynie.  
Ponadto:  
- należy dostarczyć tzw. ościeżnice ślepe (tracone, używane do murowania i osadzania  
 



właściwych) przeznaczone do wstawienia w ścianach murowanych i dokładnie je ustawić; 
należy ustalić położenie i wielkość wbudowanych elementów montowanych przez inne ekipy 
budowlane;  
- należy dostarczyć odpowiednią liczbę prefabrykatów nadproży otworów instalacyjnych;  

- należy ustalić linie, poziomy i przebieg warstw muru unikając powstawania odchyłek;  

- dla każdej ze ścian należy ustalić miejsca i wielkość otworowań technologicznych oraz 
miejsca i wielkość bruzd instalacyjnych; przed wykonawstwem całość zgłosić 
Przedstawicielowi Zamawiającego.  
5.4. Wykonanie Robót  
Roboty murarskie należy:  
- wykonać zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;  

- narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany poprzeczne należy przewiązać;  

- należy zachować dystans muru wielkości 6-10 mm od elementów konstrukcji nośnej (tarcze, 
słupy); powstałą szczelinę wypełnić elastycznie;  

- nie należy przesuwać bloczków po początkowym stwardnieniu zaprawy;  

- jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian należy usunąć starą zaprawę i wymienić na 
świeżą;  

- cięcie muru można wykonywać jedynie za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych, 
aby otrzymać proste i niepostrzępione krawędzie;  

- w wypadkach gdy przegrody murowane, nienośne, sięgają do stropu należy zakończyć mur 
na 10 do 20 mm poniżej spodu stropu, ze względu na ugięcie stropu w wyniku obciążenia; 
powstałą szczelinę należy wypełnić elastycznie;  

- należy upewnić się, że wszystkie warstwy muru maja tę samą wysokość; pionowe i poziome 
spoiny powinny być równe i o tej samej grubości.  
Tolerancja i standard wykonania:  
- maksymalne odchylenia od muru do przylegającego muru wynosi: 2 mm;  

- maksymalne odchylenie ściany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;  

- należy zachować gładką powierzchnię na odkrytych powierzchniach muru; jeśli ściana jest 
przeznaczona pod tynkowanie lub suchą zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych: należy 
wyrównać spoiny w murze, maksymalna odchyłka powierzchniowa 3 mm;  

- należy mieć na uwadze, że część ścian wewnętrznych pozostanie nieotynkowana bez 
dodatkowego wykończenia – ściany wewnętrzne pionów instalacyjnych.  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 

Wzmacnianie i umocowywanie:  
- należy upewnić się, że kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementów 
konstrukcji są prawidłowo umieszczone i osadzić wolny koniec kotwy w co drugiej 
spoinie bloczków murarskich;  

- w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości należy umieścić wieniec i słupek 
żelbetowy.  
Nadproża:  
- należy dobrać odpowiedni prefabrykat nadproża w zależności od przewidywanego 
otworu instalacyjnego; każdorazowo zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Elementy wbudowane:  
- Wykonawca ma obowiązek wbudować elementy dostarczane przez Zamawiającego 
lub innych wykonawców.  
Cięcie i dopasowanie:  
- obowiązkiem Wykonawcy jest cięcie i dopasowywanie bloczków ze względu na 
potrzeby instalacyjne; należy współpracować z innymi wykonawcami w celu 
zapewnienia właściwych rozmiarów, kształtów i lokalizacji bruzd oraz otworów; w 
obiekcie zlokalizowano szereg ciągów instalacyjnych, wszystkie one wymagają właściwej 
realizacji.  



 
Uwaga:  
w części laboratoryjnej należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg instalacji; w celu  
właściwej organizacji pracy należy przewidzieć miejsca, w których ściany murowane 
wzniesione zostają do pewnej wysokości, a reszta uzupełniona zostanie po realizacji 
projektowanych instalacji; w szczególności dotyczy to wejść instalacji wentylacji do pionów 
instalacyjnych.  
5.5. Usuwanie usterek i ochrona  
- po zakończeniu prac murarskich należy usunąć zbędną zaprawę i zanieczyszczenia; 
należy wytrzeć do sucha mur pod koniec każdego dnia;  
- należy dokonać przeglądu wykonanych Robót, zaznaczyć i wymienić jakiekolwiek wadliwe 
materiały;  

- po ostatecznym zakończeniu Robót należy oczyścić zabrudzone powierzchnie za pomocą 
roztworu, który nie uszkodzi świeżego muru lub przylegających materiałów.  
Ochrona:  
- należy zabezpieczyć miejsce Robót poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas 
wznoszenia murów; wzmocnienie należy pozostawić do czasu uzyskania wystarczającej 
stateczności konstrukcji murowych;  

- należy chronić świeżo postawiony mur przez narażeniem na roszenie, silne wysuszenie, 
zamarzanie lub inne szkodliwe oddziaływania;  

- w konstrukcji ścian i ścianek działowych należy uwzględnić przewidywane przemieszczenia 
konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz normami.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych  
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz  
kolorystyki;  
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  
Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie:  
- tyczenie;  

- wzmacnianie ściany;  

- montaż nadproży;  

- wprowadzanie elementów dodatkowych.  
Ze względu na wagę Robót dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w 
sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- poprawność tyczenia;  

- poprawność wzmacniania;  

- prawidłowość lokalizacji przejść instalacyjnych;  

- poprawność wykonania miejsc trudnych;  

- równość spoin i czystość wykonania  

- utrzymanie płaszczyzny, szczelin i dylatacji;  

- kompletność.  
Maksymalna odchyłka od płaszczyzny na łacie 3 m może wynosić 3 mm – również w pionie. 
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) ścian i zamknięć.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu  



Odbiór Robót murarskich winien nastąpić przed ich zakryciem materiałami lub elementami 
wykończeniowymi. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 
Zamawiającego, a ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku 
Budowy.  
Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami w bruzdach (lub jej „kanalizacją”) 
oraz łącznie z przejściami technologicznymi.  
8.3. Częściowy odbiór Robót  
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 
zapoznaniu się z programem prac związanych z Robotami murarskimi. Harmonogramy 
stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych 
opisane są w pkt 5. niniejszej SST.  
8.4. Końcowy odbioru Robót  
Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót wykończeniowych 

ścian,łącznie z malowaniem. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

8.5 Tolerancje wykonania. 
Wymagania ogólne. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach 
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę 
tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w 
ustaleniach projektowych w zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub 
wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach 
itd.) Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. Odchylenia 
poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
System odniesienia.  
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N02211. Punkty 
pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Ściany.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być 
większe od podanych w tablicy poniżej. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na 
poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi 
pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:  
− hi/300 n przy klasie tolerancji N1,  
− hi/400 n przy klasie tolerancji N2.  

 
 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
−   10 mm w przypadku murów pełnych oraz  



−   20 mm w przypadku murów szczelinowych.  
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i  
skrzywienie) nie powinno być większe niż:  
a)  na odcinku 1 m:  
−   5 mm przy klasie tolerancji N1,  
−   3 mm przy klasie tolerancji N2.  
b)  na odcinku całej ściany:  
−   20 mm przy tolerancji N1,  
−   10 mm przy tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na  
każdym poziomie nie powinno być większe niż:  
−   20 mm przy L :S 30 m,  
−   0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie większe niż 50 mm.  
Dopuszczalne  odchylenie  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeżnic  nie  powinno  być  
większe niż:  
a)  przy wymiarze otworu do 1,0 m  
−   + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.  
−   +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2.  
b)  przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m  
−   + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
−   + 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne  odchylnie  muru  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność  
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
−   L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
−   L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki.  
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
 − 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  
Podstawą płatności jest wartość (kwota) RYCZAŁTOWA podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować:  
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1m2 wykonania ściany lub zamknięcia obejmuje:  
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- oznakowanie Robót;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża;  

- murowanie;  

- wykonanie dylatacji stropowej;  

- ułożenie zbrojenia, „wklejenie” w istniejące elementy żelbetowe;  



- montaż lub koordynacja elementów technologicznych przejęć instalacyjnych;  

- montaż ślepych ościeżnic;  

- betonowanie i wibrowanie;  

- wykonanie dylatacji;  

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykończenia  

- prace porządkowe.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy 
odbiorze  

2.  PN-B-12030 :1996  Wyroby budowlane 
ceramiczne i silikatowe. 
Pakowanie, przechowywanie 
i transport  

3.  PN-B-12050 :1996  Wyroby budowlane 
ceramiczne. Cegły 
budowlane  

4.  PN-B-12051 :1996  Wyroby budowlane 
ceramiczne. Cegły modułowe  

5.  PN-B-10106 :1997  Tynki i zaprawy budowlane  
6.  PN-B-10201 :1998  Stolarka budowlana. Drzwi 

drewniane listwowe 
wewnętrzne  

7.  PN-B-03002 :1999  Konstrukcje murowane 
niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia  

8.  PN-EN 1015-3 do -11 :2000  Metody badań zapraw do 
murów  

9.  PN-EN 845-1:2004  Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów. 
Część 1:  
Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i wsporniki  

10.  PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów. 
Część 2:  
Nadproża  

11.  PN-EN 845-3:2004  Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów. 
Część 3:  
Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych  

12.  PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące 
zapraw do murów. Część 2: 
Zaprawa  
murarska  

13.  PN-EN 771-2:2006   
9. Wymagania dotyczące 
elementów murowanych. 
Część 2:  
 
 

 

 



Uwaga: 

Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich    
stosowania. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom 
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne 
dla przedmiotu zamówienia. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w 
Specyfikacji Technicznej  oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie  przez 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów 
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności. 
 


