SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-12
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45320000-6: Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rb6zne specjalne roboty budowlane.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami mate] architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji
obiektu. Roboty dotyczg hydroizolacji podstawowej obiektu, realizowane przed Robotami
termoizolacyjnymi. Roboty nalezy rozpatrywac tgcznie z Robotami opisanymi w SST.B-07,
SST.B-13 ..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z realizacjg zewnetrznej ochrony wodnej obiektu i obejmuje nastepujgce
elementy:

- izolacja wodochronna taw, stop i ptyt sciany oporowej fundamentowej;

- izolacja wodochronna scian podziemnych

- izolacja wodochronna innych elementéw posadowionych na gruncie;

- izolacja wodochronna posadzek i scian pomieszczen wilgotnych i mokrych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B—00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczego6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowe; i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatow.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:



1. Wyrob budowlany objety normag zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik Ildo rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzagdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze byé¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat izolacyjny

Nalezy stosowa¢ materiaty szczeg6towo opisane w Dokumentacji Projektowe;.

2.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa scian zewnetrznych czesci podziemnej
zelbetowych.

- izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit .

2.2.2. I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma plyty sciany oporowej

- izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit .

2.2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych.

- folia w ptynie na stropie, na catej powierzchni poziomej i wywinieta na sciany na wysoko$¢
30 cm,

2.2.5. Izolacja paroszczelna stropow.

- folia budowlana czarna gr. 0.2mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z izolowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatdw hydroizolacyjnych — poziomice,
sznurki, topaty, wiadra, taczki, packi stalowe, pedzle, szczotki, mieszalniki reczne (wiertarka
z mieszadtem do zapraw), nagrzewnice, itp.;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw do wbudowania

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatéw, gwarantujgcych wiasciwg jakosé Robot.
Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

W miejscach wskazanych hydroizolacje nalezy wykona¢ na warstwie betonu

o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa:

- wylewka posiada odpowiedni, uzgodniony uktad dylatacji.

- powierzchnie podktaddéw powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone;

wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byc¢ nie wigksze niz 2 mm;
pekniecia na powierzchni podkfadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé
zgodnie z instrukcjg producenta systemu; podktad powinien by¢ w stanie powietrzno —
suchym;

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone;

promien zaokrgglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm (zgodnie z instrukcjg producenta
systemu).

5.3. Czynnosci wstepne

- w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci dotyczgcych zgodnosci ustaleh Dokumentacji
Projektowej w zakresie rodzaju gruntu i uktadu jego warstw oraz sktadu chemicznego wody
gruntowej i jej najwyzszego poziomu w porownaniu ze stanem faktycznym na budowie -
nalezy przed przystgpieniem do ukfadania izolacji przeprowadzi¢ odpowiednie badania.

5.4. Wykonanie

Warunki atmosferyczne:

- izolacje na scianach oporowych i fundamentowych nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej
pogody lub pod dachem (statym lub czasowym);

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C;

- w przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)

dopuszcza sie gruntowanie przy temperaturze ponizej 5 o C, jednak nie nizszej niz 0 oC,
jezeli temperatura w ciggu ostatniej doby nie byta nizsza niz 0 o C; przypadki takie
skonsultowaé z przedstawicielem producenta systemu;.

Standard wykonania:

- kazda warstwa izolacji powinna stanowic jednolita, ciggtg powtoke,

przylegajgcq do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji;

- wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiatéw izolacyjnych jest
niedopuszczalne;

- nalezy zachowac¢ kolejnos¢ pracy i ukladanych warstw zgodnie z instrukcjg producenta
systemu;

- tgczna grubos¢ warstw naktadanych recznie powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta
systemu, a ilos$¢ zuzytego materiatu powinna by¢ zgodna z kartg produktu; - chodzenie,
jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji
jest niedopuszczalne.

Uwaga:

mieszanie materiatdéw réznych systeméw jest niedopuszczalne;

Izolacje powlokowe niezbrojone:

- izolacje powtokowe z mas powinny tworzy¢ jednolicie rowng powioke na catej izolowanej
powierzchni; liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie;



- tgczna grubos¢ warstw lepiku powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.

Izolacje powtokowe zbrojone:

- izolacje powtokowe zbrojone powinny by¢ wykonane jak wyzej, z tym, ze pomiedzy
warstwami mas powinny by¢ utozone wktadki z tkaniny syntetycznej;

- wktadka zbrojgca powinna by¢ wtopiona w mase; zaktady wktadek powinny by¢ zgodne z
wymaganiami producenta.

Izolacje warstwowe z materiatéw rolowanych:

- jedno lub wielowarstwowa izolacja z papy wg odmiany i rodzaju okreslonego dokumentacji
technicznej, powinna by¢ uktadana jak wyzej oraz przyklejona do podktadu;

Uwaga:

cato$¢ hydroizolacji powinna by¢ ucigglona do poziomu wskazanego w Dokumentacii
Projektowej, nie dopuszcza sie zadnych przerw lub pominiec.

5.5. Obsypanie

Zaizolowane powierzchnie fundamentow i scian winny zosta¢ obsypane materiatem
odpowiedniej frakciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacj;

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatow, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na wage Robdt hydroizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob
ciggty. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- poprawnos¢ przygotowanego poditoza pod warstwy izolacyjne;

- wilgotnos¢ podtoza;

- rbwnomiernosé, ciggtosc, ilos¢ warstw i grubosc¢ izolacji wykonanej z masy;

- szczelnos$¢ potgczen izolacii;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potgczenia
réznych materiatow, itp.;

- kompletnosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu — jest to wymog do bezwzglednego stosowania w
catym obiekcie.

Odbiér Robét hydroizolacyjnych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi
elementami finalnymi. Wykonanie Robo6t nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcegdo, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

8.3. Czesciowy odbiér Robét

Odbiory Robét hydroizolacyjnych winny nastepowac po wykonaniu kazdej warstwy izolaciji
lub po kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy
musi podlega¢ odbiorowi czesciowemu. Odbiér czesciowy polega na:

- ocenie jakosci wykonanych warstw;



- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;
- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robat;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego, praca palnikéw;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- malowanie, naktadanie, zgrzewanie lub klejenie izolatora;

- wykonanie izolacji przejs¢ instalacyjnych;

- wykonanie fartuchéw pod ewentualng instalacje drenarska;

- odpowiednio uwarstwione obsypanie Scian i innych elementéw izolowanych ze stabilizacjg
gruntu;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

2. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

4. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.



Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okredlone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaC wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzeh i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



