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1. OPIS TECHNICZNY

1. 1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie
nieniejszego opracowania oraz instalacji SSP budynku szkolnego 18-400 fomza, ul. Marii
Sktodowskiej Cure 5, dz. nr ew. 22834/1, 22834/2, 22834/3.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora,

- projekt urbanistyczno - architektoniczny,

- inwentaryzacja

- projekt sanitarny w zakresie objetym opracowaniem
- dokumentacja powykonawcza branzy elektryczne;j

- dokumentacja powykonawcza instalacji SSP

- obowigzujace normy 1 przepisy .

- wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

1.3. Stan istniejacy

Z uwagl na zmian¢ przeznaczenia oraz przebudowe pomieszczen objetych opracowaniem
projektuje si¢ nowe instalacje elektryczne. Istniejace instalacje pomieszczen objetych opra-
cowaniem nalezy zdemontowa¢, obwody cze$ciowo przepiaé. Szczegoty pokazano na zata-
czonych rysunkach.

1.4. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy zakresem swoim obejmuje instalacje elektryczne, w tym:

» schemat zasilania obiektu szkolnego, w tym uktady pomiarowe

* rozdzielnice administracji urzagdzen ppoz

* rozdzielnice Gléwnego Wyltacznika Przeciwpozarowego pradu budynku GWP

* modernizacj¢ istniejacych rozdzielnic budynkowych dla pomieszczen objetych opracowa-
niem

« wewnetrzne linie zasilajgce do istniejgcych rozdzielnic glownych trzech zarzadcow

» wewngetrzng lini¢ zasilajacg windg, potaczenia wyrdwnawcze windy

* instalacje elektryczne dla pomieszczen objetych opracowaniem, w tym instalacje oswietle-
nia, ogdlnego, awaryjnego, gniazd wtykowych, sily 1 polaczen wyréwnawczych

* instalacje SSP dla czesci ZSS

* instalacj¢ SSP dla cze$ci CPZ

« instalacje SSP dla czeéci SDS

» uzupehienie o§wietlenia awaryjnego pomieszczen na poziomie piwnic

Projekt wykonawczy zakresem swym nie obejmuje:

1. Instalacji sterowania, AKPiA, itp. dla urzadzen technologii obiektu 1 urzadzen branzy sani-
tarnej,

2. Pozostatych instalacji budynkowych nie objetych przedmiotem opracowania



1.5. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejacego ztacza kablowego nr 9435. W budynku znajdujg si¢ ta-
blice licznikowe trzech zarzadcow, ktore nalezy zlikwidowa¢ w porozumieniu z PGE oraz
Inwestorem. Projektowany jest nowy schemat zasilania wraz z tablicami licznikowymi, ktore
nalezy uzgodni¢ z PGE na etapie wykonawstwa — Wykonawca robo6t. Z uwagi na projektowa-
ng przebudowe nastgpita zmiana mocy przylaczeniowej budynku, nalezy wystapi¢ do PGE z
wnioskiem o zmiang¢ warunkéw przytaczeniowych. Projekt przewiduje wykonania zasilania
budynku z rozdzielnicy GWP do ztacza kablowego.

Budynek zasilany poprzez rozdzielnice GWP ze ztacza kablowego kablem typu YAKXs Ro-
wy kablowe nalezy kopa¢ na gtebokos¢ minimum 0,8m. Szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4m. Z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego wykopy zaleca si¢ wykonac
recznie. Kabel nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku gr. 0,2mm. Uto-
zone w rowie kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1m, nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym gr.
0,15m, na ktérg utozy¢ tasme koloru niebieskiego po czym row zasypac gruntem.

1. 6. Wvlacznik p.pozarowy.

Projektuje si¢ nowy wylacznik ppoz. zlokalizowany w rozdzielnicy GWP na zewnatrz bu-
dynku, obok istniejagcego zlacza kablowego. Istniejace wylaczniki ppoz zlokalizowane w ist-
niejacych rozdzielnicach w budynku (sprzezone ze sobg) wraz z istniejagcymi przyciskami
ppoz., nalezy zdemontowac.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z:

- urzadzenia (elementu) wykonawczego w postaci wylacznika wyposazonego w wyzwalacz,

- urzadzenia (elementu) uruchamiajgcego sterujacego urzadzeniem wykonawczym w postaci
przycisku PPOZ wyposazonego w styk zwierny i rozwierny,

- urzadzenia sygnalizujacego - sygnalizacji LED (3 diody 230V AC zielona, czerwona, zotta).
Czerwona informuje o obecnosci napigcia zasilajagcego budynek (w czasie pracy dozorowej
$wieci sie tylko dioda czerwona). Po zadziataniu wylacznika PPOZ (wylaczenie napigcia —
swieci si¢ tylko dioda zielona). Stan uszkodzenia przycisku lub toru transmisji do elementu
wykonawczego sygnalizowane jest przez zgaszenie wskaznikow $wietlnych lub zaswiecenie
si¢ diody zottej (nie jest obligatoryjna).

Zaprojektowano przycisk wylacznika p.poz. przy wejsciu gldéwnym do budynku - z
drzwiczkami, szybka oraz napisem ,,Wylacznik przeciwpozarowy pradu”. Wylacznik nalezy
zamontowa¢ w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m(przewod zasilajacy NHXH PH90
E90 FE180 5x1,5mm?2). Miejsce lokalizacji wylacznika nalezy oznakowac. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasi-
lajacego oswietlenie awaryjne. Zgodnie z §183 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jakie powinny spetnia¢ budynki 1 ich usytuowanie odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego. GWP powinien spetniaé
nastepujace funkcje:

- wylaczenie zasilania odbiornikdéw, ktérych praca nie jest wymagana podczas akcji prze-
ciwpozarowej,
- uniemozliwienie zatgczenia rezerwowego zasilania dla ww. Odbiornikow,

Glowny Wylacznik Przeciwpozarowy pradu (GWP) zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy
GWP. Rozdzielnice¢ GWP nalezy umiejscowi¢ na zewnatrz budynku, przy elewacji, w typo-
wej obudowie termoutwardzalnej, odpornej na dziatania warunkow zewnetrznych, w tym
promieniowania UV. Do rozdzielnicy GWP nalezy wprowadzi¢ kabel zasilajacy ze ztacza ka-



blowego oraz przewod od przycisku wytacznikéw p.poz. Z rozdzielnicy GWP wyprowadzi¢
kabel zasilajacy do rozdzielnicy RG wewnatrz budynku.

Uwaga:

Urzadzenie sterownicze 1 sygnalizujagce PWP muszg posiada¢ Krajowy certyfikat wlasciwosci
uzytkowych na zgodnos$¢ z KOT 1014 na zgodno$¢ z znakiem budowlanym B. Urzadzenie
wykonawcze musi posiada¢ Krajowy certyfikat wlasciwosci uzytkowych na zgodnos¢ z KOT
1014 1 PN-EN 60947-3 na zgodnos$¢ z znakiem budowlanym B. W przypadku zastosowania
zestawu PWP musi posiada¢ Krajowy certyfikat wlasciwosci uzytkowych na zgodno$¢ z
KOT1013 na zgodno$¢ z znakiem budowlanym B

Po zadziataniu wyltacznika ppoz, zasilane nadal beda:
- centrale SSP trzech zarzadcow budynku wraz z zasilaczami klap ppoz

- centrale oddymiania klatek schodowych

1 .7. Rozdzielnice i tablice elektryczne.

Projektuje si¢ rozdzielnicg gtowna ,,R-G” budynku usytuowang na zewnatrz budynku, zinte-
growang z tablicg licznikowg dla trzech zarzadcow oraz urzadzen ppoz. obiektu. Rozdzielnicg
zasili¢ z rozdzielnicy ,,GWP”. Tablic¢ licznikowg urzadzen ppoz, zasili¢ z rozdzielnicy GWP,
sprzed wylacznika ppoz.

Parametry techniczne rozdzielnicy RG+TL, TLppoz oraz TAppoz:

- Napigcie znamionowe -230/400V

- Napigcie znamionowe izolacji - 690V

- Znamionowy prad ciagly - do 630A

- Znamionowy prad szczytowy - 40kA

- Stopien ochrony - min. P44

- Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

- Klasa izolacji -1I

- Temperatura pracy - od -30°C do +40°C
- Kolor obudow - RAL 7035

Skos$ny daszek w gornej czesci obudowy.
Obudowa lakierowana przez producenta lakierami odpornymi
na UV i zjawisko abrazji.

Projektuje si¢ modernizacj¢ istniejagcych rozdzielnic ZSS dla pomieszczen objetych opraco-
waniem: TO.1.1, TO.1.2 oraz TKCH. Nalezy wykorzysta¢ istniejagce rozdzielnice oraz istnie-
jace linie zasilajace.

Obudowy rozdzielnic wyposazy¢ w kieszen A4 na dokumentacje. Na drzwiach rozdzielnicy
nalezy umiesci¢ jej nazwe. W polach odptywowych zainstalowane beda wytaczniki nadpra-
dowe, r6znicowopradowe oraz inne aparaty zabezpieczajace. Rozdzielnica RG bedzie wypo-
sazona w ochronniki przepieciowe klasy I+Il. Na drzwiach rozdzielnicy nalezy powiesi¢
gtowny schemat zasilania (zgodny z dokumentacjg powykonawcza).



1.8. System prowadzenia kabli elektroenergetycznych nn 0.4kV

Calos$¢ projektowanej instalacji odbiorczej zasilana bedzie poprzez kable 1 przewody.
Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych rodzajéw kabli elektroenergetycznych oraz zasto-
sowanie dla nich odpowiednich konstrukcji no$nych:

- kable elektroenergetyczne miedziane zwykte typu YKXs, YAKXs
- kable elektroenergetyczne miedziane ognioodporne typu NHXH, HDGs

Do zasilania rozdzielnicy GWP na zewnatrz budynku zastosowa¢ kabel uktadany w ziemi
w ostonie rurowej. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci ok. 0,8m 1 oznakowac niebieskg fo-
lig uktadang 25c¢m nad kablem. Pod i nad kablem wykona¢ podsypke z piasku.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatlu 3 pt. ,,Strefy pozarowe 1 oddzielenia przeciwpozaro-
we” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach
konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodow uszczelnione zostang masg o odpor-
nosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

1.9. System prowadzenia przewodow instalacji wnetrzowych

Calos¢ projektowanej instalacji elektrycznej (od rozdzielnic do odbiornikéw) wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napigciu izolacji 450/750V. Dla odbior-
nikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych beda przewo-
dy pieciozytowe. Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewoddéw catos¢ instalacji mozna po-
dzieli¢ na nast¢pujace grupy:

» przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych pod posadzka lub pod tynkiem

» przewody prowadzone pod tynkiem,

» przewody prowadzone na korytach i drabinach elektroinstalacyjnych,

Wszelkie potaczenia kabli 1 przewodow wykonywaé¢ w puszkach elektroinstalacyjnych prze-
znaczonych do montazu osprzetu. Dla montazu osprzgtu stosowac puszki elektroinstalacyjne
poglebiane, umozliwiajagce wykonywanie potaczen zyl w puszce. Do potaczen stosowac ty-
powe ztaczki instalacyjne np. prod. WAGO dobrane do ilosci 1 przekroju tgczonych zyt.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach kon-
strukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodow uszczelnione zostang masg o odporno-
$ci ogniowe] rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

1. 10. Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje¢ oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm?2 o izolacji wykonanej na
napigcie 750V. Zaproponowano oprawy o dedykowanych parametrach, a ich rozmieszczenie
przedstawiono na rysunkach. Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodnie z norma PN-EN
62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp 1 systemow lampowych. W przypadku wy-
stagpienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zatacznikach nazw wtasnych (np. materia-
tow, urzadzen) wskazujacych na producenta i konkretny typ katalogowy, nalezy kazdy taki
ewentualny przypadek traktowac jako przyktadowy i czyta¢ z klauzulg ,,lub réwnowazny, o
takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych 1 jako$ciowych”. Zaleca si¢ zasto-
sowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami zarowno PN jak 1 innych norm 1 wy-
tycznych europejskich np. CIBSE.

Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne w celu uniknigcia paniki oraz umozli-
wienia dotarcia do wyj$¢ z budynku po zaniku zasilania. Podstawe opracowania stanowi PN-



EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia OS$wietlenie awaryjne. Typy opraw oraz ich roz-
mieszczenie przedstawiono na rysunkach.

Podstawowe parametry zastosowanych opraw awaryjnych/ewakuacyjnych: LED, 4000K,
250lm, czas zalgczania < 2s, czas dzialania o$wietlenia min. 1 godzina(wbudowany modut
awaryjny), oprawy wyposazone w autotest.

Oprawy zamocowa¢ na materiale, ktory przez 60 minut w warunkach pozarowych bedzie
umozliwiat dziatanie oprawom AW. O$wietlenie awaryjne w normalnych warunkach nie be-
dzie wlaczone. Zatgczenie nastgpi po zaniku napigcia podstawowego. Konserwacja opraw nie
rzadziej niz raz na rok, nalezy wykonywac test comiesi¢gczny oraz coroczny. Oprawy oswie-
tlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikacje m. in.
swiadectwo dopuszczenia CNBOP, KOT, a w przypadku dynamicznych opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego certyfikacje znakiem budowlanym B dla wyrobu budowlanego.
Przyjete oprawy w obliczeniach fotometrycznych nalezy traktowaé jako przykladowe, do-
puszcza si¢ zastosowanie opraw o rownowaznych parametrach.

Oswietlenie awaryjne ciggéw komunikacyjnych (klatki schodowej, itp.)powinno zapewniac:

* natgzenie w pasie drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m min. 1 Ix w osi drogi ewakua-
cyjnej oraz 0,5 Ix w pasie o szerokosci potowy drogi ewakuacyjne,

* natgzenie min. 5 Ix w miejscach lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, hy-
drantow, gasnic, ROP-6w uruchamiajacych SSP oraz apteczek pierwszej pomocy,

* powinno osiggac¢ na drodze ewakuacyjnej 50% natezenia oswietlenia w ciggu 5 s 1 100%

w ciggu 60 s,

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w pozostatych pomieszczeniach:

* natgzenie min. 0,5 1x na poziomie posadzki dla catego pomieszczenie nie wliczajac pas 0,5
m wzdhuz $cian zewnetrznych pomieszczenia,

* powinno osiggac¢ na drodze ewakuacyjnej 50% natezenia oswietlenia w ciggu 5 s 1 100%

w ciggu 60 s,

» jesli znajdujg si¢ toalety dla osob niepelnosprawnych powinny by¢ wyposazone ww.
oswietlenie awaryjne przewidziane dla pomieszczen,

Oprawy z pod$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

* natgzenie dowolnego obszaru kolor znaku bezpieczenstwa powinna by¢ min. 2cd/m2,

» wskaznik pomiedzy maksymalng, a minimalng luminacjg nie wigkszy niz 10:1,

» wskaznik pomigdzy luminacjg koloru kontrastowego, luminacja koloru znaku bezpieczen-
stwa powinien by¢ nie mniejszy niz 5:1 1 nie wigkszy niz 15:1,

* natgzenie powinno osiggac¢ na drodze ewakuacyjnej 50% nat¢zenia o§wietlenia w ciggu S s
1 100% w ciggu 60 s,

» widoczno$¢ znaku w zaleznosci od wewngtrznego oswietlenia lub zewnetrznego oswietle-
nia powinno spetnia¢ parametry widocznosci 1= z x h, gdzie 1- odlegltos¢ obserwacji, h-
wysoko$¢ znaku oraz z-stala wspolczynnik odlegtosci 100 dla zewnetrznego oswietle-
nia(obwodowe)

1200 dla wewnetrznego o$wietlenia,

» znaki ewakuacyjne powinny by¢ montowane nie wyzej niz 20° powyzej widoku poziome-
g0 obserwatora.

Uwaga:
Wszystkie drogi ewakuacyjne budynku oraz znaczna wigkszo$¢ pomieszczen na poziomie -1

sg wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Wedlug ekspertyzy ppoz ze stycznia
2021r. wszystkie pomieszczenia piwnicze oraz schody ewakuacyjne zewngtrzne powinny by¢
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Niniejsze opracowanie przewiduje oswie-
tlenie awaryjne w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem, zewnetrznych schodow
ewakuacyjnych, oswietlenie awaryjne schodow ewakuacyjnych oraz uzupetnienie opraw awa-



ryjnych w pomieszczeniach na poziomie piwnicy, ktdre ich nie posiadajg. Po zakonczeniu
montazu opraw nalezy dokona¢ stosownych pomiarow o$wietlenia awaryjnego.

Stosowaé osprzet szczelny w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci. Wylgczniki
o$wietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35m od posadzki. Instalacje¢ elektryczng w fa-
zienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgaleznych.

1. 11. Instalacja gniazd wtykowych oraz sity

Instalacje projektowanych gniazd 1-fazowych wykonaé¢ przewodem YDYzZo 3 x 2,5mm’ o

izolacji wykonanej na napigcie 750V. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych wys. montazu
1,4m, w pomieszczeniach socjalnych i1 kuchni wys. montazu 1,2m, w pom. biurowych wys.
montazu 0,3m /uzgodni¢ z uzytkownikiem w trakcie wykonywania robot inng ewentualng
wysokos$¢/.
Stosowaé osprzet szczelny w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci. Instalacje elek-
tryczng w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgal¢znych, a osprzet elektryczny zloka-
lizowac tak, aby w odlegtosci 60 cm od obrysu zewnetrznego zlewu nie znajdowato si¢ zadne
urzadzenie.

1 .12. Urzadzenia ppoz

1.12.1 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Na dwoch gtownych klatach schodowych budynku nr -1.20 oraz -1.35 wykonano system od-
dymienia. Centrale oddymienia zarzadcy SDS oraz zarzadcy ZSS zamontowano na ostatnich
kondygnacjach obu klatek schodowych, w poblizu stropow. Projektuje si¢ nowe zasilenie obu
central oddymiania, przewodami HDGs PH90 3x2,5mm?2 kazda, z tablicy administracyjnej
TAppoz, zlokalizowanej na zewnatrz budynku przy elewacji, w poblizu rozdzielnicy GWP.
Istniejace obwody zasilajace rozdzielnice nalezy zlikwidowac. Istniejace centrala oddymiania
ZSS jest w pieta do istniejacej centrali SSP ZSS. Istniejaca centrale oddymiania SDS nalezy
wpiaé do projektowanej centrali SSP SDS. W przypadku wykrycia pozaru przez instalacje
SSP nastgpi otwarcie klapy oddymiajacej klatki schodowej. Przewody prowadzi¢ w bruz-
dach, w tynku. Po zakonczeniu prac wykona¢ czynno$ci naprawcze $cian.

1.12.2 Instalacja SSP

Stan istniejgcy:

Stan istniejacy: Zarzadca ZSS posiada istniejgcy system SSP, z centrala Polon 4100, zlokali-
zowang w pokoju nauczycielskim, wyposazong w dwie petle dozorowe. Centralg oraz
wszystkie elementy SSP nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej ma na celu rozszerzenie ochrony pomieszczen po-
przez zastosowanie elementow SSP, a jego realizacja jest uwarunkowana przez zarzadcow
budynku 1 inwestora. Przedmiotowe opracowanie instalacji SSP opracowano na podstawie
wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021. Ochrong ob-
jete zostaty strefy, ochrona w tym zakresie jest catkowita.



Budynek potozony na dzialce o nr ew. 22834 obrgb 2 w Lomzy przy ul. M. Sktodowskiej-
Curie, ktora jest w catosci ogrodzona. Na dzialce usytuowany jest budynek szkolny, budynek
garazowy, altana $mietnikowa, boisko szkolne, utwardzenia terenowe i obiekty matej archi-
tektury.

Budynek istniejacy jest 3-kondygnacyjnym kompleksem szkolnym wybudowanym w la-
tach 70-tych ubiegtego wieku. Bryle budynku stanowi graniastostup prostokatny, do ktérego
przylegaja krotszym bokiem dwa mniejsze graniastostupy w ukladzie prostokatnym. Dach
budynku ptaski o kacie nachylenia 8% 1 6%.

Budynek przeznaczony na cele dziatalnosci placowek opiekunczo-leczniczych.

Podstawowe parametry budynku:

. powierzchnia zabudowy — 1663 m2,

. powierzchnia uzytkowa (wewngtrzna) — 3361,8 m2,

. kubatura — 9668,16 m3,

. liczba kondygnacji — 3 nadziemne (pierwsza kondygnacja jest piwnicg).

Wysokos¢ obiektu mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do bu-
dynku do stropu wraz z ociepleniem nad ostatnig kondygnacja wynosi 10,59 m, budynek niski
(N).

Budynek zaklasyfikowany w wigkszos$ci do kategorii zagrozenia ludzi ZL II — przeznaczo-
ny przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. Pozostala
czg$¢ (odrebna strefa pozarowa) bedzie zaklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
— osrodek pieczy zastepczej. Niektore pomieszczenia techniczne bedg wydzielone jako odreb-
ne strefy pozarowe PM.

Przewidywana liczba oséb w obrebie strefy ZL III — do 9 o0sob.

Przewidywana liczba 0sob w obrebie dwoch stref ZL 11 — do 140 oso6b o ograniczonej
zdolnos$ci poruszania si¢ (niepetnosprawne dzieci 1 dorosli do 24 roku zycia) oraz do 35 0sob
personelu.

Budynek przeznaczony do uzytku tylko w godzinach pracy placowki w porze dziennej,
podopieczni nie bedg przebywali w budynku w porze nocne;.

Podziat budynku na strefy pozarowe przedstawia si¢ nast¢pujaco:

- SP 1 — strefa pozarowa ZL II, obejmujaca jednokondygnacyjng czg$¢ zawierajaca sale gim-
nastyczng, zgodnie z § 210 WT traktowana jako odrgbny budynek — powierzchnia 292,43 m2,
SZKOLA SPECJALNA

- SP 2 — strefa pozarowa ZL 111, obejmujaca osrodek pieczy zastepczej — powierzchnia 256,78
m2,

- SP 3 — strefa pozarowa ZL II, wydzielona z pierwotnej strefy SP 3, obejmujaca czgs¢ kon-
dygnacji piwnicy, parteru 1 pigtra — powierzchnia 1985,2 m2, SZKOLA SPECJALNA

- SP 4 — strefa pozarowa ZL 11, wydzielona z pierwotnej strefy SP 3, obejmujaca cze$¢ kon-
dygnacji piwnicy, parteru i pietra — powierzchnia 810,62 m2, SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY

- SP 5 — strefa pozarowa PM do 500 MJ/m2 obejmujgca pomieszczenie hydroforni — po-
wierzchnia 6,13 m2,

- SP 6 — strefa pozarowa PM do 500 MJ/m2 obejmujgca pomieszczenie wezla cieplnego —
powierzchnia 10,64 m2.

Centrale SSP:

Projektuje si¢ trzy centrale SSP, dla trzech zarzadcéw budynku tj. ZSS, SDS oraz CPZ.
Projektowane centrale instalacji SSP nalezy zasili¢ przewodami HDGs PH90 3x2,5mm?2 kaz-
da z tablicy administracyjnej TAppoz, zlokalizowanej na zewnatrz budynku przy elewacji, w



poblizu rozdzielnicy GWP. Przewody prowadzi¢ w bruzdach, w tynku. Po zakonczeniu prac
wykona¢ czynno$ci naprawcze Scian.

Projekt systeméw SSP wszystkich trzech zarzadcodw oparto o centrale integrujace wszyst-
kie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozarow.
Koordynujace prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmujacych decyzje o zaini-
cjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych 1 przeciwpozaro-
wych.

Projektowane trzy centrale SSP nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca podwdjnej pary prze-
wodow w formie pierscienia, tworzac w ten sposob sie¢ central. Podwojny pierscien potaczen
mig¢dzycentralowych zapobiega awarii systemu sieciowego w razie uszkodzenia ktoregos z to-
row transmisji (redundancja). Centrale nalezy wyposazy¢ w pakiety umozliwiajace ich swo-
bodng komunikacje. Wszystkie centrale powinny posiada¢ identyczng wersje oprogramowa-
nia. Kazda centrala powinna mie¢ indywidualnie zaprogramowany numer, przy czym numery
nie moga si¢ powtarza¢. Centrala zarzadcy ZSS powinna by¢ zaprogramowana jako
MASTER, gdzie bedzie mozliwos¢ zaprogramowania konfiguracji sieci tj. zbiér numerdéw
central uczestnikow sieci - central SLAVE. Centrala MASTER rozsyta konfiguracje sieci do
central SLAVE oraz utrzymuje kontrole nad siecig. W razie awarii centrali MASTER jej role
przejmuje nastgpna w kolejnosci centrala tj. centrala SDP.

Schemat og6lny logicznej konfiguracji central:

Centrale w sieci Centrale przypisane do wspdlnego
obszaru dozorowego

Wspdlny obszar

L2y al dozorowania centrali C1

Wspdlny obszar
dozorowania centrali C2

()
m
=
=3
B
)
5l
iy

[ Centrala C2 €1, C3;...631

L Centrala C3 H £1.¢2ca,..c31

Wspdlny obszar
dozorowania centrali C3

Wspdlny obszar
dozorowania centrali C31

Centrala C31 L, 2. K30

PierScien polaczen migdzy centralami zaleca si¢ wykona¢ przewodem YnTKSYekw.
1x2x0,8mm. Maksymalna dlugos¢ przewodu pomigdzy dwoma sgsiednimi centralami nie
powinna przekracza¢ 1200m. Ekran kazdego odcinka przewodu nalezy uziemic tylko z jednej
strony, natomiast drugi koniec nalezy potaczy¢ przez kondensator 10nF/1500V do uziemienia
w centrali oddalonej (w celu uzyskania lepszej odpornosci na zakldcenia). Obydwa pierscie-
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nie powinny by¢ utworzone niezaleznie, tzn. pary przewodow nie powinny biec w tym sa-
mym kablu w celu uodpornienia na zakldcenia 1 ewentualne uszkodzenia kabla.

Projekt nowego systemu SSP dla ZSS oparto o centrale wyposazong w min. 4 petle dozo-
rowe z minimalng ilo$cig 127 adresow. Nie wskazuje si¢ producenta centrali, a jedynie para-
metry techniczne:

- wbudowany wyswietlacz LCD

- linie dozorowane: min. 4

- 1lo$¢ urzadzen na linii: min. 127

- interfejsy: RS485, RS232, USB

- pojemnos$¢ bufora zdarzen: 2000

- pojemnos$¢ alarmow: 9999

- wspolpraca z urzadzeniami zew. typu klawiatura, komputer, system monitoringu cyfrowego
- napi¢cie zasilania: AC 230V (£15%)

- certyfikat CNBOP

- praca centrali w strukturze sieciowej

- powiadomienie GSM

- zasilanie rezerwowe: wyposazona w akumulatory: Qmin=20,1Ah R=20,4Q

QAh:1,25X[Idoz X Tdoztal X Tal]

1,25x[0,22mA x 72h+0,44mA x 0,5h] =20,1Ah

R=p x(21/S)

0,017x(2x600/1)=20,4Q

Projekt nowego systemu SSP dla CPZ oparto o centralg wyposazong w min. jedng petle
dozorowa z minimalng iloscig 64 adresow. Nie wskazuje si¢ producenta centrali, a jedynie pa-
rametry techniczne:

- wbudowany wyswietlacz LCD

- linie dozorowane: min 1

- 1lo$¢ urzadzen na linii: min. 64

- interfejsy: RS485, RS232, USB

- pojemno$¢ bufora zdarzen: 2000

- pojemnos$¢ alarmow: 9999

- wspolpraca z urzadzeniami zew. typu klawiatura, komputer, system monitoringu cyfrowego
- napi¢cie zasilania: AC 230V (£15%)

- certyfikat CNBOP

- praca centrali w strukturze sieciowej

- powiadomienie GSM

- zasilanie rezerwowe: wyposazona w akumulatory: Qmin=0,31Ah R=5,44Q

QAh:1,25X[Idoz X TdozHa x Tal]

1,25x[0,0034mA x 72h+0,0068mA x 0,5h] =0,31Ah

R=p x(21/S)

0,017x(2x160/1)=5,44Q

Projekt nowego systemu SSP dla SDS oparto o centrale wyposazong w min. dwie petle do-
zorowe z minimalng ilo$cig 64 adresow, kazda. Nie wskazuje si¢ producenta centrali, a jedy-
nie parametry techniczne:

- wbudowany wyswietlacz LCD

- linie dozorowane: min 2

- 1lo$¢ urzadzen na linii: min. 64

- interfejsy: RS485, RS232, USB
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- pojemnos$¢ bufora zdarzen: 2000

- pojemnos$¢ alarmow: 9999

- wspolpraca z urzadzeniami zew. typu klawiatura, komputer, system monitoringu cyfrowego
- napi¢cie zasilania: AC 230V (+£15%)

- certyfikat CNBOP

- praca centrali w strukturze sieciowej

- powiadomienie GSM

- zasilanie rezerwowe: wyposazona w akumulatory: Qmin=2,1Ah R=16,32Q
QAh:1,25X[Idoz X Tdoztal X Tal]

1,25x[0,022mA x 72h+0,044mA x 0,5h] =2,1Ah

R=p x(2I/S)

0,017x(2x480/1)=16,32Q

Zaleca si¢ zastosowanie central jednego producenta, o parametrach nie gorszych niz wskaza-
ne powyzej. Centrale jednej serii, wspotpracujace ze sobg w uktadzie sieciowym.

Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego w kazdej z projektowanych central
SSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy dozorowej, przez co najmniej
72h, w warunkach sygnalizacji uszkodzenia. Po tym czasie pojemnos¢ ta powinna by¢ wy-
starczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min.

Elementy linii dozorowej, sygnatowej, sterujgcej:
Do ochrony analizowanych obiektow zastosowano nastepujace rodzaje elementéw liniowych:

- czujka optyczna: mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu jest
przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci
pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze si¢
tli, co nastepuje na ogo6t dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia 1 zauwazalnym wzro-
stem temperatury. Czujka charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nie-
nia 1 kondensacj¢ pary wodnej. Ma duzg czuto$¢ na dym oraz wbudowany izolator zwarc.

- reczny ostrzegacz pozarowy: jest przeznaczony do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar i rgcznie
uruchomita ostrzegacz. Reczne ostrzegacze moga pracowaé wytacznie na liniach/pgtlach do-
zorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej. Nalezy zastosowac reczne
ostrzegacze tego samego rodzaju z wbudowanym izolatorem zwar¢.

- sygnalizator akustyczno-optyczny z wbudowanym izolatorem zwar¢ oraz podtrzymaniem
bateryjnym do zastosowan wewnetrznych. Adresowalne sygnalizatory akustyczno-optyczne
sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Moga pracowa¢ wytacz-
nie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Sa zatacza-
ne na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziata-
nia np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu og6lnego w centrali, itp.

Zakres ochrony:
Budynek zostat objety ochrong catkowita w zakresie objetym projektem. Z ochrony zostaly

wytaczone pomieszczenia WC. Realizacja projektu nastgpowac bedzie zgodnie z projektowa-
nymi schematami systeméw i rzutami budynku. Proponowane systemy pracuja w standardzie
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dialogowym adresowalnym pe¢tlowym, spetniajagcym aktualne wymogi stawiane przez
CNBOP. Na drogach ewakuacyjnych przewiduje si¢ przyciski typu ROP. Do sygnalizacji za-
grozenia zastosowane zostang glosowe sygnalizatory akustyczne.

Ze wzgledu na:

- prawdopodobne zrodio pozaru 1 jego prawdopodobny rozwoj w poczatkowej fazie: palenie
si¢ drewna, papieru i pozarow, powstatych w wyniku podpalen oraz tlenia si¢ drewna, rozkta-
du termicznego izolacji 1 przecigzonych przewodow elektrycznych,

- zrodta fatszywych (mylnych) alarméw w dozorowanym obszarze,

- warunki otoczenia na zdolno$¢ czujki do wykrywania pozaru i jej dziatanie,

- przeznaczenie budynku (pomieszczenia) i kto jest jego uzytkownikiem,

- skutki ewentualnego pozaru (straty pozarowe) 1 czy zagrozone jest zycie ludzkie czy

tylko warto$ci materialne,

- wysokos$¢ nadzorowanego pomieszczenia,

Do wykrywania pozaru przewidziano:
- czujki optyczne wykrywajace pozary testowe TF1 do TFS5 oraz TFS.

Dobor i rozmieszczenie elementow liniowych:

Rozmieszczenia 1 instalacji elementéw liniowych nalezy dokona¢ zgodnie ze schematami
umieszczonymi w zatgcznikach. Zmiany w rozmieszczeniu badz doborze w/w elementow li-
niowych powinny zosta¢ dokonane przez osobe¢ uprawniong oraz nalezy fakt ten odnotowa¢ w
dokumentacji powykonawcze;.

Prowadzenie linii dozorowych, sygnatowych, sterujgcych.

Prowadzenie linii dozorowych powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Zaleca
si¢ utozenie kabli linii dozorowych w bruzdach pod tynkiem przewodem HTKSHekw 1x2x1
FE180/PH90 E90

Sposdéb prowadzenia okablowania instalacji:

- przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach

- montaz 1 podigczanie urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, Dokumentacja
Techniczno Ruchowg urzadzeh oraz obowigzujacymi przepisami,

- kable 1 urzadzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,

- przestrzega¢ wlasciwej polaryzacji urzadzen.

Lokalizacja central sygnalizacji pozarowej (CSP):

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej zlokalizowano:

- dla ZSS: klatka schodowa parter 1.18 wyjscie z budynku
- dla SDS: klatka schodowa parter 1.10 wyjscie z budynku
- dla CPZ: klatka schodowa parter 1.30 wyjscie z budynku

Centrale SSP nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,5m od posadzki. Centrale b¢dga nadzorowa-
ne przez czujki optyczne dymu. Wymagane minimalne nat¢zenie o§wietlenia awaryjnego w
miejscu montazu 10 Ix. Przy kazdej z central nalezy umiesci¢ rozktad pomieszczen, w celu
weryfikacji alarmow przez personel zarzadcy oraz Straz Pozarna.
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Budynek nie jest wyposazony w punkt dozoru 24h. Centrale zainstalowano 1 instaluje si¢ w
miejscach widocznych, nieoswietlonym bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala
od zrédet ciepta. Pomieszczenia przewidziane do instalacji s3 doststecznie oswietlone, a $ro-
dowisko w nim panujace czyste i suche.

Powiadamianie o pozarze realizowane jest przez modult GSM do os6b funkcyjnych tj. zarzad-
cy obiektu, serwis techniczny.

Zasilanie glowne central:

Kazda z central ma wydzielone, indywidualne zabezpieczenie w tablicy administracji
urzadzen ppoz TAppoz, zlokalizowanej na zewnatrz budynku obok rozdzielnicy GWP. Tabli-
ca TAppoz zasilona jest sprzed glownego wylacznika pradu. Kazda z central nalezy zasili¢
projektowanym przewodem HDGs PH90 3x2,5mm?2.

Wskazowki montazowe — rozplanowanie i rozmieszczenie elementow liniowych.

Punktowe optyczne czujki dymu:

- nalezy zachowa¢ odleglo$¢ co najmniej 0,5 m czujki od $ciany oraz od opraw oswietle-
niowych,

- detektory nalezy umieszcza¢ w goérnych 10 % wysokosci pomieszczenia. Ich wrazliwe
elementy powinny by¢ 25 mm ponizej poziomu sufitu,

- czujniki dymu nalezy umieszczaé nie nizej niz 600 mm od sufitu,

- nalezy zachowa¢ maksymalng odleglo$¢ pomigdzy czujkami optycznymi 8,8 m,

- maksymalna odleglos¢ czujek od $cian dla czujek optycznych 4,4 m,

- promien zadziatania czujki 6,2m

Liniowe czujki dymu:

- nalezy rozmieszcza¢ tak, aby zaden punkt w chronionej przestrzeni dalej niz na odlegtos¢
D =6,2m

- promien czujki nie powinien przebiegac blizej niz 0,5m od jakiejkolwiek przeszkody

- nalezy zwroci¢ uwage aby zbyt bliskie elementy stropu lub §ciany nie powodowaty odbié
promienia i przez to obnizenia czuto$ci czujki

Reczny ostrzegacz pozaru ROP:

- nalezy lokalizowac tak, aby zadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiala przeby-
wac dluzszej drogi ni¢ 30 m

- zalecana wysoko$¢ montazu ostrzegaczal,2 m

- nalezy zapewni¢, aby ROP odrézniat si¢ od $ciany, na ktorej jest zamontowany

Sygnalizator akustyczno-optyczny:

- montaz sygnalizatoroOw przewidziano na $cianie na wysokosci 2,4m od posadzki

- przedziat natezenia dzwigku 65 dB - 118 dB

- zalecana czestotliwos¢ dzwigku S00Hx-2000Hx

- poziom dzwigku wyraznie rdznigcy si¢ od hatasu otoczenia powinien przekracza¢ o 10dB
szumy otoczenia, trwajace dtuzej niz 30s lub wynosi¢ wymagane minimum 65dB

- zaleca si¢ aby alarm pozarowy podawany byt dzwigkiem cigglym

- wymagany minimalny poziom natg¢zenia o§wietlenia w obszarze pokrycia to 0,4 Ix
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Dozorowanie:

Dozorowanie polega na wymianie informacji pomi¢dzy centralami, a elementami liniowymi.
Centrale wysyltajg impulsy do elementoéw liniowych sprawdzajac stan ich pracy. Elementy li-
niowe, zainstalowane w adresowalnych liniach dozorowych, po odebraniu wtasciwego sygna-
tu z centrali przesylajg zwrotnie sygnat o swoim rodzaju i stanie. Wymiana informacji migdzy
elementami liniowymi 1 centralami odbywa si¢ poprzez moduty linii dozorowych.

Po analizie odebranych sygnaléw, modut linii dozorowych przekazuje odpowiednig informa-
cje, poprzez magistrale centralowa, do pakietu sterowania centralnego w centrali, ktory jest
gléwnym modutem centrali. Tam s3g przetwarzane informacje 1 wytwarzane odpowiednie sy-
gnaty dla pozostatych uktadow.

Do projektowanych instalacji SSP nalezy dodatkowo witaczy¢:

- centrale wentylacji mechanicznej (potaczy¢ kablem uniepalnionym bez PH, wylaczenie po
alarmie II stopnia lub przepalenie/przerwanie przewodu)

- windy (w przypadku pozaru nastagpi wysterowanie zjazdu na poziom inny niz ten na ktorym
jest pozar)

Alarmowanie

W budynku przewiduje si¢ alarmowanie dwustopniowe.

I stopien: czas trwania do 2min, weryfikacja przy wykorzystaniu scenariusza pozarowego
wraz z matrycg sterowan.

II stopien: czas 6 min, weryfikacja po potwierdzeniu alarmu I stopnia. Weryfikacja podczas
scenariusza pozarowego. Przycisk ROP powoduje bezposrednio alarm stopnia II.

Scenariusz Pozarowy

Alarm pozarowy I stopnia

Obstuga potwierdza obecno$¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozarowej w
czasie T1 (2 min do weryfikacji przy wykonaniu wiasciwego scenariusza pozarowego z ma-
trycg sterowan) od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie
T1, spowoduje automatyczne przejscie centrali w alarm II stopnia.

Dziatanie urzadzen:

1. Zalaczenie sygnalizatora wbudowanego w centrale SSP(konkretng 1 wystanie do informacji
do CSP Master) oraz wskazanie przez Centrale sygnalizacji pozarowej miejsca wystgpienia
pozaru.

Alarm pozarowy II stopnia

Brak obstugi w czasie T2 (6 min - do weryfikacji przy wykonaniu wtasciwego scenariusza
pozarowego z matrycg sterowan) lub uruchomienie rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP)
spowoduje przejsécie systemu sygnalizacji pozarowej w alarm II stopnia.

Dziatanie urzadzen:

1. Zalaczenie akustycznego sygnalizatora wbudowanego w centrale SSP.

2. Wylaczenie wentylacji bytowej 1 klimatyzacji w obiekcie.

3. Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacji bytowej 1
klimatyzacji w budynku sterowanych z SSP.

4. Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych wtasciwych do strefy pozarowe;.

5. Zjazd 1 blokada windy osobowej na poziomie parteru — otwarcie drzwi umozliwiajgce ewa-
kuacje pasazerow windy na zewnatrz budynku.

6. Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.
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Szczegdlowy scenariusz zdarzen w czasie pozaru zostanie opracowany na etapie wykonaw-
czym jako odrebne opracowanie, kiedy zdefiniowane zostang wszystkie klapy przeciwpoza-
rowe w systemach wentylacji bytowej i klimatyzacji. Scenariusz begdzie zawierat cze$¢ opi-
sowg 1 matryce sterowan instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych, badz stuzacych zapewnie-
niu bezpieczenstwa. Powyzsze opracowanie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony prze-
ciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Monitoring

Monitoring polega na polaczeniu systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanego w chro-
nionym obiekcie z najblizszg jednostkg PSP za posrednictwem urzadzen transmisji alarmow
pozarowych. System nie jest podlaczony do PSP.

Uwagi:

1. Nie wskazano producenta, a jedynie podstawowe parametry techniczne elementow
instalacji SSP. Nalezy zastosowac centrale oraz osprzet jednego producenta.

2. Czestotliwos¢ konserwacji co najmniej raz do roku, ale zgodnie z wytycznymi produ-
centa.

Zestawienie elementow instalacji SSP:

L.p. Element instalacji j.m. Ilo$¢
1. Centrala SSP ZSS kpl. 1
2. Centrala SSP SDS kpl. 1
3. Centrala SSP CPZ kpl. 1
4. Czujka optyczne dymu SZt. 164
5. Czujka liniowe SZt. 2
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny SZt. 19
7. ROP szt. 31
8. Czujka optyczne dymu z sygnalizacja SZt. 12
9. Wielosensorowa czujka dymu i ciepta SZt. 1
10. | EKS szt. 15
12. | Zasilacz ppoz 24V szt. 2
13. | HTKSHekw 1x2x1 FE180/PH90 E90 m 7000
14. HDGs 2x2,5mm?2 m 100
15. YnTKSYekw. 1x2x0,8mm m 200

1 .12.3 Przeglady urzadzen ppoz.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o§wietlenia okres§lonej stre-
fy, dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasi-
lanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego o$§wietlenie ewakuacyjnego ma za
zadanie spetni¢ nastepujace funkcje:

» oswietli¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

» wytworzy¢ natezenie o$§wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdhuz drog ewakua-
cyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego
miejsca,

» zapewnic, aby punkty alarmu pozarowego i sprzgtu przeciwpozarowego rozmiesz-
czone wzdhiz drog ewakuacyjnych mogtly by¢ tatwo zlokalizowane 1 uzyte,
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» umozliwia¢ dzialanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.
Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia osobom
przebywajacym w obiekcie przez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do odnaj-
dywania kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie szybkiego zlokalizowania 1 mozliwosci
uzycia sprzetu przeciwpozarowego. Celem o$wietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego pa-
nice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki 1 umozliwienie bezpiecznego ruchu os6b
w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkow wizualnych w
odnajdywaniu kierunku ewakuacji. Do prawidtowego dziatania systemu wazne jest regularne
serwisowanie. Wiasciciel lub uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osobe do nadzoru
serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajaco kompetentna do prawidtowego
przeprowadzenia wszystkich niezbednych prac przy konserwacji. Poniewaz istnieje mozli-
wos¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krotkim czasie po przeprowadze-
niu testow systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatorow,
testy, ktore wymagaja petnego dla nich czasu trwania powinny by¢, o ile to mozliwe, prze-
prowadzane w terminach o niskim ryzyku wystapienia zagrozenia. Pozwoli to na ponowne,
bezpieczne natadowanie akumulatorow. Inng metoda jest przeprowadzanie testow krotko-
trwatych do czasu ponownego natadowania akumulatorow. Jezeli stosowane jest automa-
tyczne urzadzenie testujace informacje nalezy rejestrowac co miesige. W przypadku wszyst-
kich innych systemdw testy nalezy przeprowadza¢ wg. ponizszych zasad:

Zakres prac Termin bada-
nia

Obstuga codzienna - zakres zgodny z PN-EN 50172:

Wskazniki prawidlowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢
sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa wskaznikéw ma rozpoznac stan
gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga prze-
prowadzenia testu.

codziennie

Test comiesieczny - zakres zgodny z PN-EN 50172:

Testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposob:

» wlaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazde-
go znaku o$wietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym
poprzez symulacj¢ uszkodzenia o$§wietlenia podstawowego na czas
wystarczajacy do upewnienia sig, ze kazda lampa §wieci,

» zaleca si¢ aby okresy symulowanego uszkodzenia byl wystarczajacy
dla potrzeb badania, jednakze zminimalizowany ze wzgledu na moz-
liwos¢ uszkodzenia komponentow systemu (np. lamp). W tym czasie | raz w miesig-
nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe 1 znaki aby upew- cu
ni¢ si¢ czy sg czyste 1 czy prawidtowo dzialajg. Na zakonczenie tego
testu zaleca si¢ przywrocenie zasilania podstawowego 1 sprawdzenie
kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia informujacego o tym fakcie,

» w przypadku systemow centralnych akumulatoréw nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ dziatania systemu monitorowania,

» w przypadku zespotu generatorow nalezy stosowac si¢ do wymagan
ISO 8528-12

Test coroczny - zakres zgodny z PN-EN 50172:

W trakcie testu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesi¢czne oraz prze-
prowadzi¢ dodatkowe testy:

» kazda oprawe oswietleniowg i znak o§wietlony wewnetrznie nalezy
testowac jak w przypadku testu comiesigcznego, jednakze w przy-
padku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacja
producenta,

raz w roku
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» na zakonczenie tego testu zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podsta-
wowego 1 sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia in-
formujacego o tym fakcie. Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnosci dzia-
fania uktadu fadowania,

» w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki,

» w przypadku zespotu generatorow nalezy stosowac si¢ do wymagan
ISO 8528-12

System oddymiania

Przeglady powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) opracowanej przez producenta z czestotliwos$cia wedlug ustalen
producenta nie rzadziej niz raz w roku. Wiekszo$¢ producentéw narzuca konieczno$¢ przepro-
wadzania konserwacji nie rzadziej niz co 6 miesiecy w ciggu calego okresu eksploatacji. Prze-
glady powinny by¢ przeprowadzone przez firmy posiadajace wazna autoryzacje danego produ-
centa, zgodnie z zapisem znajdujacym si¢ w DTR. Regularne przeglady sa najwazniejszym
skladnikiem wlasciwej eksploatacji urzadzen. Dzieki nim weryfikowany jest ich stan techniczny
oraz minimalizowane jest prawdopodobienstwo wystapienia usterek. Rzetelnie wykonane czyn-
noS$ci serwisowe przekladaja sie na redukcje wydatkow zwigzanych z naprawami oraz kosztow
zwigzanych z ewentualnym przestojem czy wstrzymaniem produkcji lub wylaczeniem z uzyt-
kowania cze$ci budynku. Przed przystapieniem do kontrolowania systemu, nalezy powiadomié¢
kompetentne instytucje o mozliwosci wystapienia falszywych alarméw (PSP, firme monitoruja-
ca - w przypadku sterowania oddymiania przez system sygnalizacji poZzaru z monitoringiem po-
zarowym).

Klapy dymowe / okna oddymiajace

Zakres prac Termin badania

Konserwacja systemu oddymiania; najlepiej jak prowadzona jest przez
osoby uprawnione:

» Wszystkie urzadzenia i podlaczenia kablowe nalezy skontrolowaé
pod katem zabrudzenia i uszkodzen wewnetrznych. Sygnalizator
pozarowy, przycisk oddymiania, napedy nie moga doznaé uszczerb-
ku w swoim dzialaniu przez towary magazynowe lub zmiany bu-
dowlane.

Kontrola wizualna klap/okien dymowych:

> alarmowe i reczne uruchomienie klap/okien,

» sprawdzenie klap/okien po otwarciu, kata otwarcia, czasu otwarcia,

» sprawdzenie elementéw mocujacych i ewentualne przesmarowanie
okué,

» zamkniecie klap/okien,

Kontrola czujki dymowej:

. . . . .. iez DTR
N d kid test 1 zgodnie z ,
Z[:(l)‘;;v zenie czuj ymowej przy pomocy testera i zapalenia si¢ nie rzadziej niz

’ raz w roku

» sprawdzenie poprawnos$¢ zadzialania czujki dymowej (czy
uruchamiany jest sitownik klapy dymowej).
Kontrola przyciskow oddymiania:
» sprawdzenie poprawnosci dzialania w przypadku przyciskéw
z sygnalizatorami (diodami) zadzialania,
» sprawdzenie stanu szybek, podlaczen, obudowy,
» sprawdzenie czy po naci$nieciu przycisku lub uruchomieniu
skrzynki otwieraja sie klapy,
» sprawdzenie zamykania klapy poprzez przycisk, jezeli taka
funkcja w przycisku wystepuje.
Kontrola centrali oddymiania:
» sprawdzenie wszystkich funkcji uzytkowych centrali,
> wcisniecie w centrali przycisku reset i ponowne uruchomienie.
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Kontrola zasilania:
» sprawdzenie zasilania poprzez odlaczenie bezpiecznika w cen-
trali (powtorzy¢ test funkcjonowania centrali),
» sprawdzenie zasilania awaryjnego (baterie), akumulatory na-
lezy wymienia¢ na nowe co cztery lata,
» sprawdzenie stanu naladowania pojemnosci akumulatorow
przy pomocy testera.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

PWP, jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegla-
du technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta.
Warunkiem jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat si¢ rzadziej niz raz w roku. Minimum
co 12 miesiecy nalezy zatem zadbad, by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjo-
nalny przeglad przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
sprawdzié:

Funkcjonowanie wylacznika przeciwpozarowego/poprawnos¢ zadzialania wylacznika —
nalezy wzig¢ pod uwage roézne czynniki, miedzy innymi to, czy wylacznik dziata automatycz-
nie po zbiciu szyby, czy wymaga recznego uruchomienia.

Zgodnos¢ umiejscowienia PWP w budynku — w przepisach prawnych dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej widnieje informacja, gdzie powinien by¢ zlokalizowany przeciw-
pozarowy wytacznik pradu 1 podczas przegladu nalezy sprawdzi¢ odniesienie stanu faktycz-
nego do wymogow.

Stan techniczny aparatu — na funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych ma wpltyw
wiele czynnikdéw, rowniez budowa 1 jakos¢ konstrukeji danego urzadzenia.

Kontrola oznakowania — nie tylko lokalizacja, ale wlasciwe oznaczenie wytacznika pradu
jest istotne — zarowno z perspektywy przepisow prawnych, jak i rzeczywistego uzycia przyci-
sku w awaryjnych sytuacjach.

Ocena wizualna wylacznika — nalezy sprawdzi¢, czy wylacznik ani zaden jego komponent
nie jest uszkodzony mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy.

Sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej 1 nieaktywnej czesci. Podtrzymania
zasilania urzadzen 1 systemow ktorych praca jest niezbedna w czasie pozaru

Protokoét z przegladu zawiera informacje o lokalizacji przyciskow sterujacych, lokalizacji roz-
dzielni elektrycznej, stan techniczny urzadzenia oraz odpowiednie oznakowanie. Bardzo czg-

sto przeciwpozarowy wytacznik jest btednie oznakowany, co moze powodowac wiele ktopo-

tow w przypadku koniecznosci jego uzycia.

1 .13. Ochrona od porazen

Rozdzielenie przewodu PEN na PE 1 N wykona¢ w rozdzielnicy GWP. Punkt rozdziatu uzie-
mi¢ wykorzystujac uziom budynku. Dla urzadzen elektroenergetycznych w budynku o napie-
ciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje si¢ nastepujace srodki dodatkowej ochro-
ny przeciwporazeniowej:

« samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

» samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych rézni-
cowo-pradowych,

* polaczenia wyréwnawcze — gléwne
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* polaczenia wyrOwnawcze — miejscowe,

 urzadzenia II 1 III klasy ochronnosci,

Wszystkie rozdzielnice elektryczne musza by¢ wyposazone w osobne szyny - ochronng PE i
neutralne N. Zaciski N muszg by¢ odizolowane od konstrukcji rozdzielni. Przewody PE 1a-
czone ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz zaciskami ochronnymi opraw. Gtowna
Szyne Wyréwnawcza GSW-istniejaca, potaczona z uziomem budynku(sprawdzi¢ potaczenie
na etapie wykonawstwa). Potgczeniami wyréwnawczymi objac:

» glowne ciaggi metalowych rur, instalacji wodnej, itp, (przylaczy¢ do instalacji wyréwnaw-
czej tylko w przypadku gdy sg wykonane z materiatow przewodzacych)

» kanaly wentylacyjne,

* koryta kablowe,

* obudowy rozdzielnic 1 szaf sterowniczych,

* pancerze 1 ekrany kabli teleinformatycznych,

 zaciski ochronne urzadzen,

* brodziki, wanny, zlewy, armature 1 grzejniki (przytaczy¢ do instalacji wyrownawczej tylko
w przypadku gdy sag wykonane z materiatow przewodzacych),

» przewodzace elementy konstrukcji budynku,

+ urzadzenia technologii obiektu - zgodnie z wytycznymi projektu technologii,

* inne obce elementy przewodzace.

Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami LgYzo. Elementy podlegajace
ochronie musza by¢ przylaczane do instalacji indywidualnie do szyn wyrownawczych. Nie
wolno przytacza¢ chronionego elementu do elementu podtaczonego do szyny wyréwnawcze;.
Catos¢ prac skoordynowac¢ z wykonawcami innych branz na budowie.

1.14. Instalacja odgromowa.

Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa — poza zakresem opracowania.

1.15. Uwagi koncowe:

1. Przed przystagpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukeji, in-
stalacji sanitarnych i innych branz.

3. Dokumentacje Projektowa nalezy rozpatrywaé wraz z czg$cig graficzng, ktora stanowi in-
tegralng cze$¢ niniejszego opracowania,

4. Uzywanie niniejszych rysunkdéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia bie-
zacej koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegolnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

5. Nalezy stosowac jedynie materiaty 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ przez osadzenie w spo-
sob trwaly odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzeh wypetni¢ materiatem plastycz-
nym, w przypadku przej$¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia pozarowe o od-
pornosci rownej odpornosci przegrody

7. W razie jakichkolwiek niezgodnoS$ci nalezy skonsultowac si¢ z projektantami. Ewentualne
wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przysta-
pieniem do robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych be-
dzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.
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8. Przebicia $cian 1 stropoOw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji, architektury
1 innych branz.

9. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbiez-
nosci wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac si¢ z
generalnym projektantem.

10. Za kompletng instalacj¢ przyjmuje si¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane oraz nie-
yjete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania
obiektu,

11. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczy ry-
sunkow zaktualizowanych).

12. Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie, w szczeg6lnosci z
Wykonawcg technologii.

13. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

14. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, sku-
tecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz o$wietlenia podstawowego 1 awaryjne-
go/ewakuacyjnego.

15. Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadza-
nia czynno$ci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wyste-
powania stanéw typowych oraz awaryjnych.

16. Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, ry-
sunki te powinny przedstawia¢ rzeczywista lokalizacje elementow instalacji 1 wszelkie zmia-
ny wykonane na etapie wykonawstwa.

17. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materia-
tow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie sporzadzania oferty. W razie wystapienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwrocié
si¢ pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzu-
je przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

18. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania mate-
rialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonaw-
cy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen fi-
nansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

19. Rysunki 1 czg$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie si¢ uzupetniajg. Wszystkie elementy
W czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Szkot Specjalnych

ADRES BUDOWY: ul. Marii Sktodowskiej Curie 5
18-400 Lomza
NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3

INWESTOR: MIASTO LOMZA
PLAC STARY RYNEK 14
18-400 LOMZA

PROJEKTANT: Walenty Wisniewski
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(data, podpis)
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Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz umies$ci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng i ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy informowaé pracownikdéw o etapach
prowadzenia robot 1 obszarze prowadzenia robot wymagajacych zabezpieczenia w danym etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i1 oznakowany zgodnie z PN. W miej-
scach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju zagrozenia oraz na-
lezy stosowac inne $rodki chronigce przed skutkami zagrozen. Materiaty zwigzane z prowadzonymi
pracami muszg by¢ skladowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy
sktadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materia-
tow palnych nie nalezy postugiwac¢ si¢ otwartym ogniem. Na terenie powinien zosta¢ urzadzony
punkt pierwsze] pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikow. Nalezy zapewni¢ srodki
ochrony indywidualnej dla pracownikéw, dostosowane do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy pro-
wadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy za-
pewni¢ bezpieczenstwo dla pracownikéw poprzez zastosowanie odpowiednich podestow 1 barierek
ochronnych, zamontowanych w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osoéb. Pracownicy pracuja-
cy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg przypietych do konstruk-
cji budynku lub innych urzadzen gwarantujacych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robot na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przeby-
wajacych w poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadanie przedmiotow
- uzgodni¢ przebieg robot — nie wykonywac jednoczesnie robdt na réznych poziomach nad sobg.

Calo$¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie
1 powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do kierowania ro-
botami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych robotach i
wystepujacym zagrozeniu. W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierow-
nictwo robot oraz stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.
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