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ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD

PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE

PzI 1  Podłoga na gruncie

 Płytka gresowa

 klej

 warstwa samopoziomująca 5cm

 szlichta cementowa 4 cm

 folia budowlana

 styropian 4 cm

 papa termozgrzewalna

 płyta betonowa B-10 gr. 10cm

 podsypka piaskowa 15-20cm

 grunt rodzimy

PzI 2 Stropodach wentylowany

 bitumiczne pokrycie dachu

 płyty dachowe korytkowe

 wentylowana pustka powietrzna

 keramzyt izolacyjny

 paroizolacja

            strop DZ-3

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE

PsI 1  Strop międzykondygnacyjny

 Warstwa wykończenia 2cm

 szlichta poziomująca 5cm

 folia PE

 styropian min. 3 cm

 folia PE

 strop DZ-3

 tynk 1,5 cm

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

SzI1 Ściana zewnętrzna piwnicy 73 cm

  tynk wewnętrzny

 ściana murowana 58 cm

 styropian EPS  15 cm

 tynk zewnętrzny

SzI2  Ściana zewnętrzna parteru 59 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 44 cm

 styropian EPS  15 cm

 tynk zewnętrzny

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

SwI1  Ściana wewnętrzna piwnicy

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 18 cm

 tynk wewnętrzny

SwI2  Ściana wewnętrzna piwnicy

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 43 cm

 tynk wewnętrzny

SwI3  Ściana wewnętrzna piwnicy  10 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 10 cm

 tynk wewnętrzny

SwI4  Ściana wewnętrzna  piwnicy   34 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 34 cm

 tynk wewnętrzny

SwI5  Ściana wewnętrzna  piwnicy   41 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 41 cm

 tynk wewnętrzny

SwI6  Ściana wewnętrzna  piwnicy   42 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 41 cm

 tynk wewnętrzny

SwI7  Ściana wewnętrzna  piwnicy   14 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 14 cm

 tynk wewnętrzny

SwI8  Ściana wewnętrzna  parteru   16 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 16 cm

 tynk wewnętrzny
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