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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA
PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

2. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC WIBRATOREM.
3. OTULINA ZBROJENIA 3cm.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

BETON: C20/25
STAL: A=l N

A-0 /St0S-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

NR ¢ | brucost IL0S¢ DL. LACZNA [m] UEDNOSTKA PROJEKTOWA:
POZ. A-0 A-lIN
PRETA | [mm] [m] PRErOw| « POZ.| RAZEM [ g 012 ~ TADPROJEKT
USELUGI INZYNIERSKIE TADEUSZ PILUK
Poz. NW—1 — NADPROZE — 2 szt. 16-010 WASILKOW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6
] 2 7700 n 7 5 ) PROJEKT email: biuro®tadprojekt.pl tel: 508 582 896
NW-1 : :
2 6 0960 | 22 2 4 | 9.4 e PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU :
DLUGOSC RAZEM [m] 42,24 17,60 ARCHITEKTONICZNO—KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANA WARUNKOW DATA:
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 OBIEKT: NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY| 19.01.2023r.
WASA [k 538 | 1663 B gy 1A TERENL W ATESE
18-400 tOMZA, UL. MARIl SKLODOWSKIEJ CURIE 5
MASA CALKOWITA [kg] 2501 ADRES: NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 EYRS 3 7
JEDNOSTKA EWID. - LOMZA 206201_1  OBREB — LOMZA 1.0002 .
TYTUL ; _ SKALA:
RYSUNKU: NADPROZE NW-1 1:25
KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
ZESPOL
PROJEKTOWY: [mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072/PWOK/08
mgr inz. Magdalena Leonczuk




